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3. WSTEP

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zmian Centrum kulturalno
oswiatowego w Zyrakowie.
Podstawe opracowania stanowig:

+ Zlecenie Inwestora

» projekt architektoniczno-budowlany
» wytyczne Inwestora

» projekty branzowe

» obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuije:

» wewnetrzne linie zasilajgce

* rozdzielnie oddziatowe

* instalacje oswietlenia:
- podstawowego
- awaryjnego strefy otwarte;
- awaryjnego ewakuacyjnego

* instalacje sitowe:
- zasilania gniazd wtyczkowych 1-f
- zasilanie wypustoéw elektrycznych

3.3. Opracowania zwigzane
» projekt architektoniczno-budowlany
» projekty branzowe.




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie energetyczne
Zasilanie budynku pozostaje istniejace.

4.2. Wytacznik przeciwpozarowy
Whtgcznik p.poz pozostaje istniejgcy.

4.3. Trasy kablowe
W budynku projektuje sie odpowiednie trasy kablowe do utozenia: bezposrednio p/t. przewody utozone
w rurze ochronnej p/t oraz przewody utozone w rurce ochronnej bezposredni n/t.

4.4. Wewnetrzne linie zasilajace
Wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnice R1 pozostaje istniejaca wykonana kablem typu YKY 5x16mm2
450/750V.

4.5. Rozdzielnie elektryczne
Na potrzeby projektu zmian projektuje sie rozdzielnie:
- R1 —rozdzielnica oddziatowa — zasilanie obwodéw ogolnych pietra oraz klatki schodowej;
Rozdzielnie wyposazy¢ w:
* szyny zbiorcze lub oprzewodowanie wewnetrzne w systemie TN-S
* sygnalizacje obecnosci napiecia
» zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe
» zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-pradowe
» zabezpieczenia, wytaczniki roznicowo-prgdowe

4.6. Instalacja oswietleniowa
Oswietlenie ogdine

Oswietlenie ogdélne wykona¢ oprawami podanymi na poszczegblnych planach instalacii
elektrycznej. Montaz opraw nastropowo, nasciennie lub w suficie podwieszanym. . Przewiduje sie
sekcyjne zatgczanie lamp umozliwiajgc efektywne i ekonomiczne ich wykorzystanie, poprzez
dostosowania natezenia oswietlenia do aktualnych potrzeb i warunkéw.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami kabelkowymi typu NHXMH 3(4,2)x1,5mm2 450/750V.,.
Przewody i kable uktadaé p/t , rurach pev p/, n/t w korytach kablowych,
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrodtami Swiatta typu LED
z piktogramami wskazujgcymi wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacji, wyposazonymi w
zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w trybie
awaryjnym, tzn. oprawy swiecg w przypadku braku napiecia zasilajgcego w korytarzach, w
klatkach schodowych i nad drzwiami ewakuacyjnymi. Oprawy wyposazy¢ w zasilacze awaryjne z
bateriami akumulatorowymi o czasie pracy 1h.

Rozmieszczenie opraw dobrano wg obowigzujgcej normy PN-EN-12464-1

4.7. Instalacja sitowa
Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V

W pomieszczeniach projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,
zabezpieczone wytacznikiem réznicowo — pradowym typu AC. Projektuje sie zastosowanie gniazd
wtykowych p/t 16A/230V o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 i IP44 w
zaleznosci od miejsca instalacji. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu NHXMH 3x2,5mm2
450/750V. Przewody uktadac p/t, rurkach ostonowych rvkl instalowanych p/t.

Wypusty elektryczne 1-fazowe




W budynku projektuje sie wypusty elektryczne jednofazowe z zapasem przewodu 1,0m,
przeznaczone do urzgdzen technologicznych. Projektowane wypusty zasili¢ z rozdzielni Rf1
kablami typu NHXMH 3x2,5mm2 oraz NHXMH 3x4mm2. Przewody uktada¢ p/t w rurkach
ostonowych RL. Wypust umiejscowi¢ w punkcie oznaczonym na planie instalacji elektryczne;.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa w budynku realizowana jest w postaci:
» istniejacy wytgcznika przeciwpozarowy RA 250A
« istnigjgca instalacja odgromowa;
* instalacji oSwietlenia awaryjnego.

4.9. Ochrona instalaciji

Wszystkie instalacie elekiryczne budynku zabezpieczone s od skutkdw przecigzen i zwaré
bezpiecznikami topikowymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Przewidywane instalacje elekiryczne zabezpieczy¢ sg od skutkow przepie¢ posrednich od wytadowan
atmosferycznych i faczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w rozdzielniach.

4.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy stosowac szybkie wytgczenie
wykonane zgodnie z norma wieloarkuszowag PN-IEC-60364

5. OBLICZENIA




5.1. Bilans mocy obiektu

Rozdzielnia R1
Isz [A] 29,0A
Un V] 400
cos® 0,94
Psz [kW] 18,9
kz 0,7
Pi [kW] 27,0

5.2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami
1<1 <1,

1, <1451,

W/w warunki sg spetnione dla wszystkich linii zasilajgcych, os$wietleniowych i zasilajacych
gniazda.




6. RYSUNKI




