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5. 1zolacja rurociagow.
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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody, kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Gmina Zyrakow
- Zapewnienie i warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowiazujace normy 1 przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiazania techniczne doprowadzenia wody
zimnej i odprowadzenia $ciekow sanitarnych z pigtra budynku Centrum kulturalno —

o$wiatowego zlokalizowanego w miejscowosci Zawierzbie, na dz. nr ewid. 767/5.

3. Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej na pigtrze budynku projektuje si¢ poprzez podpigcie do
istniejacego pionu W1, zrealizowanego w pierwszym etapie budowy budynku. Instalacja
zaopatrywac bedzie poszczegdlne pomieszezenia na pigtrze budynku w budynku w wode do
celow higieniczno — sanitarnych.

Prowadzenie przewodow pokazano na rzutach budynku. Instalacj¢ wody projektuje si¢
z rur polietylenowych. Rury te nalezy prowadzi¢ i montowa¢ zgodnie z technologia montazu
rur. Podejscia pod urzadzenia wykonac jako kryte w bruzdach. Tras¢ przewoddéw pokazano na
zataczonym rzucie budynku. Przed umywalkami i zlewozmywakami nalezy zamontowaé
zawory odcinajace katowe. Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe
posiadajace atest. Umywalki zlokalizowane w tazienkach dla dzieci nalezy zamontowa¢ tak
aby wysoko$¢ gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru na podtoga wynosita ok. 60cm.
Wszystkie umywalki nalezy wyposazy¢ w bateri¢ stojaca, natomiast zlewozmywaki nalezy
wyposazy¢ w baterie zlewozmywakowe rowniez stojace.

W pomieszczeniach wskazanych w czgséci rysunkowej projektuje si¢ miski ustgpowe
typu kompakt podtaczone z instalacja wody poprzez zawor czerpalny katowy chromowany.
W tazienkach przeznaczonych dla dzieci nalezy zamontowaé miski ustgpowe przeznaczone

dla dzieci, ktorych wysoko$¢ montazu wynosi ok. 30-35cm.



W pom 116 przy natrysku, nalezy zamontowac bateri¢ ze stuchawka (zgodnie
z czescia rysunkowa). Ponadto w pomieszczeniach wskazanych w czg$ci rysunkowej nalezy
zamontowac zawory czerpalne ze ztaczka do weza.

Dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej budynku, wynikajacej z wielkosci
pomieszczen oraz zasiggu hydrantu, zaprojektowano instalacj¢ p.poz. obejmujaca pigtro
budynku, ktora wpigta zostanie do istniejacego pionu instalacji hydrantowej Hp,
zrealizowanego w pierwszym etapie budowy budynku. Wykonana bedzie ona z rur stalowych
ocynkowanych, oraz hydrantu 625 o wydajnosci 1,0dm?/s, $ciennego z wezem pélsztywnym
925 o zasiggu 23,0m. Hydrant bedzie zamontowany w typowej szafce wnegkowej w miejscu
pokazanym na rzucie budynku. Wysoko$¢ zaworu hydrantowego od posadzki powinna
wynosi¢ 1,35 £+ 0,Im, bedzie mozna podlaczy¢ go do instalacji wodnej hydrantowej
o $rednicy 025 za pomoca zaworu hydrantowego ZH 25 aluminiowego. W sktad hydrantu
wchodzi: szafka na hydrant — zawor hydrantowy — pradownica PWh-25 — waz tloczny
potsztywny ¢25mm o dhugosci 20mb i zasiggu 23m.

Po zakonczeniu montazu nalezy poddac instalacj¢ probie na cisnienie 0,9 MPa.

4, Instalacja wody cieplej.

Projekt  niniejszy przewiduje rozprowadzenia cieplej wody uzytkowej
poprzez podpigcie do istniejacego pionu W1 zasilanego z istniejacego zasobnika typu Smart
zlokalizowanego na parterze budynku, zaprojektowanego w pierwszym etapie budowy
budynku. Instalacje cieptej wody projektuje si¢ z rur takich samych jak instalacje wody
zimnej. Potaczenia nalezy wykonywaé zgodnie z technologia potaczenia tego typu rur.
Na rurociagach instalacji cieptej wody nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane oraz
nalezy zabezpieczy¢ przed zwigkszeniem objgtosci wody pod wpltywem wysokiej

temperatury stosujac przy zasobniku cieptej wody naczynie przeponowe.

5. Izolacja rurociggow.

Cala instalacj¢ wykonana z rur PE nalezy prowadzi¢ w otulinach ze spienionego

polietylenu o grubosci 6mm.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych 0 charakterze bytowo - higienicznym z urzadzen
sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach pigtrze budynku nalezy wykonaé poprzez

podpiecie do istniejacych pionow kanalizacji sanitarnej zrealizowanych w pierwszym etapie



budowy budynku, tak jak zostato to ukazane w czgsci rysunkowej, oprocz pionu 1A, ktory
nalez wpia¢ pod stropem na parterze do istniejacego pionu nr 1 o $rednicy dn75, nastepnie
podejsécie pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ takze o $rednicy PVC dn75. Podejscia pod
przybory sanitarne odprowadzajace $cieki do pionu nr 3 nalezy wykona¢ z Rur PVC
o $rednicy dn50 zgodnie z czg$cia rysunkowa.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca metalowych uchwytéw
z wktadka ztworzywa sztucznego. Piony i podejscia pod przybory nalezy wykonad
w bruzdach w $cianach rurami PCV o $rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru.
Potaczenie urzadzen z instalacja kanalizacyjna nalezy wykona¢ poprzez syfony z PCV

odpowiednie dla kazdego urzadzenia.

7. Odbiory i uwagi koncowe.

Przed zasypaniem rurociagéw, nalezy komisyjnie dokonaé¢ odbioru wykonanych
robot zgodnie z normg PN-97/B-10725. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdot Budowlano - Montazowych czes¢ 11/74 -

Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”



