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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Zyrakow
- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzanie techniczne instalacji centralnego
ogrzewania na pigtrze budynku Centrum Kkulturalno — os$wiatowego zlokalizowanego

w miejscowosci Zawierzbie, na dz. nr ewid. 767/5.

3. Zalozenia do projektu.

- Zrodto ciepta : Piec gazowy - istniejacy

- Parametry czynnika grzejnego : woda 75/55 °C

- Parametry instalacji wewngtrznej co : woda 75/55 °C

- Regulacja hydrauliczna : nastawy na zaworach termostatycznych

- Obiegi wymuszone przez pompy obiegowe

- Instalacja typu zamknigtego.

Instalacje¢ opracowano w oparciu o normy cieplne i wentylacyjne :

- Ochrona cieplna budynkow PN-91/B-02020
- Temperatura pomieszczen w budynkach PN-82/B-02402
- Temperatura zewngtrzna i nie ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02403

- Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen o kub. do 600 m® PN-83/B-03406
- Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej PN-83/B-03430
- Zabezpieczenie instalacji co systemu zamknigtego z naczyniem przepon. PN-99/B-02414

- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych PN-91/B-0242



4. Opis techniczny do instalacji centralnego ogrzewania.

Na pigtrze budynku projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania poprzez wpigcie
do istniejacego pionu nr 1 zrealizowanego W pierwszym etapie budowy budynku, tak jak
zostalo to ukazane w czesci rysunkowej. Instalacja centralnego ogrzewania jest systemu
zamknigtego zabezpieczona przed wzrostem cisnienia wody zaworami bezpieczenstwa,

a przed zwigkszeniem pojemnosci wody naczyniami przeponowymi.

Piec: Istniejacy piec gazowy.

Odpowietrzenie: instalacji projektuje si¢ przy pomocy automatycznych odpowietrznikow

ptywakowych znajdujacych si¢ na grzejnikach, oraz w najwyzszych punktach instalacji.

Grzejniki: W pomieszczeniach, projektuje si¢ grzejniki ptytowe typu X2 Profil-V dolnego

zasilania. Szczegotowe rozmieszczenie grzejnikow i typy podano w czgsci rysunkowe;j.

Zawory : Przy grzejnikach projektuje si¢ zawory grzejnikowe termostatyczne. Pod
grzejnikami plytowymi nalezy zamontowa¢ zestawy przylaczeniowe, umozliwiajace

odcinanie grzejnika, regulacje, oraz spuszczanie wody.

Armatura : Na instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace posiadajace atesty.

Rury : Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur polietylenowych
wielowarstwowych z wktadka aluminiowa. Rury nalezy uktada¢ w posadzce lub w $cianach
w otulinach np. typu Thermacompact o grubosci 6mm jako kryte. Natomiast instalacj¢ przy
rozdzielaczu nalezy wykona¢ z rur stalowych. Szczegétowy opis Srednic oraz ulozenie

rurociagdéw zostat podany w czesci rysunkowe;.

Préba: Catos¢ instalacji nalezy poddaé probie ci$nieniowej o wysokosci 0,4MPa.

Izolacja : W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewiduje si¢ zabezpieczenia rur przed

stratami ciepta.



Plukanie : Przed uruchomieniem nalezy instalacj¢ podda¢ ptukaniu metoda wymuszonego

obiegu do czasu az w instalacji bedzie czysta woda.

Regulacja : Catos¢ instalacji nalezy wyregulowa¢ nastawami na grzejnikach.

Pompy: Obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania zapewni pompa obiegowa
MAGNA 3 25/80 zamontowana za zasilaniu instalacji, zgodnie z rysunkiem nr C2.

Filtr: W celu zapewnienia ochrony instalacji centralnego ogrzewania przed
zanieczyszczeniami wody sieciowej i wody instalacyjnej instalacji centralnego ogrzewania

nalezy zamontowac filtry siatkowe dn40 zgodnie z rysunkiem nr C2.

5. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie proby nalezy wykona¢ przy udziale przedstawiciela inwestora.

2. Calo$¢ robot instalacyjnych wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych Czes¢ - II ,, Inmstalacje Sanitarne

i Przemystowe ” Wyd. IIl W - wa.



