Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budowa budynku "Centrum kulturalno- odwiatowego"
Miejscowosé: ZAWIERZBIE, dz. nr ewid.: 757/5

Adres:

Projektant: mgr inz Arkadiusz Wilk

Data obliczeh: Czwartek 9 Stycznia 2020 10:48

Data utworzenia projektu: Czwartek 9 Stycznia 2020 10:48

Plik danych: E:\PROJEKTY~ rysunki\2020\Przedszkole Zawier
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: [PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °c
Stacja meteorologiczna: Rzeszdw
Stacja aktynometryczna: Swiety Krzyz

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 485,8 |m?

Kubatura ogrzewana budynku V: 1446,1 [m3

Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g: 9948 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 21954 W

Cailkowita projektowa strata ciepla ¢: 31867 W
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Wyniki - Ogdlne

Nadwyzka mocy cieplnej Pgy: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Pgy: 31867 W
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 04,4

Minimalna temperatura dyzurna 0j u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkdéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdédw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukecji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ositabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotnosé wymiany powietrza wewn. ngg:

3,5 1/h

Klasa osioniecia budynku:

Dobre osloniecie

Domy$lne dane dotyczace wentylaciji:

System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego 0g: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0g: 20,0 °c
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Domys$lne zyski ciepla do obliczeh zapotrzebowania na energie cieplna E:

Zyski ciepta od mieszkanca:

65

W

Zyski ciepta od cieplej wody na mieszkanca:

15

W

Domys$lne Srednie strumienie bytowych zyskdw ciepta przypadajace na

mieszkanie [W]:

Typ mieszkania Ciepta woda| Gotowa- | Oswie~ |Urzadz.

uzytkowa nie tlenie |elektr.
Mieszkanie o pow. F < 50 m? 25 110 15 95
Mieszkanie o pow. 50 O F 0100 m2 25 110 30 95
Mieszkanie o pow. F > 100 m2 25 110 45 95
Dzieci - dodatkowe oswietlenie: 45 W
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Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis B, Re R U o
m?-K/W|n?-K/W|n2-K/W| W/m2-K W
[125 2xXP% Sciana wewnetrzna 31,0 cn 0,130, 0,130, 0,885 1,130 0
8l D Dach 0,100, 0,040| 6,485 0,154 3536
B ow Drzwi wewnetrzne 2,000 0
bz Drzwi zewnetrzne 1,500
(o Okno zewnetrzne 1,100 3730
#STR Strop ciepto do gdry 33,7 cm 0,100/ 0,100, 2,376 0,421 125
FIsw 12 2XP%Z |Sciana wewnetrzna 18,0 cm 0,130/ 0,130/ 0,590 1,695 0
Fiswi2 Sciana wewnetrzna 15,0 cm 0,130/ 0,130/ 0,569 1,757 0
Fiswi2 Pz Sciana wewnetrzna 16,5 cm 0,130, 0,130/ 0,580 1,725 0
Flsw25 Sciana wewnetrzna 28,0 cm 0,130 0,130, 0,865 1,156 0
Flsw25 Pz Sciana wewnetrzna 29,5 cm 0,130( 0,130, 0,875 1,143 0
H sz1 Sciana zewnetrzna 43,0 cm 0,130f 0,040| 4,521 0,221 2522
Il sz-px Sciana zewnetrzna 19,5 cm 0,130/ 0,040| 0,554 1,803
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n A v @y, Omin | Vinfy
°C m2 m3 W 1/h m3/h
101 KLATKA SCHODOWA 20,0 20,61 62,4 979/ 1,00/0,0
102 KORYTARZ 20,0 27,97 84,7 1511| 1,00/5,9
103 SALA ZEBRAN 20,0 145,41 440,6 9209/ 1,00/61,7
104 BIURO 20,0 12,78 34,5 843 1,00|2,4
105 POM. SOCJALNE 20,0 4,64 12,5 392/ 1,0001,8
106 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 20,0 3,23 8,7 430 3,44/0,0
107 TOALETA Z PRZEDSIONKIEM 20,0 2,61 7,0 427| 4,26|0,0
108 TOALETY DAMSKIE OGOLNODOSTEPNE 20,0 12,39 33,5 767, 1,00[0,0
109 TOALETY MESKIE OGOLNODOSTEPNE 20,0 15,27 41,2 737 1,00/0,0
110 POM. PORZADKOWE 20,0 1,54 4,2 68/ 1,00(0,0
111 KORYTARZ 20,0 6,95 21,1 300/ 1,00/0,0
112 POKOJ NAUCZYCIELSKI 20,0 9,22 24,9 581, 1,00|1,7
113 SZATNIA 20,0 11,39 34,5 439/ 1,00(0,0
114 SALA ZAJEC 24,0 58,17 176,3 5886 1,50/24,7
115 POM. POMOCNICZE 20,0 2,80 7,6 174/ 1,00/0,5
116 TOALETY DZIECI 24,0 8,76 23,7 716/ 1,27/0,0
117 POM. PORZADKOWE 20,0 1,20 3,2 39| 1,00/0,0
118 KOMUNIKACJA 20,0 4,23 11,4 413 1,00/1,6
119 SATA 1 20,0 33,72 102,2 1999| 1,0014,3
120 SATA 2 20,0 31,65 95,9 1884 1,00/13,4
121 SATA 3 20,0 35,08 106,3 2344| 1,00(14,9
122 HALL 20,0 36,22 109,7 1730/ 1,000,0
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