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Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania dziatki..................coooiiii i skala 1:500
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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ,,Centrum kulturalno — o§wiatowego” z
instalacja wod.-kan., c.o0., elektryczng, gazowa oraz montazem elementow matej architektury
(plac zabaw) na dziakce nr ewid. 767/5 polozonej w miejscowosci Zawierzbie, gm. Zyrakow.
Projekt wykonano na podstawie:

e zlecenia inwestora,

e decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego

e aktualny podklad geodezyjny w skali 1:500,

e obowigzujace przepisy 1 normy,

Celem opracowania jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na budowg

przedmiotowego budynku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Przedmiotowa dziatka 767/5 znajduje sic w miejscowoséci Zawierzbie, gmina Zyrakow. Dziatka
jest nie zabudowana, nie ogrodzona. Dojazd do terenu inwestycji istniejagcym zjazdem
publicznym z drogi gminnej (dz. nr ewid. gruntu 340/3). Przez teren dziatki przebiegaja sieci
infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna ks300 1 elektryczna - niskiego napigcia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (dzialki)
Na dzialce nr ewid. 767/5 polozonej w miejscowosci Zawierzbie projektuje si¢ budowe
budynku ,,Centrum Kultury i O$§wiaty”, w tym przedszkola publicznego wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng. Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu niezabudowanego
urzadzeniami komunikacji pieszo — jezdnej (ciagi pieszo — jezdne, miejsca parkingowe dla
pracownikoOw w ilo$ci zapewniajacej petne zapotrzebowanie — facznie 18 miejsc postojowych,
w tym 3 dla os6b niepetnosprawnych ruchowo), urzadzeniami rekreacji i placu zabaw
(ogrodzonego), infrastrukturg techniczna, zielenig urzadzona.
a. Sie¢ uzbrojenia terenu.
W ramach opracowania projektuje si¢ zaopatrzenie budynku w:
— energi¢ elektryczng
— wodg¢
- gaz
— odprowadzenie $ciekow bytowych do zbiorczej kanalizacji sanitarne;j
— odprowadzenie wod opadowych na teren wlasny, w sposdb nie powodujacy
zalewania, podtapiania dziatek sgsiednich
b. Uktad komunikacyjny.
Dojazd do terenu inwestycji istniejacy zjazdem publicznym z drogi gminnej (dz. nr
ewid. gruntu 340/3).
c. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Budynek zasilany bedzie w wod¢ w celach przeciwpozarowych z sieci wodociggowe;j
poprzez projektowany przylacz wodociggowy.
d. Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki w miejscu zabudowy plaski. Nie projektuje si¢ zmiany uksztaltowania
terenu, w/w inwestycja nie powoduje zalewania ani podtapiania gruntow sgsiednich (brak
zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich).
5.6 Zielen
Istniejaca zielen stanowig gldwnie trawy 1 krzewy niskie.
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4. Zestawienie powierzchni

Pow. dziatki w granicach opracowania :............cccecveervieiiiieniie e e 3002,68 m

Pow. zabudowy budynku ..................... 556,70 m’ (tj. 18,54 % pow. dziatki)
POW. UtWArdZONA ......vveeeeeee e e 888,61 1’ (tj. 29,59 % pow. dziatki)
Pow. zieleni .............cooiii 1557,37 m* (tj. 51,87 % pow. dziatki)

Parametry techniczne przedmiotowego budynku uslugowego ,,Centrum kulturalno —
oswiatowego” wg PN-ISO 9836:1997

POW. ZADUAOWY.......eoeeeeeeeeeeeee et eee e esee e ee e 556,70 m’
POW. UZYEKOWR ..o e, 953,52 m’
KUBALUTA oot 4475,00 m’
DIUGOSC et e ettt eeenae s 31,00 m
SZETOKOSC ..ottt ettt ettt ettt et et et et et e e e eeeeee et eeteee et et et et et et et e aaaaes 27,25 m
Wysokos$¢ budynku do Kalenicy..........coooiieiiiiiiieiiiece e 8,87 m
Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontoOwWe]......c.veeeeeveeeriieniiieeeiie e, 6,695 m

5. Plac zabaw

a. Wyposazenie placu zabaw
- domek (konstrukcja glowna drewniana) — wyposazony w zjezdzalni¢ (stalowa), drabinke,
przelotni¢ — 1 szt.
- piaskownica (drewniana) — 1 szt.
- sprezynowiec (sklejka wodoodporna malowana farbami lazurowymi lub olejnymi
wodoodpornymi) — 2szt.
- hustawka dwuosobowa dwuramienna (konstrukcja stalowa) — 1 szt.
- tablica informacyjna (konstrukcja drewniana) — 1 szt.
- hustawka wagowa (konstrukcja stalowa, siedziska plastikowe) — 2 szt.
- kosze na $mieci z wktadem stalowym fundamentowane na gruncie, kosz wykonany z metalu,
pozbawiony ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci — szt. 2
- fawki — wykona¢ z systemowych profili zelbetowych wkopanych na glebokos$¢ 1,1m (lub
stalowych montowanych do fundamentu zelbetowego. Siedziska wykona¢ z drewna §wierkowego,
3-krotnie szlifowanego, fazowanego z kazdej strony, impregnowanego ci§nieniowo, 2-krotnie
malowanego lakierobejcami — 2 szt. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych tawek (np. systemowych)
po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem.

b. Fundamenty
Fundamenty pod taweczki, $mietniki, elementy placu zabaw, wykona¢ z betonu B
20 o wymiarach 50x50 1 100x100cm oraz glebokosci 1,2m. Dopuszcza si¢ wykonanie
fundamentow zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

c. Ogrodzenie
Ogrodzenie systemowe projektuje si¢ z siatki stalowej zgrzewanej, powlekanej, w kolorze
zielonym, o wysokosci 1,1m, na stupkach z profili zamknietych 60x40mm malowanych
proszkowo, w rozstawie 2,5m, zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 30x30x90cm, z
betonu B20.
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d. Nawierzchnia
Istniejaca nawierzchni¢ biologicznie czynng (humus) nalezy usung¢, a nastepnie pokry¢ i
wyréwna¢ piaskiem, natomiast w obrebie strefy bezpieczenstwa pokry¢ piaskiem gr. 20cm.

6. Ogrodzenie terenu dzialki

Zaprojektowano ogrodzenie terenu dzialki systemowe z siatki stalowej zgrzewanej, powlekanej, w
kolorze zielonym, o wysokos$ci 1,5m, na stupkach z profili zamknigtych 60x40mm malowanych
proszkowo, w rozstawie 2,5m, zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 30x30x90cm, z
betonu B20.

Projektuje si¢ w ogrodzeniu, w miejscu istniejgcego zjazdu bram¢ wjazdowa systemowg
panelowg rozwieralng 2-skrzydtowsa, o wysokosci 150cm, skrzydlo typowe panelowe ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze zielonym. Stupki 100x100x40mm na fundamencie 40x40cm z
betonu B20.

7. Place utwardzone i tereny zielone
Projektuje si¢ place utwardzone o nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej wibroprasowane;j
ograniczone obrzezami betonowymi. Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu korytowania pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Projektuje si¢ nastepujace typy nawierzchni:
a. Typ nawierzchni N1 - chodniki
Nawierzchnia - kostka brukowa gr. 6cm Spadki chodnikéw zaprojektowano o
nachyleniu ~2% od budynku. Na potaczeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnig
trawiastg zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x100x30cm z betonu B30.
Obrzeza osadza¢ na tawie betonowej z betonu B20.
Warstwy nawierzchni chodnika:
- kostka brukowa — 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, - gr. Scm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-
31,5mm, gr. 15cm
- warstwa piasku stabilizowana mechanicznie — 10cm
Laczna grubo$¢ warstw: 36cm

b. Typ nawierzchni N2 — place manewrowe, drogi jezdne, miejsca postojowe
Nawierzchnia — kostka wibroprasowana typu ci¢zkiego, gr. 8cm. Spadki nawierzchni

manewrowej ~1% w kierunku terenow zielonych. Jako obrzeze nawierzchni typu N2
zastosowano krawezniki drogowe o wymiarach 15 x 30 cm wystajace ponad nawierzchnig
od 6 do 12 cm .Krawezniki utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i
fawie betonowej z oporem z betonu B20.

Warstwy nawierzchni jezdne;j:

- kostka wibroprasowana typu ci¢zkiego, gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, - gr. Scm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-

31,5mm, gr. 15cm

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie — 10cm

- warstwa piasku stabilizowana mechanicznie — 10cm

Laczna grubos¢ warstw: 48cm
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C. Typ nawierzchni N3 — tereny zielone
Nawierzchnia — nawierzchnia trawiasta.
Warstwy:

- ziemia urodzajna — 10cm
- grunt rodzimy.
8. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej
Dzialka nr ewid. 767/5 w Zawierzbiu nie jest wpisana do rejestru zabytkow, nie podlega
ochronie prawnej w aspekcie ochrony srodowiska 1 zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego.

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko i otoczenie

Przedmiotowa inwestycja nie b¢dzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego
ani zdrowia ludzi.

Nie zostata rowniez wyszczegolniona jako przedsigwziecie mogace znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisdéw zawartych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, oraz szczegbtowych uwarunkowan
zwigzanych z klasyfikacja przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573-z pdzniejszymi zmianami). Na podstawie powyzszego
rozporzadzenia niniejsza inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Przedmiotowy budynek nie jest Zrédtem emisji czynnikow szkodliwych dla otoczenia,
a w szczeg6lnosci: drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego, oraz hatasu.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby oraz wod
podziemnych. Wody opadowe z potaci dachu rozprowadzane sg po terenie dziatki inwestora —
bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego.

10. Oddzialywanie inwestycji na dzialki sasiednie
Odlegtosci przedmiotowego budynku od dziatek sgsiednich oraz jego przeznaczenie nie
zmieniajg si¢ w ramach niniejszego opracowania i zapewniajg brak szkodliwego oddziatywania
na budynki 1 dziatki sgsiednie, oraz ewentualng zabudowe tych dzialek. Zakres oddziatywania
przedmiotowego budynku nie wykracza poza teren dziatki inwestora.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opinia geotechniczna sporzadzona dla dziatki
gruntowej nr ewid. 767/5 potozonej w miejscowoéci Zawierzbie, gmina Zyrakow powiat debicki,
woj. podkarpackie, na ktorej projektuje si¢ budowe budynku ,,Centrum kulturalno — o$wiatowego™.
Opinia niniejsza zostata wykonana zgodnie z zasadami §3 ust.1 §4 ust.1, §7 ust.1,
§8 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.
U. 22012 r. poz. 463).

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano wyniki badan geologicznych
przeprowadzonych dla terenu dziatki pod przedmiotowg inwestycje.

Charakterystyka badanego terenu.
e Lokalizacja:
Teren objety niniejszg opinig geotechniczng potozony jest w miejscowosci Zawierzbie.
Przedmiotowy teren stanowig grunty rolne klasy RIVa.
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e Morfologia i hydrografia terenu:
Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren potozony jest w mezoregionie Dolina
Dolnej Wistoki, ktora jest cze$cig makroregionu Kotlina Sandomierska bedacego
najwigksza kotling w obr¢bie tektonicznego obnizenia Polnocnego Podkarpacia. Na
przedmiotowym terenie zapadlisko wypetnione jest utworami miocenu przykrytymi
osadami czwartorzedu o niewielkiej migzszosci.
Glowna rolg w hydrografii terenu odgrywa rzeka Wistoka, ktora jest prawobrzeznym
doptywem Wisly. Hydrograficznie na przedmiotowym terenie do glebokos$ci rozpoznania
nie zaobserwowano zadnych przejawoéw wodonosnosci. Obszar objety badaniami znajduje
si¢ na terenie zaliczanym do ,,obszaréw zagrozonych podtopieniami”.
Powierzchnia terenu jest plaska.

e Ogolna budowa geologiczna terenu objetego badaniem:
Miejscowos¢ Zawierzbie pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w zachodniej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego, obnizenia tektonicznego wypetnionego utworami miocenu
przykrytymi osadami czwartorzedu o niewielkiej migzszosci. Sedymentacje utworow
neogenskich miocenu rozpoczynajg warstwy skawinskie — itowce, totupki z wkltadkami
piaskowcow o migzszosci od 1,0 do 27,8m. Na warstwach skawinskich zalegaja anhydryty
1 gipsy z wktadkami tupkoéw o migzszosci od 6,0 do 32,0m. Seria osadow chemicznych
wieku badenskiego przykryta jest ciagla warstwa itow, itowcodw 1 mutowcdw z wkladkami
piaskowcow o migzszosci maksymalnej do 50m. Na warstwach grabowieckich zalega seria
ttow krakowieckich o znacznej migzszosci (440-1200m). Litologicznie ity krakowieckie
reprezentowane sg przez ily, mutowce oraz itowce z wkiadkami piaskoéw 1 piaskowcow.
Osady wymienione powyzej przykryte sg utworami czwartorzedowymi. Sg to osady
rzeczne wyksztatcone jako mulki 1 piaski niekiedy z nieznaczng domieszkg zwirow.

e  Warunki hydrogeologiczne:
Hydrograficznie na przedmiotowym terenie do glebokosci rozpoznania nie
zaobserwowano zadnych przejawow wodonosnosci. Obszar objety badaniami znajduje si¢
na terenie zaliczanym do ,,obszaréw zagrozonych podtopieniami”. Z uwagi na podatno$¢
gruntow wystepujacych w podtozu badanego terenu do uplastyczniania si¢ wraz ze
wzrostem wilgotnos$ci podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢
wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntow.

e Opis warunkéw podloza gruntowego
W obrebie analizowanego obszaru do glgbokosci rozpoznania podtoze gruntowe buduja
czwartorzgdowe osady akomodacji rzecznej, ktore litologicznie odpowiadajg pytowi
piaszczystemu, glinie, piaskom pylastym, piaskom pylastym przewarstwionym pytem,
piaskom pylastym przewarstwionym pytem piaszczystym, piaskom drobnym z domieszka
pytu piaszczystego, piaskom drobnym oraz pylom piaszczystym z domieszka piasku
pylastego. W miejscu wykonania wszystkich otworéw badawczych strefe
przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,3m.
Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesoOw destabilizujacych podioze gruntowe.

o Kategoria geotechniczna obiektow budowlanych
Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo —
wodne dla projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia kwalifikuje si¢ jako proste.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone ztozone warunki
gruntowo — wodne dla projektowanej inwestycji oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji
obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od
zalozonych warunkoéw gruntowych kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej cze$ci moze
ulec zmianie.

12. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wplywom eksploatacji gornicze;.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

* PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.
1409 z p. zm.)

* PROJEKTOWANY OBIEKT

Budowa budynku ,Centrum kulturalno — o$wiatowego” zostata zaprojektowana w sposoéb mozliwie
minimalizujgcy wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami Prawa Budowlanego.

* ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA
Dziatka jest nie zabudowana.
* ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALEK SASIEDNICH

Dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami
gospodarczymi murowanymi.

* PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie zagospodarowanie przedmiotowej dziatki budynkiem ustugowym - centrum kultury i oswiaty, wraz
z towarzyszgcg infrastrukturg. Zaprojektowano zagospodarowanie terenu niezabudowanego urzgdzeniami
komunikacji pieszo — jezdnej, urzgdzeniami rekreaciji i placu zabaw, infrastrukturg techniczng, zielenig
urzgdzona.

* ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE INWESTYCJI

Sieci w obrebie przedmiotowej dziatki: energetyczna niskiego napiecia, kanalizacyjna ks300. W poblizu terenu
inwestycji znajdujg sie sieci: wodociggowa, gazowa, teletechniczna.

* LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowany budynek zlokalizowano na dziatce w odlegtosciach:

- 4,90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 764/5

- 5,20 m od granicy z dziatkg nr ewid. 767/1

- 11,20 m od granicy z dziatkg nr ewid. 767/6

* PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEJ BUDOWY BUDYNKU WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE

Projektowana budowa budynku centrum kulturalno-o$wiatowego spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich. Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnieh 0sob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej czy srodkow tgcznosci. Nie
wplywa ona réwniez negatywnie na mozliwg zabudowe dziatek sgsiednich poprzez przestanianie oraz
odlegtosci przeciwpozarowe zgodnie z § 271 Rozporzagdzenia. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zakiécen
oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych (nie doprowadzi do zalewania
sgsiednich dziatek, woda z dachéw zostanie odprowadzona na teren inwestycji) ani geologicznych
inwestowanego terenu. Na terenie przedmiotowym zaprojektowano miejsce na gromadzenie odpadow statych —
jego odlegtosci od budynku, okien i granic sg zgodne z § 23 Rozporzadzenia.
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Usytuowanie budynku zamyka sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji (okrywajgcymi sie z granicami
dziatki) w rozumieniu art.3 pkt.20 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — zgodnie z § 12 pkt. 4

Rozporzadzenia.
* OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostata
zaprojektowana - dz. nr ewid. 767/5 w miejscowosci Zawierzbie.
* UZASADNIENIE
Lokalizacja projektowanego budynku:
* zacienianie budynku zgodnie z § 13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) - budynek spetnia wymagania dotyczace nie zacieniania i przestaniania sasiednich budowli
* odlegtosci od granic wszystkie odlegtosci od granic przekraczajg 3m co sprawia, ze budynek spetnia
wymagania dotyczace § 12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
* odlegtosci od granic ze wzgledu na przepisy p.poz - zgodnie z § 271 warunkéw technicznych
dotyczacych warunkéw przeciwpozarowych nakazuje zachowaé¢ miedzy scianami budynkéw
znajdujacych sie na sgsiadujacych dziatkach co najmniej odlegtosé 8 m, budynek ten spetnia powyzsze
wymagania
* Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg gatunki chronione objete przepisami dotyczgcymi
ochrony gatunkowej tj. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska projektowanego dnia 12.10.2011 w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2011r. 237 poz. 1419), z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U z 2012 r nr. 81), z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych grzybow
objetych ochrong (Dz. U. z 2004 r nr 168 poz. 1765)
Oznacza to, iz obszar oddzialywania projektowanego
budynku ,,Centrum kulturalno — oswiatowego”, zlokalizowanego
na dz. nr ewid. 767/5 w miejscowosci Zawierzbie,
miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostatl zaprojektowany.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

BUDOWA BUDYNKU ,,CENTRUM KULTURALNO-OSWIATOWEGO?” Z
Obickt INSTALACJA WOD-KAN, C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA ORAZ

MONTAZEM ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (PLACU
ZABAW)

Inwestor Gmina Zyrakow
39-204 Zyrakow 137
Dzialka nr ewidencyjny 767/5 polozona w miejscowosci Zawierzbie,

Lokalizacja . ,
! gmina Zyrakow
Jednostka Pracownia Projektowa ,,CW PROJEKT”
projektowa 39-200 Debica, ul. Rynek 5/9
Branza Imie i Nazwisko
Projektowat
mgr inz. arch. Andrzej Szczebak
A-NB-7342/130/92 w spec. architektonicznej
Architektura
mgr inz. Dariusz Czerwiec
Opracowat
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CZESC OPISOWA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. 120 z dnia 10 lipca 2003 r.)

I. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.
W zakresie przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac :
- budowa budynku :Centrum Kulturalno-O$wiatowe”
- budowa infrastruktury
- uporzadkowanie 1 zagospodarowanie terenu inwestycji.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
1. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie,
3. Urzadzenie placu budowy z budowa tymczasowych obiektow
potrzebnych na czas prowadzenia robdt budowlanych.
4. Realizacja budowy budynku.

II. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dzialka nie zabudowana, nie ogrodzona.

II1. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane zagospodarowanie dzialtki nie niesie za sobg bezposredniego zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia 1 ludzi.

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu powinno obejmowac w szczeg6lnosci:

a) ogrodzenie terenu,

b) drogi ,

c¢) doprowadzenie wody i energii elektrycznej,
d) urzadzenie higieniczno-sanitarne,

e) urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania
materiatow.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Prace zwigzane z podlgczeniem 1 naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ zlecane osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

Skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na
placu budowy powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem osdb
niepowotanych.

Roboty ziemne.
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Przy wykonaniu wykopdw na placu budowy, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostgpnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopow ustali¢ porecze
ochronne 1 zaopatrzy¢ je w napis ,, Osobom postronnym wstgp wzbroniony’’
- porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem,
ustawione w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Roboty murowe i tynkarskie.

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci 1 porzadku,

a rozlang zaprawe nalezy niezwlocznie usungc,

- materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac¢, aby zapewnic
pracownikom peing swobode ruchow,

- chodzenie po §wiezo wykonanych murach, przy sklepieniach, ptytach,
stropach, oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukeji bez
dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione,

- wykonanie rob6t murowych 1 tynkowych w wykopach jest dozwolone
po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopoéw przez odeskowanie,

- wykonanie rob6t murowych i1 tynkowych z drabin przestawnych jest
zabronione,

- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowacé zawsze
ponizej wzniesionego muru co najmniej 0,30 m.

- przy postugiwaniu si¢ tarczg zabronione jest:

a) ciecie drzewa przed osiggnigciem przez nig nosnych obrotow,

b) zwigkszenie obrotéw ponad liczbg ustalong przez producenta

¢) ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajacego.
- Przy pracy reczng pila mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia
powinno by¢ unieruchomione, odsuwanie r¢kga dolnej ostony przy
wilaczonym silniku jest zabronione.

- Reczne podawanie w pionie materialow np. desek lub bali jest dozwolone do
wysokosci 3 m.

- Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac¢ tylko do wysokosci 3 m.

- Przy rozbiorce deskowania nalezy podjac¢ srodki zabezpieczajace

przed mozliwoscig zawalania si¢ elementow deskowania.

- O kolejnosci rozbiorki poszczegdlnych elementow deskowania decyduje
majster lub kierownik budowy.

- Materiat z rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuni¢ty na wyznaczone
stanowisko.

- W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:

* palenie tytoniu,

* spozywania positkow,

* dotykania rekami ciata , zwlaszcza oczu .

- niezwlocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych pracownik
zobowigzany jest starannie umy¢ si¢ ciepta woda z mydtem.

Roboty zbrojarskie.
- stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ mocno
zbudowane, przytwierdzone do podtoza.
- przy cigciu pretow zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy ciety
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pret oprze¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.
Roboty izolacyjne i dekarskie.
- Na dachach krytych elementami , ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikow , nalezy uktadac
przeno$ne mostki zabezpieczajace.
- Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomocg pasa ochronnego linka zamocowang do statych konstrukcji obiektu.
- Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.
- Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.
- Kotty 1 zbiorniki do podgrzewania i transportu r¢cznego mas bitumicznych
powinny by¢ wypetione najwyzej do 3/4 ich wysokosci.
Pierwsza pomoc.
1) Na budowie powinna znajdowac¢ si¢ przenosna apteczka.
2) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy 1 numery
telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej Strazy Pozarnej,
- posterunku Policji,
- najblizszego punktu telefonicznego ( urzad pocztowy , mieszkanie prywatne,
budka telefoniczna ,itp.).

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1 Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 8

- Rusztowania ruchome , podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty
murarskie 1 tynkarskie.

5.2 Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jak wyzej: Dz. U. Nr 47 poz.401,

rozdziat 9 - Roboty na wysokoS$ciach , rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie 1 betoniarskie.

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji stropu i pokrycia dachu wszyscy pracownicy

powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jak wyzej DZ. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 9- Roboty na wysokosciach, 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17- roboty dekarskie 1
izolacyjne.

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jak wyzej Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne.

V1. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
1. Na tablicy informacyjnej ( sporzadza kierownik budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1
numery telefonow:

* najblizszego punktu lekarskiego,

* najblizszej Strazy Pozarnej ,

* posterunku Policji

2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej

pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

3. Telefon komorkowy umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
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4. Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

5. Paski 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym.

6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci minimum 1,5 m.

a) Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15 cm, porgczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy
poreczg a deska kraweznikowa.

b) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

c¢) Zainstalowa¢ oswietlenie emitujgce czerwone §wiatlo.

d) Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

e) Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

f) Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m.

g) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjna
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
/ Dz . U. z 2016 1. poz 290, tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami/

oSwiadczam
ze projekt budowlany budowy budynku ,,Centrum kulturalno — o$§wiatowego” z instalacja wod.-kan.,
c.o. elektryczng, gazowa, odgromowa, wentylacji mechanicznej,
budowa miejsc postojowych (20 szt. ) oraz montaz elementow matlej architektury (placu zabaw)
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 767/5
w miejscowosci Zawierzbie

Gmina Zyrakow
39-204 Zyrakow 137

opracowany jest w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Branza Imie i Nazwisko Imie i Nazwisko
Projektowat Sprawdzit
mgr inz. arch. Andrzej Szczebak mgr inz. arch. Barbara Knapik
A-NB-7342/130/92 w spec. architektonicznej PG.VII/I/7342-195/93 w spec. architektonicznej
Architektura
mgr inz. Dariusz Czerwiec mgr inz. Wojciech Wolak
MAP/0314/PWOK/11w spec. konstrukcyjnej PDK/0082/POOK/04 w spec. konstrukcyjnej
Konstrukcja
mgr inz. Arkadiusz Wilk mgr inz. Ewelina Jasinska
S-4/00 w spec. instalacyjnej PDK/0132/PWOS/15 w spec. instalacyjnej
Instalacje
sanitarne
mgr inz. Tomasz Pi¢ko$ mgr inz. Pawel Pigko§
PDK/0144/PWOE/04 w spec. instalacyjnej PDK/0096/POOE/09 w spec. instalacyjnej
Instalacje
elektryczne
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt BUDOWA BUDYNKU ,,CENTRUM KULTURALNO-OSWIATOWEGO”

Gmina Zyrakow

Inwestor . ,
39-204 Zyrakow 137
Leelleck Dziatka nr ewidencyjny 767/5 polozona w miejscowosci Zawierzbie,
gmina Zyrakow
Jednostka Pracownia Projektowa ,,CW PROJEKT”
projektowa 39-200 Debica, ul. Rynek 5/9
Branza Imie i Nazwisko Imie i Nazwisko
Projektowat Sprawdzit
mgr inz. arch. Andrzej Szczebak mgr inz. arch. Barbara Knapik
A-NB-7342/130/92 w spec. architektonicznej PG.VII/I/7342-195/93 w spec. architektonicznej
Architektura
mgr inz. Dariusz Czerwiec mgr inz. Wojciech Wolak
MAP/0314/PWOK/11w spec. konstrukcyjnej PDK/0082/POOK/04 w spec. konstrukcyjnej
Konstrukcja
mgr inz. Arkadiusz Wilk mgr inz. Ewelina Jasinska
S-4/00 w spec. instalacyjnej PDK/0132/PWOS/15 w spec. instalacyjnej
Instalacje
sanitarne
mgr inz. Tomasz Pi¢ko$ mgr inz. Pawel Pigko§
PDK/0144/PWOE/04 w spec. instalacyjnej PDK/0096/POOE/09 w spec. instalacyjnej
Instalacje
elektryczne
mgr inz. Dariusz Czerwiec
Opracowat
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Czes$¢ opisowa
Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego
1. Przeznaczenie 1 program uzytkowy obiektu
2. Forma 1 Funkcja obiektu
3. Geotechniczne warunki posadowienia
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
5. Przystosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych
6. Instalacje wewnetrzne
7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko 1 otoczenie
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
9. Uwagi koncowe
Rysunki
A-1. Elewacja pln-wsch........ooiii skala 1:100
A-2. Elewacjapln-zach....... ..o skala 1:100
A-3. Elewacjapld-zach...... ..o skala 1:100
A-4. Elewacja pld-wsch. ... skala 1:100
Y T /101 B 0 4 1<) 4§ DO P skala 1:100
F T /101 B 03 (<15 ¢ skala 1:100
A-7. Rzut WigZby daChOWe . .....ovieii i e skala 1:100
A-8. Rzut dachu..... ..o skala 1:100
A0, PrzekrO] A-A. .. skala 1:100
A-10. Przekrd] B-B. ... e skala 1:100
A-11. Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowej........ccoovvviiiiiiiiiiiiiiiniiennn.n, skala 1:100
K-1. Rzut fundamentOw. ... ... ..o skala 1:100
K-2. Schemat konstrukcyjny parteru...........coooviiiiiiiiiiiiii i, skala 1:100
K-3. Schemat konstrukcyjny pietra.........c.coouveviiiiiiii i, skala 1:100
K-4. Strop nad parterem — zbrojenie dolne............ccccoovvviiiiiiiiiiiiii, skala 1:100
K-5. Strop nad parterem — zbrojenie gOTNe...........vveerieiniiiieeiitiieaiie e skala 1:100
K-6. Strop nad pietrem — zbrojenie dolne.............cccooiiiiiiii i skala 1:100
K-7. Strop nad pigtrem — zbrojenie gOrne. .........c.ovvieereenreeiniiiiieiieeieennenn skala 1:100
K-8-15. Szczegdly konstrukcyjne..........coooeviiiiiii e skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku ,,Centrum kulturalno —
oswiatowego” z instalacjg wod-kan, c.o., elektryczng, gazowa.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem o charakterze kulturalno-
oSwiatowym

W kondygnacji parteru miesci¢ si¢ bedzie przedszkole publiczne 3-oddziatowe z zapleczem
kuchennym oraz pomieszczeniami pomocniczymi.

Strefa wejsciowa do przedszkola zlokalizowana jest od strony ptn — wsch 1 sklada si¢ z
wiatrotapu oraz szatni. Drugie wejscie utatwiajace komunikacj¢ z placem zabaw petni rowniez
funkcje wyjscia awaryjnego — od strony pid — zach. Cze¢$¢ edukacyjna przedszkola sktada si¢ z
3 sal zaj¢¢ dla 3 oddziatow przedszkolnych. Przy kazdej sali zajg¢ zaprojektowano toalety
przystosowane do uzytkowania dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz pomieszczenie pomocnicze
stanowigce schowek na lezaki 1 inne sprzety. Sale zaje¢ posiadajg dostep z komunikacji ogdlne;j
a takze wyjs$cia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku. Komunikacj¢ zapewnia
korytarze dostosowane gabarytami do ilo$ci 0sob przebywajacych w obiekcie, przy ktorych
przewidziano zaplecze administracyjne oraz higieniczno — sanitarne dla personelu 1 innych
uzytkownikoéw budynku.

Z komunikacji ogélnodostgpnej przedszkola, jak rowniez z zewnatrz budynku od strony ptn —
wsch przewidziano wejscia do zaplecza kuchennego obstugujacego przedszkole. Zaplecze
gastronomiczne bedzie miejscem przygotowywania na miejscu positkoéw dla dzieci, skad
przewozone bedzie wozkami do Sal zaje¢ stanowigcych miejsce konsumpcji. Zaplecze sktadac
si¢ bedzie z kuchni wyposazonej w urzadzenia do obrobki termicznej: 2 kuchenki gazowe 4-
palnikowe, taboret gazowy 1 patelni¢ elektryczng; zmywalni potaczonej z kuchnig kredensem
przelotowym 1 wyposazonej w zmywarke z wyparzarka; pomieszczenie wstgpnej obrobki
migsa 1 jaj; pomieszczenie wstepnej obrobki warzyw z elektryczng obieraczka do ziemniakows;
magazyn produktow suchych z urzadzeniami chtodniczymi; pomieszczenia mycia 1
przechowywania wozkow; pomieszczenie na odpady — dostgpne z zewnatrz; pokoj dla
intendentki; zaplecze szatniowe, socjalne 1 higieniczno — sanitarne personelu.

Pietro budynku przeznaczone bedzie na cele kulturalne o zasiggu lokalnym. Zlokalizowane tu
beda: sala zebran oraz $wietlice z zapleczem biurowym 1 higieniczno — sanitarnym. Wejscie do
tej czesci budynku prowadzi bezposrednio z zewnatrz budynku przez klatke schodowa, nie
powigzang komunikacyjnie z parterem budynku. Dostep do pomieszczen na pigtrze dla osob
niepelnosprawnych jest umozliwiony przez zastosowanie urzadzenia tzw. schodotazu
kroczacego. Sala zebran dla lokalnej ludnos$ci wyposazona zostata w wieszaki na odziez
wierzchnig.

Program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NA PARTERZE
pow. | h pom.
Ip. pomieszczenie posadzka [m2] [m]
01 WIATROLAP gres 9,00 2,70
02 HALL wyktadzina pcv 17,68 | 3,04
03 KORYTARZ wyktadzina pcv 30,35 | 3,04
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04 WIATROLAP gres 3,39 2,70
05 SZATNIA wyktadzina pcv 32,14 | 3,04
06 POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina pcv 15,59 | 3,04
] wyktadzina pcv/
07 SALA ZAJEC wyktadzina dywanowa | 53,74 | 3,04
08 TOALETY DLA DZIECI gres 8,74 3,04
09 POM. POMOCNICZE wykfadzina pcv 4,75 2,70
wyktadzina pcv/
10 SALA ZAJEC wyktadzina dywanowa | 54,33 | 3,04
11 TOALETY DLA DZIECI gres 8,67 3,04
12 POM. POMOCNICZE wykfadzina pcv 4,91 2,70
wyktadzina pcv/
13 SALA ZAJEC wyktadzina dywanowa | 54,12 | 3,04
14 TOALETY DLA DZIECI gres 9,72 3,04
15 POM. POMOCNICZE wyktadzina pcv 4,69 2,70
16 POM. PORZADKOWE gres 2,52 2,70
TOALETA DLA
17 NIEPELNOSPRAWNYCH gres 3,65 2,70
18 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA gres 3,30 2,70
19 GABINET DYREKTORA panele drewn. 9,52 2,70
TOALETA Z PRZEDS. DLA
20 DZIECI gres 3,39 3,04
21 KORYTARZ wyktadzina pcv 11,26 | 3,04
22|  POM. MYCIA WOZKOW gres 3,79 | 2,70
MAGAZYN CZYSTYCH
23 WOZKOW gres 3,87 2,70
24 ZMYWALNIA gres 7,79 2,70
25 KUCHNIA gres 30,39 | 3,04
MAGAZYN PROD. SUCHYCH,
26| URZADZENIA CHtEODNICZE gres 3,03 3,04
WSTEPNA OBROBKA
27 WARZYW gres 6,85 2,70
WSTEPNA OBROBKA MIESA,
28 JAJ gres 8,95 2,70
29 POM. PORZADKOWE gres 1,86 2,70
30 POM. NA ODPADY gres 4,56 3,04
31 POM. SOCJALNE wyktadzina pcv 6,22 2,70
32 TOALETA PERSONELU gres 2,80 2,70
33| POKOJ DLA INTENDENTKI wyktadzina pcv 7,20 2,70
34 WIATROLAP gres 2,13 2,70
35 KOTLOWNIA gres 13,30 | 3,04
36 KLATKA SCHODOWA gres 13,55 | 2,29
taczna powierzchnia pomieszczen: 461,75
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NA PIETRZE
pow. | h pom.
Ip. pomieszczenie posadzka [m2] [m]
101 KLATKA SCHODOWA gres 20,61 | 3,03
102 KORYTARZ gres 27,97 | 3,03
103 SALA ZEBRAN wyktadzina pcv 286,37 | 3,03
104 BIURO panele drewn. 12,78 | 2,70
105 POM. SOCJALNE wykfadzina pcv 4,64 2,70
TOALETA DLA
106 NIEPELNOSPRAWNYCH gres 3,23 2,70
107 | TOALETA Z PRZEDSIONKIEM gres 2,61 2,70
TOALETY DAMSKIE
108 OGOLNODOSTEPNE gres 12,39 | 2,70
TOALETY MESKIE
109 OGOLNODOSTEPNE gres 15,27 | 2,70
110 POM. PORZADKOWE gres 1,54 2,70
111 KORYTARZ gres 6,95 3,03
112 BIURO panele drewn. 13,79 | 2,70
113 SWIETLICA wyktadzina pcv 25,45 | 3,03
114 SWIETLICA wyktadzina pcv 58,17 | 3,03
taczna powierzchnia pomieszczen: 491,77

Parametry techniczne przedmiotowego budynku uslugowego ,,Centrum kulturalno —

oswiatowego” wg PN-ISO 9836:1997

POW. ZADUAOWY.......eoeeeeeeee et ee e eee et es e es e reeee. 556,70 m’
POow. UZytkOWa ... ..o 953,52 m’
UBALUTR oottt 4475,00 m’
DIUGOSC oot et ettt et et et ennae s 31,00 m
SZETOKOSC ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et a et nnnans 27,25 m
Wysoko$¢ budynku do Kalenicy..........coooviveiiiriiiiiie e 8,87 m
Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontoOwWe]......c.veeeeeveieiiieeeciieeciie e, 6,695 m

2. Forma obiektu

Projektowany budynek ,,Centrum kulturalno — o$wiatowego” jest budynkiem
pigtrowym, niepodpiwniczonym, opartym na rzucie w ksztalcie litery ,,L”, przekrytym
dachem wielospadowym, kopertowym.

Jest to budynek ustugowy mieszczacy 2 funkcje:

- o$wiatowa — w kondygnacji parteru — przedszkole publiczne dla 3 oddziatow liczacych
po 20 dzieci. Przy kazdej Sali zaj¢¢ dla dzieci zaprojektowano tazienke oraz pomieszczenie
pomocnicze. Przedszkole posiada wtasne zaplecze kuchenne.

- kulturalng — na pigtrze — gdzie zaprojektowano sale zebran 1 §wietlice, gdzie bedg si¢
odbywac¢ spotkania lokalnych organizacji mieszkancow.

3. Geotechniczne warunki posadowienia
W obrebie analizowanego obszaru do gigbokos$ci rozpoznania podtoze gruntowe buduja
czwartorzedowe osady akumulacji rzeczne, ktore litologicznie odpowiadaja pytowi piaszczystemu,
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glinie, piaskom pylastym, piaskom pylastym przewarstwionym pylem, piaskom pylastym, piaskom
pylastym przewarstwionym pytem piaszczystym, piaskom drobnym z domieszka pytu
piaszczystego, piaskom drobnym oraz pylom piaszczystym z domieszka piasku pylastego.
Podczas prowadzenia prac terenowych do glebokosci rozpoznania nie zaobserwowano zadnych
przejawow wodonosnosci.

Normowa gleboko$¢ przemarzania wynosi 1,0m.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesoOw destabilizujacych podioze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje si¢ na terenie zaliczanym do ,,0bszaro6w zagrozonych
podtopieniami”. Z uwagi na podatnos¢ gruntow wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotnosci podczas budowy oraz w fazie uzytkowania
obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw.

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe.

Uklad statyczny budynku:

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej jako 2-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Sciany budynku w uktadzie mieszanym wykonane z elementéw z betonu
komorkowego na zaprawie cementowo — wapiennej z elementami zelbetowymi usztywniajacymi
budynek. Stropy budynku wykonane z ptyt zelbetowych monolitycznych opartych na podciggach
zelbetowych oraz $cianach nosnych murowanych. Dach budynku wielospadowy o konstrukcji
tradycyjnej drewnianej kryty blachg dachowkowa.

Stateczno$¢ budynku zapewniajg Sciany w ukladzie mieszanym pofaczone z rdzeniami
zelbetowymi oraz stropy oparte na $cianach za posrednictwem faw oraz stop fundamentowych.

Elementy konstrukcyjne:

e Fundamenty.

Projektuje si¢ posadowienie budynku na fundamentach z betonu B25 (C20/25) w postaci
taw fundamentowych szerokosci 70cm 1 wysokosci 40cm oraz stop fundamentowych 120x120
1 130x130cm oraz wysokosci 40cm posadowionych na glgbokosci okoto 1,20m ponizej
poziomu terenu. Projektowany poziom 0,00=185,45m n.p.m. Lawy zbrojone dotem podtuznie 4
pretami #12 ze stali A-IIIN (RB500) oraz poprzecznie pretami #12 ze stali A-IIIN (RB500) co
25cm. Stopy zbrojone siatkg z pretow #16 ze stali A-IIIN (RB500). Z trzonéw stop wypuscic
prety startowe do mocowania rdzeni zelbetowych. Pod fundamentami wykona¢ podktad z
chudego betonu B15 gr. 10cm. Wszystkie elementy fundamentéw pokry¢ typowymi srodkami
przeciwwilgociowymi.

Sciany fundamentowe wykonaé z betonu B25 (C20/25) gr. 24cm zbrojone podtuznie 12
pretami #12 ze stali A-IIIN (RB500) oraz poprzecznie pretami #12 ze stali A-IIIN (RB500) co
20cm.

e Sciany no$ne zewnetrzne.
Sciany nos$ne projektuje si¢ z pustakow z betonu komérkowego gr. 24cm na zaprawie
cementowo — wapiennej ocieplone styropianem gr. 15cm.

e Sciany nosne wewnetrzne.
Sciany nos$ne projektuje si¢ z pustakow z betonu komérkowego gr. 24cm na zaprawie
cementowo — wapienne;j.
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e Sciany dzialowe.
Projektuje si¢ wykonanie Scianek dzialowych murowanych z pustaka z betonu
komorkowego gr. 12cm.

e Shupy (rdzenie) zelbetowe
Projektuje si¢ wykonanie shupow zelbetowych o wymiarach 30x30cm z betonu B25
(C20/25) zbrojone podiuznie pretami #20 ze stali A-IIIN (RB500) oraz poprzecznie
strzemionami ¢6 ze stali A-0 (St0S-b).

e Stropy zelbetowe
Projektuje si¢ wykonanie stropow zelbetowych o grubosci 16cm z betonu B25 (C20/25)
zbrojone jedno- lub dwukierunkowo pretami #12 ze stali A-IIIN (RB500) co 15¢m, prety
rozdzielcze $10 ze stali A-0 (St0S-b) w rozstawie max. 20cm.

e Belki zelbetowe.
Projektuje si¢ wykonanie belek zelbetowych opartych na siatce stupow. Belki z betonu B25
(C20/25) o wymiarach 30x60cm zbrojone podtuznie pretami #20 1#12 ze stali A-IIIN (RB500)

oraz poprzecznie strzemionami ¢6 ze stali A-0 (St0S-b). Belki wylewa¢ facznie ze stropami.

e Nadproza zelbetowe.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje si¢ nadproza wylewane na mokro z
betonu B25 (C20/25) zbrojone podtuznie prgtami #12 ze stali A-IIIN (RB500) oraz poprzecznie
strzemionami ¢6 ze stali A-O (St0S-b). Dopuszcza si¢ zmiang nadprozy monolitycznych na
prefabrykowane typu L-19 lub ceramiczno — zelbetowe do rozpigtosci 2,5m. Nadproza w
$ciankach dzialowych wykonac¢ z typowych elementow prefabrykowanych.

e Wience zelbetowe.

Projektuje si¢ wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu B25 (C20/25) zbrojone
podiuznie pretami #12 ze stali A-IIIN (RB500) oraz poprzecznie strzemionami ¢p6 ze stali A-0
(St0S-b). W miejscu planowanych murtat z wiencéw wypusci¢ kotwy wykonane z pretow
ocynkowanych ¢16 w rozstawie max 1,6m.

e Schody.
Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne ptytowe wylewane na mokro z betonu
B25 (C20/25) zbrojone podtuznie pretami #12 ze stali A-IIIN (RB500) oraz poprzecznie
strzemionami ¢6 ze stali A-0 (St0S-b).

e Dach.
Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej tradycyjnej krokwiowo — platwiowej z
drewna klasy C24. Krokwie o wymiarach 8x16cm w rozstawie co 90cm oparte na murlatach 1
platwiach. Murtaty mocowac¢ do wiencéw zelbetowych za pomocg kotew ocynkowanych ¢16
w rozstawie max 1,6m. Platwie podpiera¢ stupkami o wymiarach. 16x16cm. Pokrycie dachu
stanowi blachodachdéwka na fatach i kontrlatach drewnianych.

¢ Kominy - wentylacja.
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W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Czgs$¢ przewodow
wentylacyjnych doprowadzi¢ od trzonu kominowego do pomieszczenia wentylowanego rurami
spiro w obudowie z ptyty gipsowo — kartonowe;.

Kominy ponad dachem wyprowadzi¢ na wymagang wysoko$¢, ociepli¢ trzony
styropianem gr. Scm 1 wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji.. Wokot
przejscia przez pota¢ dachowa wykona¢ obrobke blacharska oraz zabezpieczy¢ przed
przeciekaniem. Kominy zabezpieczy¢ od gory czapka betonowa wykonczong obrobka
blacharska.

Elementy wykonczeniowe:

e Posadzki
Posadzki wykona¢ zgodnie z wykazem pomieszczen. Posadzki ceramiczne 1 z wyktadziny pcv
powinny by¢ wyposazone w cokdt o wysokosci 7cm. Nalezy stosowac plytki 1 wyktadziny
posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania w tego typu obiektach. Posadzki powinny by¢
fatwo zmywalne, antyposlizgowe, nienasigkliwe, trudno $cieralne i odporne na uderzenia. Styki
posadzki ze §cianami w pomieszczeniach zalecza kuchennego powinny by¢ wyokraglone. W
pomieszczeniach z kratkami §ciekowymi, posadzki powinny mie¢ spadek w kierunku tych
kratek.

e Tynki, okladziny $cienne i sufitowe

- Tynki cem.-wap kat. III —

- Roboty malarskie — powierzchnie $cian 1 sufitdw malowa¢ farbami emulsyjnymi w
kolorach pastelowych.

- W pomieszczeniach projektowanych toalet, w pomieszczeniu kuchennym, zmywalni
oraz pomieszczeniach wstepnego przygotowania $ciany wykonczy¢ do wys. 2m ptytkami
ceramicznymi, wokot zlewow 1 umywalek wykona¢ fartuchy ochronne z ptytek ceramicznych
na wysoko$¢ 1,6m 1 0,6m w poziomie liczac od krawedzi armatury. W pomieszczeniach
szatniowych wykona¢ lamperie malowane farbg olejng do wysokosci 2m. W pomieszczeniu na
odpadki oktadzina z ptytek ceramicznych do petnej wysokosci.

W pomieszczeniach bez okladziny Sciennej z plytek ceramicznych oraz na Scianach
powyzej okfadzin — wykona¢ tynki cementowo wapienne malowane farbami emulsyjnymi, w
pomieszczeniach sanitarnych - farbg zmywalna.

W czesci pomieszezen (o wysokosci 2,7m) zastosowano sufity podwieszane z ptyt
gipsowo — kartonowych, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci (fazienki, toalety) sa
to sufity z ptyt wodoodpornych).

e Wykonczenie $cian zewn¢trznych
Sciany zewnetrzne z bloczkow z betonu komorkowego ocieplone styropianem gr. 15¢cm
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w 2 kolorach. Dodatkowo elewacje ozdobi¢
roznokolorowym motywem latawca zgodnie z rysunkami elewacji.
Cokoty zaprojektowano z okladziny klinkierowe;.

e Stolarka okienna i drzwiowa.

W budynku zaprojektowano drzwi wewngtrzne plycinowe, aluminiowe oraz stalowe
przeciwpozarowe. Stolarka drzwiowa zewnetrzna oraz przeszklenia klatki schodowej zostaty
zaprojektowane jako aluminiowe, drzwi zewnetrzne do kottowni i pomieszczenia na odpadki —
stalowe. Stolarka okienna — pcv.
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Drzwi projektowane o minimalnej szerokosci w $wietle po otwarciu skrzydila drzwiowego —
90cm (do kabin WC — 80cm) 1 wysokosci min. 200cm (za wyjatkiem drzwi do kabin wc dla
dzieci). Stolarka drzwiowa plycinowa w okladzinie HPL. W pomieszczeniach zaplecza
kuchennego drzwi o gladkiej powierzchni, tatwej w utrzymaniu czystosci, zabezpieczone od
dotlu na wys. 30cm blachg kwasoodpornag. W drzwiach do kabin ustgpowych nalezy
zainstalowac typowe kratki wentylacyjne.

W pomieszczeniach zalecza kuchennego nalezy wykonaé parapety okienne wewngtrzne
gladkie, o spadku 30 stopni, z gladkiego materiatu 1 wystajace min. 3cm poza lico muru. Okna
zabezpieczy¢ siatkami przeciw insektom.

5. Przystosowanie dla potrzeb osob niepelnosprawnych
Budynek jest przystosowany dla potrzeb oso6b niepetnosprawnych, przed wejsciem jest
pochylnia dla niepelnosprawnych, wewnatrz, w ciggach komunikacyjnych wyeliminowano
krawezniki 1 progi. Pigtro budynku dostepne jest dla osob niepelnosprawnych dzieki
zastosowaniu schodotazu kroczacego. Na obydwu kondygnacjach zaprojektowano toalety dla
niepetnosprawnych.

6. Instalacje wewnetrzne
- elektroenergetyczna — wg. zalgczonego projektu
- c.0. — wg. zalagczonego projektu
- gaz - wg. zalaczonego projektu
- wodociggowa — wg. zalgczonego projektu
- kanalizacji sanitarnej — wg. zalgczonego projektu

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko i otoczenie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego
ani zdrowia ludzi. Istniejacy obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w
zadnym stopniu nie wplyng negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi, stan wod
powierzchniowych i gruntowych. Przedmiotowy budynek nie bedzie zrédtem emisji czynnikow
szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdInosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania
radioaktywnego. Nie zostala rowniez wyszczegdlniona jako przedsigwzigcie mogace znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w rozporzadzeniu rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z klasyfikacja przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573-z pdzniejszymi zmianami). Na podstawie powyzszego
rozporzadzenia niniejsza inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

- woda z sieci z projektowanego przylacza

- $cieki sanitarne odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowang
instalacja

- wody opadowe — na teren dziatki inwestora

- odpady komunalne — odbior przez firme

- halas - nie dotyczy

- pole elektromagnetyczne — nie dotyczy

- promieniowanie — nie dotyczy

- zaklocenia — nie dotyczy

- zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy
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Projekt budowy budynku zostat wykonany z uwzglednieniem przepisdéw oraz rozwigzan majacych na
celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wptywu obiektu na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi 1 budynki sgsiednie: wykonanie izolacji termicznych $cian 1 posadzek, ograniczenie
emisji hatasu — izolacje akustyczne.

Przedmiotowy obiekt nie bedzie negatywnie wptywal na srodowisko.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia obiektu, wysokos¢ 1 liczba kondygnacji:

— Powierzchnia uzytkowa — 953,52 m’
— Powierzchnia zabudowy — 556,70 m’
—  Kubatura — 4475 m’

— Liczba kondygnacji - 2 (nadziemne)
—  Wysokos¢ budynku - 8,87cm

Ze wizgledu na wysoko$s¢ budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkow
wielokondygnacyjnych niskich — wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu do ostatniego
stropu nad kondygnacja I pietra nie przekracza 12 m — budynek niski.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;

Najblizsza odleglo$¢ budynku od innych budynkow przekracza 8m, za$ odleglos¢ od granicy dziatki
Inwestora — przekracza 4m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W analizowanym budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych.
Podstawowymi artykulami bedg artykulty wystepujace w typowych pomieszczeniach biurowych:
niewielka ilo§¢ drewna i tworzyw sztucznych oraz papier. Nie przewiduje si¢ przechowywania w
obiekcie materialow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust.l pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

Ze wzgledu na charakter obiektu — klasyfikacja do kategorii ZL - zaklada si¢, ze wg zasad wiedzy
technicznej gesto$é obciazenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m’.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL II (przedszkole) + ZL I + ZL III (centrum kultury)
zagrozenia ludzi.

W poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenia dla przedszkola — 3 grupy po 20 os6éb + do 10 oséb
personelu. W poziomie pigtra zlokalizowano wielofunkcyjng sale przeznaczong do uzytkowania do
200 osob oraz pomieszczenia socjalno-biurowe przeznaczone dla maksymalnie 20 osob.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone wybuchem..

Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek podzielony zostat na dwie strefy pozarowe:
1) parter przeznaczony na przedszkole — strefa ZL 11
2) centrum kultury — strefa ZL [ + ZL 111

Klatka schodowa wydzielona §cianami klasy RE160, zamykana drzwiami EI30 oraz wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu. Kotlownia wydzielona przegrodami REI60, wejscie do kottowni
zamykane drzwiami EI30.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Dla przedmiotowego budynku wymaga si¢ wykonanie w klasie C odpornosci pozarowe;j:

e gldwna konstrukcja nosna — R60,
konstrukcja stropéw — REI60
$ciany dzialowe, obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (dojs¢ ewakuacyjnych) — EI 15
strop oddzielenia pozarowego — REI60
Konstrukcja dachu — R15, przekrycie RE15
W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytacznie:
materiaty, ktorych produkty rozkladu termicznego nie s3g bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
wyktadziny podlogowe 1 okfadziny $cienne oraz statych elementow wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej "trudno zapalne" 1 nie rozprzestrzeniajace ognia,
sufity podwieszane 1 okladziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiace 1 nie
odpadajace pod wpltywem ognia.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

Kazde z wyj$¢ z poszczegolnych lokali na droge ewakuacji posiada wymiary minimalne 0,9 x 2,0 m
w Swietle. Laczna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dostosowana jest do ilosci oséb mogacych
przebywa¢ w pomieszczeniu. Zapewniono odpowiednie techniczne warunki ewakuacji ludzi z
poszczegbdlnych kondygnacji. Laczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m
na kazde 100 os6b mogacych przebywa w danej strefie lub na kondygnacji.

Przejscie ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia
1 nie przekracza wartosci dopuszczalnej tj. 40 m.

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii ZLI 1 ZL I dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi - 10
m przy jednym dojs$ciu 1 40 m przy wielu dojsciach. Maksymalna dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego po
wydzieleniu pozarowym zgodnie z wymaganiami § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (tj. Dz. U. z 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) ewakuacyjnej klatki schodowej wynosi¢
bedzie nie wigcej niz dopuszczalne 10 m. Dla pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 dzieci
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zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne zlokalizowane w odleglosci co najmniej 5 m od siebie. Ze
wszystkich pozostatych pomieszczen dla statego pobytu dzieci zapewniono co najmniej jedno wyjscie
ewakuacyjne — drzwi o szerokosci w §wietle 90 cm otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
Pionowg droge ewakuacyjng stanowi¢ bedzie wydzielona pozarowo klatka schodowa wydzieloan od
strony pomieszczen uzytkowych — poziomych drog ewakuacji drzwiami klasy EI30 posiadajgca
szerokos¢:

1. Szerokos¢ spocznikow nie mniej niz 150 cm,

2. Szerokos¢ biegdbw nie mniej niz 120 cm,

3. Wysokos¢ stopni 17,5 cm — klatka schodowa nie stuzy do ewakuacji przedszkola,

4. Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej 1 na zewnatrz — minimum 120 cm przy skrzydle

zasadniczym o szerokosci co najmniej 90 cm.

Drzwi na drodze ewakuacyjnej z budynku posiada¢ beda szeroko$¢ wymagang dla biegow klatki
schodowej tj. minimum 1,2 m (w Swietle).

Dhugosci przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych spelniaja wymagania przepisow.

Obiekt wyposazony zostanie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego —
bedzie spetniato wymagania odpowiedniej aktualnej normy.

Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoSci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

1) Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory bedzie umozliwiaé
odlaczanie wszystkich obwodoéw elektrycznych oprocz obwodow zasilajacych instalacje i1
urzadzenia, ktore powinny dziata¢ w czasie pozaru.

2) Przepusty instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych (strop nad parterem) oraz o
srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach 1 stropach kotlowni i wydzielonej pozarowo klatki
schodowej zabezpieczone bedg w klasie EI60 a potencjalne przej$cia instalacji wentylacyjnej
przez ww. przegrody zabezpieczone begda klapami pozarowymi klasy EIS60.

3) obiekt bedzie chroniony instalacjg odgromowa,

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym;

Do ochrony obiektu — poszczegolnych stref pozarowych przewiduje si¢ nastepujace instalacje
i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej:

* przeciwpozarowy wylacznik pradu,

* wewng¢trzna instalacja hydrantowa — hydranty HP25 z wezem potsztywnym — zasieg
obejmowal bedzie cata powierzchnie',

* os$wietlenie awaryjne - system o$wietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm europejskich,

! dla pozostatej strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi wewnetrzna instalacja hydrantowa
jest wymagana przy powierzchni strefy > 1000 m’
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w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.
Ponadto zastosowane bierne systemy ochrony przeciwpozarowej tj. drzwi przeciwpozarowe klasy EI
30.

Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719) [3.3] obiekt w strefie pozarowej garazu bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spelniajagce  wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gaénic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie na kazde 100 m” powierzchni budynku. Odleglo$é z kazdego miejsca, w ktorym
moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dla przedmiotowego budynku wymaga si¢ zapewnienia wody do zewngtrznego gaszenia w ilosci 10
I/s. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia zapewnia sie¢ wodociggowa — hydranty
zlokalizowano w odleglosci do 75 m od projektowanego budynku.

Drogi pozarowe.

Dla obiektu zapewniono dojazd pozarowy — pomiedzy droga pozarowa a wejSciem do budynku
zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m 1 dtugosci nie wigkszej niz 30 m
(spelniono warunki okreslone w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030). Z koncowego odcinka drogi pozarowej istnieje koniecznos¢
cofania — dopuszcza to § 12 ust. 10 ww. rozporzadzenia.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy powinny odpowiada¢ atestom i aprobatom
technicznym 1 spetnia¢ wymagania wobec odnos$nych norm. Wszystkie roboty budowlane 1
rzemie$lnicze wykonywac nalezy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami, oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
Na wbudowane materialy nalezy posiada¢ aktualne atesty.
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1. Opis projektowanego zamierzenia.

W budynku ,,Centrum kulturalno — o§wiatowego” w kondygnacji parteru mieszczacej przedszkole
publiczne zaprojektowano zaplecze kuchenne obstugujace przedszkole.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie pod wzgledem technologicznym ciggéw do przygotowywania i
wydawania positkow oraz wyposazenia w wymagany sprzet 1 urzadzenia oraz wytyczne budowlane 1
instalacyjne do opracowan projektowych branzowych.

3. Charakterystyka dzialalnos$ci

Kuchnia bedzie przygotowywac positki w pelnym zakresie.

W dziatalnosci kuchni wystapi

1-dostawa 1 magazynowanie artykutlow spozywczych,
2-przygotowywanie surowcow 1 wyrobow konsumpcyjnych (positkow),
3-dostarczanie positkow wozkami dla przedszkolakow,

4-zmywanie naczyn stolowych 1 kuchennych,

5-podawanie napojow cieptych.

3.1 Dostarczanie produktow

Produkty dzieli si¢ na produkty fatwo ulegajace zepsuciu jak nabial, ryby oraz trwale

surowce. Produkty psujace si¢ nalezy magazynowac w szafach chlodniczych za$ suche umieszczac na
regatach lub pojemnikach. Jarzyny, warzywa 1 ziemniaki dostarczane beda na biezaco wg
zapotrzebowania dziennego do obrdobki brudne;.

3.2 Przygotowanie surowcow

Przygotowanie surowcéw odbywac si¢ bedzie wg wydzielonych ciggdw technologicznych
w przygotowalni oraz na stanowiskach roboczych w kuchni wlasciwe;.

3.3 Obroébka cieplna w kuchni

Obrobka cieplna 1 ostateczne przygotowywanie potraw odbywac si¢ bedzie w kuchni na
poszczegbdlnych stanowiskach roboczych.
Zasadniczymi rodzajami obrdobki cieplnej bedzie: gotowanie, smazenie 1 pieczenie.

3.4 Wydawanie positkow

Wydawanie positkdw na sale zaje¢ pelnigce w czasie positkow funkcje stotdwki odbywac si¢ bedzie ze
stanowiska ekspedycji potraw. Positki dostarczane beda przez obshuge kuchni na

wozki. Konsumenci beda odbiera¢ positki na tacach. Po konsumpcji tace 1 naczynie

stolowe beda zwracane do zmywalni naczyn stolowych na wozkach.

3.5. Zmywanie naczyn
W projekcie wystepuja dwa stanowiska zmywania:
- mycie naczyh kuchennych odbywac si¢ bedzie na wydzielonym stanowisku.
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Naczynia kuchenne po umyciu bedg uktadane w dolnej czesci stotow roboczych lub na
regatach. Mycie naczyn stolowych w zmywalni naczyn stolowych przy kuchni z zachowaniem
nastepujacych faz mycia:

-oczyszczanie talerzy z resztek pokarmowych,

-sptukiwanie pod wodg biezaca w zlewie,

-mycie 1 wyparzanie w zmywarce ( w temperaturze + 85C),

-osuszanie,

-ukladanie w szafie przelotowe;j

-mycie tac stolowych odbywac si¢ bedzie w zmywalni naczyn stolowych w zlewie.

Tace po umyciu 1 wysuszeniu uktadane beda w szafie przelotowej lub w dolnej czegsci stotow
roboczych w kuchni.

4. Wymagania szczegolowe wykonczenia wnetrz pomieszczen
4.1. Magazyn artykutéw spozywczych suchych

Podloga szczelna, gladka, fatwo zmywalna z materialu nienasigkliwego.
Sciany malowane farba emulsyjna z wapnem.

Drzwi gladkie bez zalaman, od dotu zabezpieczone przed gryzoniami
Wyposazenie:

-urzadzenia wentylacyjne,

-gniazdka wtykowe,

-regaty przenosne,

-waga dziesi¢tna.

4.2. Przechowywanie produktow fatwo psujacych si¢

[lo$¢ urzadzen zostala przyjeta wg ustalonego zapotrzebowania jak dla stotowki przy zachowaniu
rozdziatu poszczegdlnych asortymentéw artykutdow tatwo psujacych sie jak:

-mie¢sa surowego, podrobéw 1 drobiu biatego — ryb surowych,

-tluszczow roslinnych i1 zwierzgcych oraz nabiatu — wedlin 1 wyrobow wedliniarskich.

W urzadzeniach chiodniczych nalezy zapewni¢ wymagane temperatury w zaleznosci od
przechowywanych artykutow.

4.3. Pomieszczenia produkcyjne

Wykonczenie wnetrz:
Podlogi szczelne z materiatu nienasigkliwego, gtadkie, fatwo zmywalne do zmywania
/z ptytek ceramicznych/.
Sciany do wysokosci min 2,0 m wylozone wykladzing tatwo zmywalna, powyzej malowane w kolorze
jasnym farbami klejowymi lub emulsyjnymi z dodatkiem wapna.
Oswietlenie naturalne (dzienne) pomieszczen przy spelnieniu wymogu powierzchni okien
do podtogi 1:8.
Oswietlenie ogolne 300 luksow 1 dodatkowe nad stanowiskami pracy 500 luksow.
Punkty $wietlne (lampy zbrojone nad stanowiskami pracy).
Powigzanie funkcjonalne pomieszczen 1 stanowisk roboczych powinno zapewnia¢
najkrétszy 1 jednokierunkowy przebieg surowca z wykluczeniem powrotu tg sama droga
pOlprzetworow 1 gotowego wyrobu.
Umywalki do mycia rak z doplywem wody zimnej 1 cieptej s3 w pomieszczeniach
produkcyjnych, ekspedycji 1 zmywalnio-przygotowalni

Cw USLUGI PROJEKTOWE DEBICA, LIPIEC 2017
PROJEKT 39-200 Debica, ul. Rynek 5/9

tel. 607510400, 660730528 e-mail; cwprojekt@op.pl




PEDJ eKT PROJEKT BUDOWLANY

Umywalki powinny by¢ zaopatrzone w mydlo (najlepiej w plynie, czysty recznik /najlepiej papierowy
lub suszarki/) 1 szczoteczke do rak.

Umywalki ponadto nalezy wyposazy¢ w pojemnik plastikowy z ptynnym srodkiem dezynfekcyjnym
1% chloraminy lub w aerozolu AHD 2000.

4.4. Przygotowalnia wstepna miesa 1 jaj

Przygotowalnia zostala zaprojektowana z wydzieleniem stanowisk pracy

-stanowisko obrobki migsa

-stanowisko dezynfekcji jaj kurzych.

W projekcie przyjeto dezynfekcje przy uzyciu naswietlaczy typu UVC-J. Jaja kurze przechowywane
sg w wydzielonym urzadzeniu chtodniczym, ustawionym w pomieszczeniu obrobki wstepnej mig¢sa.

4.4. Przygotowalnia wstepna warzyw

Przygotowalnia zostala zaprojektowana z wydzieleniem stanowisk pracy
- stanowisko obierania ziemniakdw

-stanowisko obrobki ziemniakow, warzyw, surowek.

4.5. Sale zaje¢ pehigce funkcje Sali konsumpcyjnej

Funkcje sal konsumpcyjnych petnig w przedmiotowym przedszkolu sale zajgc.

W czesci przeznaczonej pod t¢ funkcje zaprojektowano podloge gladka, niescieralng, nienasigkliwg 1
fatwa do utrzymania czystos$ci.

Okna majg konstrukcj¢ umozliwiajacg stale wietrzenie pomieszczenia przez uchylne

skrzydla w osi poziomej dolnej. Stosunek powierzchni okien do podtogi 1:8, natezenie Swiatta
sztucznego powinno wynosi¢ 200 do 300 lukséw.

Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna, zapewniajaca 20 m /h/ mk.

4.6. Pomieszczenia socjalne dla pracownikow

W obiekcie zaprojektowano szatni¢ /pomieszczenie socjalne racownikéw/ z umywalnig 1 toaleta.

W segmencie jest wydzielone pomieszczenie przeznaczone na szatni¢ przebieralnie. W pomieszczeniu
ustawiono szafki dwudzielne, krzesta 1 stolik.

4.7. Ubikacja dla konsumentow

Dla obstugi kuchni jest wydzielona ubikacja z jednym oczkiem w zwigzku z obstuga jednorodna.
Dzieci posiadajg ubikacje w poszczegdlnych oddziatach, z wejsciem z Sali zaje€.

Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZALECZA KUCHENNEGO
pow. | h pom.
Ip. pomieszczenie posadzka [m2] [m]
21 KORYTARZ wyktadzina pcv 11,26 | 3,04
22 POM. MYCIA WOZKOW gres 3,79 | 2,70
MAGAZYN CZYSTYCH
23 WOZKOW gres 3,87 | 2,70
24 ZMYWALNIA gres 7,79 | 2,70
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25 KUCHNIA gres 30,39 | 3,04
MAGAZYN PROD. SUCHYCH,

26| URZADZENIA CHtLODNICZE gres 3,03 3,04

WSTEPNA OBROBKA

27 WARZYW gres 6,85 2,70
WSTEPNA OBROBKA MIESA,

28 JAJ gres 8,95 2,70

29 POM. PORZADKOWE gres 1,86 2,70

30 POM. NA ODPADY gres 4,56 3,04

31 POM. SOCJALNE wyktadzina pcv 6,22 2,70

32 TOALETA PERSONELU gres 2,80 2,70

33| POKOJ DLA INTENDENTKI wyktadzina pcv 7,20 2,70

34 WIATROLAP gres 2,13 2,70

taczna powierzchnia pomieszczen: 100,70

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Przygotowalnia wstepna

W przygotowalni wstgpnej dokonuje si¢ obrobki wstepnej surowca tj.:

I)mycie i czyszczenie warzyw 1 owocOw rowniez ziemniakow,

2)patroszenie i czyszczenie ryb,

3)dezynfekcja jaj kurzych,

4)wyposazenie techniczne: musi by¢ wyposazona i zaopatrzona w niezbedny sprzet 1 urzadzenia oraz
zlewozmywak 1 umywalke z doprowadzeniem wody zimnej i cieple;.

2. Kuchnia wlasciwa

Pomieszczenie, w ktorym dokonuje si¢ ostatecznej obrobki surowcoOw lub potprzetwordw w trzech
fazach:

-rozdrabnianie 1 formowanie,

-obrébka goraca,

-wykanczanie 1 porcjowanie,

W kuchni powstajg gotowe potrawy do spozycia, na gorgco lub na zimno, dokonuje si¢ ekspedycji
potraw na sale konsumencka 1 mycie naczyn kuchennych.

W kuchni wydzielono stanowiska pracy:

1 -rozdrabniania warzyw 1 przygotowywanie suréwek.

2 -przyrzadzania migsnych 1 rybnych wyrobow kulinarnych.
3 -przyrzadzania potraw macznych.

4 -obrdbki gorace;.

5 -porcjowania 1 wydawania potraw.

6 -mycie naczyn kuchennych 1 sprz¢tu produkcyjnego.

Podstawowe wyposazenie stanowisk roboczych:

Stanowisko rozdrabniania warzyw 1 przygotowywania surowek
-stoty ze zlewozmywakami,
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-urzadzenie do rozdrabniania,
-dwie deski z twardego drewna,
-pojemnik na odpadki.

Stanowisko dla przygotowania migsnych i rybnych wyrobow kulinarnych:
-stoty ze zlewozmywakami,

-waga uchylna,

-urzadzenie do rozdrabniania mi¢sa,

-cztery deski z twardego drewna /dla surowego 1 gotowanego migsa 1 ryb/.

Stanowisko potraw macznych
-stoty robocze,

-stoty + ptyty drewniane,
-waga,

-deski,

Stanowisko obrobki goracej

Obrobka cieplna polega na:

- gotowaniu,

- Smazeniu,

- pieczeniu,

Przygotowane produkty na wybrane positki wg sktadu surowego sg dostarczane do odpowiednich
urzadzen w celu gotowania, smazenia lub pieczenia.

Gotowe potrawy przekazywane sg do stanowisk ekspedycji potraw skad odbierane sg

przez kadreg.

Stanowisko porcjowania i wydawania /ekspedycja/ potraw.

Stanowisko to stanowi koncowg faze przygotowywania positkow cieptych.

Posiada potaczenie z szafy przelotowa naczyn stotowych ze zmywalni oraz stanowiskiem

obrobki cieplnej. Ugotowane lub usmazone positki przewozone s3 w termosach za pomocg wozkéw do
poszczegbdlnych oddziatdw przedszkolnych i naktadane sg na naczynia stotowe.

Stanowisko zmywania naczyn kuchennych 1 sprz¢tu produkcyjnego
-basen do mycia garnkow lub zlewozmywak gastronomiczny,
-szafa na naczynia czyste oraz /lub szatka w stotach produkcyjnych.

3. Zmywalnia naczyn stolowych.

Posiada polaczenie z kuchnia wiasciwg

— szafg przelotowa (przechowywanie naczyn czystych w szafie przelotowej i na regalach).
Brudne naczynia z oddzialow przedszkolnych przewozone sg za pomocg wozkéw do zmywalni.
Prawidlowe mycie jest cztero-fazowe:

-usunigcie resztek i ptukanie,

-mycie w wodzie z detergentem,

-ophlukanie

-wyparzanie i osuszanie.

Po osuszeniu naczynia stolowe przenies¢ do szafy przelotowej /pomigdzy kuchnig a zmywalnig naczyn
stolowych/.
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4. Sala konsumpcyjna
Konsumpcja positkéw w poszczegolnych oddziatach przedszkolnych

5. Program uslugowy

Stotbwka ma za zadanie przygotowywanie dan obiadowych dzieci przedszkolnych 1 kadry oraz
dodatkowo przygotowywanie dan zimnych przed obiadem 1 herbaty. Odbidr positkéw 1 zwrot naczyn —
wylacznie przez kadre.

6. Program funkcjonalny

Do zaplecza kuchni jest wejscie z zewnatrz. Dojscie dla pracownikdéw wejscie do zaplecza kuchni
przez przedsionek i z korytarza.

Dojscie do zmywalni naczyn stolowych z komunikacji zaplecza kuchennego.

7. Ogolne wstepne zapotrzebowanie surowcow i towaréow

Zapotrzebowanie przyjmuje sie w oparciu o normy Zywienia przy obliczaniu podstawowych
surowcow dan obiadowych, zakladajac maksymalng ilo$¢ obiadow.

Nie przewiduje si¢ magazynowania surowcOw lecz dostarczanie ich codziennie na potrzeby biezace.

8.Wytyczne branzowe

8.1.Podstawowe uwarunkowania budowlane

Posadzki

— fatwo zmywalne, gtadkie (ale nie $liskie), nienasigkliwe, trudno $cieralne, ze spadkiem 1 —1,5% do
kanalizacyjnych wpustéw podtogowych.

Sciany

— do wysokosci min 2,20 metréw wylozone ptytkami zmywalnymi w pomieszczeniach produkeyjnych,
zmywalni naczyn stolowych, oraz pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia chlodnicze.
Narozniki $cian

- przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Drzwi

— powinny by¢ szczelne, o fatwo zmywalnej powierzchni, zaleca si¢ stalowe do zaplecza, magazynu
dopuszcza si¢ obicie blachg do wysokosci 40 cm. Projektuje si¢ pomieszczenia na odpadki.

Okna

— majg konstrukcje umozliwiajacg state wietrzenie pomieszczen w gornych czgsciach otwieranie z
poziomu posadzki, a czesci przystosowane do otwierania, wyposazone w siatki przeciw owadom.
Okap wentylacyjny

— umiesci¢ nad urzadzeniami technologicznymi, z ktorych wydobywa si¢ para, czy spaliny.
Instalacja wodociagowa

— powinna by¢ prowadzona pod tynkiem, zaleca si¢ stosowanie przewodow miedzianych.
Instalacja centralnego ogrzewania

— powinna by¢ prowadzona pod tynkiem lub obudowana

z wyjatkiem gatgzek do grzejnikow.

Wentylacja mechaniczna

1) Obliczona na podstawie krotnosci wymian dla sali konsumentow ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
nalezy sprawdzi¢ z ustaleniami PN — 83 I B — 03430 dotyczacymi ilosci powietrza na osobe.

W pomieszczeniach przygotowania positkow powinno by¢ zapewnione podcisnienie 10 <15 % w
stosunku do innych pomieszczen.
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W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi nalezy okres przerwy w dziataniu
wentylacji mechanicznej zapewni¢ co najmniej 0,5 — krotna wymiane powietrza.

Predkos$¢ wyptywu powietrza przez kratki wentylacyjne (nawiewnik) w strefie przebywania ludzi [ h =
1,5 +2,0 m/s nie moze by¢ wieksza niz 0,2 +0,3 m/s].

Oswietlenie

— naturalne 1 sztuczne stosunek powierzchni okien [ w §wietle oscieznic] do powierzchni podlogi
powinien wynosic¢ 1 : 8

w pomieszczeniach : kuchni, przygotowalni, (zmywalni, pomieszczeniu czasowego pobytu ludzi).
Punkty Swietlne

— powinny by¢ obudowane i zapewni¢ prawidlowe oswietlenie przy kazdym stanowisku pracy wg PN
— 84 /E — 02033 dot. Oswietlenia wnetrz §wiatlem elektrycznym. Punkty o$wietlenia bocznego nad
umywalkami, zlewozmywakami, basenami, nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,90 m od poziomu
posadzki.

Natezenie oswietlenia sztucznego powinno wynosi¢

-w sali konsumentow 200 +300 lux

-na stanowiskach pracy 500 lux.

Instalacja elektryczna

— instalacja o$wietleniowa powinna by¢ we wszystkich pomieszczeniach.

Pomieszczenia dla potrzeb technologicznych wyposazy¢ nalezy w instalacje elektryczna, a urzadzenia
1 maszyny zasilane energig elektryczng wymagajg stosowania instalacji ochronnej od porazen.
Wysoko$¢ pomieszczen

- 3,00 m min. w pomieszczeniach od sufitow,

- 2,70 m min. w pomieszczeniach magazynowych, administracyjnych, socjalnych.

8.2 Wytyezne dla instalacji

8.2.1. Woda dla celow technologicznych

a) dla celow technologicznych

b) dla celow sanitarnych personelu

¢) dla celow porzadkowych. W tej ilosci przywiduje si¢ wode cieptg o temperaturze uzytkowej + 45 C
w ilosci — 50 %. Wode doprowadzono z istniejgcej instalacji wodociggowej wewnatrz budynku.

8.2.2 Instalacja kanalizacji
[lo$¢ sciekow wyniesie okoto 95 % dobowego zapotrzebowania wody. Scieki technologiczne z kuchni
1 zmywalni nalezy odprowadza¢ do kanalizacji.

8.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Temperatura w pomieszczeniach wg §134 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz U. Nr 75, poz 690).

W pomieszczeniach istnieje instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wlasnej kotlowni gazowe;.

8.2.4. Instalacja wentylacji mechaniczne]

We wszystkich pomieszczeniach istnieje wentylacja grawitacyjna. Dla wentylacji mechaniczno -
nawiewno — wywiewnej nalezy zapewni¢ wymagang krotno$¢ wymiany:

- kuchnia — wlasciwa ilo$¢ powietrza nalezy ustali¢ na podstawie bilansu zyskow ciepta lub wilgoci
(orientacyjna krotno$¢ wymiany waha si¢ od 15 do 30, + okap nad kuchnia,

- zmywalnia 5 =10 k/h,

- przygotowalnia 4 +8 k/h,
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W pomieszczeniach wchodzacych w skiad zespotu kuchni (wigze si¢ z okresowym uzytkowaniem)
instalacja wentylacyjna powinna by¢ wylaczona poza okresem uzytkowania pomieszczen, z
zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzin¢ przed 1 po ich uzytkowaniu, a
w kuchni nalezy ponadto zapewni¢ statg co najmniej potkrotng wymiang powietrza w okresie przerw
w ich wykorzystywaniu.

W pomieszczeniach nie o§wietlonych swiatlem dziennym przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng ze
wspomaganiem lokalnymi wentylatorami kanalowymi zalaczanymi przez zapalenie §wiatta w
pomieszczeniu.

Dla zespohu urzadzen grzejnych przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng lokalng przez okap kuchenny
centralny z wentylatorem.

Zrédtami zanieczyszczen powietrza sa:

-ciepto pochodzace od konsumentow,

-ciepto pochodzace od urzadzen.

Przewidywane zyski ciepta:

- kuchnie - 4500 kcal/h

- patelnia - 2500 kcal/h

- taboret - 2000 kcal/h

8.2.5. Instalacje elektryczne

W obiekcie przewiduje si¢ nastepujace instalacje wewnetrzne:
-o$wietlenie ogodlne 1 miejscowe,

-o$wietlenie awaryjne,

-sity,
-ochrony przed pozarem,
-teletechniczne;.
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