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Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi dojazdowe] do dworku wraz z alejkami

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY
NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO DWORKU WRAZ Z ALEJKAMI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332), i zasadami wiedzy technicznej.

zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany :

»przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami
na dz. nr 684/9, obr. 7 w Straszecinie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztuka budowlang
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Lesgek Teodor Matefa
3921 Y Sobocinskiego 11

P 87: or. oud. 212/73, 139774
tel. kom.\0 608 139 803

mgr inz. Bogustaw Czarnik

j fi
Uprawniony do projexlowaie bez ogran
w specjalnosci ko M

str.-bdd,

grov i bud.
Uprawniony do Kigro anla robotam
wipec‘;a]no!ci Ronett-bud, bez ograniczen 18/99

BIURO PROJEKTOWE ,PLAN+” 39-200 DEBICA ul. Kolejowa 19



- DUPLIKAT:
URZAD WOJEWODZKI W RZESZOWIE
Wydziat Gospodarki Przestrzennej,

Geologii i Ochrony Srodowiska
35-959 RZESZOW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. uprawn. 139/74 ' Rzeszéw, dnia 7 czerwca 1974r.

Na podstawie art.18, art.19 ust. 1 pkt. 1'art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 7 poz.46) oraz § 29 i § 6 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia
1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w
budownictwie powszechnym (Dz.U. Nr 53 poz. 226)

Ob. TEODOR MATEJA
magister inZynier budownictwa ladowego

urodzony 1 stycznia 1943r. - miejsce urodzenia MOKRZEC pow. Dgbica
otrzymuje
w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej UPRAWNIENIA BUDOWLANE do :

1/ sporzadzania projektéw budowlano-konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowlanych,

| projektéw instalacji i urzadzen sanitarmych 'z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen i

instalacji oraz natgpujacych projektéw budowlanych architektonicznych :

a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zaliczanych do budownictwa
powszechnego

b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze (§ 1 ust.3)

¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wylacznie produkcyjnym lub sktadowym.

Oryginat UPRAWNIEN BUDOWLANYCH podpisat z upowaznienia Wojewody mgr inz.
arch Leszek Humigcki - Dyrektor Wydzialu - Gléwny Architekt Wojewddztwa (podpis
nieczytelny). Posrodku piecz¢é okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzad
Wojewddzki w Rzeszowie.

Duplikat UPRAWNIEN BUDOWLANYCH wystawiono na podstawie materiatéw
posiadanych w archiwum zaktadowym Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie
Oddzial Zamiejscowy w Tamowie (nr akt 2421 - PBRol Latoszyn).

ZAp/Wojgwpdy Malopolskiegs

a/a.

AK.-
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BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EYB-DGC-IXS *

Pan Teodor Mateja o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/1031/03

adres zamieszkania ul. Sobocinskiego 11, 39-200 Debica

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej. -

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewcdniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym pedpisami wlasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéct danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.



L.dz. Rz-IRN.5152.434.2017.PK | .1 | ReesPd%itdn’ 090120185 E

Decyzja Nr392/2017

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt. 1g, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz
art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 03 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz.
2187 ze zm.) oraz § 2 ust.1 i § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwa-
torskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich, przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robot budow-
lanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i1 poszukiwan zabytkow (Dz.
U. poz. 1265 z 2017 r.) oraz Upowaznienia Podkarpackiego Wojewodzkiego Kon-
serwatora Zabytkéw z dnia 01.07.2016 r. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego,, po rozpatrzeniu wniosku Zastepcy Wéjta Gminy Zyrakéw z
dnia 14.11.2017 r. (z data wplywu 14.11.2017 r.) w sprawie uzgodnienia doku-
mentacji projektowej pn. ,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do
dworku wraz z alejkami” cbreb ew. 7 w miejscowosci Straszecin, gm. Zyrakow
na terenie nieruchomosci — dz. nr ew. 684/9

pozwalam

Gminie Zyrakéw 39-204 Zyrakéw 137 na zamierzenie inwestycyjne w oparciu
o dokumentacje projektowa pn. ,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej
do dworku wraz z alejkami” obreb ew. 7 w miejscowosci Straszecin, gm. Zyra-
kow na terenie nieruchomosci — dz. nr ew. 684/9 wg projektu budowlanego,
opracowanego przez mgr inz, Teodora Mateja upr. bud. 212/73, 139/74 (Debica,
wrzesien 2017 r.).

Uzasadnienie

Na wniosek Zastepcy Wojta Gminy Zyrakow zostato wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na realizacje inwestycji w
oparciu o dokumentacje projektowa pn. ,Przebudowa nawierzchni drogi dojaz-
dowej do dworku wraz z alejkami” wg projektu budowlanego, opracowanego
przez mgr inz. Teodora Mateja. Do wniosku zalaczono projekt budowlany obej-
mujacy: przebudowe nawierzchni drogi dojazdowej z alejkami wraz z zagospoda-
rowaniem terenu. Planowany zakres prac zostal zawarty w formie opisowej 1 gra-
ficznej w projekcie budowlanym stanowiacym integralna czes¢ wniosku. Wstep-
nie Zastepca Wéjta Gminy Zyrakéw pismem z dnia 12.06.2017 r., sygn.:

1751y, 2018



39-200 Dgbica, ul. Parkowa 40

[iIGK.4125.5.2017 zwrocil sie do tut. Urzedu o wyrazenie opinii w ramach plano-
wanej inwestycji dot. wymiany nawierzchni, w odpowiedzi pismem Zastepca
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 26.07.2017 r.
znak: Rz-IRN.5183.104.2017.PK wyrazil swoje stanowisko w przedmiotowe]
sprawie okreslajac mozliwe rozwiazania technologiczne dostosowane do rangi
obiektu zabytkowego — zespo! dworsko-parkowy. Planowana do realizacji inwe-
stycja na dziatce nr ew. 684 /9 w Straszecinie usytuowana jest na terenie zabyt-
kowego zespolu dworsko-parkowego objetego wpisem do rejestru zabytkow nie-
ruchomych decyzja pod nr rej. A-42 z dnia 24.09.2001 r. Przedlozony do uzgod-
nienia projekt budowlany uwzglednia wymogi konserwatorskie, stawiane wobec
nowych inwestycji planowanych do realizacji na terenach zabytkowych zespolow
wpisanych do rejestru zabytkow. Zaklada on poprzez przebudowe istniejacej na-
wierzchni bitumicznej wprowadzenie rozwiazan dostosowanych do pierwotnych
zalozen (tj. wprowadzenie nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalne;j
typu TerraWay® z obrzezami typu Eko-Bord) adekwatnych do okresu historycz-
nego i kompozycji obiektu dworskiego z XIX w. Rodzaj nawierzchni w strefie do-
jazdowej i $ciezek spacerowych wykonany w oparciu o wspolczesne rozwigzania
technologiczne z materiatow kruszywa mineralnego stabilizowanego zywica, imi-
tujacych nawierzchnie stosowane w zabytkowych parkach wtasciwych do okresu
ich zalozenia z zachowaniem naturalnej kolorystyk: i dostosowaniem wlasciwego
lepiszcza wiazacego wraz z zastosowanymi obrzezami.

Przywolanie przepisow art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami okresla zakres
przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami ma zastosowanie, gdyz zezwolenie dotyczy prac
powodujacych zmiany w zabytku wpisanym do rejestru zabytkow decyzja: A-42 z
dnia 24.09.2001 r.

Powolanie przepisow art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze
ustawy znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej 1 instan-
cyjnej Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu do
rozpoznania niniejszej sprawy, ktéry uprawnienie swoje przekazal na podstawie
Upowaznienia z dnia 01.07.2016 r. Zastepcy Podkarpackiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Przemyslu. Rozporzadzenie MKiDN z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 1
badan konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan ar-
cheologicznych i poszukiwan zabytkéw okresla tryb i sposob wydania pozwolen.
Art. 104 Kpa powolano, gdyz decyzja zalatwia przedmiotowa sprawe.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

1.2 5Ty. 2018
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o ) - L $9-200 Debics, ul. Parkowa 2
Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127.4 1 1 art.
129 § 1 i 2 Kpa - za moim posrednictwem, odwotanie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

.

Otrzymuja; |
(1.} Gmina Zyrakow, 39-204 Zyrakow 187,
Do wiadomosci:
1. A/a- WUOZ Delegatura w Rzeszowie

17 57V, 2018



Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami

Spis rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Nr rys.

PB.Z.01
BRANZA DROGOWA
- Istniejgca konstrukcja nawierzchni 1:50 Nr rys. D1

- Konstrukcja nawierzchni do ograniczonego ruchu
kotowego samochodéw osobowych 1:50 Nrrys. D2
- Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego (alejki) 1:50 Nrrys. D3

BIURO PROJEKTOWE ,,PLAN+” 39-200 DEBICA ul. Kolejowa 19
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Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alej.lggmi

JU Llahie

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: DEBICKI
Miejscowosé:  Straszecin
Inwestor: Gmina Zyrakow
Zyrakow 137
39-204 Zyrakow

Lokalizacja: Straszecin, gm. Zyrakdw, obr. 7
dz. nr ewid.: 684/9

Przedsiewziecie:. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ
DO DWORKU WRAZ Z ALEJKAMI

Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL PROJEKTOWY:
Drogi:
projekfowat: mgr inz. Teodor Mateja

Debica, wrzesien 2017 .

BIURO PROJEKTOWE ,,PLAN+” 39-200 DEBICA ul. Kolejowa 19



Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami

OPIS TECHNICZNY W oo PR
do projektu zagospodarowania dziatki nr dz. nr 684/9, potozonej w Straszecinie, gm.
Zyrakow, obr. 7 - pod przebudowe nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz

z alejkami.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na Zlecenie Inwestora na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pézn. zm (Dz. U. z 2017, poz. 1073)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124)

5. Opinii Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
26.07.2017 r., znak: Rz-IRN.5183.104.2017.PK

6. Polskie Normy

7. Inne branzowe przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do
dworku wraz z alejkami.
Opracowanie zawiera projekt w branzy drogowej. Przebudowa polega¢ bedzie na
wykonaniu na istniejgcej nawierzchni na przedmiotowej dziatce nowych
projektowanych konstrukcji nawierzchni zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej

dokumentacji.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do
dworku wraz z alejkami.
Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dz. nr ewid. 684/9, potozonej

w Straszecinie, obr. 7, gm. Zyrakow.

BIURO PROJEKTOWE ,,PLAN+" 39-200 DEBICA ul. Kolejowa 19



Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z élejkan"ii ;

Najblizsze sasiedztwo stanowig tereny o funkcji oswiaty, nauki- i kuitury
sportowe, produkcyjno-magazynowe, a takze tereny zabudowy mieszkaniowej

| zagrodowej.

4. Stan istniejacy

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja to zespot dworsko-parkowy
z licznymi drzewami, krzewami i roslinnoscig niskg oraz alejkami utwardzonymi
materiatem bitumicznym. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa jest nieréwna, potamana
| pozapadana.

W obszarze planowanej inwestycji znajduja sie trzy budynki nalezgce do zespotu
dworskiego.

W obrebie objetym zakresem projektowym znajdujg si¢ nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu:
= siec cieptownicza,
= sie¢ elektryczna,
= siec teletechniczna,
= sie¢ gazowa,
= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ kanalizacji sanitarnej.

5. Warunki geotechniczne i hydrotechniczne dziatki
Nazwa obiektu: Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do
dworku wraz z alejkami.
Adres obiektu: obr. 7 Straszecin, gm. Zyrakéw, woj. podkarpackie, dz. nr ewid.
684/9.
Inwestor: Gmina Zyrakéw, Zyrakow 137, 39-204 Zyrakow.
Opis geotechnicznych warunkow - opinia geotechniczna

Okreslenie warunkow grun‘towych: Ocene geotechnicznych warunkéw
gruntowych dokonano przez przeprowadzony wywiad | ogledziny miejsca
planowanej inwestycji w terenie. Wykonano odkrywki gruntu w miejscu
projektowane] przebudowy nawierzchni utwardzonej. Stwierdzam, ze dla
projektowane] przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami
na dziatce nr 684/9 obr. 7 w Straszecinie wystepuje pierwsza kategoria

geotechniczna obiektu budowlanego.

BIURO PROJEKTOWE ,,PLAN+” 39-200 DEBICA ul. Kolejowa 19



Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami

Nie ma zagrozenia zycia i mienia w przypadku: uaWari,i' projektowanej.
przebudowy nawierzchni utwardzonej. Ponadto wystepujg tu proste warunki
gruntowe:

e na terenie planowanej przebudowy nawierzchni pod warstwg gleby zalegajg pyty
piaszczyste i gliny pylaste,

e warstwy gruntéw jednorodnych zalegajg réwnolegle do istniejgcej powierzchni
terenu,

e nie wystepujg grunty stabonosne,

e nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w omawianym terenie do
gtebokosci planowanych prac zwigzanych z projektowang przebudowa,

e brak wystepowania negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na
srodowisko.

Na badanym terenie przeprowadzono analize makroskopowa probek gruntow
pobranych podczas wykonywania otworéw badawczych przeprowadzonych przez
uprawnionego Geologa. W rejonie omawianych dziatek wody gruntowe wystepuja
ponizej poziomu posadowienia. Zasadniczg warstwe geotechniczng, pod warstwa
gleby, stanowig tu grunty spoiste wyksztatcone w postaci pytéw piaszczystych i glin
pylastych. Grunty te zaliczono do grupy nosnosci podioza G2. Stwierdza sig, ze
podioze stwarza korzystne warunki do zrealizowania planowanej inwestycji.
Zastosowane materialy budowlane nie beda oddzialywa¢ niekorzystnie na
srodowisko przyrodnicze.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie przebudowy nawierzchni drogi
dojazdowej do dworku wraz z alejkami zlokalizowanej na dziatce nr 684/9
w Straszecinie, obr. 7 do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych o prostych warunkach gruntowych nie zachodzi konieczno$é
wykonania osobnego opracowania dokumentacji geotechnicznej

i geologicznej.

6. Opis rozwiazan projektowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie na istniejacej
nawierzchni utwardzenia wraz z wykonaniem nowej konstrukcji podbudowy pod
projektowana nawierzchnie wodoprzepuszczalng, mineralno-zywiczna.

Zakres i obszar prac projektowanych wskazano w  projekcie

zagospodarowania terenu — rys. PB.Z.01.
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Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni przeznac'zxd'nq' do '6gfaﬁiczdﬁégo
ruchu kotowego samochodéw osobowych wykonang z wodoprzepuszczalnej
mieszanki mineralno-zywicznej o twardej nawierzchni drenujgcej gr. 25 mm,
uktadanej na podbudowie zasadniczej z 10 cm warstwy klinca uktadanej na
istniejacej nawierzchni utwardzonej. Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy zagescic
mechanicznie, w tym istniejgcg nawierzchnie do 1d=0,97.

Konstrukcje nawierzchni przeznaczona dla ruchu pieszego (Sciezki
spacerowe) zaprojektowano z wodoprzepuszczalnej mieszanki mineralno-zywicznej
o twardej nawierzchni drenujgcej gr. 25 mm, uktadanej na podbudowie zasadniczej
z 10 cm warstwy klinca uktadanej na istniejgcej nawierzchni utwardzonej. Wszystkie
warstwy nawierzchni nalezy zagescic mechanicznie, w tym istniejacg nawierzchnie
do 1d=0,97.

Nowa nawierzchnia zostanie ograniczona nowymi obrzezami

o wymiarach 8,5x7,8x100cm mocowanymi do podfoza za pomocg gwozdzi
z tworzywa dla podtozy miekkich (trawnik, ziemia uprawna, piasek) lub metalu dla
podtozy twardych (glina, ttuczen).

Na cafej powierzchni przebudowy projektuje sie wykonanie na istniejacej
nawierzchni utwardzonej utozenie nowych warstw konstrukcyjnych opisanych
ponizej. Przed potozeniem nowych warstw nalezy zageéci¢ mechanicznie istniejgca
nawierzchnie utwardzona. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac opisane
nizej warstwy. Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢c mechanicznie, w tym

grunt rodzimy do 1d=0,97.

7. Sieci uzbrojenia terenu
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz
z alejkami przebiega nad siecig cieptowniczg, elektryczng, teletechniczng, gazowa,
wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej. Roboty w obrebie wystepujgcych kolizji

wykonywac przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci.

8. Ochrona intereséw osob trzecich
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci

korzystania z mediow.
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9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko 00 Deb _
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkam'i' nie jest.
inwestycja szkodliwg dla $rodowiska naturalnego. Sptyw woéd opadowych
i roztopowych nie ulegnie zmianie, bedzie prowadzony w sposéb naturalny poprzez
infiltracje do gruntu. Zaprojektowane warstwy podbudowy oraz nawierzchni bedg
wodoprzepuszczalne. Dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
poz. A-42 decyzjg z dnia 24.09.2001 r. Dziatka nie lezy w terenach szkod

gérniczych. Nie wymaga wytgczenia z produkcji rolnej ani lesnej.

10. Analiza obszaru oddziatywania obiektu budowlanego na dz. nr 684/9,
obr. 7 Straszecin, gm. Zyrakéw
10.1. Podstawa prawna sporzadzenia
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).
10.2. Projektowane obiekty
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami.
10.3. Istniejaca zabudowa dziatki Inwestora
W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie trzy budynki nalezace do
zespotu dworskiego.
10.4. Istniejaca zabudowa dzialek sgsiednich
Najblizsze sasiedztwo stanowig tereny o funkcji oswiaty, nauki i kultury,
sportowe, produkcyjno-magazynowe, a takze tereny zabudowy mieszkaniowe]
i zagrodowej zlokalizowane zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
10.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Przewiduje sie:
e przebudowe nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami.
10.6. Istniejace uzbrojenie terenu w zakresie inwestycji
W zakresie projektowym znajduje sie uzbrojenie terenu w sie¢ cieptownicza,
elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej.
10.7. Lokalizacja projektowanych obiektow
1) Projektowana przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz
z alejkami: 0,00m od granicy dziatki nr 683; 4,79m od granicy dziatki nr 684/10;
0,39m od granicy dziatki nr 684/11; 3,11m od granicy dziatki nr 684/90; 0,66m od
granicy dziatki nr 684/94; 0,43m od granicy dziatki nr 684/149; 11,50m od
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granicy dziatki nr 684/148; 8,52m od granicy dziatki nr.;684[1'46; 6,22m od
granicy dziatki nr 684/147; 8,15m od granicy dziatki nr 684/128; 9,1'2n‘1ho’d'
granicy dziatki nr 685; 2,90m od granicy dziatki nr 690; 3,20m od granicy dziafki
nr 278/14.
10.8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego
Dla terenu inwestycji nie obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zyrakow, oraz teren inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy.
10.9. Przewidywany wplyw projektowanego obiektu wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sasiednie
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz
z alejkami wraz z urzadzeniami technicznymi zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktérych mowa
w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.
10.10. Okreslenie obszaru oddziatywania
Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy nawierzchni drogi
dojazdowej do dworku wraz z alejkami miesci si¢ w catosci na dziatce nr 684/9
na ktorej zostat zaprojektowany. |
10.11. Uzasadnienie
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami
w catosci miesci sie na dziatce Inwestora.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 22017 r., poz. 1332) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy
rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktorych
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).
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11. Uwagi koncowe y =S :

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy 'I_ﬁt‘){r\iiﬁhy..':bdpbwi'aa‘é\g
atestom i aprobatom technicznym i spetia¢é wymagania wobec odnosnych norm.
Wszelkie roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i hormami, oraz pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Obiekty liniowe wymagaja
geodezyjnego wytyczenia w terenie przez uprawnionego geodete po uzyskaniu
przez Inwestora prawomocnego pozwolenia na budowe i zgtoszeniu rozpoczecia
robot.

Debica, wrzesien 2017 r.

ool Tondor Mateja

Jrocinskiego 1_1
03 91073, 130/14

mgr int. Bo Wk

Uprawnlony do projekiowapiibe graniczefi
w spacjainasel konstr.-bud. 120/89

Uprawnlony to ki withla tobotami bud.

w spetjainedel kanstf-tud, bez ogranicze 18/99
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Wojewddztwo:

Powiat:
Miejscowosc:

Inwestor:

Lokalizacja:

Przedsiewziecie:

Temat:

PODKARPACKIE
DEBICK
Straszecin

Gmina Zyrakow
Zyrakow 137
39-204 Zyrakow

Straszecin, gm. Zyrakéw, obr. 7
dz. nr ewia.: 684/9

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ
DO DWORKU WRAZ Z ALEJKAMI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESPOL PROJEKTOWY:

Drogi:
projektowat: mgr inz. Teodor Mateja

sprawdzif: mgr inz. Bogustaw Czarnik

Debica, wrzesien 2017 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy nawierzchni .dfégi

dojazdowej do dworku wraz z alejkami na dz. nr 684/9, potozonej w Straszecinie,

gm. Zyrakoéw, obr. 7.

1. Strona formalna

Inwestor: Gmina Zyrakow
Zyrakow 137
39-204 Zyrakéw
Lokalizacja: Straszecin, gm. Zyrakéw, obr. 7

dz. nr ewid. 684/9

2. Podstawa opracowania projektu architektoniczno-budowlanego

Projekt opracowano na Zlecenie Inwestora na podstawie:

1.

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z p6zn. zm (Dz. U. z 2017, poz. 1073)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332)

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124)
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015,
poz.1422)

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debica Nr
V1/45/2015, z dnia 17.04.2015 r.

Polskie Normy

8. Inne branzowe przepisy

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do

dworku wraz z alejkami.
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Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dz. nr ewid,, 684/9, po_kaonej

w Straszecinie, obr. 7, gm. Zyrakow. | Rt
Najblizsze sgsiedztwo stanowia tereny o funkcji oswiaty, nauki i kultury,

sportowe, produkcyjno-magazynowe, a takze tereny zabudowy mieszkaniowej

i zagrodowej.

4. Parametry techniczne projektowanej przebudowy nawierzchni

Projektowana powierzchnie przeznaczong do przebudowy przedstawiono na
rzucie w projekcie zagospodarowania terenu, rys.PB.Z.01.

Zaprojektowano 2 konstrukcje nawierzchni: nr 1 - przeznaczona do
ograniczonego ruchu kotowego samochoddw osobowych o powierzchni 688,23 m?,
oraz nr 2 — przeznaczona dla ruchu pieszego (Sciezki spacerowe) o powierzchni
144341 m%

Projektowana nawierzchnia zostanie ograniczona obrzezem typu Eko-Bord
o0 tacznej dtugosci 1 350 mb.

Nawierzchnie utwardzong stanowi¢ bedzie ekologiczna, wodoprzepuszczalna
mieszanka mineralno-zywiczna o wlasciwosciach drenujacych, uktadana na
podbudowie wg zatozen przyjetych w projekcie.

4.1. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka mineralino
zywiczna " lub o réwnowaznych parametrach. Gérna warstwa
nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta.
Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcja stosowania i wykonania,
opracowang przez producenta. Przed pofozeniem nawierzchni nalezy dokonac
odbioru podifoza. Produkt powinien posiadaé aktualny Atest Higieniczny
dopuszczajacy do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie $ciezek parkowych,
parkingow itp. oraz Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow
stwierdzajgca przydatno$¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a
w szczegolnosci do wykonywania nastepujacych typdw nawierzchni drogowych:
drogi dojazdowe z mozliwoscia czasowego przejazdu pojazdéw do 2500 kG,
mog3aca by¢ réwniez stosowang do budowy parkingéw z dopuszczonymi pojazdami
80 kN i 115 kN. Ponadto moze by¢ stosowana do wykonania alejek.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji.
Powierzchnie dylatowane do 25 m? dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m.
Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubos$ci gérnej warstwy.

Nawierzchnia mineralno zywiczna jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna
mineralno-zywiczna o grubosci warstwy 25 mm. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, przeznaczona do pokrywania
nawierzchni: parkingéw i dojazdéw, $ciezek parkowych i ogrodowych, sciezek
spacerowych w parkach zabytkowych.
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Projektowana nawierzchnia posiada nastepujgce cechy: przepuszczalna dla
wody ipowietrza, aktywnie oddychajaca, uniemozliwiajaca powstawanie katuz,
naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych, odporna na mréz i sél drogows, trwata
powierzchnia (bez lakierowania), naturalny wyglad (kolor wypetniacza), zmniejsza
niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi, uniemozliwia zarastanie,
utrzymywana w czystosci jest odporna na kietkowanie nasion traw i chwastow,
odporna na mréwki i inne owady, bezpylna, szorstka i réowna, krétkotrwale odporna
na benzyne, olej i chemikalia.

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji
1-8 mm potgczonych dwusktadnikowg mieszankg zywic na bazie 2zywic
epoksydowych. Powinna cechowaé sie odpowiednia wytrzymatoscig na Sciskanie
(14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3 mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-5 mm).
Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni — 1,5 mm. Nawierzchnia sktada sig
z dwbch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z kruszywa. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi nawierzchnia
mineralno-zywiczna. Nawierzchnia ta powinna by¢ ograniczana obrzezami (np.

obrzezem uniwersalnym ). Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi
na zmienna, nieznaczng kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata.
Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowane] spadkami
podiuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 2 m. nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm. Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w temperaturze powyzej
8° C w procesie wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji
kruszywa 1 —2mm, 2 —=3 mm, 2 —4 mm, 3 -5 mm, 4 — 6 mm lub kombinacji ziarna
od 1 — 6mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie zywic epoksydowych.
Proces mieszania kamienia i wypetniacza odbywa sie na zimno w $cisle okreslonych
proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych. Opatentowana, specjalna
zywica posiada wiasciwo$¢ punktowego tgczenia krawedzi uzytych kruszyw
pozostawiajgc pomiedzy nimi puste przestrzenie tworzac strukture przepuszczajgcy
wode i powietrze. Przygotowana w ten sposdéb mase wylewa sie na uprzednio
przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gtadka
i rowna powierzchnia. Wylewana w ten sposob nawierzchnia moze mie¢ dowolny
ksztalt i wielko$¢. Tego typu rozwigzanie technologiczne daje nieograniczone
mozliwosci zastosowania nawierzchni wszedzie tam, gdzie zalezy nam na
przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych odwodnien czy
spadkow dla wody. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienna,
nieznaczng kurczliwo$é w okresie zimy i lata. Rozwigzania architektoniczne
wykonane w tej technologii nie wymagajg zadnego jej pochylenia podtuznego,
poprzecznego ani takze tukowatego ksztattu projektowane] Scieki, gdyz
w odréznieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak prosty
sposéb przepuszcza wode w kazdym kierunku. Aby woda mogta swobodnie
przenikaé¢ do gruntu pod nawierzchniag nalezy utozy¢ warstwe podbudowy (warstwa
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no$na) z klinca (kamieri tamany) o ziarnie od 4 — 22 mm [ub ‘4.:~-31,5 mm,

zageszczanego. Grubosé opisanych warstw zgodnie dokumentacja projektows.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

e Nawierzchnia. powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ zgodna z dokumentacja
projektowa.

e Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

e Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwate z podbudowsg.

e Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna
dla wody. To jest naturalng cechg nawierzchni.

e Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Wskazania dotyczgce konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega wytgcznie na okresowym myciu jej woda
przy uzyciu myjki cisnieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednia koncowka.
Nawierzchnia nie wymaga zadnych poprawek ani napraw w czasie jej eksploatacji.
O kazdej porze roku zachowuje swoje wiasciwosci, nie peka wskutek dziatania
mrozu i innych warunkéw atmosferycznych. Pozostaje niezmiennie trwata i wygodna
w uzyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. pekniecia) sg spowodowane
aktami wandalizmu, Zle zageszczong podbudowg lub niewtasciwg eksploatacja.
W takich przypadkach naprawa polega na wycieciu uszkodzonego miejsca przy
uzyciu przecinarki z tarcza diamentowa i powtéornym zalaniu miejsca tg sama
mieszanka kamienia i zywicy.

4.2. Obrzeze

Projektowana nawierzchnia zostanie ograniczona obrzezem
lub o réwnowaznych parametrach. Zastosowane obrzeza

posiadajg nastepujgce zalety:

e Mozliwos¢ swobodnego ksztattowania nie prostolinijnych brzegéw nawierzchni.

przez swg konstrukcje jest optycznie niezauwazalnym elementem
nawierzchni. :

e Za pomoca obizezy  mozna wytyczyé i ograniczy¢ dowolny ksztatt Sciezek
zwirowych lub grysowych np. dla pieszych lub roweréw w parkach i terenach
zielonych miast, z powodzeniem moze by¢ réwniez stosowany jako oddzielenie
trawnika od ziemi uprawne;.

e Bardzo wazng zaletg w/w obrzeza jest jego szybki i tatwy montaz oraz brak
koniecznos$ci wykonywania wykopéw, co znacznie obniza koszt oraz
pracochtonno$¢ budowy nawierzchni.

e Jeszcze inng zaletg tego obrzeza jest to iz catkowicie wykonane jest z surowcow
wtérnych co w dobie coraz wigkszej ilosci odpaddw nie jest bez znaczenia dla
ochrony $rodowiska naturalnego.

Zastosowanie obrzeza estetycznie oddziela granice trawnika od
projektowanej nawierzchni. Obrzeza w naturalny sposéb wtapiajg sie w otoczenie.

Obrzeze nalezy utozy¢ na réwno z nawierzchnia, tak aby byto niewidoczne. Do
podiozy twardych jak glina, ttuczen mozna zastosowa¢ ocynkowane gwozdzie
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39-2 \‘T\‘:_; St o s
budowlane @8 dt. 200-300mm. Do podtozy migkkich mozna zaé&iosowac gwode"

z tworzywa @16 dt. 250mm. Zalecane 3-5 gwozdzi na 1 mb.

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe

Konstrukcja nawierzchni do ograniczonego ruchu kotowego samochodéw
osobowych

warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna

- kolor grafitowy 2,5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 4 — 22 mm
lub 4 — 31,5 mm - kliniec 10 cm

istniejgca nawierzchnia asfaltowa na podbudowie

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego
warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna

- kolor piaskowy Z25¢cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 4 — 22 mm
lub 4 — 31,5 mm - kliniec 10 cm
istniejgca nawierzchnia asfaltowa na podbudowie
g ESSS TS : : 2
3
4

1 — warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej gr. 2,5 cm
2 — kruszywo tamane (kliniec 4-22 mm lub 4-31,5 mm) gr. 10 cm

3 — istniejgca nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudowa

4 — grunt rodzimy

5 — obrzeze uniwersalne do nawierzchni __

6 — beton C8/10 (B10) 6-8 cm
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7 — kotwa mocujaca: gwézdz metalowy @8 dt. 200-300mm Iub gwozdz z tworzywa"
216 dt. 250mm, zalecane 3-5 gwozdzi na 1 mb. -

6. Roboty ziemne

Roboty polegajace na wykonaniu projektowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym przy pomocy maszyn lub
recznie. Wszystkie wykonywane roboty musza spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm technicznych w zakresie prowadzonych robét, jak réwniez poszczegolnych
warstw konstrukcji nawierzchni.
Nazwy i numery tych norm zostaty okreslone w czesci rysunkowej bgdz opisowe;.
Dla elementéw prefabrykowanych 1 materiatbw podstawowych wymagane sa

S$wiadectwa jakosci (atesty).

7. Skrzyzowania z podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem terenu
Prowadzone roboty w miejscach skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem

terenu nie wplyng niekorzystnie na istniejacy stan uzbrojenia podziemnego z uwagi
na charakter prowadzonych rob6t — brak prowadzonych wykopéw. W miejscach
skrzyzowan z napowietrzng linig elektryczng i teletechniczng roboty prowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscia pod nadzorem instytucji wtadajacych poszczegdlnymi
sieciami.

Materiaty przeznaczone do realizacji inwestycji powinny odpowiadac
przepisom prawa budowlanego i posiada¢ atesty i aprobaty techniczne wydane przez
upowaznione do tego organizacje lub instytuty techniczne.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie
realizacji projektu, a majace istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji
inwestycji nalezy uzgodni¢ z autorem projektu oraz z wszystkimi Instytucjami
uzgadniajgcymi projekt przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, ktérych warunki

w wyniku tych zmian moga by¢ naruszone.

8. Inwentaryzacja wykonanych robot
W trakcie realizacji inwestycji nalezy systematycznie prowadzi¢

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét przez jednostke do tego uprawniong.
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9. Ochrona ekologiczna -

goica, ul. Parkowa 28

Projektowane obiekty beda wykonane w technologii wykonawstwa
tradycyjnego z materiatow posiadajgcych niezbedne atesty oraz  Swiadectwa.

Ucigzliwo$¢ inwestycji zamyka sie w granicach dziatki Inwestora.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywac nalezy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, z materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty
i $wiadectwa, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym BHP, oraz

pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

Debica, wrzesien 2017 r.

Uprawnlony do projéktoiwar iczeft

w spacjaino: konstr.-bud. 120/99

Uprawniony do ki rowania robo_ta'mi bud.
w specjainedel korstribud. bez ograniczen 18/99
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DO OGRANICZONEGO RUCHU
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istniejgca nawierzchnia asfaltowa na
podbudowie z kruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie

grunt rodzimy

JEDNOSTKA PROJEK TOWA:

2 L N I

ul. Kolejowa 19

39-200 Debica
tel. 14-670-33-24
e—mail: biuro@grupaplanplus.pl

mgr inz. Piotr Niemiec

OBIEKT:
PRZEBUDOWA NAWERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO
DWORKU WRAZ Z ALEJKAMI
LMALZACH Straszecin, obreb 7, dz. nr ewid. 684/9,
gm. Zyrakdw
INWESTOR: Gmina Zyrakéw
Zyrakéw 137
39-204 Zyrakéw
TEMAT RYS.: ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
OPRACOWAE:

PROJEKTOWAE BRANZA DROGOWA:
upr. 139/74

mgr inz. Teodor Mateja ;Q A

BRANZA: DATA:

DROGI WRZESIEN 2017

NR PROJE{ gf.j

/_

STADIUM: SKALA: RYS. NR:

P.B: 148

D1
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KOLtOWEGO SAMOCHODOW OSOBOWYCH 2 23
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obrzeze uniwersolne obrzeze uniwersalne
= ;

podkiad betonowy C8/10 gr. 6em 2,5 cm| wodoprzepuszczalno nawierzchnio podkiad betonowy C8/10 gr. 6cm
do mocowania obrzeza mineralno—zywiczna, kolor grafitowy do mocowaonia obrzeza

10 em | podbudowa zasadnicza — kruszywo famane
(Kliniec) 4—22mm lub 4-31,5mm
stabilizewane mechanicznie

istniejgca nawierzchnia asfaltowa na
podbudowie z kruszyw naturalinych
stabilizowanych mechanicznie

grunt rodzimy
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obrzeze uniwersalne obrzeze uniwersalne
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gqwdzdz metalowy //\/;‘;;}\//\/;,‘ N gubzdz metalowy
#8 df. 25cm R ~__#8 di. 25cm

rrrrrrrr

podkfad betonowy C8/10 gr. 6em wodoprzepuszczalna nowierzchnia podkfad betonowy C8/10 gr. 6em
e do mocowania obrzeza mineralno—zywiczna, kolor piaskowy do mocowania obrzeza

10 cm| podbudowa zasadnicza — kruszywo famane
(Kliniec) 4-22mm lub 4—31,5mm
stabilizowane mechanicznie

istniejgca nawierzchnia asfaltowa na
podbudowie z kruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie

grunt redzimy
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wojewoddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: DEBICKI
Miejscowo$¢é:  Straszecin
Inwestor: Gmina Zyrakéw
Zyrakéw 137
39-204 Zyrakéw

Lokalizacja: Straszecin, gm. Zyrakdw, obr. 7
dz. nr ewid.: 684/9

Przedsiewziecie:. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ
DO DWORKU WRAZ Z ALEJKAMI

Opracowat:

mgr inz. Teodor Mateja

Debica, wrzesien 2017 r.
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CZESC OPISOWA . ,
DO INFORMAGJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja jest integralng czescig projektu budowlanego dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z
alejkami” iuwagi w niej zawarte dotyczace rozwigzan projektowych obiektow
i zagospodarowania terenu dziatki, dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy odczyta¢ nawigzujgc do rysunkéw i opiséw zawartych w innych czesciach

projektu.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Opracowanie obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegajgce na
przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bhp i ppoz.

W zwiazku z realizacjg zadania inwestycyjnego projektuje sig:

- budowe warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni oraz obrzeza.

2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do
dworku wraz z alejkami.
Dane techniczne inwestyciji:
- powierzchnia konstrukcji nawierzchni nr 1: 688,23 m?
- powierzchnia konstrukcji nawierzchni nr 2: 1 443,41 m?

- dtugos$c¢ obrzezy: 1 350 m

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Na przedmiotowej dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania,
mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren dziatki objety
niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w nastepujgce sieci: cieptownicza,
elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie

narazi¢ sie na uszkodzenie sieci podziemnych i napowietrznych.
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4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH" " "ZAGROZEN -
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robét budowlanych wystepuja nastepujgce zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:
- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznej podziemnej i napowietrznej,
- wykonywanie prac urzadzeniami elektromechanicznymi,
- wykonania nawierzchni i podbudowy, opaski,

- roztadunek materiatéw budowlanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy przed rozpoczeciem kazdego etapu rob6t zostang poinstruowani
przez Kierownika budowy co do zasad bezpiecznego ich prowadzenia w odniesieniu
do wystepujacych zagrozen przedstawionych w pkt. 4 niniejszej ,informacji® oraz
zwrécié uwage na wykonywanie prac specjalistycznych jak: obstuga maszyn
budowlanych, roboty elektronarzedziami oraz transportu wewnetrznego.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikébw z zakresu BHP, objetych
programem szkolenia podstawowego i okresowego.

Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie wystepujg
materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrazajgce zdrowiu
i Zyciu pracownikow.

Roboty budowlane wykonaé¢ pod S$cistym nadzorem technicznym i przez
uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi

normami i przepisami budowlanymi.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Do podstawowych $rodkéw  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie
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zasad BHP przy realizacji poszczegoéinych etapow budowy _\ingt’fgo.we‘a‘nwi‘g_
pracownikow itp. 1T & g, TE TS

Roboty budowlane zwigzane z planowang inwestycjg bedg prowadzone na
terenie ogdlnodostepnym dla ludzi. W zwiazku z tym konieczne jest:

- zabezpieczenie terenu wokét prowadzonych robot,

- zapewnienie bezpiecznego dojazdu do terenu budowy na czas prowadzonych
robdt,

- umieszczenie w widocznym miejscu wykazu telefonow alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru,

- wyposazenia i oznakowania zgodnie z PN sprzetu gasniczego,

- zachowania zgodnie z PN wiasciwych drog ewakuacji.

Inwestor na biezaco powinien ustawi¢, w porozumieniu z kierownikiem
budowy, bariery uniemozliwiajace wjazd i wejscie na teren budowy o0sob
postronnych.

W zwiazku z mozliwoscia wykonywania prac w tym samym migejscu przez
pracownikéw réznych firm i pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek:

- wspotpracowac ze sobag,

- wyznaczyé koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich zatrudnionych pracownikéw w tym samym migjscu,

- ustali¢ zasady wspétdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegélnych pracodawcéw z obowigzku
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikéw.

Z uwagi na duza powierzchnie dziatki wystepujg réwniez dogodne warunki dla
urzadzenia poszczegdlnych stanowisk pracy oraz sktadowania materiatow

budowlanych.

pracowat

Debica, wrzesien 2017 r.
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