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PRACOWNIA PROJEKTOWA TEL. +48 608 638 560, promad_pp@interia.eu
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Debica 24.08.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam,
ze projekt pn.:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DWOCH POMIESZCZEN ZNAJDUJACYCH SIE W BUDYNKU
DWORU W STRASZECINIE, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A-42

zlokalizowany: na dziafce o nr ewid.: 684/9

obr.: 0007 Straszecin

jedn. ewid. 180307 _2 Zyrakow
zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, z ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY:
BRANZA: PROJEKTOWAL:

Architektura: mgr inZ. arch. Rafat Owczarek p
upr. proj. nr A-01/02 /i
specj.architektoniczna ;f

Konstrukcja: mgr inZ. Piotr Madura
upr. proj. nr PDK/0176/PWOK/05 . _ ENE o
specj.konstrukcyjno-budowlana . L/\,- :

DATA OPRACOWANIA: SIERPIEN 2018
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PODKARPACKA

ORKREGOVA KOMISIA KWALIFIKACYINA
BY ARCHITREKTOW

POKK-7121/1/02 Ruzeszdw, 2002-12.27

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawvie art. 13 ust. 1 pkt 1 iust. 4, art. 14 ust. Tpkt 11 ust. 3 pkt | ustawy z dam 7 lipea 1994 1.
Prawo budoowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2000 v e 106 poz.1126 7 pdan. zm.} oraz art. 24 ust. T pkt
Vi 2 wstawy 7z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, mzynicrow
budownict va oraz urbanistow ( Dz U, 2 2001 r. nr. 3 pozd2 z pdin. zm.), a takze § 4 ust. 213, § 9
ust 1 rozrorzadzen Mosistra Gospodarki Preestrzenne; 1 Budownictwa 2 dnia 30 grudma 1994 r.
w sprawie samodzietnveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U 2 1995 1. ar § poz.38 z pozn.
7Y art, 104 Kodelsu postepowana administracyjnego (tekst jednolity: Dz, UL 2 2000 r.nr 98 poz.
(07} 7 pdzn. zm.), po ustaleniu, Ze spetmone zostaly warunkit w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlo7eniu ezzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL OWCZAREK
magister inzynier architekt
ur. 14 stycznia 1975 r. w Rzeszowic

ofrzynwmje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid, A - 01/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Od  ninicisze; deeyzji stuzy  odwolanie do  Krajowep Komuisji Kwalifikacyjne)  Izby
Architektow, za podrednictwem  Podkarpackiej Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjnej,
w terminic 14 dni od daty jej otrzymania.

W%Gdy7%mw Woiniak
Przewaod :?Qé’:f:”;_gc y

Podkar I Kregowe]
Komisit Knidiitkacyinej

izby ty'rcrh%eeictéw

Otz vonya
b Panmgr iz, arch, Rafal Owezarek
39.200 Diehica ul. Profl Gawrysia 6

&
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[ ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Rafal Owczarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-01/02,

jest wpisany na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PH-0L93.

Cztonek czynny od: 10-04-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2018 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0193-21AY-E9YF-YFY1-72YF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa lzbg Architektow RP,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-N6U-9D8-CZS *

Pan Piotr Zbigniew Madura o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0063/06

adres zamieszkania ul. Lesna 157 D, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




. PLAN SYTUACYINY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DWOCH POMIESZCZEN ZNAJDUJACYCH SIE W BUDYNKU
DWORU W STRASZECINIE WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NUMEREM A-42,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR EWID. 684/9, JEDNOSTKA EWIDENCYINA : 180307_2
ZYRAKOW, OBREB : 0007 STRASZECIN

SIERPIEN 2018



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest : remont dwéch pomieszczen znajdujacych sig w budynku
Dworu w Straszecinie wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-42,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 684/9, jednostka ewidencyjna : 180307_2 Zyrakow,
obreb : 0007 Straszgcin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

- Zlecenie inwestora,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500

_ Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych.

— Oéwiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane.

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

Pomiary i wizja w terenie

— Dokumentacja fotograficzna

— Decyzja Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu w sprawie
wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw z dnia 24.09.2001r, nr A-42,

znak L.dz.S0Z-4-4148/54/2001

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Straszgcin i obejmuje dziatke 684/9,
ktéra wraz z budynkiem na niej zlokalizowanym, stanowi zespol dworsko-parkowy.

Catoé¢ wpisana jest do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru A-42.

Dziatka zabudowana budynkiem dworu, a takie budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym.

Dojazd do dziatki istniejagcym dojazdem do drogi powiatowej 1184 Przectaw -
Chotowa, (dz. nr 278/14).

Przez przedmiotowg dziatke, przebiegajg sieci ; telekomunikacyjna, energetyczna,
gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.

Teren dziatki zajmuje zabytkowy park z pozostatosciami alei grabowych oraz

pojedyncze gatunki np.: lipy, robinie akacjowe, kasztany.
4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane roboty budowlane obejmuja jedynie remont dwdch pomieszczen

wewnatrz budynku i nie wptywaja na zagospodarowanie terenu



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Dane liczbowe:

- istn. powierzchnia zabudowy :
- budynku dworu - 260 m®
- budynku mieszkalnego — 87 m’
- budynku gospodarczego — 67 m’
- powierzchnia dziatki 684/9 9800m”°

6. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatka oraz budynek dworu wpisane sa do rejestru zabytkow pod numerem

rejestru A-42 (decyzja z dnia 24.09.2001 znak L.dz.50Z-4-4148/54/2001) .

7. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE)

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie poza obszarami
gbrniczymi, poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych i nie jest narazona na

niebezpieczeristwo powodzi.

8. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
oraz zdrowia ludzi. Przedmiotowy budynek nie beda Zrédtem emisji czynnikow szkodliwych

dla otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Rafat Owczarek 7

upr. proj. nr A-01/02 /
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PLAN SYTUACYJNY
skala 1:4000: . o

JEBICY
38-200 Debica, ul. Parkowa 28
5

LEGENDA:

obszar zespolu dworsko-parkowego wpisanego
do rejestru zabytkow pod numeren A-42

@ przedmiotowy budynek dworu w ktérym planowane
s4 roboty remontowe dwoch pomieszczen

=R O RAND | Inwestor:  Gmina Zyrakow, 36204 Zyrakow 137
PRACOWNIAPROJEKTOWA  [Temat: Remont dwoch pomieszczen Znajiujgcych sig w bud Skala :
bl Gnmi . 34200 OGSCA Dworu w Straszecinie, wpi fru_zobylkow (A-42) 4.
el Zokalzovanego na dzgloe o cekt Gh4/, m:u(f}ﬂf%gﬁ:e& 1 1:1000
i ! Data opracowania :
i i PLAN SYTUACYUNY [
Projektowat :|mqr inz._arch. Rafaf Owczarek upr.proj nr A—01/02 i Sierpich 2018,
Projektowal :}mgr inz. Piotr Madura PDK /0176 /PWOK /05 - Nrrys: S
l
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.Opis techniczny do projektu remontu pomieszczeri w budynku Dworu w Straszgeinig 10 D{?Dw&jﬁ_ ul. Parkows

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie inwestora,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiazan funkcjonalnych i materialowych.
— Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

— Pomiary i wizja w terenic

— Dokumentacja fotograficzna

— Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw z siedziba w Przemyslu w sprawie
wpisania dobra kultury do rejestru zabytkoéw z dnia 24.09.2001r, nr A-42 ,

znak L.dz.SOZ-4-4148/54/2001

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest : remont dwoéch pomieszczen znajdujacych si¢ w budynku
Dworu w Strasze¢cinie wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-42,
zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 684/9, jednostka ewidencyjna : 180307 2 Zyrakéw,
obreb : 0007 Straszecin.

3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.
Nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozen.

4. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.
Przedmiotowy budynek Dworu przeznaczony jest na cele kulturalne i spoteczne gminy
Zyrakéw i po wykonaniu remontu jego funkcja nie ulegnie zmianie.

5. DANE LICZBOWE.
5.1 Zestawienie powierzchni pomieszczen przeznaczonych do remontu:

L.P. POMIESZCZENIE POW. [m’|

1 ‘_Siez'l dworska | 3831

2 Sala kpnt‘crencyjna ) _90,73 - ]
RAZEM | 99,04

6. INFORMACJA HISTORYCZNA O OBIEKCIE
Przedmiotowy budynek Dworu najprawdopodobniej znajduje si¢ w miejscu wymienionego
w Inwentarzu z 1570r. dworu drewnianego. Analiza uksztaltowania wskazuje, ze byt to
pierwotnie dwor parterowy z duza sienig posrodku. Stad wejscia prowadzity do trzech



STAROS (WU POWIATUWE
w DEBICY
,Opis techniczny do projektu remontu pomieszczeri w budynku Dworu w Wrﬁéﬁbicah’:ﬂ- Parkowa 28
duzych izb mieszkalnych po bokach, na drewniane schody na strych i na korytarzyk
prowadzacy do kuchni, pralni, bani, pomieszczenia dla pokojowki i do piwnic.
Okres powstawania obiektu murowanego przypada najprawdopodobniej na przetom XVIII 1
XIX w. Obecny dwor to obiekt murowany, pietrowy, czesciowo podpiwniczony.
Zbudowany zostat na planie prostokata, trzytraktowy, z balkonem na osi fasady potnocnej.
Pod balkonem znajduje sie gléwne wejscie. Balkon wsparty na dwoch kolumnach i dwoch
potkolumnach przysciennych. Nad balkonem dominuje si¢ pseudobarokowy portyk
zwienczony szczytem pétkolistym ze splywami i dwoma stupkami po bokach. Elewacja
budynku ma wyraznie podziaty ramowe z opaskami wokot okien. Dach w konstrukeji
drewnianej, czterospadowy, kryty pierwotnie blacha ocynkowana, nast¢pnie dachowka
karpiowka, przejsciowo zabezpieczony eternitem, a docelowo po ostatniej przebudowie
pokryty blacha miedziana. Obecna forme budynek uzyskat po przebudowie okoto roku 1900
i stanowi przyktad przyjecia eklektycznych rozwiazan. Nadmurowano wowczas pigtro i
ujednolicono wystrdj elewacji.
W roku 1946 dwor wraz z folwarkiem zostat znacjonalizowany. Po wielokrotnych
przebudowach, w zaleznosci od funkcji jakie budynek pehnit, obecny ksztalt i uktad
funkcjonalny pochodzi z lat 80/90 ubiegltego wieku, kiedy to stat si¢ wiasnoscia Kombinatu
Przemystowo-Rolnego IGLOOPOL z siedzibg w Dgbicy.
Po przebudowie i adaptacji obiekt zaczat tetni¢ nowym zyciem, petniac funkcje recepcyjno
—konferencyjng firmy Igloopol.
Obecnie budynek stanowi wasno$¢ gminy Zyrakow, petnigc funkcje spoteczno-kulturalng.

7. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE
7.1. Pomieszczenie nr 1.1 — Sien dworska

Widok pomieszczenia
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7.1.1. malowanie $cian
Projektuje si¢ malowanie Scian sieni. Podczas wizji lokalnej stwierdzono liczne ubytki, a takze

odparzenia tynku. Zaobserwowano rowniez wykwity soli.
Widocznewykowily soll
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Widoczne odparzenia tynku

W tym celu usuna¢ odpadajacy tynk oraz farb¢. Ewentualne ubytki w murze oraz pekniecia
uzupetni¢ odpowiednig szpachla.

Skazone miejsca zagruntowac¢ odpowiednimi preparatami odsalajacymi.

(postepowac wg wytycznych producenta danego produktu)

Stosowa¢ produkty rekomendowane do pomieszczen zabytkowych, ,.,oddychajace” o
zwigkszonej odpornosci na zabrudzenia oraz z odpornoscia na $cieranie, szorowanie.

Podtoze pod farby przygotowywac zgodnie z wytycznymi producenta stosujac odpowiednie
material pomocnicze zawarte w kartach produktu.
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Kolorystyka — farby biale.

7.1.2. malowanie sufitu drewnianego

Projektuje si¢ remont istniejacego sufitu drewnianego. Jak wynika z zapisow archiwalnych jest
to element ozdobny stropu, a nie element konstrukcyjny. Istniejace elementy sufitu odczyscic,
przeszlifowaé, odpyli¢. Malowa¢ lakierami bezbarwnymi, wodorozcieniczalnymi|

W tym celu istniejgce elementy drewniane przeszlifowac papierem Sciemym. Ewentualne ubytki
uzupetni¢ szpachla do drewna. Powierzchnie przed malowaniem odpyli¢. Malowac lakierami
wodorozcienczalnymi. Dobiera¢ lakier odporny na dzialanie promieni UV, wilgoc.

7.1.3. wymiana osprze¢tu elektrycznego

Przewiduje sie wymiang istniejacego w pomieszczeniu osprzgtu elektrycznego tj. gniazdek oraz
kontaktow. Dobiera¢ osprzet w stylizacji retro w kolorze biatym. W pomieszczeniu wystepuje 4
gniazda pojedyncze, nieuziemione oraz 4 kontakty swiecznikowe.

7.1.4. malowanie obudowy kaloryferéw

Projektuje si¢ remont istniejacych obudéw kaloryferéw. Istniejace ostony wykonane sg ze stali
zwyklej z mosi¢znymi blaszkami ozdobnymi. Elementy stalowe odczysci¢, przeszlifowac oraz
malowac farbami zabezpieczajacymi przed korozja. Farba w kolorze czarnym. Nie dopusci¢ do
zabrudzenia elementow ze stali szlachetnej.
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7.1.5. wymiana listew przypodlogowych, drewnianych

Projektuje si¢ wymiane i uzupelnienie brakujacych listew przypodtogowych.
Dobraé odpowiedni ksztalt , zblizony do istniejacych listew drewnianych.
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7.2. Pomieszczenie nr 1.2 — Sala konferencyjna

pomieszczenia konferen
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Widok pomieszczenia konferencyjnego

7.2.1. malowanie $cian

Projektuje si¢ malowanie $cian pomieszczenia konferencyjnego. W tym celu usuna¢ odpadajaca
farb¢. Ewentualne ubytki w murze oraz pgknigcia uzupetni¢ odpowiednia szpachla.

W przypadku stwierdzenia wykwitéw soli lub zagrzybienia, skazone miejsca zagruntowac
odpowiednimi preparatami.

(postepowac wg wytycznych producenta danego produktu)
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Widoczne soli

Do pokrywania $cian stosowa¢ farby matowe, ,,oddychajace” o zwigkszonej odpornosci na
zabrudzenia oraz odporna na $cieranie.

Stosowa¢ produkty rekomendowane do pomieszczen zabytkowych.

Podtoze pod farby przygotowywac zgodnie z wytycznymi producenta stosujac odpowiednie
material pomocnicze zawarte w kartach produktu.

Ze wzgledu na to, ze obiekt objety jest ochrona konserwatorska zakazuje si¢ szpachlowania
$cian. Dopuszcza si¢ jedynie uzupelnienie ewentualnych ubytkéw, spekan.

Podczas prac malarskich elementy nie malowane zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami folia
malarska.

7.2.2. malowanie sufitu oraz sztukaterii

Podobnie jak dla $cian, przewiduje si¢ malowanie sufitu. Dla przygotowania podtoza pod
malowanie postepowac analogicznie jak dla Scian.

Do pokrywania sufitu stosowa¢ farby matowe, ,,oddychajace” przeznaczone na sufity.

Nie dopuszcza si¢ szpachlowania sufitu jedynie uzupetnienie ewentualnych ubytkow, spekan.
Stosowa¢ produkty rekomendowane do pomieszczen zabytkowych.

Podczas prac malarskich elementy nie malowane zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami folia
malarska.

7.2.3. wymiana osprz¢tu elektrycznego

Przewiduje siec wymiane istniejacego w pomieszczeniu osprzetu elektrycznego tj. gniazdek oraz
kontaktow. Dobieraé osprzet w stylizacji retro w kolorze biatym. W pomieszczeniu wystepuje 6
gniazd pojedynczych, nieuziemionych oraz dwa podwojne kontakty Swiecznikowe.

7.2.4. malowanie obudowy kaloryferéw oraz parapetéw drewnianych
Projektuje si¢ remont istniejacych obudow drewnianych kaloryferow — 5 szt oraz remont 2
parapetow wewnetrznych drewnianych.

39-200 Dleczf,&Exi. Parkowa 28
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W tym celu istniejace elementy drewniane przeszlifowa¢ papierem sciemnym. Ewentualne ubytki
uzupelni¢ szpachla do drewna. Powierzchnie przed malowaniem odpyli¢. Malowac¢ lakierami
wodorozcieficzalnymi. Dobiera¢ lakier odporny na dzialanie promieni UV, wilgo¢.

Farbe naklada¢, kierujac sie wytycznymi z karty technicznej produktu dotyczacej warunkow
malowania oraz czasu schnigcia.

7.2.5. wymiana paneli na parkiet

Widoczne uszkodzenia paneli

Ze wzgledu na stan techniczny istniejacych paneli podlogowych projektuje si¢ ich wymiang na
parkiet drewniany, debowy lity gr.22mm w kL.I . Wielkos¢ klepek ~50/70 x 350/500.
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Przyjeto w projekcie utozenie parkietu wg wzoru — jodetka pojedyncza.

Ostateczna decyzja co do wzoru ulozenia nalezy do Inwestora.

Rys.1 przykladowe wzory ulozenia parkietu

jodelks pojodyncza odela podwoing Jodelka potrd ina

jocetks francuska cegictka regularna cegietxa meregularna
drabinka ! drabinka 11 drabinka 111
kEosyROwy hiebersd resk ) lagonilny

Ze wzgledu na ograniczong mozliwosé inwentaryzacji istniejgcych warstw posadzkowych
wystepujqgcych pod panelami uklad warstw zalozono. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu
prac rozbiérkowych innego uktadu posadzki, zakres prac przygotowawczych odpowiednio
skorygowac zgodnie ze sztuka budowlang.

Po wykonaniu prac rozbiorkowych istniejacych paneli nalezy odpowiednio przygotowac
podloze. W tym celu przewiduje si¢ czgsciowe skucie i wyrdwnanie istniejacych warstw
posadzkowych, wykonanie wylewki wyréwnawczej, samopoziomujacej. Przyjmuje sig, ze
wszelkie niedoskonatosci w tym wzgledzie nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na kazdy metr
Wylewke doprowadzi¢ do odpowiedniej wilgotnosci, max2%.
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Przed ulozeniem parkietu podkiad posadzkowy zagruntowac przy pomocy specjalnegol'gruntu

parkicciarskiego odpowiednio dobranego do kleju, jaki zamierzamy zastosowac.
Podloge z parkictu debowego wykonczy¢ listwami drewnianymi debowymi w kolorze podlogi.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na funkeje¢ obiektu nie bedzie on negatywnie wplywal na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nic bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowane roboty budowlane w trakcie ich realizacji w zadnym stopniu nie
wplyna negatywnie na stan zieleni, powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe 1 gruntowe.
Przedmiotowy roboty nie beda zrédlem emisji czynnikow szkodliwych dla otoczenia, a w
szczegblnosci: halasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Projekt remontu budynku zostal wykonany z uwzglgdnieniem przepisow oraz
rozwiazai majacych na celu ograniczenic lub catkowite wyeliminowanie wplywu obicktu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sasiednie:

Woda — bez zmian,

Scieki sanitarne — bez zmian,

Wody opadowe — bez zmian,

Hatas — nie dotyczy,

Promieniowanie — nie dotyczy,

Pole elektromagnetyvezne — nie dotyczy,
Z.aktocenia — nie dotyczy,

Zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy

UWAGI KONCOWE :
Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normom.

Roboty budowlane i rzemiesInicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowiazujacy normami.
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