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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY OGRODZENIA

SPORZADZONY W RAMACH ZADANIA:

»,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W WOLI ZYRAKOWSKIEJ”

Inwestor: Gmina Zyrakéw

34-204 Zyrakéw
Lokalizacja: dziatki nr 833/2, Wola Zyrakowska
Architektura:

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Pyskaty

Projektant: mgr inz. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ogrodzenia oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Wola Zyrakowska w gminie Zyrakow.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest Projekt budowlany PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLI ZYRAKOWSKIEJ, mapa terenu z rzednymi istniejgcego
ogrodzenia oraz Decyzja Dyrektora RZGW w Krakowie znak ZP-kb-770-189-3/17.

2. Przedmiot opracowania

Celem zabezpieczenia terenu oczyszczalni przed zalaniem wodami powodziowymi o
prawdopodobienstwie 1% projektuje sie przebudowe istniejgcego ogrodzenia poprzez podwyzszenie
murku betonowego do wysokosci rzednej 185,40 m n.p.m. Brame wjazdowg nalezy wyposazy¢ w
szandory.

3. Opis konstrukcyjno — materiatowy:

Projektowane ogrodzenie — panelowe, nalezy wykonac ze stupkow z ksztattownika prostokatnego
60x40 mm, zamknietego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego i przeset z paneli zgrzewanych
z drutdéw pionowych i poziomych @ 5 mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm.

Wysokos¢ ogrodzenia ok. 2,00 m

Dane techniczne:

Wysokos¢ ogrodzenia — 1,50 m

Rozstaw stupkow ogrodzeniowych — 2,59 m
Wysokos¢ stupkéw — 2,00 m

Panele przettaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach 50x200
mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne przettoczenia, ktdre znaczaco zwiegkszajg
sztywno$¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba przettoczen, jaka posiadaja
panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wiasciwej stabilnosci i
sztywnosci. Wysokosci paneli nie mniej niz 1200 mm, szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi 2500 mm.
Panele majg posiada¢ wzdtuzne przettoczenia w ilosci nie mniej niz 3.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamknigetego od gory kapturkiem z
tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkow dostosowana jest do wymiardéw poszczegdlnych paneli
(2000 mm). Rozstaw osiowy stupkdéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Stupki w
standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.

Murek podwalinowy zelbetowy o wymiarach 20x180 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej
niz 100cm zgodnie z rysunkiem.

Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt obejmy
zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementow ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy typy obejm:
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koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i
podktadek M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokos$ci ogrodzenia, w tym
przypadku nie mniej niz 4.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo.

Brama wjazdowa
Brama wjazdowa o szeroko$ci 6.50 m zabezpieczona szandorami zgodnie z rysunkiem.

SPIS RYSUNKOW

A-5.1. NIWELETA

A-5.2. NIWELETA

A-5.3. NIWELETA

K-5.1. KONSTRUKCJA BRAMY WIAZDOWEJ]
K-5.2. KONSTRUKCJA OGRODZENIA
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