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I. OPIS TECHNICZNY
1. Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni $ciekéw bytowo-gospodarczych w miejscowosci Wola

Zyrakowska W gminie Zyrakow.

2. Podstawa prawna opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

Projekt architektoniczno - budowlany oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej
sporzadzono na podstawie :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r.
poz. 1554)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zn. zmianami
(Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz. 1422),

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r . w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)

e) Decyzja Wojta Gminy Zyrakéw o ustaleniu $rodowiskowych uwarunkowan zgody na
realizacje przedsiewzigcia znak 11GK.6220.12.2016 z dnia 2016.07.26

f) Decyzja Wojta Gminy Zyrakéw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
liGK.6733.52.2016 z dnia 29.09.2016 r.

g) Projekt technologiczny.

3. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna

Planowana inwestycja obejmuje teren istniejacej oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej
gmina Zyrakow, powiat debicki, dz.ewid. 833/2. Dzialka na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia
stanowi mienie komunalne Gminy Zyrakow.

Teren projektowanej oczyszczalni posiada rzgdne od 184.00 do 184.60. Pod wzgledem
morfologicznym dziatka oczyszczalni potozona jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego.

Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Zaklad Ustug Geologicznych 1

Ochrony Srodowiska Adam Batkiewicz wynika ze:
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e do glebokosci 0.7 mppt wystepuje grunt mato spoisty w postaci piasku gliniastego w stanie
potzwartym (grunt budowlany kat. II).

e do glgbokosci 2.00 mppt grunt spoisty w gliny piaszczystej w stanie potzwartym (grunt
budowlany kat.I1V).

e do glebokosci 5.00 mppt grunt rodzimy mineralny w postaci piasku réznych frakcji oraz
zwiru drobnoziarnistego w stanie Sredniozageszczonym z cienkimi przewarstwieniami gliny i
itu (gunt budowlany kat.II)

e ustalone zwierciadto wody stwierdzono na glebokosci 3.5 mppt. Zakres wahan zwierciadta
wody szacuje si¢ na okoto 1.00m.

Dodatkowo dla potrzeb niniejszej inwestycji wykonano dwa otwory kontrolne i stwierdzono ze:
Projektowane obiekty potozone sa w prostych warunkach gruntowych.
Projektowane obiekty oczyszczalni zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

Badania geotechniczne zostaty przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow

W sktad przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni éciekow w Woli Zyrakowskiej wchodza
nastepujace obiekty:
a) Stacja higienizacji i granulacji osadu — istniejagca wiata osadu zostanie przebudowana na
pomieszczenie higienizacji i granulacji osadu.
b) Wiata osadu — nowoprojektowany obiekt stuzacy do przechowywania granulowanego osadu.
c) Wiata piasku — nowoprojektowany obiekt stuzacy do przechowywania odwodnionego piasku.
d) Fundament pod silos wapna — nowoprojektowany fundament.
e) Drogi dojazdowe z kostki brukowej — nowoprojektowane.

f) Ogrodzenie oczyszczalni z siatki na

5. Opis przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektéw budowlanych

5.1 Stacja higienizacji i granulacji osadu

Sciany istniejacej wiaty osadu nalezy z trzech stron obtozy¢ ptytami warstwowymi z
trzpieniem styropianowym gr. 10cm mocowanych do konstrukcji stalowej wykonanej z rur
kwadratowych 50x50x4 mm (rygla). Wszystkie profile taczone poprzez spawanie spoing 2,5 i 3 mm
na dhugosci styku. Konstrukcje stalowa nalezy oczysci¢ do pierwszego stopnia czystosci nastgpnie

pomalowac¢ farba gruntujacg oraz dwukrotnie farbg chlorokauczukows.
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Posadzke bedzie stanowi¢ 8 cm warstwa wylewki cementowej z okladzing z plytek gresowych

antypos$lizgowych. Nalezy zamontowa¢ drzwi wej$ciowe stalowe ocieplone.

Tabela 6 Dane powierzchniowe:

Pow. budowy 25,26 m?
Kubatura 85,17 m?
Gabaryty 3,91m x 6,46 m
Wysokos¢ do kalenicy 5,03 m

Tabela 7. Dane techniczne

FUNDAMENTY Budynek posadowiony na istniejagcych fundamentach

KONSTRUKCJA NOSNA | gta10wa

SCIANY Plyta war.stwowa gr. 10 cm z trzpieniem styropianowym w
kolorze biatym

POKRYCIE DACHU Blacha trapezowa

STOLARKA Stalowa

DRZWIOWA

IZOLACJA Pozioma posadzki: folia budowlana 0,2mm

PRZECIWWILGOCIOWA

Gres posadzkowy utozony na kleju dopuszczonym do obrotu.
Kolor gresu i fug ustali¢ z Inwestorem. Na Scianach wykona¢
WYLEWKI I POSADZKI |cokoliki do wysokos¢ 10cm. Posadzka grubosci 8 cm zbrojona
siatkg 0 oczkach maksymalnych 20cm x 20cm z preta 04.5.
Beton na posadzke klasy C12/15.

Stalowe arylowane w kolorze braz. Rury spustowe 2100, rynny

ORYNNOWANIE 2120 mocowane do deski czotowej grubosci 32mm hakami co
60cm.
e elektryczna
INSTALACJE * Wodyzimnej
WEWNETRZNE * wody cicplej
e ogrzewanie elektryczne
e wentylacja
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5.2. Wiata osadu

Wiate zaprojektowano w postaci dwuspadowego zadaszenia opartego z dwoch stron na
stupach stalowych z profili kwadratowych 120x120x4 mm. Fundament pod stupy wiaty
zaprojektowano w postaci tawy zelbetowej szerokosci 50 cm i gr. 30 cm z betonu C20/25. Lawa
zbrojona 4#12 (stal AIIIN) i strzemionami 6 mm co 20cm. Sciany fundamentowe z betonu C20/25
zbrojone pretami o910 mm. Posadzka wiaty z ptyty betonowej gr. 20 cm, zbrojonej przy gornej
powierzchni siatkg z pretow @8 w rozstawie 15 x 15 cm (stal A-0). Posadzka utozona na warstwie

chudego betonu gr. 10 cm oraz warstwie pospotki gr. 20 cm zageszczonej do stopnia 1p>0,67.

Wigzba o konstrukcji stalowej oparta na stupach. Dach dwuspadowy kryty blacho dachowka
dostosowana do pokrycia na istniejagcym budynku.
Od strony wjazdu nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe z odprowadzeniem $cieku do istniejace;j

kanalizacji doptywowej oczyszczalni.

Tabela 9. Dane powierzchniowe:

Pow. zabudowy 25,01 m?
Kubatura 83,74 m?
Gabaryty 4,24 mx4,00m
Wysoko$¢ do kalenicy 5,03 m

5.3. Wiata piasku

Wiate zaprojektowano w postaci dwuspadowego zadaszenia opartego z dwoch stron na
stupach stalowych z profili kwadratowych 120x120x4 mm. Fundament pod stupy wiaty
zaprojektowano w postaci fawy zelbetowej szerokosci 50 cm i gr. 30 cm z betonu C20/25. Lawa
zbrojona 4#12 (stal AITIN) i strzemionami 6 mm co 20cm. Sciany fundamentowe z betonu C20/25
zbrojone pretami ¢10 mm. Posadzka wiaty z ptyty betonowej gr. 20 cm, zbrojonej przy gornej
powierzchni siatkg z pretow @8 w rozstawie 15 x 15 cm (stal A-0). Posadzka ulozona na warstwie

chudego betonu gr. 10 cm oraz warstwie pospotki gr. 20 cm zageszczonej do stopnia Ip>0,67.

Wiezba o konstrukeji stalowej oparta na stupach. Dach dwuspadowy kryty blachg trapezowa T-35 na

latach z ceownika C100.
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Od strony wjazdu nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe z odprowadzeniem $cieku do istniejacej
kanalizacji doptywowej oczyszczalni.

Tabela 9. Dane powierzchniowe:

Pow. zabudowy 25,15 m?

Kubatura 88,02 m?
Gabaryty 7,4mx3,2m
Wysokos¢ do kalenicy 493 m

5.4. Fundament pod silos na wapno

Silos na wapno o pojemnosci 30 m® posadowiono bezpoérednio na ptycie
fundamentowej gr. 30 cm, pod ktora zaprojektowano 4 stupy zelbetowe 25x25c¢m oparte na stopach
100x100 cm. Mocowanie nog silosu do fundamentu za pomoca kotw mechanicznych.

Stal zbrojeniowa wg normy PN-EN 1992-1-1:2 (EC2) o charakterystycznej granicy plastycznos$ci
fyk=500 MPa i klasy ciagliwosci B, beton C20/25 wg normy PN-EN 206:2014-04 lub rozwigzanie
roéwnowazne. Pod fundament nalezy wykona¢ podtoze z betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci
minimum 10cm. Ponizej podtoza (podktadu) betonowego zaprojektowano poduszki zwirowo-

piaskowe grubosci minimum 15 cm zageszczone do Is = 0,97.

5.5. Drogi i place manewrowe

Dojazd do oczyszczalni $Sciekow odbywac si¢ bedzie jak dotychczas z istniejacej drogi
gminnej. Wewnetrzny uktad droég i placow manewrowych na terenie oczyszczalni zostat
podporzadkowany funkcji oczyszczalni tak, aby zapewni¢ dojazd do wszystkich obiektow
technologicznych.
Powierzchnie nowoprojektowanych placéw i drog wynosza 91,12 m2,
Wskaznik zageszczenia gruntu na terenie przewidzianym pod nawierzchnie utwardzone winien
wynosi¢ Is -0,97.
Place i drogi nalezy wykona¢ z nastgpujgcych warstw:

* 8 cm- kostka betonowa wibroprasowana (kolor i ksztatt kostki dostosowac do istniejacej),

* podsypka cementowo-piaskowa 3+4 cm,
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* 30cm- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego frakcji 0-63mm,

* 15cm — warstwa piasku.

6. Zasady przestrzegania przepisow przeciwpozarowych

6.1. Dane ogdlne.

Powstanie pozaru w rozmiarach, przy ktorych niezbedny bedzie udziat jednostek strazy
pozarnej w zasadzie mozna wykluczy¢é. Nie wyklucza si¢ jednak sytuacji pozarowych
(np. nieostrozno$¢ pracownika w obrgbie czgéci socjalnej).

Dokumentacja obiektu, w szczegdlnosci dokumentacja zwigzania z dokumentowaniem okresowych
badan i przegladow powinna znajdowaé si¢ u zarzadzajacego oczyszczalnig. Pracownik zajmujacy
si¢ sprawami z zakresu BHP i1 p.poz. organizowa¢ powinien przeprowadzenie niezbednych badan
instalacji elektrycznych oraz przegladow podrgcznego sprzgtu gasniczego. Do jego obowigzku
naleze¢ takze bedzie zorganizowanie odpowiedniego przeszkolenia z zakresu BHP 1 p.poz.

pracownikow zatrudnionych do obstugi urzadzen oczyszczalni Sciekow.

6.2. Zasady zapobiegania mozliwosci powstania pozaru, oraz zadania i obowiazki

w zakresie ochrony p.poz. zarzgdzajacego oczyszczalnia Sciekow.

Naczelnym zadaniem zarzadzajacego obiektem jest zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego.
Wynikajace z tego obowiazki to:
a) Zapewnienie osobom przebywajacym w obiekcie bezpieczenstwa i mozliwo$¢ ewakuacji w
przypadku zagrozenia,
b) Zabezpieczenie uzytkowanego srodowiska, budynku i terenu przed zagrozeniem,
c) Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,
d) Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akcji ratowniczych,
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Wyposazenie budynku i terenu w sprzgt pozarniczy i ratowniczy,

Ustalenie sposobu post¢powania na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
Zaznajomienie  zatrudnionych  pracownikbw z  przepisami  przeciwpozarowymi
obowigzujagcymi w obiekcie ,

Prowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej
sprawnosci przewodow wentylacyjnych,

Prowadzenie badania stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie
stanu technicznego,

Organizowanie kontroli sprawnosci potaczen osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien (w przypadku instalacji wykonanych w
wykonaniu specjalnym, zgodnie z czasookresami dla tych instalacji) przez osoby do tego
uprawnione

Umieszczenie w widocznych miejscach wykazoéw telefonow alarmowych oraz instrukcji
Oznakowanie zgodnie z Polskag Normg drog i wyjs$¢ ewakuacyjnych (PN -92/N-01256/02),
Oznakowanie zgodnie z Polska Normg miejsca rozmieszczenia sprzetu gasniczego (PN-92/N-

01256/01),

m) Oznakowanie zgodnie z Polska Normg lokalizacji gldownego wytacznika pradu elektrycznego

n)

0)

p)

(PN-65/M-51520),

Przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa pozarowego (ww. obowigzki zawarte sag w
§ 4 ust. 1 pkt 1, ust. Punkty 112 § 6 ust. 1, § 13 ust. 1 1 § 16 rozporzadzenia MSW z dnia 3
listopada 1992r.),

Nie eksploatowanie urzadzen 1 instalacji, ktorych stan techniczny moze by¢ przyczyna pozaru
(lub przyczyni¢ si¢ do powstania pozaru), wybuchu lub miejscowego zagrozenia.

Usuwanie zanieczyszczen z przewodow wentylacyjnych (ww. obowigzki zawarte sg w § 23

ust.5, z § 24 ust.1 i 2 rozporzadzenia MSW z dnia 3 listopada 1992r.).

Przestrzeganie zakazu

a)

b)

sktadowania materiatow tatwopalnych na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom
komunikacji, zamykania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen w sposdb uniemozliwiajacy
ich natychmiastowe otwarcie,

zastawiania doj$¢ do wylacznikow 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,

uzytkowania elektrycznych urzadzen do ogrzewania ustawionych bezposrednio na palnym

podtozu (za wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami producenta).
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6.3. Zadania i obowiazki z zakresu p.poz. pracownika wyznaczonego do obslugi

urzadzen oczyszczalni Sciekow.

Do obowigzkéw pracownika oczyszczalni Sciekow z zakresu p.poz. nalezy:

a) odbycie szkolenia z zakresu BHP i p.poz.

b) przestrzeganie bezwzgl¢dnego zakazu palenia papierosow i uzywania otwartego ognia na
terenie oczyszczalni $ciekow.

€) zna¢ zasady uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego,

d) po zakonczeniu pracy sprawdzi¢ pomieszczenia pozostawiajgc je w stanie nie dajagcym
mozliwos$ci powstania pozaru(szczegdlnie pomieszczenie socjalne),

e) obstugiwanie urzadzen w sposob zgodny z ich technologig przestrzegajac wszelkie zasady
BHP i p.poz. stosownie do obstugiwanego urzadzenia,

f) zglaszanie przetozonemu wszelkie zauwazone usterki mogace spowodowaé pozar lub inne
miejscowe zagrozenia, wykonywanie innych zadan z zakresu ochrony p.poz. zleconych przez

Zarzadzajacego obiektem.

6.4. Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

Przy rozmieszczaniu sprzetu w obiektach stosowaé nalezy nastgpujace zasady:
a) sprzet umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy przejsciach
i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
b) miejsca usytuowania oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
) do sprzetu zapewni¢ dostep co najmniej 1m,

d) dlugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30 m.

6.5. Organizacja i warunki ewakuacji.

Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu oraz jego funkcj¢ nie przewiduje si¢, aby
wewnatrz pomieszczenia przebywalo wigce] niz sze$S¢ o0soOb, zatem nie bedzie koniecznosci

organizowania ewakuacji zorganizowanej.

6.6. Wskazania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla uzytkownikéw
obiektu.

W celu niedopuszczenia do powstania pozaru nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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Wszystkie czynno$ci zwigzane ze sktadowaniem materialdow nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami ochrony p.poz. okreslonymi wg. wskazan producenta.

Sktadowanie materiatow latwopalnych w sposob uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub w skutek wzajemnego oddziatywania.
Ciecze o temp. zaplonu ponizej 55°C (np. ciecze uzywane do czyszczenia posiadajace cechy
materiatu tatwopalnego) nalezy przechowywa¢ wylacznie w pojemnikach wykonanych z
materiatlow trudnopalnych, odprowadzajacych tadunki elektrostatycznosci statycznej,
wyposazonych w szczelne zamkniecia. Pojemniki powinny byé zabezpieczone przed
sttuczeniem.

Zabrania si¢ wykonywania wszelkich czynno$ci mogacych spowodowaé pozaru wewnatrz
obiektow oraz na przylegajacym terenie, w szczegolnosci zabronione jest:

Uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach sktadowania materiatow palnych.
Przechowywanie materiatow palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m. od urzadzen instalacji
ktérych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzac si¢ temp. przekraczajacej 100°C.
Uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podlozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta.

Stosowanie na ostony punktow $wietlnych materiatow palnych, z wyjatkiem materiatow
trudnopalnych, jezeli zostang umieszczone w odleglosci co najmniej 0,05 m. od zarowki.
Instalowanie opraw o$wietleniowych oraz sprzetu instalacji elektrycznych jak: wytaczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza przed zapaleniem.

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe

uzycie. Uniemozliwienie dostepu do:

wyj$¢ ewakuacyjnych,
miejsc usytuowania podrecznego sprzgtu gasniczego,

wytacznikéw tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

Wszyscy pracownicy, jak rowniez inne osoby korzystajace z obiektu winny:

a)
b)
c)
d)
€)

zapoznac si¢ z warunkami ewakuacji,

zna¢ zasady alarmowania na wypadek pozaru,

nie uzywac przenosnych urzadzen elektrycznych bez zgody kierownictwa,
stosowac si¢ do polecen przetozonych,

informowac kierownictwo obiektu o wszelkich zagrozeniach pozarowych,
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f) wszelkie instalacje techniczne znajdujace si¢ w obiekcie, uzytkowaé zgodnie z zasadami
BHP,

g) ewentualng potrzeb¢ remontu zglasza¢ osobom za to odpowiedzialnym,

h) przy alarmowym opuszczaniu pomieszczen zachowac spokoj,

1) podczas prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej bezwzglgdnie podporzadkowacl sie
poleceniom kierujacego akcja (badz przeja¢ dowodzenie),

J) codziennie po zakonczeniu pracy usuwaé zanieczyszczenia z urzadzen i instalacji moggcych

nagrzewac si¢ powyzej 100°C.

7. Obliczenia statyczno wytrzymalosciowe

Budynek stacji odwadniania osadu

CHARAKTERYSTYKA PUNKTOW WEZLOWYCH
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Wspétrzedne punktéw weztowych uktadu

Numer Wsp. X Wsp. Y
0 5.0000 1.0000
1 5.0000 4.2000
2 9.1000 1.0000
3 9.1000 4.2000
6 7.0500 5.5000
7 6.0250 4.8500
8 8.0750 4.8500
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CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PRETOWYCH

Podstawowe informacje o pretach uktadu

Nr w1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ
0 0 1 Profil nr 8 utw
2 2 3 Profil nr 8 utw
3 1 7 Profil nr 8 utw
4 6 8 Profil nr 8 utw
5 7 6 Profil nr 8 utw
6 8 3 Profil nr 8 utw
7 7 8 Profil nr 8 utw

W tabeli uzyto oznaczen: W1 - wezet poczagtkowy elementu; W2 - wezet koncowy elementu, utw - element bez
przegubow; ppk - element z przegubem na poczatku i koncu; pp - element z przegubem na poczatku; pk -
element z przegubem na konhcu.

Dodatkowe informacje o pretach uktadu

Nr Nazwa Opis

0 element nr 0 Brak opisu elementu.
2 element nr 2 Brak opisu elementu.
3 element nr 3 Brak opisu elementu.
4 element nr 4 Brak opisu elementu.
5 element nr 3 Brak opisu elementu.
6 element nr 4 Brak opisu elementu.
7 element nr 7 Brak opisu elementu.
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW PODPARCIA UKLADU

Charakterystyka podpor uktadu

Nr Wezet Typ Kat [st] Podatnos¢ x Podatnosc¢ y Podatnos¢
[m/kN] [m/KN] katowa
[rad/kNm]
0 0 Utwierdzenie 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
1 2 Utwierdzenie 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
Informacje zwigzane z wymuszeniami podpor uktadu
Nr Wymuszenie x [m] Wymuszenie y [m] Wymuszenie katowe
[rad]
0 0.0000 -0.0000 0.0000
1 0.0000 -0.0000 0.0000

UWAGA! Wartosci zwigzane z podatnoscig i wymuszeniami podpér okreslone sg w lokalnych uktadach
wspotrzednych poszczegoélnych podpor.
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CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU

Charakterystyka grup obcigzen

Nr Nazwa Typ I/O Min Max | Psid | Ranga Opis
0 Wymuszenia STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Osiadanie podpor

uktadu ukfadu.
1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Obcigzenie

ciezarem wiasnym.
2 Obcigzenia ZMIENNE | AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1 Obcigzenia
zmienne zmienne ukfadu.
Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia
06:G-2 0.6,G-2 06,G-2
03,6262
0.5:G-2 B 'b ‘l‘
0.6,6-2 0.6,G-2 5 0,62 4 0662 0.6,G-2
G * G
0.5,G-2 0.5,G-2 U
G
3 E0.3;6-2
G
0.5:G-2
10.0;G-2 10.0;G-2
0ofG 216G
N e
Nr | Pret Typ Kat [st] | S1[m] S2 [m] w1 w2 Tg [K] Td [K]
[KN(m)] | [KN(m)]
0 6 Punktowe 0.00 1.072 0.300
1 4 Punktowe 0.00 0.143 0.300
2 2 Punktowe 0.00 1.600 10.000
3 0 Punktowe 0.00 1.600 10.000
4 5 Liniowe Y 270.00 0.000 1.214 0.483 0.483
5 3 Liniowe Y 270.00 0.000 1.214 0.483 0.483
6 4 Liniowe X 0.00 0.000 1.214 0.640 0.640
7 3 Liniowe X 0.00 0.000 1.214 0.640 0.640
8 6 Liniowe X 0.00 0.000 1.214 0.640 0.640
9 5 Liniowe X 0.00 0.000 1.214 0.640 0.640
10 5 Punktowe 0.00 1.102 0.300
11 3 Punktowe 0.00 0.167 0.300
12 7 Punktowe 0.00 1.025 4.000
Uwzglednienie ciezaru wtasnego
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Pret Ciezar wlasny
0 UWZGLEDNIONO

UWZGLEDNIONO
UWZGLEDNIONO
UWZGLEDNIONO
UWZGLEDNIONO
UWZGLEDNIONO
UWZGLEDNIONO

N oW |IN

UWAGA! Obcigzenie ciezarem wlasnym jest automatycznie przypisywane do grupy obcigzenia: "Ciezar
wlasny konstrukcji”.

Obciazenie wiatrem

Typ: Obcigzenie wiatrem

Opis: Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata [7.2.2], Sciana nawietrzna - pole D
Wspdtczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥,=0.20

Schemat
Plan Widok z boku
i d F,
T T :
- ﬂ» A B h
Tl el TR T
i d It
1e/5, d-e/5 L
wary, p E b
. h
wuatrl A B
& S W W
Oznaczenia

h=50m d=60m b=100m e=10.0m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata [7.2.2]
Strefa obcigzenia wiatrem: 3

Wysokos¢ n.p.m.: A=325.0m

Kategoria terenu: I

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cgir = 1.0
Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: czegzon = 1.0
Wartos$¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia: z, = 5.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: c oy = 1.0

Obliczany element: A> 10 m2 — ¢, = 0.778
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Obciazenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Sciana nawietrzna - pole D

Podstawowa bazowa predkos$¢ wiatru: v, , = 22.33m/s
Intensywnosé¢ turbulencji: I, = 0.217

Wspoitczynnik chropowatosci: ¢, = 0,839
Wartos$¢ szczytowa cinienia predkosci wiatru: g, = (1 +7 -1} - 0.5 p - (&, * €5 * Cair * Coeazon “ Vo)
gp =(1+7-0.217)-0.5-1.25-(0.889 - 1.0 - 1.0- 1.0 - 22.33)* = 0.62kPa

kN

m?

Warto$¢ oddziatywania: s = c,c4 - cpe * qp = 0.483
Przypadek obcigzenia: Sciana nawietrzna - pole D

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, = 22.33m/s

Bazowa predko$é wiatru: vy = €gir * Csgason * Vo, = 22Qm/s

Srednia predkos¢ wiatru: v, (2) = ¢p - cp(z) - vy = 0.889 - 1.0 22.33 = QdQ m/s
Wartos¢ szczytowa cinienia predkosci wiatru: g, = (1 + (3 1)) - 0.625 - v2

ap = (1 +(3.0217))" - 0.625 - QdQ? = 0.62kPa
kM

m?

Warto$¢ oddziatywania: s = c,c4 - cpe * qp = 0.483

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.483 kN/m? (Zalecana)

Obcigzenie sniegiem

Typ: Obcigzenie $niegiem

Opis: Dachy jednopotaciowe [5.3.2]

Wspdtczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Schemat

Oznaczenia
a = 35.0°

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dachy jednopotaciowe [5.3.2]
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Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3
5= 0.006 = A — 10.6 =125

gdzie przyjeto wysokosé n.p.m.: & = 300.0m

Wspoditczynnik termiczny — C; = 1.0(dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)
Wspoltczynnik ekspozycji — C; = 0.8(teren: wystawiony na dziatanie wiatru)

Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C.g4 = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego: s = pu-C. - C; * Cogp » 5, = 0.667 - 0.8 1.0 -1.0-1.2 = 0.64

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.64 kN/m? (Zalecana)
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CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI

6
8: Profil nr 8 8: Profilnr 8
G
7 8: Profilnr 8
G
8: Profilnr 8 8: Profil nr 8
G
11
8: Profilnr8 |G 8. Profilnr8 |G
0 2
=N = N
PROFIL NR 8 - Profil nr 8
Przekréj - RK 120x120x3
Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H[mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]
RK 120x120x3 13.80 312.30 120.00 | = - | meeee-
Materiat - S 235
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
S 235 210000000.00 7850.00 0.00001200
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WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIAZEN

Charakterystyka grup obcigzen

N Nazwa Typ 1/0 Min | Max Yo/¥1/¥2 Opis
r
0 Wymuszenia STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00/1.00/1.0 | Osiadanie podpor
uktadu 0 uktadu.
1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00/1.00/1.0 Obcigzenie
0 ciezarem wiasnym.
2 Obcigzenia ZMIENNE AKTYWNE | 1.00 | 1.50 | 1.00/1.00/1.0 Obcigzenia
zmienne 0 zmienne uktadu.

Efekty dziatania obcigzen z grup o statusie "state" sg uwzgledniane zawsze, natomiast z grup o statusie
"zmienne" tylko wtedy, gdy wptywajg na zwigekszenie lub zmniejszenie wartosci finalnej odpowiednio do

poszukiwanego ekstremum.

W kombinatoryce nie uwzglednia sie efektow obcigzenia z grup NIEAKTYWNYCH.

Kombinacje uzytkownika uwzglednione w obliczeniach

| Nr

|

Kombinacja
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

I~
,7_1-7"3(1')\
7-6 .20/ 03
5 2-0.368 4
G G
7
7578 - 5,229
0.362 0.362 0.181
6.995 6.995 6.995
G
1.9 =nn _4 9RA
2 ~-0.241 -0,7429%4
1] -6.t-0.250

Ie) o

G

r r zZ
-20.960 -5.-0.537 -21.850-6.-0.537

0 2

-21.130  -0.707

——s
-22.020  -0.707

UWAGA!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjatkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

G
1
0.261
1-0.276
3.989)
4.533
0H G 2 e
--0.064 0.011.606
- i
--0.064 0.011.606

UWAGA!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja

podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjatkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

-1.55¢-1.559
'1-8?8:"75.935
5 U-0.045% 4
G
7 7 o1
.72 1 O‘?_g?
0.010 0.066 0.144\
3 4 S 2812
G 2.013 G -2.1-2.
LY -

1608757 3.134 2.546 2.810 /
——-0.080 e ——
-1.62-0.125 -0.125  2.812
G 2 Ho
-(-0.023 (0.242

|
[
0 2
s
00.506 -2.328 -0.079

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjagtkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)
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WARTOSCI Sit. PRZEKROJOWYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne wartosci sit przekrojowych w charakteryst

ycznych punktach

Pret x/L N [kN] T [KN] M [KNm] Grupy
0 0.000 *.21.130* -0.664 0.506 0;1;+2;
0.000 -21.130 *-0.664* 0.506 0;1;+2;
0.000 -0.707 -0.064 *0.079* 0;1;
0.000 *-0.707* -0.064 0.079 0;1;
0.000 -0.707 *-0.064* 0.079 0;1,
0.000 -21.130 -0.664 *0.506* 0;1;+2;
0.500 *-20.960* -0.664 -0.557 0;1;+2;
0.500 -20.960 *-0.664* -0.557 0;1;+2;
0.500 -20.960 -0.664 *.0.557* 0;1;+2;
0.500 *.0.5637* -0.064 -0.023 0;1;
0.500 -0.537 *-0.064* -0.023 0;1;
0.500 -0.537 -0.064 *-0.023* 0;1;
1.000 *.5.790* -0.664 -1.621 0;1;+2;
1.000 -5.790 *-0.664* -1.621 0;1;+2;
1.000 -5.790 -0.664 *.1.621* 0;1;+2;
1.000 *-0.367* -0.064 -0.125 0;1;
1.000 -0.367 *-0.064* -0.125 0;1;
1.000 -0.367 -0.064 *.0.125* 0;1;
2 0.000 *.22.020* 1.606 -2.328 0;1;+2;
0.000 -0.707 *0.064* -0.079 0;1;
0.000 -22.020 1.606 *.2.328* 0;1;+2;
0.000 *0.707* 0.064 -0.079 0;1;
0.000 -22.020 *1.606* -2.328 0;1;+2;
0.000 -0.707 0.064 *-0.079* 0;1;
0.500 *-6.850* 1.606 0.242 0;1;+2;
0.500 -0.537 *0.064* 0.023 0;1;
0.500 -0.537 0.064 *0.023* 0;1;
0.500 *.0.5637* 0.064 0.023 0;1;
0.500 -6.850 *1.606* 0.242 0;1;+2;
0.500 -6.850 1.606 *0.242* 0;1;+2;
1.000 *-6.680* 1.606 2.813 0;1;+2;
1.000 -0.367 *0.064* 0.125 0;1;
1.000 -0.367 0.064 *0.125* 0;1;
1.000 *-0.367* 0.064 0.125 0;1;
1.000 -6.680 *1.606* 2.813 0;1;+2;
1.000 -6.680 1.606 *2.813* 0;1;+2;
3 0.000 *-3.662* 4,533 -1.621 0;1;+2;
0.000 -0.250 *0.276* -0.125 0;1;
0.000 -3.662 4,533 *.1.621* 0;1;+2;
0.000 *.0.250* 0.276 -0.125 0;1;
0.000 -3.662 *4 533* -1.621 0;1;+2;
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0.000 -0.250 0.276 *-0.125* 0;1;
0.138 *-3.393* 3.989 -0.875 0;1;+2;
0.138 -0.241 *0.261* -0.080 0;1,
0.138 -3.393 3.989 *-0.875* 0;1;+2;
0.138 *-0.241* 0.261 -0.080 0;1,
0.138 -3.393 *3.989* -0.875 0;1;+2;
0.138 -0.241 0.261 *-0.080* 0;1,
1.000 *-3.222* 2.961 2.761 0;1;+2;
1.000 -0.181 *0.167* 0.144 0;1;
1.000 -0.181 0.167 *0.144~ 01,
1.000 *-0.181* 0.167 0.144 0;1;
1.000 -3.222 *2.961* 2.761 0;1;+2;
1.000 -3.222 2.961 *2.761* 0;1;+2;
0.000 *-7.392* 4.405 -1.559 0;1;+2;
0.000 -0.360 *0.228* -0.077 0;1;
0.000 -7.392 4.405 *-1.559*% 0;1;+2;
0.000 *-0.360* 0.228 -0.077 0;1;
0.000 -7.392 *4.405* -1.559 0;1;+2;
0.000 -0.360 0.228 *-0.077* 0;1;
0.118 *-7.462* 4.294 -0.936 0;1;+2;
0.118 -0.368 *0.215* -0.045 0;1;
0.118 -7.462 4.294 *-0.936* 0;1;+2;
0.118 *-0.368* 0.215 -0.045 0;1;
0.118 -7.462 *4.294* -0.936 0;1;+2;
0.118 -0.368 0.215 *-0.045* 0;1;
1.000 *-8.229* 3.085 2.810 0;1;+2;
1.000 -0.429 *0.119* 0.134 0;1;
1.000 -0.429 0.119 *0.134* 01,
1.000 *-0.429* 0.119 0.134 0;1;
1.000 -8.229 *3.085* 2.810 0;1;+2;
1.000 -8.229 3.085 *2.810* 0;1;+2;
0.000 *-7.575* -3.236 3.134 0;1;+2;
0.000 -7.575 *-3.236* 3.134 0;1;+2;
0.000 -0.429 -0.119 *0.134* 01,
0.000 *-0.429* -0.119 0.134 0;1;
0.000 -0.429 *-0.119* 0.134 01,
0.000 -7.575 -3.236 *3.134* 0;1;+2;
0.908 *-7.395* -4.318 -1.028 0;1;+2;
0.908 -7.395 *-4.318* -1.028 0;1;+2;
0.908 -7.395 -4.318 *-1.028* 0;1;+2;
0.908 *-0.366* -0.218 -0.052 0;1;
0.908 -0.366 *-0.218* -0.052 0;1;
0.908 -0.366 -0.218 *-0.052* 0;1;
1.000 *-7.136* -4.808 -1.559 0;1;+2;
1.000 -7.136 *-4.808* -1.559 0;1;+2;
1.000 -7.136 -4.808 *-1.559*% 0;1;+2;
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1.000 *-0.360* -0.228 -0.077 0;1;
1.000 -0.360 *-0.228* -0.077 01,
1.000 -0.360 -0.228 *-0.077* 0;1;
0.000 *-4.097* -3.461 2.013 0;1;+2;
0.000 -4.097 *-3.461* 2.013 0;1;+2;
0.000 -0.181 -0.167 *0.144~ 01,
0.000 *-0.181* -0.167 0.144 0;1;
0.000 -0.181 *-0.167* 0.144 01,
0.000 -4.097 -3.461 *2.013* 0;1;+2;
0.883 *-4.864* -4.671 -2.141 0;1;+2;
0.883 -4.864 *-4.671* -2.141 0;1;+2;
0.883 -4.864 -4.671 *-2.141* 0;1;+2;
0.883 *-0.242* -0.263 -0.087 0;1,
0.883 -0.242 *-0.263* -0.087 01,
0.883 -0.242 -0.263 *-0.087* 0;1;
1.000 *-4.934* -4.781 -2.813 0;1;+2;
1.000 -4.934 *-4.781* -2.813 0;1;+2;
1.000 -4.934 -4.781 *-2.813* 0;1;+2;
1.000 *-0.250* -0.276 -0.125 0;1;
1.000 -0.250 *-0.276* -0.125 01,
1.000 -0.250 -0.276 *-0.125* 0;1;
0.000 *0.362* 0.109 0.010 01,
0.000 0.362 *0.109* 0.010 0;1;
0.000 6.995 2.902 *-0.373* 0;1;+2;
0.000 *6.995* 2.902 -0.373 0;1;+2;
0.000 6.995 *2.902* -0.373 0;1;+2;
0.000 0.362 0.109 *0.010* 0;1;
0.500 *0.362* 0.000 0.066 01,
0.500 0.362 *0.000* 0.066 0;1;
0.500 0.362 0.000 *0.066* 01,
0.500 *6.995* 2.793 2.546 0;1;+2;
0.500 6.995 *2.793* 2.546 0;1;+2;
0.500 6.995 2.793 *2.546* 0;1;+2;
1.000 *0.362* -0.109 0.010 01,
1.000 6.995 *-3.316* -0.797 0;1;+2;
1.000 6.995 -3.316 *-0.797* 0;1;+2;
1.000 *6.995* -3.316 -0.797 0;1;+2;
1.000 0.362 *-0.109* 0.010 01,
1.000 0.362 -0.109 *0.010* 0;1;

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjatkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)
UWAGA!l Wartosci wyréznione symbolem ™' oznaczajg ekstremalne wartosci dla danego punktu.
UWAGA!!! Symbole przed numerami grup obcigzenia oznaczajg odpowiednio:

-> +” - zastosowano maksymalny wspétczynnik czesciowy obcigzenia,

-> -” - zastosowano minimalny wspofczynnik czesciowy obcigzenia,
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-> K’ - zastosowano wspétczynnik dla wartosci kombinatorycznej oddziatywania zmiennego,
-> C” - zastosowano wspotczynnik dla wartosci czestej oddziatywania zmiennego,

-> S” - zastosowano wspétczynnik dla wartosci prawie statej oddziatywania zmiennego.

W przypadku kombinacji uzytkownika zamiast symbolu wyswietlany jest mnoznik.
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KOMBINATORYKA OBCIAZEN - NAPREZENIA NORMALNE
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UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjatkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)
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WARTOSCI NAPREZEN NORMALNYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne wartosci naprezen normalnych w charakterystycznych punktach

Pret x/L nXg [MPa] nXd [MPa] Grupy
0 0.000 *.25.028* -5.595 0;1;+2;
0.000 -25.028 *.5,5695* 0;1;+2;
0.000 *.2.034* 1.009 0;1;
0.000 -2.034 *1.009* 0;1;
0.500 *-4.478* -25.898 0;1;+2;
0.500 -4.478 *-25.898* 0;1;+2;
0.500 *0.049* -0.827 0;1;
0.500 0.049 *-0.827* 0;1;
1.000 *2.132* -2.663 0;1;
1.000 26.941 *-35.332* 0;1;+2;
1.000 *26.941* -35.332 0;1;+2;
1.000 2.132 *-2.663* 0;1;
2 0.000 *1.009* -2.034 0;1;
0.000 28.765 *-60.679* 0;1;+2;
0.000 *28.765* -60.679 0;1;+2;
0.000 1.009 *-2.034* 0;1;
0.500 *.9.620* -0.308 0;1;+2;
0.500 -9.620 *-0.308* 0;1;+2;
0.500 *.0.827* 0.049 0;1;
0.500 -0.827 *0.049* 0;1;
1.000 *.58.875* 49.194 0;1;+2;
1.000 -2.663 *2.132* 0;1;
1.000 *.2.663* 2.132 0;1;
1.000 -58.875 *49.194* 0;1;+2;
3 0.000 *2.216* -2.579 0;1;
0.000 28.483 *-33.790* 0;1;+2;
0.000 *28.483* -33.790 0;1;+2;
0.000 2.216 *-2.579* 0;1;
0.138 *1.360* -1.709 0;1;
0.138 14.353 *-19.271* 0;1;+2;
0.138 *14.353* -19.271 0;1;+2;
0.138 1.360 *-1.709* 0;1;
1.000 *.55.375* 50.705 0;1;+2;
1.000 -2.893 *2.630* 0;1;
1.000 *-2.893* 2.630 0;1;
1.000 -55.375 *50.705* 0;1;+2;
4 0.000 *1.216* -1.738 0;1;
0.000 24.600 *.35.312* 0;1;+2;
0.000 *24.600* -35.312 0;1;+2;
0.000 1.216 *.1.738* 0;1;
0.118 *0.600* -1.133 0;1;
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0.118 12.581 *-23.395* 0;1;+2;
0.118 *12.581* -23.395 0;1;+2;
0.118 0.600 *-1.133* 0;1,
1.000 *-59.947* 48.022 0;1;+2;
1.000 -2.887 *2.265* 0;1,
1.000 *-2.887* 2.265 0:1;
1.000 -59.947 *48.022* 0;1;+2;
5 0.000 *-65.697* 54,719 0;1;+2;
0.000 -2.887 *2.265* 0;1;
0.000 *-2.887* 2.265 0:1;
0.000 -65.697 *54.719* 0;1;+2;
0.908 *0.733* -1.264 0:1;
0.908 14.400 *-25.118* 0;1;+2;
0.908 *14.400* -25.118 0;1;+2;
0.908 0.733 *-1.264* 0;1;
1.000 *1.216* -1.738 0:1;
1.000 24.785 *-35.127* 0;1;+2;
1.000 *24.785* -35.127 0;1;+2;
1.000 1.216 *-1.738* 0;1;
6 0.000 *-41.641* 35.703 0;1;+2;
0.000 -2.893 *2.630* 0;1;
0.000 *-2.893* 2.630 0:1;
0.000 -41.641 *35.703* 0;1;+2;
0.883 *1.487* -1.838 0:1;
0.883 37.615 *-44.665* 0;1;+2;
0.883 *37.615* -44.665 0;1;+2;
0.883 1.487 *-1.838* 0;1;
1.000 *2.216* -2.579 0;1;
1.000 50.459 *-57.610* 0;1;+2;
1.000 *50.459* -57.610 0;1;+2;
1.000 2.216 *-2.579* 0;1;
7 0.000 *0.077* 0.449 0;1;
0.000 12.237 *-2.099* 0;1;+2;
0.000 *12.237* -2.099 0;1;+2;
0.000 0.077 *0.449* 0;1;
0.500 *-43.841* 53.979 0;1;+2;
0.500 -0.996 *1.521* 0;1;
0.500 *-0.996* 1.521 0;1;
0.500 -43.841 *53.979* 0;1;+2;
1.000 *0.077* 0.449 0;1;
1.000 20.381 *-10.243* 0;1;+2;
1.000 *20.381* -10.243 0;1;+2;
1.000 0.077 *0.449* 0;1;

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja

podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjatkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)
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UWAGA!! Wartosci wyréznione symbolem ™' oznaczajg ekstremalne wartosci dla danego punktu.

UWAGA!!! Symbole przed numerami grup obcigzenia oznaczajg odpowiednio:

-> +” - zastosowano maksymalny wspétczynnik czesciowy obcigzenia,

-> -7 - zastosowano minimalny wspétczynnik czesciowy obcigzenia,

-> K’ - zastosowano wspotczynnik dla wartosci kombinatorycznej oddziatywania zmiennego,
-> C” - zastosowano wspotczynnik dla wartosci czestej oddziatywania zmiennego,

-> S” - zastosowano wspétczynnik dla wartosci prawie statej oddziatywania zmiennego.

W przypadku kombinacji uzytkownika zamiast symbolu wyswietlany jest mnoznik.
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KOMBINATORYKA OBCIAZEN - REAKCJE PODPOROWE
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UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjatkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)

Tabela maksymalnych/minimalnych reakcji podporowych uktadu

Numer | Wezet | min Rx | min Ry min R min M max Rx | max Ry | max R max M
[kN] [KN] [KN] [KNm] [KN] [KN] [KN] [kKNm]

0 0 0.06 0.71 0.71 0.08 0.66 21.13 21.14 0.51

1 2 -1.61 0.71 0.71 -2.33 -0.06 22.02 22.08 -0.08

UWAGA!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjatkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)
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KOMBINATORYKA OBCIAZEN - DEFORMACJE UKLADU

0 2

ke aln

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja
podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjagtkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)
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WARTOSCI EKSTREMALNYCH PRZEMIESZCZEN LOKALNYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne ekstremalnych przemieszczen lokalnych w charakterystycznych punktach

Pret x/L min u minv [cm] | minfi[st] | maxu[cm] | max v [cm] max fi [st]
[cm]
0 0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.500 -0.01162 -0.02954 -0.00394 -0.00034 -0.00882 0.00361
1.000 -0.01486 -0.00874 0.00637 -0.00059 0.15852 0.15584
2 0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.500 -0.01211 0.00882 0.00394 -0.00034 0.28711 0.14575
1.000 -0.01585 0.00874 -0.06775 -0.00059 0.47962 -0.00637
3 0.000 -0.00770 -0.00418 0.00637 0.12592 0.09745 0.15584
0.138 -0.00771 -0.00208 0.00787 0.12571 0.14594 0.17407
1.000 -0.00779 0.01205 0.00420 0.12451 0.42820 0.07970
4 0.000 0.00796 0.01254 -0.01861 0.41869 0.06317 0.00000
0.118 0.00794 0.01265 -0.00301 0.41833 0.06063 0.00076
1.000 0.00779 0.01205 -0.09754 0.41538 0.02124 -0.00420
5 0.000 -0.00779 0.01205 0.00420 0.12451 0.42820 0.07970
0.908 -0.00794 0.01261 -0.03122 0.12166 0.41060 -0.00063
1.000 -0.00796 0.01254 -0.01861 0.12139 0.40566 0.00000
6 0.000 0.00779 0.01205 -0.09754 0.41538 0.02124 -0.00420
0.883 0.00771 -0.22270 -0.09847 0.41377 -0.00243 -0.00768
1.000 0.00770 -0.24348 -0.06775 0.41353 -0.00418 -0.00637
7 0.000 -0.00013 0.01434 0.00420 0.33447 0.29494 0.07970
0.500 -0.00000 0.01885 -0.01841 0.33694 0.38873 0.00000
1.000 0.00013 0.01434 -0.09754 0.33942 0.24039 -0.00420

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - Kombinacja

podstawowa (PN-EN) + SGN - Kombinacja wyjatkowa (PN-EN) + kombinacje uzytkownika)

WYMIAROWANIE

Pret nr 0 - Element stalowy wg. PN-EN 1993-1-1:2005+AC:2006

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 0 (x=5.000m, y=1.000m); 1 (x=5.000m, y=4.200m)
Profil: Profil nr 8 (S 235)
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Wyniki dla elementu

Calkowite wytezenie elementu: 15%
Rozciaganie: 0 %
Sciskanie: 8 %
Zginanie: 13 %
Zginanie z sitg podtuzng: 15 %
Zginanie ze Sciskaniem: 13 %
Scinanie: 1 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 1 %
Smukios¢: 0 %
Ugiecia: 11 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek Wytezenie
a
0 0.000 min Mx Zginanie z sitg podiuzng 0.9%
1 0.000 ext U Ugiecia 0.0%
2 0.000 min Ty Zginanie ze $ciskaniem 13.2%
3 0.000 max N Zginanie z sitg podiuzng 0.9 %
4 0.000 max Ty Zginanie z sitg podtuzng 0.9 %
5 0.000 min N Zginanie ze sciskaniem 13.2%
6 0.000 max Mx Zginanie ze sciskaniem 13.2%
7 0.250 min Mx Zginanie ze $ciskaniem 13.1%
8 0.250 ext U Ugiecia 1.3%
9 0.250 min Ty Zginanie ze $ciskaniem 13.1%
10 0.250 max N Zginanie ze sciskaniem 0.6 %
11 0.250 max Ty Zginanie ze sciskaniem 0.6 %
12 0.250 min N Zginanie ze sciskaniem 13.1%
13 0.250 max Mx Zginanie ze $ciskaniem 0.6 %
14 0.500 min Mx Zginanie ze Sciskaniem 13.1%
15 0.500 extU Ugiecia 25%
16 0.500 min Ty Zginanie ze Sciskaniem 13.1%
17 0.500 max N Zginanie ze $ciskaniem 0.6 %
18 0.500 max Ty Zginanie ze Sciskaniem 0.6 %
19 0.500 min N Zginanie ze $ciskaniem 13.1%
20 0.500 max Mx Zginanie ze Sciskaniem 0.6 %
21 0.500 min Mx Zginanie ze $ciskaniem 8.2%
22 0.500 extU Ugiecia 25%
23 0.500 min Ty Zginanie ze $ciskaniem 8.2%
24 0.500 max N Zginanie ze Sciskaniem 0.6 %
25 0.500 max Ty Zginanie ze $ciskaniem 0.6 %
26 0.500 min N Zginanie ze Sciskaniem 8.2%
27 0.500 max Mx Zginanie ze Sciskaniem 0.6 %
28 0.750 min Mx Zginanie z sitg podiuzng 10.7 %
29 0.750 extU Ugiecia 1.4%
30 0.750 min Ty Zginanie z sitg podiuzng 10.7 %
31 0.750 max N Zginanie z sitg podtuzng 0.7 %
32 0.750 max Ty Zginanie z sitg podiuzng 0.7%
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33 0.750 min N Zginanie z sitg podtuzng 10.7 %
34 0.750 max Mx Zginanie z sitg podtuzng 0.7 %
35 1.000 min Mx Zginanie z sitg podiuzng 15.0%
36 1.000 ext U Ugiecia 11.2%
37 1.000 min Ty Zginanie z sitg podiuzng 15.0%
38 1.000 max N Zginanie z sitg podtuzng 1.1%
39 1.000 max Ty Zginanie z sitg podtuzng 11%
40 1.000 min N Zginanie z sitg podtuzng 15.0%
41 1.000 max Mx Zginanie z sitg podtuzng 11%
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1. Cze¢s$¢ graficzna branzy Architektonicznej i Konstrukcyjnej

Spis rysunkow branzy Architektonicznej i Konstrukcyjnej
1. WIATA OSADU Z POM. HIGIENIZACJI | GRANULACJI OSADU

A-1.1. RZUT FUNDAMENTOW

A-1.2. RZUT POZIOMY

A-1.3. RZUT POLACI DACHU

A-1.4. PRZEKROJ PODLUZNY A-A

A-1.5. PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

A-1.6. ELEWACJE

A-1.7. ZESTAWIENIE STOLARKI

K.1.1. RZUT FUNDAMENTOW

K-1.2. KONSTRUKCJA SCIAN POM. HIGIENIZACJI I GRANULACIJI OSADU
K-1.2. KONSTRUKCJA WIATY OSADU

K-1.3. SZCZEGOLY MONTAZOWE PLYT

K-1.4. KONSTRUKCJA WIATY OSADU

K-1.5. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ WIATY NA OSAD
2. WIATA PIASKU

A-2.1. RZUT FUNDAMENTOW

A-2.2. RZUT POZIOMY

A-2.3. RZUT POLACI DACHU

A-2.4. PRZEKROJ PODLUZNY A-A

A-2.5. PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

A-2.6. ELEWACJE

K.2.1. RZUT FUNDAMENTOW

K-2.2. KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE]

K-2.2. KONSTRUKCJA

3. FUNDAMENT POD SILOS WAPNA

A-3.1. WIDOK | PRZEKROJE

K-3.1. ZBROJENIE

KARTA KATALOGOWA SILOSU WAPNA (PRZYKEADOWA)
4. PLACE, DROGI

K-4.1. PLAC, DROGA | OPASKA ODBOJOWA — PRZEKROJE
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