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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest karta informacyjna planowanego przedsiewziecia
pod nazwa ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Woli Zyrakowskie;j”.
Celem opracowania Kkarty informacyjnej jest zestawienie informacji o planowanym
przedsiewzieciu niezbednych do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.2. Podstawa prawna

Zgodnie z Ustawg — Prawo ochrony srodowiska — jednolity tekst ustawy z dnia 23 stycznia
2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150) z pozn. zm. jak rowniez Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) planowane przedsiewzigcie w czesci dotyczacej
przebudowy oczyszczalni Sciekéw zalicza sie do ,,Przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko”, dla ktorego moze by¢ wymagane sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (8§ 3 ust. 1 pkt. 77 w/w Rozporzadzenia: instalacje do
oczyszczania Sciekow inne niz wymienione w 8 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi nie
mniej niz 400 réwnowaznych mieszkancdw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne).

Obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
stwierdza, w drodze postanowienia, organ wifasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Potrzeba sporzadzenia niniejszej karty informacyjnej wynika z Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227).

Wykaz przepiséw prawnych:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150 z p6zniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko.

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. Dz. U. z 2012 r. poz. 143 z
pOzZniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220 z pbZniejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach. Dz. U. z 2013 r. poz. 21

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze Dz. U. Nr 163, poz. 981
Z zmianami.

7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz. U. z dnia
17 lipca 2013 r. poz. 817

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego,
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu
odpaddéw. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami i urzadzeniami Dz. U. nr 49 poz. 356
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktdére posiadacz odpadow moze przekazywaC osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym nie bedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku Dz. U. nr 75 poz. 527

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzor6w
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow Dz. U. nr 30, poz. 213
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu. Dz. U. z 2012 r. poz. 1031.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie
standardow emisyjnych z instalacji Dz. U. 95 poz. 558.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie
przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia. Dz. U. nr 283, poz. 2840 z 2004 roku

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wymagan
zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji do
Srodowiska, Dz. U. 2006 Nr 32 poz. 223 z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych Dz. U. Nr 137, poz. 924.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku, Dz. U z
2012r., poz. 1109.

1.4. Materiaty Zrodiowe

Koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej

Mapa zasadnicza dziatki oczyszczalni

Dokumentacja geotechniczna, oczyszczalni $ciekow Wola Zyrakowska opracowana
przez Zaktad Ustug Geologicznych i Ochrony Srodowiska mgr inz. Adam Batkiewicz
Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Woli Zyrakowskiej

Materiaty i dokumenty inne, udostepnione przez Inwestora

1.5.Zakres opracowania

Potrzeba wykonania niniejszej karty informacyjnej wynika z Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr199, poz. 1227).
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami powyzsza karta informacyjna powinna zawiera
nastepujace dane (Art. 3 ust. 1 pkt. 5 w/w Ustawy), tj.:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia,

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
spos6b ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinna,

3) rodzaj technologii,

4) ewentualne warianty przedsiewziecia,

5) przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdw, paliw oraz energii,

6) rozwiazania chronigce Srodowisko,

7) rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy



zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko,

9) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
2.1. Rodzaj przedsiewziecia

W ramach projektowanego przedsiewziecia przewidziano do realizacji rozbudowe i
przebudowe oczyszczalni Sciekow w Woli Zyrakowskiej dziatajaca w oparciu o technologie
oczyszczania osadem czynnym o przeptywie ciggtym. Scieki oczyszczane sa wstepnie na
urzadzeniu do mechanicznego oczyszczania tj sitopiaskowniku. W jednym urzadzeniu odbywa
sie:

» separacja, ptukanie i odwodnienie skratek,

» separacja piasku

» transport zatrzymanych zanieczyszczen
Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest pompga do osadnika wstepnego, gdzie
miesza sie osadem wstepnym. Zgromadzony osad wstepny i nadmierny po zageszczeniu
grawitacyjnym odwadniany jest na prasie taSmowej i odwozony na sktadowisko.

W celu zmniejszenia ilosci i higienizacji osadow nadmiernych planuje sie montaz instalacji do
higienizacji i granulacji osadu wapnem palonym . W celu zmniejszenia ilosci usuwanych
skratek i piasku planuje sie montaz praski skratek oraz ptuczki piasku.

2.2.Skala przedsiewziecia

Istniejaca oczyszczalnia $ciekw w Woli Zyrakowskiej jest oczyszczalnia biologiczna
zlokalizowana na dziatce 833/2. Oczyszczalnia posiada przepustowosé Qsrd=2x500 m*/d=1000
m*/d, RLM=8380 . Oczyszczone $cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane s wylotem w km.
50+245 do rzeki Wistoka. Na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw Gmina Zyrakéw posiada
pozwolenie wodno-prawne WRL.6223-69/2008 z dnia 31.12.2008 r. wydane przez Staroste
Debickiego. Istniejace obiekty oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej byty zrealizowane
w 2007 r. i 2011r.

Skratki - kod 19 08 01

Dobowa iloé¢ skratek - 8380 * 0,02/365 = 0,46 m*/d

Dobowa ilos¢ skratek po ptukaniu i odwodnieniu 0,46 * 0,5 = 0,23 m*/d

Piasek - kod 19 08 02

Dobowa ilos¢ piasku - 8380 * 0,01/365 = 0,23 m®/d

llo¢ piasku po ptukaniu i odwodnieniu 0,23 m%d * 0,75 = 0,17 m%d,

Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe - kod 19 08 05

Aktualnie ilo$¢ powstajacego osadu w oczyszczalni Sciekow w Woli Zyrakowskiej o
uwodnieniu 83% wynosi $rednio 1,3 m®/dobe.

Docelowo przy petnym obcigzeniu oczyszczalni przewidywana ilos¢ osadu Sciekowego o
uwodnieniu 83% wynosié bedzie 1,5 do 2,0 m®/dobe,

Catkowita masa osadu po higienizacji i granulacji

2 * 365 * ((100-83)/100) * (1+0,80) = 223 Mg/rok, 0,6 Mg/d

Catos¢ powstajacych osadow bedzie kierowana do planowanej instalacji.




2.3.Usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja obejmuje teren istniejacej oczyszczalni $ciekw w Woli Zyrakowskiej
gmina Zyrakow, powiat debicki, dz.ewid. 833/2. Dziatka na ktorej zlokalizowana jest
oczyszczalnia stanowi mienie komunalne Gminy Zyrakéw. Stan prawny ww. dziatki oraz
dziatek sasiednich zostat przedstawiony w wypisie z ewidencji gruntow [zatgcznik].
Uzytkownikiem urzgdzen oczyszczalni $ciekdw jest Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Zyrakowie. Oczyszczalnia odbiera $cieki z aglomeracji Wola Zyrakowska (UCHWALA NR
XXXVI1/705/13 SEIMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013
r.) o rownowaznej liczbie mieszkancow 9 900, zlokalizowanej na terenie miejscowosci:
Bobrowa, Bobrowa Wola, Zyrakow, Wola Zyrakowska, Géra Motyczna, Wiewiorka,
Nagoszyn, Mokre, Zasow i Korzeniow z oczyszczalnia Sciekow w Woli Zyrakowskiej.
Otoczenie oczyszczalni $ciekdw stanowia faki oraz pola uprawne oraz wyrobiska lokalnej
zwirowni. Koryto rzeki Wistoki - odbiornika Sciekdw oczyszczonych znajduje sie w odlegtosci
okoto 500 m na wschdd od miejsca lokalizacji oczyszczalni.

Teren projektowanej oczyszczalni posiada rzedne od 184.00 do 184.60. Pod wzgledem
morfologicznym dziatka oczyszczalni potozona jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego.
Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych i
Ochrony Srodowiska Adam Batkiewicz wynika ze:

» do gtebokosci 0.7 mppt wystepuje grunt mato spoisty w postaci piasku gliniastego w

stanie potzwartym (grunt budowlany Kat. I1).

» do gtebokosci 2.00 mppt grunt spoisty w gliny piaszczystej w stanie potzwartym (grunt
budowlany kat.I1V).

» do gtebokosci 5.00 mppt grunt rodzimy mineralny w postaci piasku roznych frakcji oraz
zwiru drobnoziarnistego w stanie $redniozageszczonym z cienkimi przewarstwieniami
gliny i itu (gunt budowlany kat.11I)

o ustalone zwierciadto wody stwierdzono na gtebokosci 3.5 mppt. Zakres wahan
zwierciadta wody szacuje sie na okoto 1.00m.

Projektowane obiekty potozone sg w prostych warunkach gruntowych.

Projektowane obiekty oczyszczalni zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Badania geotechniczne zostaty przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W chwili obecnej Gmina Zyrakow nie posiada obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Usytuowanie przedsiewziecia jest zgodne ze Studium uwarunkowan i Kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrakow.

Dostepnos$¢ komunikacyjna zapewniona jest poprzez droge dojazdowsa zlokalizowang

na dziatkach nr ew. 833/3.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinna.
Obiekty istniejgce

Obiekt Powierzchnia zabudowy m?
Stacja sitopiaskownika projektowana 35.89
Reaktor biologiczny nr I Q=500m3/d 176,60
Reaktor biologiczny nr Il Q=500 m*/d 208.56
Komora zasuw nr.| 10,50
Komora zasuw nr |1 12.96
Budynek techniczno-socjalny wraz z wiatg osadu 159,36
odwodnionego

Wiata osadu odwodnionego 21,84




Pompownia $ciekdw surowych 3,14
Komora Sciekow dowozonych 11,70
Drogi i place 916,00

Obiekty projektowane
Obiekt Powierzchnia zabudowy m*
Przebudowa istniejgcej wiaty osadu na 24,43
pomieszczenie stacji granulatora osadu z

montazem granulatora osadu odwodnionego

Wiata osadu granulowanego 25,83
Silos wapna palonego o pojemnosci 30 m® 5,00
Wiata piasku 25,16
Pompownia $ciekéw oczyszczonych zasilajgca 2,25
ptuczke piasku

Droga dojazdowa do wiaty piasku i wiaty osadu 110,50

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow w Woli
Zyrakowskiej zajmujac obszar dziatki okoto 168,74 m? nowych obiektéw i cze$ciowo
istniejacych o powierzchni 60,43 m?

Powierzchnia zabudowana tacznie z powierzchnig utwardzong 1749,72 m?

Powierzchnia dziatki oczyszczalni 4900 m?

Wskaznik zabudowy dziatki 36 %

Na terenie oczyszczalni wystepujg instalacje 1 sieci technologiczne, wodociggowe,
kanalizacyjne elektryczne.

Niezabudowany teren oczyszczalni pokryty jest zielenig niskg i wysoka.

W trakcie prowadzonych rob6t nie przewiduje sie usuniecia krzewow i drzew. Budowa nie
bedzie prowadzona w pasach drogowych, nie bedzie kolidowata z publiczng infrastrukturag
techniczna takg jak linie telefoniczne i energetyczne oraz sieci wodociggowe kanalizacyjne i
gazowe.

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji przedstawiono na zatgczonym
projekcie zagospodarowania terenu.

4. Rodzaj technologii

W ramach przedsiewziecia przewidziano:
* Montaz praski skratek w stacji sito piaskownika
* Montaz ptuczki piasku w stacji sito piaskownika
* Budowe wiaty piasku
* Budowe pompowni Sciekow oczyszczonych zasilajgcej ptuczke piasku .
* Przebudowe istniejacej wiaty osadu na pomieszczenie stacji granulatora osadu z
montazem granulatora osadu odwodnionego
« Montaz silosu wapna palonego o pojemnosci 30 m®
* Budowe wiaty osadu granulowanego
* Droga dojazdowa do wiaty piasku i wiaty osadu
» Instalacje technologiczne i elektryczne



Prasoptuczka skratek

Obecnie skratki wytapywane w sitopiaskowniku gromadzone sa w kontenerze. Stwierdza sie
matg skutecznos$¢ ptukania oraz odwadniania skratek. Celem poprawienia tych parametrow
planuje sie zamontowanie w istniejgcym pomieszczeniu sito piaskownika praso ptuczki
skratek. Prasoptuczka jest urzgdzeniem przeznaczonym do ptukania, odwadniania,
transportowania i prasowania skratek. Wyptukiwanie czesci organicznych przy jednoczesnej
redukcji objetosci i masy skratek znaczaco wptywa na obnizenie kosztow uzytkowania
oczyszczalni Sciekdw przy maksymalnej dbatosci o Srodowisko.
Zsypywane do urzadzenia skratki wprowadzane sg do przestrzeni czyszczacej, gdzie nastepuje
ich intensywne ptukanie wodg pod cisnieniem minimum 4 bar. Specjalnie skonstruowany
system dysz sptukujgcych, wspomagany automatycznym uktadem mieszajacym skratki z woda,
gwarantuje efektywne usuniecie substancji organicznych przy jednoczesnej redukcji masy
zanieczyszczen podanych do urzadzenia. Oczyszczone skratki transportowane sg podajnikiem
w kierunku bloku prasujaco-odwadniajgcego, skad odprowadzane sg do wysypu. Caty proces
jest w petni zautomatyzowany, czasy trwania poszczegolnych faz technologicznych dobierane
sg w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia skratek oraz zamierzonego efektu
technologicznego
Prasoptuczka wyposazona jest w:

» przeno$nik Slimakowy wytozony trudnoscieralnym tworzywem sztucznym,

e automatyczny system czyszczgco-ptuczacy skratki,

» sekwencyjny uktad mieszajacy skratki z woda,

» ukiad automatycznego odprowadzania odcieku,

» szafa zasilajgco-sterownicza wyposazona w programowalny sterownik,

» system workowania skratek,

» wykonanie urzadzenia w wersji EXx,

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna.

» odwodnienie skratek w zakresie 40%+80%,

» redukcja masy skratek w zakresie 40%-+80%,

» redukcja zwigzkow organicznych zawartych w separowanych skratkach,

* hermetyzacja procesu usuwania zanieczyszczen statych,

» odwadnianie i redukcja masy transportowanych skratek,

» przewiduje sie prowadzenia procesu ptukania sciekiem oczyszczonym co powoduje

oszczednosci eksploatacyjne.

Dobowa iloé¢ skratek - 8380 * 0,02/365 = 0,46 m®/d

Dobowa ilos¢ skratek po ptukaniu i odwodnieniu 0,46 * 0,5 = 0,23 m*/d

Projektuje sie zamontowaé praso ptuczke n.p. typ DFPR200 o wydajnosci prasy 0,25 m*/h
moc 1,5 kW, lub réwnowazna.

Worki z odwodnionymi skratkami gromadzone bedg w pomieszczeniu sito piaskownika i na
biezaco odwozone na sktadowisko odpaddw.

Odcieki odprowadzane bedg do pompowni gtdwnej oczyszczalni.

Ptuczka piasku

Obecnie piasek wytapywany w sitopiaskowniku gromadzony jest w kontenerze. Stwierdza sie
w piasku duzg zawarto$¢ substancji organicznych oraz mata skuteczno$¢ odwadniania. Celem



poprawienia tych parametrow planuje sie zamontowanie w istniejagcym pomieszczeniu sito
piaskownika ptuczki piasku. Ptuczka przeznaczona jest do wyptukiwania organicznych i
lekkich lotnych zanieczyszczen z piasku dostarczanego z piaskownika. Prowadzony przy
udziale oczyszczonego Scieku proces gwarantuje wysoki stopien redukcji zawartych w piasku
zwigzkow organicznych.

Podawany do ptuczki piasek ze znaczng zawartoscig czesci organicznych i lotnych wptywa do
komory mieszania i sedymentacji wyposazonej w mieszadto wolnoobrotowe. Oczyszczany
piasek jest rozgarniany i mieszany, a ptyngca od dotu woda wspomagana sprezonym
powietrzem, wyptukuje i wynosi czesci organiczne w gore do kroc¢ca odptywowego.
Programowalny sterownik pozwala dobra¢ parametry cyklu technologicznego do
indywidualnej charakterystyki obiektu. Woda ptuczaca oraz powietrze dostarczane

sg sekwencyjnie do czesci stozkowej, a wyptukany piasek jest cyklicznie odbierany z dolnego
leja przy pomocy podajnika $limakowego. W trakcie transportu nastepuje grawitacyjne
odwodnienie oczyszczonego piasku.

Pluczka wyposazona jest w:

korpus w ksztatcie walca potaczonego ze stozkowg czescig osadcza,

wolnoobrotowe mieszadto przegarniajace,

wodno-powietrzny system ptukania,

otwierana pokrywa zabezpieczajaca,

podajnik slimakowy montowany pod katem 35+45° wyposazony w przeciwwstege,

szafa zasilajgco-sterownicza,

wykonanie urzadzenia w wersji EX,

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna.

stopien redukcji czesci organicznych z piasku: < 3% strat przy prazeniu

efektywnosc separacji >95% dla uziarnienia >0,2 mm

odwadnianie transportowanego piasku,

Dobowa ilos¢ piasku - 8380 * 0,01/365 = 0,23 m®/d
llo¢ piasku po ptukaniu i odwodnieniu 0,23 m%d * 0,75 = 0,17 m%/d,

Projektuje sie zamontowaé ptuczke o maksymalnej ilosci wyptukiwanego piasku 650 dm*/d.
Moce napeddéw 0,25 + 0,25 kW lub rownowazna.

Wyptukany i odwodniony piasek gromadzony bedzie pod projektowang wiatg i na biezaco
odwozone na sktadowisko odpad6éw. Odcieki odprowadzane bedg do pompowni gtdwnej
oczyszczalni.

Projektuje sie wiate piasku o wymiarach 3,40 x 7,40 m. Powierzchnia uzytkowa 21 m? . Wiata
0 konstrukcji stalowej obudowana blacha fatdowa na fundamencie ptytowym zelbetowym.
Projektuje sie droge dojazdowa do wiaty piasku szerokosci 3,00 m o dtugos$ci 0k.27,00 m o
nawierzchni asfaltowej. Wymagana jest przektadka instalacji wodociggowej zewnetrznej PE40
I kabla zasilajgcego pomieszczenie sito piaskownika.

Uktad wody technologicznej

W celu ptukania skratek i piasku zastosowano uktad wody technologicznej — $cieki oczyszczone,
co obnizy koszty eksploatacji obiektu.
W tym celu obok rurociggu $ciekdw oczyszczonych zabudowana zostanie studnia zelbetowa
DN2000 o pojemnosci uzytkowej 3,6 m®.
Wyposazenie technologiczne 1 kpl.

o Zestaw hydroforowy z pompa zasilajgca 1 kpl.

*  Wydajnos¢ uktadu Q = 1,6 m3/h, p = 4 bar



* Moc zainstalowana P1 = 0,73 kW

* Moc pobierana P2 = 0,50 kW

* Pojemnosc zbiornika V = 150 dm3

» Ukfad odzysku wody 1 szt.

» Ukiad filtrow 0,200 mm 2 szt.

e Zawor odcinajacy 1 szt.

» Klapa zasilana elektrycznie 1 szt.

» Zestaw montazowy i instalacyjny do FW-01 1 kpl.

o Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty - PVC/PEHD /1 kpl.

o Uklad ptukania skratek 1 kpl.

» Zawory elektromagnetyczne 4 szt.

» Instalacja technologiczna F 19 PN16

» Uktad ptukania piasku 1 kpl.

» Zawory elektromagnetyczne 2 szt.

* Instalacja technologiczna F19 PN16

e Zestaw montazowy i instalacyjny uktadu zasilajacego 2 kpl.

«  Sruby montazowe z podktadka i nakretka /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi,

* uchwyty PVC/PEHD / 1 kpl.

Granulator osadu odwodnionego

Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest pompg do osadnika wstepnego, gdzie
miesza sie osadem wstepnym. Zgromadzony osad wstepny i nadmierny po zageszczeniu
grawitacyjnym odwadniany jest na prasie taSmowej i odwozony na sktadowisko.

W celu zmniejszenia ilosci i higienizacji osadoéw nadmiernych planuje sie montaz instalacji do
higienizacji i granulacji osadu wapnem palonym.

Planowana instalacja pozwoli na przetwarzanie odwodnionych osadow $ciekowych w wyniku
ktorego powstanie produkt neutralny dla Srodowiska, eliminowane bedg zanieczyszczenia
biologiczne a metale ciezkie wigzane w formy nierozpuszczalne. Dodatkowo przewiduje sie
badanie sktadu zaréwno osaddw Sciekowych jak i gotowego produktu, w szczegolnosci jego
przeznaczenia na nawdz. Powstaty produkt bedzie na biezaco odbierany a ewentualne
nadwyzki beda magazynowane pod wiata.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami jednym ze sposobow koncowej obrébki uwodnionych
osadow z oczyszczalni sciekow komunalnych i przemystowych jest ich zestalanie lub/i
termiczna przerdbka. Zestalanie ma za zadanie trwale zwigzac szkodliwe lub niebezpieczne
sktadniki osaddw, w celu ochrony srodowiska naturalnego przed ich niepozadanym dziataniem.
Termiczne przetwarzanie osadow ma rowniez na celu zmiane struktury i sktadu osadu, tak by
po procesie osad byt obojetny i neutralny dla Srodowiska.

Przedstawiony proces zestalania i termicznego przetwarzania osadéw polega na odpowiednim i
szybkim ich mieszaniu i homogenizacji z proszkiem tlenku wapnia (wapno palone) CaO. W
wyniku przebiegajacych reakcji chemicznych wapno reaguje z wodg zawartg w osadach,
reakcja jest silnie egzotermiczna i temperatura procesu ro$nie do 135-140°C.

Po wymieszaniu i homogenizacji osadéw uwodnionych z wapnem palonym uzyskuje sie suchy,
hydrofobowy proszek lub granulat oraz pare wodna. Otrzymany produkt jest materiatem o
wiasciwosciach wodoodpornych, w ktérym substancje szkodliwe sg zestalone w ziarnach i
granulkach. Odbierany z reaktora-homogenizatora proszek (granulat) jest produktem, ktory
moze by¢ wykorzystany jako nawo6z do celéw rolniczych lub upraw leSnych. Ponadto moze
znalez¢ zastosowanie przy produkcji cementu i materiatdw budowlanych, w drogownictwie



jako kruszywo lub materiat uszczelniajacy i stabilizujacy podkiady pod drogi, czy tez jako
sorbent tlenkdw SOx, NOx ze spalin. Wreszcie - produkt ten moze zosta¢ wykorzystany jako
warstwa posrednia i zewnetrzna na skfadowiskach odpadow.
Staty, sterylny i suchy produkt uzyskuje sie dzieki wykorzystaniu ciepta reakcji hydrolizy
wapna palonego oraz fizykochemicznej przemiany struktury osadu. Zastosowane wapno palone
CaO w cyklu szybkiej homogenizacji z osadem uwodnionym na skutek hydratacji, w procesie
silnie egzotermicznym pochtania wode zawartg w osadach, ktérej nadmiar odparowuje.
Uwiezione w strukturze krysztatdw wapna sktadniki osadéw majg znacznie ograniczong
mozliwo$¢ migracji do Srodowiska naturalnego. Zuzycie wapna jest uzaleznione od zawartosci
wody w osadach, jak rowniez wymagan stawianych przez odbiorcéw produktu. Otrzymany
granulat mozna bezpiecznie sktadowac, przechowywac i transportowac, gdyz produkt ten jest
materiatem hydrofobowym, odpornym na wode. Moze by¢ nawet przechowywany catorocznie
w pryzmach na wolnym powietrzu, bez wptywu na Srodowisko i bez wptywu $rodowiska na
granulat.
Aktualnie ilo$¢ powstajacego osadu w oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej o
uwodnieniu 83% wynosi $rednio 1,3 m®/dobe.
Docelowo przy petnym obcigzeniu oczyszczalni przewidywana ilo$¢ osadu Sciekowego
wynosié¢ bedzie 1,5 do 2,0 m®dobe.
Do obliczen przyjeto dawke wapna w ilosci 0,80 kg CaO/kg smo.
Catkowita masa osadu po higienizacji 2 m®d*365* ((100-83)/100) * (1+0,80) = 223 Mg/rok
Roczne zuzycie wapna 0,80 *2 * 365 m®/rok * (100-83)/100 = 99 Mg/rok.
Zaktadajac prace granulatora 240 dni/rok przez 6 godzin/dobe wydajnos¢ granulatora winna
wynosié: 2*365 /(240 * 6) = 0,50 m%/h.
Projektuje sie przebudowac istniejaca wiate osadu odwodnionego na pomieszczenie stacji
granulatora przez obudowanie istniejgcej konstrukcji stalowej lekka obudowsg z ptyt
warstwowych.
Dobrano urzadzenia:

1. Granulator - Reaktor do higienizacji i aglomeracji osadow Sciekowych 1 szt.

» Wykonanie materiat: stal nierdzewna 304

*  Woydajno$¢ uzytkowa : 10 I/min

» Mieszany produkt: osad Sciekowy z wapnem

o Ciezar usypowy produktu: 1 kg/l

» Mieszadto typ: narzedzia topatkowe bez napawania

» tozyska watu: w obudowach zewnetrznych z przedmuchem sprezonym powietrzem,

* Inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej czesci reaktora

» taczna moc zainstalowana ok. 10 kW

» Instalacja elektryczna, uktad sterowania

» Szafa elektryczna z zabezpieczeniami oraz stycznikami elektrycznymi dla wszystkich

dostarczonych urzadzen

» Panel operatorski z wyswietlaczem dotykowym 107 .

» Wizualizacja procesu na panelu operatorskim.
Oprogramowanie panelu operatorskiego.
Przenosnik tasmowy sko$no poziomy osadu L=5 m, N=1,8 kW  1szt.
3. Silos na wapno palone 30 m* 1 szt.

* instalacja przeciw zbrylaniu Elektrowibrator 0,25 kW, 400 V

* mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V

» zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

* Wyposazony W zasuwe Nnozowa,

* hermetyczny ukfad zatadowczy przystosowany do wspotpracy z cementowozem,

N
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o filtr tkaninowy,
» drabinke wejsciowa,
* pomost z barierka
4.  Przeno$nik wapna (dozownik) 1 szt.
N=0,55 kW
* Dhugosé 8000 mm
» Stal nierdzewna oprocz spirali i napedu zabezpieczonego antykorozyjnie.
Zastosowany mieszalnik lemieszowy (reaktor) ma przystosowang do tego celu konstrukcje oraz
podwyzszong wytrzymatos¢ mechaniczng i termiczng
I10$¢ obrotow lemieszy zalezy od konsystencji osadu i wynosi od kilkuset do 1000
obrotéw/min. Urzadzenie wyposazone jest w ciggta regulacje obrotéw, ktdéra moze by¢
ustawiana automatycznie, tj. w zaleznosci od ilosci, sktadu i konsystencji przetwarzanego
osadu.
Wielkos¢ ziarna granulatu zalezy od parametrow prowadzenia procesu termicznego
przeksztatcania osadow. W szczegolnosci ilos¢ dodawanego wapna, jak rowniez uwodnienie
osadu poddawanego procesowi ma znaczacy wptyw na wielkos$¢ otrzymywanych granulek.
Decyzja o wykorzystaniu osadu do celéw rolniczych podjeta bedzie po wykonaniu badan
bakteriologiczno chemicznych osadu powstajgcego na oczyszczalni.
Projektuje sie wybudowa¢ nowa wiate osadu granulowanego przylegajaca do pomieszczenia
granulatora. Wiata w konstrukcji stalowej obudowana blachg fatdowa na fundamentach
zelbetowych.

5. Ewentualne warianty przedsiewziecia.
Wariant | - polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia.

Niepodjecie przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni w
zakresie montazu praso-ptuczki skratek, ptuczki piasku i higienizacji i granulacji osadu
wapnem palonym spowoduje wprowadzanie do Srodowiska skratek piasku i osadu na
dotychczasowym poziomie tj.

Skratki - kod 19 08 01

llos¢ skratek 0,46 m*/d,

Piasek - kod 19 08 02

ilos¢ piasku - 0,23 m*/d,

Komunalne osady Sciekowe - kod 19 08 05 o

llo$¢ osadu o uwodnieniu 83% - 1,3 m®/dobe,

Skratki i piasek posiadajg duzg zawarto$¢ czesci organicznych i sg znacznie uwodnione a osady
nie sg higienizowane.

Wariant Il - polegajacy na montazu praso-ptuczki skratek, ptuczki piasku oraz
instalacji higienizacji i granulacji osadu wapnem palonym

Wariant ten spowoduje zmniejszenie ilosci skratek, piasku, osadéw:

llos¢ skratek po ptukaniu i odwodnieniu 0,23 m*/d,

llo¢ piasku po ptukaniu i odwodnieniu 0,17 m%d,

I1o$¢ osadu z higienizowanego i granulowanego 0,6 Mg/d

Ten wariant spowoduje réwniez mniejszg ucigzliwo$¢ dla Srodowiska przez zmniejszenie
zawartosci czesci organicznych w skratkach i piasku oraz higienizacje osadow..

Ze wzgledu na powyzsze uznano ten wariant za najkorzystniejszy ze wzgledéw
ekonomiczno-ekologicznych i przyjeto do realizacji.
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6. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz
energii.

Do projektowanych instalacji na oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej stosowane beda
materiaty technologiczne takie jak: wapno palone w procesie higienizacji i granulacji osadow,
woda na potrzeby socjalne obstugi i technologiczne w tym utrzymanie czystosci, energia
elektryczna.

Wapno magazynowane bedzie w silosie wapna.

Napedy urzadzen projektowanych instalacji zasilana bedzie z istniejacych instalacji
elektrycznych oczyszczalni. Z uwagi na nie wielkie zwiekszenie zapotrzebowania mocy nie
jest wymagana przebudowa zasilania.

Ponizej zestawiono szacunkowa ilo$¢ wykorzystywanych w projektowanych instalacjach
materiatdw eksploatacyjnych:

» Energia elektryczna 20 000 kWh/rok
« Woda 30 m¥rok
* Wapno palone 99 t/rok

7. Rozwigzania chronigce Srodowisko
7.1. Etap realizacji

Zagadnienia ochrony S$rodowiska, oraz zmniejszenie ucigzliwosci dla ludzi ma szczeg6lne
znaczenie w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, a przede wszystkim eksploatacji
inwestycji jako procesu dtugotrwatego. Oddziatywanie planowanej Inwestycji na Srodowisko dla
fazy realizacji nalezy minimalizowaé poprzez prawidtowe zlokalizowanie zaplecza
wykonawstwa i wiasciwg organizacje robot.

Wykonawca robdt powinien dysponowa¢ nowoczesnymi, sprawnymi technicznie
maszynami i urzgdzeniami.

Nalezy zwrdciC szczeg6lng uwage na przestrzeganie obowigzujacych przepisow i stosowanie
ramowych wytycznych BHP. Maksymalne skrécenie harmonogramu robdét i szybkie oddanie
do eksploatacji budowanych instalacji i obiektdow to rowniez jeden ze sposobow
zminimalizowania ujemnego wptywu na Srodowisko. Projekty branzowe uwzglednia¢ beda
zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych, ktdére majg
certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w Polsce. Stosowane technologie, rozwigzania
techniczne, maszyny i urzadzenia odpowiadaC beda najnowszym stosowanym w Polsce
standardom, stosowanym réwniez w $wiatowych rozwigzaniach przy tego typu inwestycjach.
Do dziatan minimalizujgcych niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko dla fazy realizacji
nalezy zaliczy¢ ponadto:

— maksymalne ograniczenie terenu wykorzystywanego w trakcie prac ziemnych,

— wykorzystanie powierzchniowej warstwy gruntu, humusu po zakonczonych pracach

ziemnych,

— selektywng zbidrke odpaddw powstajacych w czasie realizacji Inwestycji, w sposob
uniemozliwiajacy ich niekorzystne oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne

(kontenery),

— maksymalne wykorzystane odpadow w miejscu ich powstania,

Charakter przedsiewziecia powoduje, ze w czasie jego realizacji wystepowaé bedzie
oddziatywanie akustyczne na $rodowisko, bedzie to przede wszystkim ruchome Zrédto
hatasu /maszyny budowlane i transport/.-bedzie krétkotrwate i wystepowac wytgcznie w
porze dnia
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7.2. Etap eksploatacji

Ze wzgledu na przyjeta technologie przebudowy oczyszczalni, po zakonczeniu realizacji
inwestycji nie powinno wystepowac¢ negatywne oddziatywanie na Srodowisko.

Projektowane instalacje i obiekty mogg stanowic potencjalny emitor ucigzliwosci i zagrozen
takich jak:

» generowanie ucigzliwych odorowo oraz mikrobiologicznie odpadow

» emisja hatasu od pracujgcych urzadzen technicznych,

W ramach dziatan chronigcych srodowisko przewidziano nastepujace rozwigzania:

» praso-ptuczka skratek oraz ptuczka piasku zlokalizowana bedzie w zamknietym
pomieszczeniu stacji sito piaskownika

* do ptukania uzyty bedzie Sciek oczyszczony

* magazynowanie wapna w zbiorniku przeznaczonym do tego celu i podawanie
szczelnym podajnikiem aby zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym kontaktem
wapna z woda.

* reaktor, w ktorym zachodzi proces powstawania granulatu z osadu bedzie miat
specjalnie przystosowang do tego celu konstrukcje oraz podwyzszong wytrzymatosc
mechaniczng i termiczna.

* powstajacg w czasie procesu pare wodng tzw. pare technologiczng wykorzysta sie do
ogrzewania pomieszczenia z instalacjg, a nadwyzka kierowana bedzie do wylotu
kominowego z filtrem

» wykorzystana bedzie istniejagca wysokowydajna i nowoczesna prasa ktora ma mozliwos¢
regulowania stopnia odwodnienia osadu

» planowana instalacja pozwoli na przetwarzanie osadow Sciekowych, w wyniku ktérego
powstanie produkt neutralny dla srodowiska, eliminowane bedg zanieczyszczenia
biologiczne a metale ciezkie wigzane w formy nierozpuszczalne

» dodatkowo przewiduje sie badanie sktadu zarowno osadéw Sciekowych jak i gotowego
produktu, w szczegolnosci w przypadku jego przeznaczania na nawoz.

» powstaty produkt bedzie na biezgco odbierany, a ewentualne nadwyzki beda
magazynowane pod wiatg

* wyeliminowanie Zrodet nadmiernego hatasu — napedy o matej mocy zlokalizowane w
zamknietych pomieszczeniach

» skierowanie odciekdéw do ponownego oczyszczania,

» odwadnianie osadéw w pomieszczeniu zamknigtym,

» zautomatyzowanie pracy instalacji ze wskazaniem standéw alarmowych, co umozliwi
szybkie dostrzezenie ewentualnych awarii

» oczyszczalnia posiada zbiorniki osadu o pojemnosci zapewniajacej kilkudniowe
przetrzymanie osadu bez koniecznosci odwadniania (szczegOlnie przydatne w razie
awarii instalacji odwadniania osadu lub czynnosci serwisowych) oraz z mozliwoscig
odprowadzania wéd nad osadowych,

» czasowe sktadowanie odwodnionego zwapnowanego i zgranulowanego osadu pod
wiata,

e petna automatyka procesu oczyszczania — program sterujgcy z wizualizacjg w
dyspozytorni.

Budowa przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie zgodnie z obowigzujagcymi
normami i przepisami prawa budowlanego. Wszystkie materiaty wykorzystywane do budowy
powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane certyfikaty lub
atesty.
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Realizowane przedsiewziecie wptynie pozytywnie na $srodowisko gruntowo-wodne i wody
powierzchniowe.

Zaproponowane rozwigzania projektowe spowodujg, ze oddziatywanie inwestycji zamknie sie
w granicach terenu Inwestora, a przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé ponadnormatywnie

na $rodowisko, w tym zwtaszcza na zdrowie i zycie ludzi.

Wskazane rozwigzania spowodujg ze nie zostang przekroczone standardy jakosci
Srodowiska poza granicami terenu, do ktoérego inwestor posiada tytut prawny, ani nie
spowoduja ucigzliwosci w zakresie oddziatywan, dla ktérych nie ustalono standardéw, jak
gazy ztowonne.

8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko,

8.1. Etap realizacji

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wigzaC sie moze z wytwarzaniem odpadow, emisja
hatasu do otoczenia oraz emisjg niezorganizowanych zanieczyszczen powietrza w postaci
spalin, pytdw i zanieczyszczen ze spawania. Zrodtem emisji hatasu do $rodowiska w trakcie
prowadzenia prac beda samochody dostarczajgce oraz wywozace materiaty i armature, a takze
maszyny budowlane. Bioragc pod uwage lokalizacje prowadzenia prac hatas moze byé
chwilowo dokuczliwy dla okolicznych mieszkancéw. Krétkotrwate przekroczenia
ponadnormatywne nie spowodujg negatywnych skutkdéw dla zdrowia i zycia ludzi oraz dla
Srodowiska. Niezorganizowana emisja do powietrza gazow technicznych uzytych do spawania
nie bedzie wysoka i nie bedzie miata zauwazalnego wptywu na stan Srodowiska.

8.1.1. Oddziatywanie na wody powierzchniowe

Oddziatywanie w fazie realizacji przedsiewziecia na wody powierzchniowe moze zaistnie z
przewidzianych do wykonania prac odwodnienia wykopéw pod projektowane obiekty oraz z
mozliwosci zaistnienia awarii. Wody z wykopdw w stanie niezmienionym beda odprowadzane
np. do istniejacych ciekow wodnych oraz za poSrednictwem istniejgcego kolektora
odprowadzajacego $cieki z oczyszczalni Sciekow.

8.1.2. Oddziatywanie na wody podziemne

Oddziatywanie w fazie realizacji przedsiewziecia na wody podziemne moze zaistnie¢ z
przewidzianych do wykonania prac odwodnienia wykopow pod projektowane obiekty oraz z
mozliwos$ci zaistnienia awarii. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania wykopdéw pod obiekty
oczyszczalni sciekbw wraz z infrastrukturg oraz warunki hydrogeologiczne napotkane w
miejscu lokalizacji inwestycji, mozna sie spodziewa¢ zawodnienia wykopow tylko przy bardzo
wysokim stanie wod w rzece Wistoce. W analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej na gtebokosci 3,5 m p.p.t. Aby zminimalizowac stopien naptywu waéd
gruntowych do wykopow nalezy prace budowlane zaplanowa¢ w porze suchej. Nakiad prac
bedzie zalezny od napotkanych w trakcie realizacji przedsiewziecia warunkow
atmosferycznych, ktore moga znacznie zwiekszyC naptyw wod podziemnych. Wody z
wykopow w stanie nie zmienionym beda odprowadzane np. do istniejacych ciekow wodnych
oraz za posrednictwem istniejgcego kolektora odprowadzajacego Scieki z oczyszczalni
sciekow.
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8.1.3. Wytwarzanie odpadow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz budowlano-instalacyjnych, odpady jakie
zostang ,,wytworzone” naleze¢ bedg gtéwnie do 17 grupy wg. rozporzadzenia MS z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych.

Przewiduje sie, ze bedg wytwarzane nastepujace rodzaje odpadow:

15 01 10* - opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczonych:  Zrédtem  powstawania odpadu  bedzie  uzupelnianie  ptynow
eksploatacyjnych w maszynach uzywanych podczas realizacji przedsiewziecia. Opakowania
bedg magazynowane na terenie zaplecza budowy w szczelnym pojemniku i przekazywane
uprawnionej  jednostce posiadajacej  zatwierdzony program  gospodarki  odpadami
niebezpiecznymi z przeznaczeniem do odzysku.

15 02 02* — Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi: odpad powstanie w
wyniku neutralizacji ewentualnych wyciekow ptynow eksploatacyjnych z maszyn i urzadzen
uzywanych podczas budowy. Odpad bedzie magazynowany w szczelnym, oznakowanym
pojemniku na terenie zaplecza budowy i przekazywany uprawnionej jednostce posiadajgcej
zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z przeznaczeniem do odzysku.

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw: odpad powstanie
podczas prac rozbidrkowych obiektow i instalacji ,istniejacej” oczyszczalni Sciekdéw oraz
budowy nowych obiektdw oczyszczalni — zostanie odebrany przez firme zewnetrzng z
przeznaczeniem do odzysku badz unieszkodliwienia.

17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia: odpad
powstanie podczas prac rozbiérkowych obiektéw i instalacji ,,istniejacej” oczyszczalni Sciekdw
oraz budowy ,,nowych obiektow” oczyszczalni — zostanie odebrany przez firme zewnetrzng z
przeznaczeniem do odzysku badZ unieszkodliwienia.

17 02 03 Tworzywa sztuczne: odpad powstanie podczas prac rozbidrkowych obiektow i
instalacji ,,istniejgcej” oczyszczalni Sciekdw oraz budowy ,,nowych obiektow ” oczyszczalni —
zostanie odebrany przez firme zewnetrzng z przeznaczeniem do odzysku badZ
unieszkodliwienia.

17 04 05 Zelazo i stal: odpad powstanie podczas prac rozbiorkowych obiektow i instalacji
»istniejacej” oczyszczalni Sciekow oraz budowy ,,nowych obiektow ” oczyszczalni. Odpady
zostang czesciowo wykorzystane na terenie inwestycji. Niewykorzystany odpad zostanie
odebrany przez firme zewnetrzng z przeznaczeniem do odzysku badZ unieszkodliwienia.

17 04 07 Mieszaniny metali: odpad powstanie podczas prac rozbidrkowych obiektow i
instalacji ,,istniejgcej” oczyszczalni Sciekdw oraz budowy ,,nowych obiektow ” oczyszczalni —
zostanie odebrany przez firme zewnetrzng z przeznaczeniem do odzysku badz
unieszkodliwienia.

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10: odpad powstanie podczas prac
rozbiorkowych obiektéw i instalacji ,,istniejace” oczyszczalni sciekow oraz budowy ,,nowych
obiektéw ” oczyszczalni — zostanie odebrany przez firme zewnetrzng z przeznaczeniem do
odzysku badz unieszkodliwienia.

17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie: powstanie w wyniku prac ziemnych zwigzanych z
budowg obiektéw. Odpad zostanie w catosci wykorzystany na terenie inwestycji do
rekultywacji terenu inwestycji bedacego wiasnoscig inwestora.

170904 — zmieszane odpady z budowy, remontow i przebudowy drog inne niz

wymienione w 170901, 170902, 170903: Odpady moga zosta¢ czeSciowo wykorzystane na
terenie inwestycji. Niewykorzystany odpad zostanie odebrany przez firme zewnetrzng z
przeznaczeniem do odzysku badz unieszkodliwienia.
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20 03 01 — zmieszane odpady komunalne: zbierane beda w pojemniku przeznaczonym do
gromadzenia odpadéw komunalnych, ustawionym na terenie zaplecza budowy. Nastepnie
odpad zostanie odebrany przez firme zewnetrzng z przeznaczeniem do odzysku badz
unieszkodliwienia.
llos¢ odpadow mozliwych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji jest na etapie
sporzadzania niniejszej informacji trudna do oszacowania. Wszystkie odpady, z wyjatkiem
gleby i ziemi z wykop6w, powstajace na etapie realizacji zostang usuniete poza teren budowy z
przeznaczeniem do odzysku badZ unieszkodliwienia. Gleba i ziemia bedzie wykorzystana w
catosci do przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego. Wytwdrcg odpaddéw powstatych
podczas realizacji inwestycji bedzie wykonawca realizujgcy na zlecenie Inwestora prace
rozbiérkowe i budowlane. Zgodnie z art. 17 ust. la ustawy o odpadach wytworca odpadow,
ktory prowadzi dziatalno$¢ polegajacg na swiadczeniu ustug w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektdw jest obowigzany do posiadania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki
odpadami. Majac na uwadze powyzszg zasade Inwestor zobligowany jest wybra¢ do realizacji
inwestycji Wykonawce posiadajgcego uregulowany stosunek prawny w zakresie wytwarzania i
gospodarowania odpadami.
W celu ograniczenia do minimum potencjalnych, negatywnych oddziatywan zwigzanych z
gospodarka odpadami nalezy podjac nastepujace dziatania:

» powierzchnie zaplecza budowy utwardzic,

» w trakcie budowy uzywac wytgcznie sprawnych technicznie maszyn i urzadzen

* budowlanych, bez Sladéw wycieku ptyndw eksploatacyjnych,

» zaplecze budowy wyposazyC w:
— szczelny, oznakowany pojemnik do gromadzenia opakowan po ptynach eksploatacyjnych
maszyn i urzadzen budowlanych,
— przenos$na, szczelng kabine sanitarna,
— sorbent do usuwania ewentualnych wyciekow ptynéw eksploatacyjnych z maszyn i urzadzen
budowlanych,
— szczelny, oznakowany pojemnik do gromadzenia zuzytego sorbentu,
— pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadéw komunalnych.
Oddziatywanie na Srodowisko wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji odpadow nie
bedzie miato charakteru oddziatywania znaczacego.

8.1.4. Emisja hatasu do srodowiska

Planowane przedsiewziecie bedzie Zrédiem emisji hatasu tylko w czasie prac budowlanych,
ktore ze wzgledu na okresowy charakter nie bedg stanowi¢ ucigzliwosci dla mieszkancow. W
czasie budowy zrodtami hatasu bedg pracujacy tam sprzet i maszyny budowlane oraz Srodki
transportu. Natezenie i zasieg wystepowania hatasu pochodzacego o tych Zrodet bedzie miato
ograniczony i incydentalny charakter nie kumulujacy sie w Srodowisku.
Nalezy jednak liczy¢ sie z chwilowym wzrostem emisji hatasu podczas:
» wykonywania prac rozbiorkowych z uzyciem sprzetu mechanicznego (koparka,
spycharka),
* wykonywania prac budowlanych z wuzyciem sprzetu mechanicznego (koparka,
spycharka),
» zwiekszonego ruchu pojazdéw dowozgcych materiaty.
Wyzej wymienione maszyny budowlane powodujg emisje hatasu na poziomie 80 -110 dB(A)
natomiast Srodki transportu samochodowego na poziomie hatasu ok. 90 dB(A). Sa to Zrddia
hatasu zewnetrznego o znacznych poziomach, lecz krotkotrwate w swoim wystepowaniu.
Prowadzone prace bedg okresowe, krotkotrwate a przede wszystkim zmienne w czasie i
przestrzeni. Powstajgcy hatas nie bedzie kumulowat sie w Srodowisku.
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Prace bedg prowadzone wytacznie w porze dnia.
Standardy jakosci Srodowiska w zakresie emisji hatasu, okreSlone sg przez dopuszczalne
poziomy hatasu. Dopuszczalne poziomy hatasu zalezg od rodzaju zrodta i przeznaczenia terenu.
Ochronie przed hatasem podlegajg przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny
zwigzane ze statym pobytem dzieci i mtodziezy, tereny szpitali, domow opieki, a takze tereny o
charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terendw przemystowych, a takze lesSnych oraz
terendbw upraw rolnych nie ma okreslonych dopuszczalnych pozioméw hatasu. Najblizej
potozona zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 300 m od terenu inwestycji. Sg
to tereny to zabudowy zagrodowej. Dopuszczalny réwnowazny poziom hatasu na terenach
normowanych akustycznie tj. na najblizszych terenach zabudowy zagrodowej, okreslony w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomAw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) wynosi w porze dnia (0600 — 2200) —
55 AdB, w porze nocy (2200 — 0600) — 45 AdB.
Podane warto$ci odnoszg sie do :
* rownowaznego poziomu dzwieku A, wyznaczonego za okres 8 kolejnych najmnigj
korzystnych godzin w ciagu dnia (od 6.00 do 22.00) - LAeqD,
* réwnowaznego poziomu dzwieku A, wyznaczonego za okres 1 najmniej korzystnej
godziny w ciggu nocy (od 22.00 do 6.00) - LAeqN.
W celu ograniczenia wielko$ci hatasu emitowanego podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:
» prace prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia,
* uzywa¢ maszyn budowlanych oraz sprzetu sprawnego technicznie, posiadajacych
aktualne przeglady,
e prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP,
» opracowa¢ harmonogram robOt zapewniajgc w ten sposéb wiasciwg organizacje
budowy,
» zaplecze budowy zlokalizowac jak najdalej od terendw chronionych przed hatasem,
* najgtosniejsze maszyny, o ile to mozliwe nie powinny pracowac jednoczesnie.

8.1.5. Emisja zanieczyszczen do powietrza

W zwigzku z prowadzonymi pracami i koniecznoScig dostarczenia sprzetu i materiatdw
niezbednych do wykonania projektowanego przedsiewziecia okresowo zwiekszeniu ulegnie
natezenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiekszone emisje do powietrza bedace
skutkiem pracy silnikéw spalinowych. Spalanie paliw przez pojazdy i maszyny bedzie Zrodtem
niezorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Ze spalania paliw w
silnikach pojazdéw i maszyn emitowane bedg nastepujace zanieczyszczenia: dwutlenek azotu,
dwutlenek siarki, tlenek wegla, pyt. Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie sie wigzata z
uzyciem nastepujgcego sprzetu o napedzie spalinowym: koparka, spycharka, samochody
dostawcze — ciezarowe, dZwig, ubijarka spalinowa. Niezorganizowane emisje zanieczyszczen
powstajgce podczas pracy urzadzen nie wptyng na jakos¢ powietrza w obrebie inwestycji, ze
wzgledu na emisje roztozone w czasie i nie kumulujgce sie w Srodowisku. Podczas
przebudowy, dla ochrony powietrza atmosferycznego wazna jest przede wszystkim prawidtowa
organizacja robot, bedaca jedynym sposobem minimalizacji wptywu prac na stan powietrza
atmosferycznego. Ewentualne ucigzliwosci pochodzace z emisji zanieczyszczen do powietrza
beda krotkotrwate i ustang sie po zakonczeniu realizacji inwestycji.
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8.1.6. Oddziatywanie na najblizsze otoczenie

Przygotowanie wykopow do realizacji inwestycji nie powinno spowodowa¢ degradacji
powierzchniowych warstw gruntu lub zaburzenia warunkdéw gruntowo-wodnych. Warstwa
humusu z powierzchni gruntu przeznaczonego pod realizacje obiektow oczyszczalni zostanie
zebrana i w catosci wykorzystana od rekultywacji terenu po zakoriczeniu realizacji inwestycji.
Wplyw hatasu, pylenia i wyziewow substancji toksycznych (farby, powtoki antykorozyjne,
gazy spawalnicze) moga by¢ szkodliwe lub ucigzliwe przede wszystkim dla pracownikéw
przedsiebiorstw wykonujacych poszczegolne roboty budowlano-montazowe, instalacyjne,
malarskie i spawalnicze. Czynniki te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez
stosowanie farb ,,ekologicznych” oraz odpowiednie zabezpieczenie wynikajace z przepisow
BHP i odpowiedniej organizacji robot. Najblizej potozona zabudowa mieszkaniowa znajduje
sie w odlegtosci ok. 500 m od terenu inwestycji. Dla planowanego przedsiewziecia nie
przewidziano wprowadzenia srodkow tagodzacych majacych na celu ograniczenie ujemnego
wphtywu przedsiewziecia na srodowisko, w zwigzku z tym, ze wptyw realizacji przedsiewziecia
na stan zanieczyszczenia srodowiska jest znikomy.

8.2. Etap eksploatacji:

Eksploatacja projektowanych obiektéw i instalacji stwarza¢ moze potencjalne roznorodne
zagrozenia dla S$rodowiska, zwigzane ze specyfikg takiej dziatalnosci. Oddziatywanie
oczyszczalni na Srodowisko przejawiac sie bedzie w postaci:

- wptyw na zagospodarowanie terenu

- wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

- wptyw na klimat akustyczny

- wptyw na powietrze

- wplyw przez emisje odpadow

- wptyw na ludzi, rosliny i zwierzeta.

- wptyw na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

- zagrozenie powazng awarig

- oddziatywanie transgraniczne

Z uwagi na planowane do zastosowania rozwigzania techniczne, w tym rozwigzania chronigce
Srodowisko, przedsiewziecie nie powinno by¢ Zrodtem ponadnormatywnej emisji substancji i
energii do Srodowiska, ktora mogtaby wywotaé niepozadane skutki w  poszczegolnych
komponentach Srodowiska naturalnego.

8.2.1. Wplyw na zagospodarowanie terenu, walory krajobrazowe oraz na obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Wykonane prace ziemne pod projektowane obiekty spowodujg trwate przeksztatcenie
powierzchni ziemi, ktora zostanie zajeta przez realizowane obiekty. W wyniku realizacji
inwestycji powstang na powierzchni ziemi obiekty kubaturowe. Wszystkie instalacje
technologiczne beda zaglebione w ziemi lub ukryte w budynkach technologicznych.
Praktycznie po zrealizowaniu budowy projektowane obiekty bedace uzupetnieniem istniejgcej
zabudowy oczyszczalni i nie bedg wyrozniajagcym sie elementem krajobrazu.

Na terenie gminy Zyrakéw zlokalizowany jest fragment obszaru Natura 2000 PLH180053
,Dolna Wistoka z Doptywami”. Obszar ten odlegty jest od terenu inwestycji okoto 500 m.
Oprécz ww. formy ochrony przyrody w analizowanym terenie nie wystepujg inne formy
mogace byC objete znaczacym oddziatywaniem przedsiewziecia. Z uwagi na lokalizacje
oczyszczalni  Sciekow, okresSlony wyzej zakres oddziatywania przedsiewziecia
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(ograniczajacy sie do terenu wiasnosci Inwestora) oraz z uwagi na proponowane
rozwigzania zagospodarowania terenu wokot oczyszczalni stwierdza sie brak
oddziatywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji na obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

8.2.2. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na wody powierzchniowe.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na wody podziemne.

Istniejgce obiekty oczyszczalni zostaty zrealizowane w technologii zelbetowej, stad tez
wszystkie obiekty sg szczelne i nie wystepuje zagrozenie dla Srodowiska gruntowego i wod
podziemnych. Phytkie posadowienie obiektow i ich wyniesienie ponad poziom wody 100-letnigj
powoduje, ze nie majg one wptywu na przeptyw wod podziemnych i kierunek ich sptywu
do odbiornika i nie powodujg zmian w stosunkach wodnych. Konstrukcja oczyszczalni i jej
niewielkie oddalenie od odbiornika (ok. 500 m) przy jednoczesnych duzych wahaniach
poziomu wodd gruntowych zaleznych od stanu zwierciadta wody w odbiorniku czyni
catkowicie zbedny system monitorowania wod gruntowych na terenie oczyszczalni Sciekow.
Nalezy podkresli¢, ze istnieje na terenie oczyszczalni system monitorowania pompowni
gtownej na kanalizacji doptywowej. Zapobiega to powstawaniu spietrzen oraz zwiekszonej
eksfiltracji sciekdw do gruntu i zanieczyszczeniu wod gruntowych w przypadku awarii pomp
lub zasilania. Odcieki kierowane sg do kanalizacji doptywowej oczyszczalni szczelnymi
rurociggami. W naturalny sposob wprowadzane do ziemi bedg tylko wody opadowe i
roztopowe. Ze wzgledu na charakter dziatalno$ci gospodarczej z praktycznego punktu widzenia
nie powinno nastgpi¢ skazenie srodowiska przedmiotowymi wodami opadowymi, gdyz sg to
$cieki wolne od substancji ropopochodnych. Wody opadowe sg odprowadzane gtéwnie z potaci
dachowych obiektéw znajdujacych sie na terenie oczyszczalni oraz nie narazonych na
zanieczyszczenie terendéw utwardzonych i nieutwardzonych. Trafiajg w postaci nie
zanieczyszczonej bezposrednio do gruntu, a wiec w sposob najbardziej prawidtowy z punktu
widzenia bilansu odptywu naturalnego i krgzenia wody w Srodowisku. Wszystkie obiekty i
instalacje oczyszczalni Sciekow, w ktérych odbywa sie proces gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania SciekOw sg zaprojektowane jako szczelne i nie nastapi przenikanie $ciekéw do
gruntu w procesie ich oczyszczania.

8.2.3. Wplyw przez wytwarzanie odpaddw i gospodarowanie wytwarzanymi odpadami

Projektowane instalacje i obiekty spowodujg zmniejszenie ilosci skratek, piasku i osadow:
Odpady gromadzone sg i bedg selektywnie z zachowaniem przepiséw ochrony srodowiska,

w szczelnych przeznaczonych do tego celu magazynach wyposazonych w systemy zbierania
odciekow i zadaszonych.

Wszelkie odcieki generowane w wyniku magazynowania odpadow zawracane bedg do
kanalizacji wewnatrz obiektowej i oczyszczane w procesie technologicznym. Odpady
komunalne zwigzane z bytowaniem obstugi obiektu gromadzone sa w wydzielonym miejscu, w
kontenerach przystosowanych do ich gromadzenia.

Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe — kod 19 08 05

Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest pompg do osadnika wstepnego, gdzie
miesza sie z osadem wstepnym. Zgromadzony osad wstepny i nadmierny po zageszczeniu
grawitacyjnym odwadniany jest na prasie taSmowej i odwozony na sktadowisko.

W celu zmniejszenia ilosci i higienizacji osadow nadmiernych planuje sie montaz instalacji do
higienizacji i granulacji osadu wapnem palonym. Planowana instalacja pozwoli na
przetwarzanie odwodnionych osadow Sciekowych w wyniku ktérego powstanie produkt
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neutralny dla srodowiska, eliminowane bedg zanieczyszczenia biologiczne a metale ciezkie
wigzane w formy nierozpuszczalne. Dodatkowo przewiduje sie badanie sktadu zarowno
osaddw Sciekowych jak i gotowego produktu, w szczegolnosci jego przeznaczenia na nawoz.
Powstaty produkt bedzie na biezaco odbierany a ewentualne nadwyzki bedg magazynowane
pod wiata.

Przewiduje sie wytwarzanie. ok. 0,6 Mg/d osadu.

Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe powstajace w procesie oczyszczania $ciekow
przede wszystkim beda poddane odzyskowi. Osady sciekowe mogg by¢ zastosowane w
rolnictwie jako nawdz, do rekultywacji terendw po uprzednim wykonaniu badan gruntéw, na
ktorych majg by¢ stosowane oraz badan osadow Sciekowych. Sposéb ostatecznego
zagospodarowania osadu zostanie okreslony po przeprowadzeniu badan bakteriologicznych,
parazytologicznych oraz stwierdzeniu zawartosci stezenia metali ciezkich.

Osad po przebadaniu bedzie mozna zagospodarowac:

— do rekultywacji gruntdw na potrzeby rolnicze i nierolnicze,

—do roslinnego utrwalania powierzchni gruntéw,

— do uprawy roslin przeznaczonych do produkcji kompostu.

» Przed przekazaniem odbiorcy odpadu Inwestor jako jego wytwaorca powinien:
poddac¢ osad wymaganym badaniom;

» przeprowadzi¢ badania gleby na zawarto§¢ metali ciezkich przed zastosowaniem na
niej osadu, ktore obejma: odczyn gleby (pH), zawarto$¢ metali ciezkich, zawartos¢
fosforu przyswajalnego (P20 5 mg/100 g gleby);

» przekaza¢ whascicielowi, dzierzawcy lub innej osobie whadajgcej nieruchomoscia,
wyniki badan (osadéw/gleby) oraz informacje o dawkach tego osadu, ktére mozna
stosowac na poszczegoélnych gruntach.

Zaktada sie, ze planowany sposéb pozwoli na zagospodarowanie 100 % powstajacych osadow
Sciekowych.

Skratki — kod 19 08 01

powstajace w procesie technologicznym bedg magazynowane w workach i na biezgco
wywozone na sktadowisko odpadéw. Przewiduije sie wytwarzanie ok. 0,23 m*/d skratek,
Zawarto$¢ piaskownikow — 19 08 02

Powstajacy w procesie technologicznym piasek bedzie magazynowany pod wiatg skad bedzie
okresowo wywozony. Przewiduje sie wytwarzanie ok. 0,17 m*/d piasku.

Podczas eksploatacji oczyszczalni Sciekdw przewiduje sie sposob gospodarowania
odpadami poprzez sktadowanie ich na sktadowisku odpadow, nastepujacych odpadow:

o  Skratki —kod 19 08 01

o Zawarto$¢ piaskownikow — 19 08 02

* Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — 20 03 01
Zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpaddéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)
odpady te nie sg sklasyfikowane jako niebezpieczne. Aby moc legalnie sktadowac okreslony
odpad, eksploatujacy oczyszczalnig, realizujgc wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do
sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 38), Inwestor
spetni nizej opisang procedure dopuszczenia odpadow do sktadowania, w tym spetnic kryteria
dopuszczenia odpadow do sktadowania na danym typie sktadowiska odpadow:
1. Sporzadzenie podstawowej charakterystyki odpadu.
Opis ten zawiera informacje o wytworcy badz posiadaczu odpadu oraz o odpadzie: jego kod,
syntetyczny opis, whasciwosci fizykochemiczne itd. Odpady muszg byc¢ zakwalifikowane do
jednego z typu sktadowisk: obojetnego, innego niz obojetne i niebezpieczne, niebezpiecznego.
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O tej kwalifikacji przesadzajg zazwyczaj badania laboratoryjne odpaddéw. Przy kwalifikacji
odpadu nie jest najwazniejszy jego sktad, ale podatnos¢ na wymywanie.

2. Przekazanie podstawowej charakterystyki odpadu zarzadzajacemu sktadowiskiem odpadow.
3. Prowadzenie okresowej kontroli odpadow i przeprowadzania tzw. testdw zgodnosci. Testy te
majg na celu weryfikacje informacji zawartych w podstawowej charakterystyce odpadu
(sprawdzajace badania laboratoryjne). Testy zgodnosci przeprowadza sie najrzadziej raz na 12
miesiecy i zawsze gdy zajdg zmiany w procesie produkcji, ktore majg wptyw na sktadowany
odpad.

4. Dostarczenie testdw zgodnosci zarzadzajgcemu sktadowiskiem.

5. Poddanie weryfikacji odpadow na sktadowisku.

Weryfikacja ta obejmuje ogledziny odpadu przed i po roztadunku oraz sprawdzenie cech
odpadu z cechami podanymi w podstawowej charakterystyce. Jesli stwierdzone zostang
rozbieznosci, zarzadzajacy moze odmowic przyjecia odpadu. Nie jest wymagane
przeprowadzanie badan dla sporzadzenia charakterystyki odpaddw: obojetnych, komunalnych,
dla ktérych dane sg znane i uzasadnione zgodnie z wymaganiami dotyczacymi sktadowania,
okre$lonymi w decyzjach administracyjnych, dla ktérych badania sg niewykonalne lub metody
badan sg niedostepne.

Zgodnie z 8§ 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpaddw
danego typu (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 38), obowigzek stosowania kryteriow dopuszczania
odpadow o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do sktadowania na
sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne okre$lone w zatgczniku nr 4 do
rozporzadzenia wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przy zachowaniu przepiséw ochrony srodowiska poprzez spetnienie opisanych wyzej
wymagan oddziatywanie odpaddéw powinno zawierac sie w granicach obiektu.

8.2.4. Wptyw na klimat akustyczny

Podczas eksploatacji projektowanych obiektow i instalacji oczyszczalni Zzrodtem emisji hatasu
beda zainstalowane urzadzenia techniczne: napedy praso ptuczki, ptuczki piasku, granulatora
podajnikdw.

Praca tych urzadzen praktycznie nie bedzie styszalna. Urzadzenia takie emitujg hatas w
granicach 70 dB. Urzadzenia te zainstalowane beda w budynkach murowanych i ocieplonych,
co zapewni obnizenie hatasu emitowanego na zewnatrz budynkéw o co najmniej 30 dB (wg
Zat. do instrukcji 338/96 1TB).

Poziom hatasu emitowanego przez zainstalowane wewnatrz pomieszczen wentylatory bedzie
wynosit 56 — 57 dB.

Standardy jakosci Srodowiska w zakresie emisji hatasu, okreSlone sg przez dopuszczalne
poziomy hatasu. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalne poziomy hatasu zalezg od
rodzaju zZrodfa i przeznaczenia terenu. Ochronie przed hatasem podlegajg przede wszystkim
tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zwigzane ze statym pobytem dzieci i miodziezy,
tereny szpitali, domoéw opieki, a takze tereny o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla
terendw przemystowych, a takze leSnych oraz terenow upraw rolnych nie ma okreslonych
dopuszczalnych pozioméw hatasu. Najblizej potozona zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w
odlegtosci ok. 300 m od terenu oczyszczalni. Jest to zabudowa zagrodowa. Dopuszczalny
rownowazny poziom hatasu na terenach normowanych akustycznie tj. na najblizszych terenach
zabudowy zagrodowej, okres$lony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
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2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
wynosi w porze dnia (0600 — 2200) — 55 AdB, w porze nocy (2200 — 0600) — 45 AdB.

Dzieki przyjetym rozwigzaniom technologicznym szacuje sie, ze oddziatywanie hatasem
na srodowisko zamknie sie w granicach realizowanego przedsiewziecia.

8.2.5. Wplyw na powietrze

Projektowane obiekty oczyszczalni ogrzewane bedg nagrzewnicami elektrycznymi oraz cieptem
odzyskiwanym od pracujacych urzadzen. W zwigzku z tym, na stan czysto$ci powietrza na
oczyszczalni i w jej otoczeniu oddziatywaé beda jedynie projektowane obiekty i instalacje
technologiczne oczyszczalni. Podczas eksploatacji projektowanych instalacji oczyszczalni
spodziewac sie mozna emisji do powietrza zanieczyszczen mogacych stworzyc ucigzliwos¢ dla
ludzi i Srodowiska - siarkowodoru i innych substancji zapachowo — czynnych pochodzacych z
procesow beztlenowego rozktadu masy organicznej zawartej w Sciekach surowych, emitowanych
z urzadzen mechanicznego oczyszczania Sciekdw,

Emisja substancji ztowonnych do powietrza moze byc ucigzliwa zaréwno dla obstugi jak i
mieszkancéw. Siarkowodoér jak i inne substancje zapachowo czynne pochodzace gtownie z
procesow beztlenowego rozktadu masy organicznej zawartej w Sciekach surowych.
Emitowane sg wiec w takich miejscach jak stacje do wstepnego oczyszczania SciekOw oraz
instalacje przerobki osadow. W celu ograniczenia potencjalnych uciazliwosci przewiduje sie
ujecie gazow ztowonnych z wymienionych Zrodet i zastosowanie filtracji powietrza z
pomieszczenia sito piaskownika i stacji odwadniania i higienizacji osadu. W
zhermetyzowanych obiektach oczyszczalni zastosowane bedg urzadzenia do ograniczenia
emisji odorantdw w postaci biofiltrow kominowych. Uzytkowanie biofiltrow nie wymaga
uzywania dodatkowych $Srodkéw chemicznych (zapachowych, neutralizujgcych), nie wptywa
na sktad sciekow, jest neutralne dla srodowiska naturalnego. Naturalna wentylacja urzadzen
oczyszczalni pozostaje niezaktdcona — odory powstajace w obiektach zostajg wytapane przez
biofiltr i sg neutralizowane w jego wnetrzu. Biofiltry nie wymagajg obstugi i posiadajg duza
akceptacje spoteczng. Uwaza sie ze ujecie gazOw ziowonnych z wymienionych Zrdodet i
zastosowanie filtracji powietrza bedzie wystarczajgco skuteczne, aby odory nie byty
odczuwalne poza wnetrzami pomieszczen. Ponadto siarkowoddr szybko utlenia sie w
powietrzu, tak wiec zasieg jego oddziatywania jest niewielki. Z uwagi na brak przepisow
prawnych okreSlajacych stezenia poszczegdlnych mikroorganizméw w powietrzu oraz
powszechnie dostepnych metod badawczych trudno moéwi¢ o stopniu zagrozenia Srodowiska
przez szkodliwe czynniki biologiczne. Brak jest potwierdzenia negatywnego wptywu
bioaerozoli na rosliny i zwierzeta na obszarach przylegajagcych do oczyszczalni. Nie
zaobserwowano rowniez istotnych roznic w zachorowalnosci ws$réd pracownikow
oczyszczalni. Prewencyjnie stosowane sg szczepienia pracownikow.

Dzieki przyjetym rozwigzaniom technologicznym szacuje sig, ze oddziatywanie instalacji
na powietrze zamknie sie w granicach realizowanego przedsiewziecia.

8.2.6. Wplyw na ludzi

Eksploatacja oczyszczalni ciekdw moze negatywnie oddziatywac na zdrowie i samopoczucie
ludzi w zwiagzku z:

— emisji gazéw zapachowo-czynnych,

— emisji bioaerozoli,

— emisji hatasu,

— kontaktem ze Sciekami.
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Emisja z oczyszczalni substancji zapachowo-czynnych i hatasu moze powodowac pogorszenie
lub utrat komfortu zycia ludzi zamieszkujgcych w strefie ich oddziatywania poza
oczyszczalnia. Ze wzgledu na znaczne oddalenie oczyszczalni od zabudowan mieszkalnych
(ok. 300 m) nie powinna ona w tym zakresie oddziatywa¢ na mieszkancoéw zamieszkujgcych
najblizej czyszczalni. Na dyskomfort, a czasami na utrat zdrowia lub nawet zycia narazona jest
najbardziej obstuga oczyszczalni, dlatego wszystkie obiekty oczyszczalni powinny byé
zaprojektowane z uwzglednieniem przepiséw BHP, a na etapie przekazywania oczyszczalni do
eksploatacji obstuga oczyszczalni powinna przejs$¢ w tym zakresie przeszkolenie.
Mikroorganizmy wystepujace w powietrzu na oczyszczalni mogg stanowiC zagrozenie
chorobowe dla ludzi - gtéwnie dla obstugi oczyszczalni - ze wzgledu na mozliwos¢ wnikania
do pecherzykéw ptucnych z wdychanym powietrzem lub poprzez bezpo$redni kontakt obstugi
ze Sciekami. W bioaerozolach spodziewaC sie mozna obecnosci bardzo réznych bakterii
chorobotwdrczych, wiruséw i grzybdw. 1lo$¢ bakterii unoszonych do powietrza uzalezniona
jest od ich zawarto w $ciekach, co jest zwigzane z efektem oczyszczania ciekéw. W dobrze
pracujacych oczyszczalniach redukcja bakterii zawartych w ciekach surowych, w tym
chorobotwérczych siega 95-96 %. Mikroorganizmy moga byC¢ uniesione ze ciekow do
powietrza, gdy ich ilos¢ w ciekach przekracza 1000 komoérek w 1 cm . Do najczesciej
wykrywanych mikroorganizméw w powietrzu oczyszczalni nalezg bakterie grupy Coli, a
szczegolnie E. coli uznawane za wskaznik zanieczyszczenia powietrza Sciekami. Nie obserwuje
sie jednak w kraju, pomimo znacznej ilosci mikroorganizméw w powietrzu oczyszczalni,
zwiekszonej ponad przecietng, ilosci zachorowan obstugi oczyszczalni nie méwiac juz o
mieszkancach terendw do niej przylegajacych. Emisja hatasu moze powodowaé u
mieszkancow sasiadujacych z oczyszczalnig dyskomfort psychiczny, a u obstugi oczyszczalni
rownie zmiany chorobowe. Emitowany hatas bedzie na granicy dziatki oczyszczalni nizszy od
dopuszczalnego. Na bezposredni kontakt ze Sciekami narazona jest gtownie obstuga
oczyszczalni. Scieki, szczegblnie surowe zawierajg réznorodne bakterie chorobotwércze i
moga by¢ w zwigzku z tym przyczyng powstania choroby u ludzi majacych z nimi kontakt.
Mozliwos¢ zachorowania obstugi po kontakcie ze Sciekami zalezy gtdwnie od przestrzegania
przez nig podstawowych zasad higieny.

8.2.7. Wplyw na Swiat roslinny i zwierzecy
Projektowane instalacje nie bedg wptywaty na Swiat roslinny i zwierzecy.
8.2.8. Wplyw na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na istniejagce zabytki z uwagi na skale
przedsiewziecia oraz na znaczng odlegto$¢ inwestycji od istniejgcych zabytkéw. W zasiegu
bezposredniego potencjalnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nie wystepujg
obiekty podlegajace specjalnej ochronie prawnej w rozumieniu przepiséw o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

8.2.9. Zagrozenie powazng awarig

Awaria projektowanych instalacji i urzadzen ma niewielki wptyw na ich oddziatywanie na
Srodowisko poniewaz zbiorniki oczyszczalni posiadajg duzg zdolnos$¢ retencji w przypadku
osadow nadmiernych a awaria praso-ptuczki skratek i ptuczki piasku spowoduje tylko
zwiekszenie iloSci usuwanych skratek i piasku. Awaria taka nie wptynie na jako$¢ Sciekde
oczyszczonych.
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Zabezpieczenie przed awariami ukiadu elektrycznego stanowi istniejacy agregat
pradotworczy a zabezpieczenie przed awariami sterowania zaktada mozliwos$¢ sterowania
zdalnego, miejscowego oraz recznego. Ewentualne awarie nie beda stwarzaty zagrozenia
zatamania procesu technologicznego.

Mozna stwierdzi¢, ze rozwigzania projektowe w aspekcie przeciwdziatania potencjalnym
sytuacjom awaryjnym sg prawidtowe i zabezpieczajg procesy technologiczne oraz
Srodowisko przed skutkami ewentualnych awarii.

8.2.10.Mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na przebudowie mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekdw jest o lokalnej skali oddziatywania.

Ze wzgledu na jego wielkoSC oraz charakter nie bedzie powodowaC oddziatywania
transgranicznego na srodowisko.

9. Lokalizacja przedsiewziecia w odniesieniu do obszaréw podlegajacych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka cennych zespotow dworsko — patacowych
otoczonych (PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA POWIATU DEBICKIEGO)
zabytkowymi parkami podworskimi. Zlokalizowane sg one w Korzeniowie, Zyrakowie,
Straszecinie i Zasowie. Na terenie gminy Zyrakow zlokalizowany jest fragment obszaru Natura
2000 PLH180053 ,Dolna Wistoka z Doptywami”. Na terenie czesci gminy Zyrakow
projektowany jest Przectawski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Jastrzabsko-Zdzarski
Obszar Chronionego Krajobrazu.

,,Dolna Wistoka z Doptywami" Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - ( PLH180053) zajmuje
powierzchnie 453,70 ha, z czego 1,16 ha (0,0026 % ogolnej powierzchni obszaru) przypada na
tereny w zarzadzie Nadlesnictwa Debica — to tereny bezposrednio przylegajacych do potoku
Chotowskiego i rzeki Czarna. Obszar ,,Dolna Wistoka z Doptywami" obejmuje rzeke Wistoke
na odcinku od ujscia lewostronnego doptywu, potoku Chotowskiego w m. Chotowa do ujscia
lewostronnego doptywu, cieku w miejscowosci Grabiny - Debica oraz od ujscia rzeki
Wielopolka w m. Pustkow do rurociggu przechodzacego nad korytem rzeki w m. Podleszany
wraz z doptywami: — Chotowski od jazu w m Zdzary do ujscia w m. Chotowa - Parkosz,

- Grabinka (Czarna) od ujscia prawostronnego doptywu w m. Jodtowka - Watki (granica
wojewodztwa) do ujScia wm. Zawierzbie - Debica, — Wielopolka i Brzezinka, Wielopolka od
uj$cia lewostronnego doptywu potoku Brzezinka do mostu drogowego w m. Glinik oraz potok
Brzezinka od mostu drogowego na trasie Wielopole Skrzynskie - Brzeziny do ujscia, —
Tuszymka od mostu na trasie Czarna Sedziszowska - Kolbuszowa do uj$cia w m. Tuszyma, —
Ruda od jazu w m. Dobrynin do ujscia w m. Rzemien, — Stary Bren od mostu w m.
Gawtuszowice do ujscia. Pozostate doptywy jak potok Jodtdwka, Dulcza i Ostra ze wzgledu na
znaczne przeksztatcenia koryt i zanieczyszczenia wod nie sg proponowane do wiaczenia do
obszaru. Rzeka Wistoka jest prawobrzeznym doptywem Wisty o diugosci 163,6 km i
powierzchni zlewni 4110,2 km2 . Bierze poczatek na terenie wojewddztwa matopolskiego, na
wysokosci okoto 600 m n.p.m., na potudniowym stoku Debiego Wierchu oraz miedzy
Popowymi Wierchami a Kamiennym Wierchem. Wistoka ptynie z Beskidu Niskiego przez
Pogorze Jasielskie, Kotline Jasielsko-Krosnienskg i przez Pogoérza: Strzyzowskie oraz
Ciezkowickie do Kotliny Sandomierskiej. Do doliny Wisty rzeka wptywa ponizej Mielca.
Uchodzi do Wisty w km 226,9, w rejonie Gawhuszowic. Gérna cze$¢ zlewni Wistoki to
gorzyste tereny leSne. Na obszarze Kotliny Jasielsko-Krosnienskiej i w dalszym biegu rzeka
ptynie miedzy polami uprawnymi i tgkami oraz przez tereny zabudowy mieszkaniowej. W
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dolnym biegu koryto rzeki jest obwatowane. Dolina rzeki jest ptaska i bardzo rozlegta.
Doptywy majg charakter rzek krainy lipienia (brzany). Szeroko$¢ koryt rzek i potokow jest
bardzo rézna i waha sie $rednio od 0,7 8 do 20 40 metréw w granicach statego porostu traw.
Glebokos¢ jest rowniez zmienna zalezna od wielkosci rzeki i waha sie od 0,15 do 3,5 m. Brzegi
ciekdw sg gesto porosniete drzewami i krzewami. Dno rzeki Wistoki jest gtdwnie piaszczysto -
zwirowe, a miejscami kamieniste z nielicznymi ukosnie do pradu wystepujacymi naturalnymi
progami z piaskowca, niekiedy z pojedynczymi gtazami narzutowymi. Koryto jest réwniez
urozmaicone zwalonymi pniami drzew, z licznymi plosami, widoczne sg przetamania spadku
rzeki. Rzeka Wistoka stanowi bardzo wazny korytarz ekologiczny taczacy jej doptywy i rzeke
Wiste dlatego powinna w catosci podlega¢ szczegolnej ochronie.

Teren oczyszczalni Sciekdw zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 0,5 km od Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk - ( PLH180053) ,,Dolna Wistoka z Doptywami".

Przyjete rozwigzania techniczne przedsiewzigcia nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
przyrodniczego ww. obszaru.

Z uwagi na brak negatywnego wptywu na $rodowisko tego przedsiewziecia nie zachodzi
konieczno$¢ stosowania dodatkowych ponad projektowane rozwigzan i zabezpieczen
przed negatywnym wptywem oczyszczalni na Srodowisko.

10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania (dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska).

Biorac pod uwage rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub

energii, przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych S$rodowisko, dla planowanego
przedsiewziecia nie jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.
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