Zaktad Ustug Projektowych i Instalacyjnych mgr inz. Piotr Bochenski
39-200 Debica, ul. Ksiedza Konarskiego 20, tel. 14 677 66 37, 504 218 483

OPINIA GEOTECHNICZNA

.PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA DZIALCE
NR 833/2 W MIESCOWOSCI WOLA ZYRAKOWSKA”

Podstawa opracowania:

» Badania makroskopowe

* Normy gruntowe PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-82/B-03020, PN-88/B-04481

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w/s
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 463)
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Planowana inwestycja obejmuje teren istniejgcej oczyszczalni sciekow w Woli
Zyrakowskiej gmina Zyrakéw, powiat debicki, dz.ewid. 833/2. Dziatka na ktdrej zlokalizowana
jest oczyszczalnia stanowi mienie komunalne Gminy Zyrakow.
Teren projektowanej oczyszczalni posiada rzedne od 184.00 do 184.60. Pod wzgledem
morfologicznym dziatka oczyszczalni potozona jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego.
Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Zakiad Ustug
Geologicznych i Ochrony Srodowiska Adam Batkiewicz wynika ze:

» do gtebokosci 0.7 mppt wystepuje grunt mato spoisty w postaci piasku gliniastego w
stanie potzwartym (grunt budowlany Kat. I1).

» do gtebokosci 2.00 mppt grunt spoisty w gliny piaszczystej w stanie potzwartym (grunt
budowlany kat.I1V).

» do gtebokosci 5.00 mppt grunt rodzimy mineralny w postaci piasku réznych frakcji oraz
zwiru drobnoziarnistego w stanie $redniozageszczonym z cienkimi przewarstwieniami
gliny i itu (gunt budowlany kat.II)

» ustalone zwierciadto wody stwierdzono na giebokosci 3.5 mppt. Zakres wahan
zwierciadta wody szacuje sie na okoto 1.00m.

Dodatkowo dla potrzeb niniejszej inwestycji wykonano dwa otwory kontrolne i stwierdzono
ze: projektowane obiekty potozone sg w prostych warunkach gruntowych, projektowane
obiekty oczyszczalni zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Badania geotechniczne zostaty przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowo — wodnych opracowano na podstawie badan
jakosciowych gruntu, prowadzonych w wykopach badawczych, ktére wykonano do gtebokosci
3,0 m p.p.t. Badania wiasciwos$ci gruntu metodg makroskopowg obejmowaty okresSlenie jego
rodzaju, stanu, barwy i wilgotno$ci  oraz zawartos¢ weglanu wapnia.

W obrebie lokalizacji budynku wykonano dwa wykopy badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Przeprowadzono jakosciowe badania gruntu, w wyniku ktorych stwierdzono, ze pod warstwg
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gleby i nasypu budowlanego o migzszosci 0,40 m zalegaja grunty niespoiste reprezentowane
przez piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym, mato wilgotne.

Obiekt posadowiony jest na stabilnym gruncie nosnym.

Warunki gruntowe w terenie inwestycji okreslono, jako proste z uwagi na wystepowanie gruntu
jednorodnej genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo. Grunt jest pochodzenia
mineralnego

i wykazuje dobre parametry no$nosci. W terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania
gruntdw organicznych lub nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto wody gruntowej
wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Na terenie objetym
inwestycja nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Parametry geotechniczne gruntu w rejonie inwestycji:

+  Gestosé whasciwa 2,65 t/m°
Gestosc objetosciowa 2,05 t/m°

»  Wilgotno$¢ naturalna 18 %

» Kat tarcia wewnetrznego 18 st

» Stopien zageszczenia gruntu 0,30

» Endometryczny modut Scisliwosci pierwotnej 26000 kPa

Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia gruntu Jdop= 150 kPa

Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia:

» Projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej

» Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budownictwie ziemnym-
nie dotyczy

e Zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajacych — nie jest wymagane

» Okreslenie no$nosci, przemieszczen i 0ogolnej statecznosci podtoza gruntowego — grunt
w terenie inwestycji wykazuje dobre parametry nosnosci i stabilnosci

» Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i poditoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

» Ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypow — nie dotyczy

*  Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp i nasypow
— nie dotyczy

e Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — wyniki
badan pozwalajg okresli¢ warunki hydrologiczne na badanym terenie, jako korzystne ze
wzgledu na brak wystepowania wod gruntowych w wykopach badawczych. Stwierdza
sie, ze zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia
fundamentéw budynku. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych agresywnych.

» Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metod oczyszczania — nie
dotyczy

Oceny jakosciowej gruntu dokonano w okresie bezdeszczowym. Mozliwe jest okresowe

podnoszenie sie poziomu wod gruntowych w okresach dtugotrwatych opadéw deszczu oraz

w okresie roztopow wiosennych. Zaleca sie zabezpieczenie budynku przed zalewaniem go

wodami opadowymi z rynien poprzez odprowadzanie ich poza bezposredni obreb budynku.
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