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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U.Nr 199
p0z.1227)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627; z pdzn. zm.);

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628);

+ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z péZn. zm.)

+ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko Dz. U. z dnia 17 lipca
2013 r. poz. 817

+ Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie warunkow jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego,

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zn. zmianami
(Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422),

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

' Informacje i dokumenty pozyskane ze strony zleceniodawcy, ustalenia wiasne i wizja terenowa.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r.),

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r . w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463)

v Literatura techniczna.

+ Opinia Geotechniczna

+ Decyzja Wéjta Gminy Zyrakow o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje
przedsiewziecia znak 1iGK.6220.12.2016 z dnia 2016.07.26

. Decyzja Woéjta Gminy Zyrakow o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
liGK.6733.52.2016 z dnia 29.09.2016 r.

2. PODSTAWOWE DANE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

2.1. Rodzaj przedsiewziecia

W ramach projektowanego przedsiewziecia przewidziano do realizacji przebudowe i rozbudowe
oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej dziatajaca w oparciu o technologie oczyszczania
osadem czynnym o przeptywie ciggtym.

Scieki oczyszczane sg wstepnie na urzadzeniu do mechanicznego oczyszczania tj
sitopiaskowniku. W jednym urzgdzeniu odbywa sie:

» separacja, ptukanie i odwodnienie skratek,

* separacja piasku

» transport zatrzymanych zanieczyszczen
Oczyszczanie biologiczne odbywa sie w dwaoch reaktorach biologicznych. Osad nadmierny
okresowo przepompowywany jest pompa do osadnika wstepnego, gdzie miesza sie osadem
wstepnym. Zgromadzony osad wstepny i nadmierny po zageszczeniu grawitacyjnym odwadniany
jest na prasie taSmowej i odwozony na sktadowisko.
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W celu zmniejszenia ilosci i higienizacji osadow nadmiernych planuje sie montaz instalacji do
higienizacji i granulacji osadu wapnem palonym . W celu zmniejszenia ilosci usuwanych skratek i
piasku planuje sie montaz praski skratek oraz ptuczki piasku.

2.2.Skala przedsiewziecia

Istniejaca oczyszczalnia $ciekow w Woli Zyrakowskiej jest oczyszczalnig biologiczng
zlokalizowang na dziatce 833/2. Oczyszczalnia posiada przepustowosé Qérd=2x500 m*/d=1000
m®/d, RLM=8380 . Oczyszczone $cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg wylotem w km.
50+245 do rzeki Wistoka. Na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw Gmina Zyrakow posiada
pozwolenie wodno-prawne WRL.6223-69/2008 z dnia 31.12.2008 r. wydane przez Staroste
Debickiego. Istniejace obiekty oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej byty zrealizowane w
2007 r. 1 2011r.

W tracie oczyszczania $ciekdw powstajg odpady:

Skratki - kod 19 08 01
Dobowa iloé¢ skratek - 8380 * 0,02/365 = 0,46 m*/d
Dobowa iloé¢ skratek po ptukaniu i odwodnieniu 0,46 * 0,5 = 0,23 m*/d

Piasek - kod 19 08 02
Dobowa iloé¢ piasku - 8380 * 0,01/365 = 0,23 m*/d
llo¢ piasku po ptukaniu i odwodnieniu 0,23 m%d * 0,75 = 0,17 m%d,

Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe - kod 19 08 05

Aktualnie ilo$¢ powstajacego osadu w oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej o uwodnieniu
83% wynosi $rednio 1,3 m*/dobe.

Docelowo przy petnym obcigzeniu oczyszczalni przewidywana ilos¢ osadu Sciekowego o
uwodnieniu 83% wynosié bedzie 1,5 do 2,0 m®/dobe,

Catkowita masa osadu po higienizacji i granulacji

2 * 365 * ((100-83)/100) * (1+0,80) = 223 Mg/rok, 0,6 Mg/d

Catos¢ powstajacych osadow bedzie kierowana do planowanej instalacji.

2.3.Usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja obejmuje teren istniejacej oczyszczalni $ciekdw w Woli Zyrakowskiej gmina
Zyrakow, powiat debicki, dz.ewid. 833/2. Dziatka na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia
stanowi mienie komunalne Gminy Zyrakéw. Stan prawny ww. dziatki oraz dziatek sasiednich
zostat przedstawiony w wypisie z ewidencji gruntow.
Uzytkownikiem urzgdzen oczyszczalni $ciekdw jest Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Zyrakowie. Oczyszczalnia odbiera $cieki z aglomeracji Wola Zyrakowska (UCHWALA NR
XXXVI1/705/13 SEIMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r.)
o rownowaznej liczbie mieszkancow 9 900, zlokalizowanej na terenie miejscowosci: Bobrowa,
Bobrowa Wola, Zyrakéw, Wola Zyrakowska, Gora Motyczna, Wiewi6rka, Nagoszyn, Mokre,
Zasow i Korzenidw z oczyszczalnia $ciekow w Woli Zyrakowskiej.
Otoczenie oczyszczalni Sciekdéw stanowig taki oraz pola uprawne oraz wyrobiska lokalnej
zwirowni. Koryto rzeki Wistoki - odbiornika sciekow oczyszczonych znajduje sie w odlegtosci
okoto 500 m na wschdd od miejsca lokalizacji oczyszczalni.

Teren projektowanej oczyszczalni posiada rzedne od 184.00 do 184.60. Pod wzgledem
morfologicznym dziatka oczyszczalni potozona jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. Na
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podstawie Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych i Ochrony
Srodowiska Adam Batkiewicz wynika ze:
» do glebokosci 0.7 mppt wystepuje grunt mato spoisty w postaci piasku gliniastego w stanie
potzwartym (grunt budowlany kat. 11).
» do giebokosci 2.00 mppt grunt spoisty w gliny piaszczystej w stanie potzwartym (grunt
budowlany kat.I1V).
* do gtebokosci 5.00 mppt grunt rodzimy mineralny w postaci piasku réznych frakcji oraz
zwiru drobnoziarnistego w stanie Sredniozageszczonym z cienkimi przewarstwieniami gliny
i itu (Qunt budowlany kat.I1)
» ustalone zwierciadto wody stwierdzono na gtebokosci 3.5 mppt. Zakres wahan zwierciadta
wody szacuje sie na okoto 1.00m.
Dodatkowo dla potrzeb niniejszej inwestycji wykonano dwa otwory kontrolne i stwierdzono ze:
Projektowane obiekty potozone sg w prostych warunkach gruntowych.
Projektowane obiekty oczyszczalni zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Badania geotechniczne zostaty przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W chwili obecnej Gmina Zyrakéw nie posiada obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
Usytuowanie przedsiewziecia jest zgodne ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrakow.
Dostepno$¢ komunikacyjna zapewniona jest poprzez droge dojazdows zlokalizowang
na dziatkach nr ew. 833/3.

3.ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - OPIS INSTALACJI | URZADZEN

W ramach przedsiewziecia przewidziano:
* Montaz praski skratek w stacji sito piaskownika
* Montaz ptuczki piasku w stacji sito piaskownika
* Budowe wiaty piasku
» Budowe studni wody technologicznej zasilajacej ptuczke piasku
* Przebudowe istniejacej wiaty osadu na pomieszczenie stacji granulatora osadu z montazem
granulatora osadu odwodnionego
« Montaz silosu wapna palonego o pojemnosci 30 m®
* Budowe wiaty osadu granulowanego
* Droge dojazdowa do wiaty piasku i wiaty osadu
» Instalacje technologiczne i elektryczne

Prasoptuczka skratek

Obecnie skratki wytapywane w sitopiaskowniku gromadzone sg w kontenerze. Stwierdza sie matg
skutecznos¢ ptukania oraz odwadniania skratek. Celem poprawienia tych parametrow planuje sie
zamontowanie w istniejacym pomieszczeniu sito piaskownika prasoptuczki skratek. Prasoptuczka
jest urzadzeniem przeznaczonym do ptukania, odwadniania, transportowania i prasowania skratek.
Wyptukiwanie czesci organicznych przy jednoczesnej redukcji objetosci i masy skratek znaczaco
wphywa na obnizenie kosztéw uzytkowania oczyszczalni Sciekow przy maksymalnej dbatosci o
srodowisko.

Zsypywane do urzadzenia skratki wprowadzane sg do przestrzeni czyszczacej, gdzie nastepuje ich
intensywne ptukanie woda pod cisnieniem minimum 4 bar. Specjalnie skonstruowany system dysz
sptukujacych, wspomagany automatycznym uktadem mieszajacym skratki z wodg, gwarantuje
efektywne usuniecie substancji organicznych przy jednoczesnej redukcji masy zanieczyszczen
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podanych do urzadzenia. Oczyszczone skratki transportowane sg podajnikiem w kierunku bloku
prasujgco-odwadniajgcego, skad odprowadzane sg do wysypu. Caty proces jest w petni
zautomatyzowany, czasy trwania poszczegélnych faz technologicznych dobierane
sg w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia skratek oraz zamierzonego efektu technologicznego
Prasoptuczka wyposazona jest w:

» przenosnik slimakowy wytozony trudnoscieralnym tworzywem sztucznym,

e automatyczny system czyszczgco-ptuczacy skratki,

» sekwencyjny uktad mieszajacy skratki z woda,

» uktad automatycznego odprowadzania odcieku,

» szafa zasilajgco-sterownicza wyposazona w programowalny sterownik,

» system workowania skratek,

» wykonanie urzadzenia w wersji EXx,

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna.

» odwodnienie skratek w zakresie 40%+80%,

* redukcja masy skratek w zakresie 40%+80%,

* redukcja zwigzkow organicznych zawartych w separowanych skratkach,

* hermetyzacja procesu usuwania zanieczyszczen statych,

» odwadnianie i redukcja masy transportowanych skratek,

» przewiduje sie prowadzenia procesu ptukania sciekiem oczyszczonym co powoduje

oszczednosci eksploatacyjne.

Dobowa ilo$¢ skratek - 8380 * 0,02/365 = 0,46 m*/d

Dobowa ilo¢ skratek po ptukaniu i odwodnieniu 0,46 * 0,5 = 0,23 m*/d

Projektuje sie zamontowa¢ praso ptuczke o wydajnosci prasy 0,25 m®h

moc 1,5 kW, lub rownowazna.

Worki z odwodnionymi skratkami gromadzone bedg w pomieszczeniu sito piaskownika i na
biezagco odwozone na sktadowisko odpadow.

Odcieki odprowadzane bedg do pompowni gtdwnej oczyszczalni.

Ptuczka piasku

Obecnie piasek wytapywany w sitopiaskowniku gromadzony jest w kontenerze. Stwierdza sie w
piasku duzg zawartos$¢ substancji organicznych oraz mata skuteczno$¢ odwadniania. Celem
poprawienia tych parametrow planuje sie zamontowanie w istniejagcym pomieszczeniu sito
piaskownika ptuczki piasku. Ptuczka przeznaczona jest do wyptukiwania organicznych i lekkich
lotnych zanieczyszczen z piasku dostarczanego z piaskownika. Prowadzony przy udziale
oczyszczonego Scieku proces gwarantuje wysoki stopien redukcji zawartych w piasku zwiazkdw
organicznych.
Podawany do ptuczki piasek ze znaczng zawartoscig czesci organicznych i lotnych wptywa do
komory mieszania i sedymentacji wyposazonej w mieszadto wolnoobrotowe. Oczyszczany piasek
jest rozgarniany i mieszany, a ptyngca od dotu woda wspomagana sprezonym powietrzem,
wyptukuje i wynosi czesci organiczne w gére do kroéca odptywowego. Programowalny sterownik
pozwala dobra¢ parametry cyklu technologicznego do indywidualnej charakterystyki obiektu. Woda
ptuczaca oraz powietrze dostarczane sg sekwencyjnie do czesci stozkowej, a wyptukany piasek jest
cyklicznie odbierany z dolnego leja przy pomocy podajnika slimakowego. W trakcie transportu
nastepuje grawitacyjne odwodnienie oczyszczonego piasku.
Ptuczka wyposazona jest w:

korpus w ksztatcie walca potaczonego ze stozkowg czescig osadcza,

wolnoobrotowe mieszadto przegarniajace,
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wodno-powietrzny system ptukania,
otwierana pokrywa zabezpieczajaca,
podajnik $limakowy montowany pod katem 35+45° wyposazony w przeciwwstege,
szafa zasilajgco-sterownicza,
» wykonanie urzadzenia w wersji Ex,
» wykonanie materiatowe: stal nierdzewna.
» stopien redukcji czesci organicznych z piasku: < 3% strat przy prazeniu
o efektywnos$¢ separacji >95% dla uziarnienia >0,2 mm
» odwadnianie transportowanego piasku,
» sprezarka Srubowa powietrza Q=14,4 m3/h, H=10 bar, N=2,2 kW

Dobowa iloé¢ piasku - 8380 * 0,01/365 = 0,23 m*/d
llo¢ piasku po ptukaniu i odwodnieniu 0,23 m%d * 0,75 = 0,17 m%d,

Projektuje sie zamontowaé ptuczke o maksymalnej ilosci wyptukiwanego piasku 650 dm®/d. Moce
napeddéw 0,25 + 0,25 kW lub rownowazna.

Wyptukany i odwodniony piasek gromadzony bedzie pod projektowang wiatg i na biezaco
odwozone na sktadowisko odpadow. Odcieki odprowadzane beda do pompowni gtdwnej
oczyszczalni.

Projektuje sie wiate piasku o wymiarach 3,40 x 7,40 m. Powierzchnia uzytkowa 21 m?. Wiata o
konstrukcji stalowej obudowana blachg fatdowg na fundamencie ptytowym zelbetowym.
Projektuje sie droge dojazdowa do wiaty piasku szerokosci 3,00 m o dtugosci ok.27,00 m o
nawierzchni asfaltowej. Wymagana jest przektadka instalacji wodociggowej zewnetrznej PE40 i
kabla zasilajgcego pomieszczenie sito piaskownika.

Uk#tad wody technologicznej

W celu ptukania skratek i piasku zastosowano uktad wody technologicznej — Scieki oczyszczone, co
obnizy koszty eksploatacji obiektu. W tym celu obok rurociggu $ciekéw oczyszczonych zabudowana
zostanie studnia zelbetowa DN2000 o pojemnosci uzytkowej 3,6 m*. Studnia wyposazona w
wywiewke i wiaz zeliwny DN600.
Instalacje wody technologicznej (Sciek oczyszczony) wykonaé nalezy z rur PE100 PN10 SDR17
DNG63. Rury tgczone na zgrzewanie doczotowe. Po wejsciu do budynku nalezy zamontowac
ksztattke przejsciowa PE-PP i dalej prowadzi¢ rurocigg PP Srednice zgodne z rysunkiem. Na
podejsciach do prasoptuczki skratek i ptuczki piasku zamontowac zawory odcinajace.
Na rurze ssacej w studni wody technologicznej zamontowa¢ zawor stopowy z koszem.
Zestaw hydroforowy z pompg zasilajaca:

*  Wydajnos¢ uktadu Q = 9,0 m3/h,

* Moc zainstalowana P1 = 2,2 kW

* Pojemnosc zbiornika V = 150 dm3

*  Glebokos¢ ssania max. do 8 m

*  Wysokos$¢ ttoczenia do 60 m

e Obudowa pompy Stal nierdzewna (AISI 304)

»  Uszczelnienie mechaniczne(wegiel-ceramika)

o [los¢ wirnikow 5 (stal nierdzewna INOX)

Doprowadzenie Scieku oczyszczonego do studni wody technologicznej rurg PCV 160 jak pokazano
na rysunku.
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Granulator osadu odwodnionego

Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest pompg do osadnika wstepnego, gdzie miesza sie
osadem wstepnym. Zgromadzony osad wstepny i nadmierny po zageszczeniu grawitacyjnym
odwadniany jest na prasie taSmowej i odwozony na sktadowisko.

W celu zmniejszenia ilosci i higienizacji osadow nadmiernych planuje sie montaz instalacji do
higienizacji i granulacji osadu wapnem palonym.

Planowana instalacja pozwoli na przetwarzanie odwodnionych osadow $ciekowych w wyniku
ktorego powstanie produkt neutralny dla srodowiska, eliminowane bedg zanieczyszczenia
biologiczne a metale ciezkie wigzane w formy nierozpuszczalne. Dodatkowo przewiduje sie
badanie sktadu zaréwno osadéw Sciekowych jak i gotowego produktu, w szczeg6lnosci jego
przeznaczenia na nawo0z. Powstaty produkt bedzie na biezgco odbierany a ewentualne nadwyzKki
bedg magazynowane pod wiata.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami jednym ze sposobow koncowej obrobki uwodnionych
osadow z oczyszczalni Sciekow komunalnych i przemystowych jest ich zestalanie lub/i termiczna
przerobka. Zestalanie ma za zadanie trwale zwiazac szkodliwe lub niebezpieczne

sktadniki osadéw, w celu ochrony srodowiska naturalnego przed ich niepozadanym dziataniem.
Termiczne przetwarzanie osadow ma rowniez na celu zmiane struktury i sktadu osadu, tak by

po procesie osad byt obojetny i neutralny dla Srodowiska.

Przedstawiony proces zestalania i termicznego przetwarzania osadow polega na odpowiednim i
szybkim ich mieszaniu i homogenizacji z proszkiem tlenku wapnia (wapno palone) CaO. W wyniku
przebiegajacych reakcji chemicznych wapno reaguje z wodg zawartg w osadach, reakcja jest silnie
egzotermiczna i temperatura procesu rosnie do 135-140°C.

Po wymieszaniu i homogenizacji osadow uwodnionych z wapnem palonym uzyskuje sie suchy,
hydrofobowy proszek lub granulat oraz pare wodng. Otrzymany produkt jest materiatem o
wiasciwosciach wodoodpornych, w ktérym substancje szkodliwe sg zestalone w ziarnach i
granulkach. Odbierany z reaktora-homogenizatora proszek (granulat) jest produktem, ktéry moze
by¢ wykorzystany jako nawéz do celow rolniczych lub upraw leSnych. Ponadto moze znalez¢
zastosowanie przy produkcji cementu i materiatdw budowlanych, w drogownictwie

jako kruszywo lub materiat uszczelniajacy i stabilizujacy podkiady pod drogi, czy tez jako
sorbent tlenkdéw SOXx, NOx ze spalin. Wreszcie - produkt ten moze zosta¢ wykorzystany jako
warstwa posrednia i zewnetrzna na skfadowiskach odpadow.

Staty, sterylny i suchy produkt uzyskuje sie dzieki wykorzystaniu ciepta reakcji hydrolizy wapna
palonego oraz fizykochemicznej przemiany struktury osadu. Zastosowane wapno palone CaO w
cyklu szybkiej homogenizacji z osadem uwodnionym na skutek hydratacji, w procesie silnie
egzotermicznym pochtania wode zawartg w osadach, ktorej nadmiar odparowuje. Uwiezione w
strukturze krysztatow wapna sktadniki osadow majg znacznie ograniczong mozliwo$¢é migracji do
Srodowiska naturalnego. Zuzycie wapna jest uzaleznione od zawarto$ci wody w osadach, jak
rowniez wymagan stawianych przez odbiorcow produktu. Otrzymany granulat mozna bezpiecznie
sktadowac, przechowywac i transportowac, gdyz produkt ten jest materiatem hydrofobowym,
odpornym na wode. Moze by¢ nawet przechowywany catorocznie w pryzmach na wolnym
powietrzu, bez wptywu na srodowisko i bez wptywu srodowiska na granulat.

Aktualnie ilo$¢ powstajacego osadu w oczyszczalni $ciekw w Woli Zyrakowskiej o uwodnieniu
83% wynosi $rednio 1,3 m*/dobe.

Docelowo przy petnym obcigzeniu oczyszczalni przewidywana ilo$¢ osadu $ciekowego wynosi¢
bedzie 1,5 do 2,0 m*/dobe.

Do obliczen przyjeto dawke wapna w ilosci 0,80 kg CaO/kg smo.

Catkowita masa osadu po higienizacji 2 m®d*365* ((100-83)/100) * (1+0,80) = 223 Mg/rok
Roczne zuzycie wapna 0,80 *2 * 365 m®/rok * (100-83)/100 = 99 Mg/rok.
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Zaktadajac prace granulatora 240 dni/rok przez 6 godzin/dobe wydajnos¢ granulatora winna
wynosié: 2*365 /(240 * 6) = 0,50 m%/h.
Projektuje sie przebudowac istniejaca wiate osadu odwodnionego na pomieszczenie stacji
granulatora przez obudowanie istniejgcej konstrukcji stalowej lekka obudowg z ptyt warstwowych.
Dobrano urzadzenia:
1. Granulator - Reaktor do higienizacji i aglomeracji osadéw Sciekowych 1 szt.
» Wykonanie materiat: stal nierdzewna 304
*  Wydajnos¢ uzytkowa : 10 I/min
* Mieszany produkt: osad Sciekowy z wapnem
» Ciezar usypowy produktu: 1 kg/l
» Mieszadto typ: narzedzia topatkowe bez napawania
» Lozyska watu: w obudowach zewnetrznych z przedmuchem sprezonym powietrzem,
* Inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej czesci reaktora
* tgaczna moc zainstalowana ok. 7,50 kW
» Instalacja elektryczna, uktad sterowania
» Szafa elektryczna z zabezpieczeniami oraz stycznikami elektrycznymi dla wszystkich
dostarczonych urzadzen
» Panel operatorski z wyswietlaczem dotykowym 107 .
» Wizualizacja procesu na panelu operatorskim.
Oprogramowanie panelu operatorskiego.
Przeno$nik taSmowy skos$no poziomy osadu L=4 m, N=1,8 kW  1szt.
3. Silos na wapno palone 30 m® 1 szt.
* instalacja przeciw zbrylaniu Elektrowibrator 0,25 kW, 400 V
* mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V
» zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
* WYyp0sazony w zasuwe nozowa,
* hermetyczny uktad zatadowczy przystosowany do wspotpracy z cementowozem,
o filtr tkaninowy,
» drabinke wejsciowa,
* pomost z barierka

no

4.  Przeno$nik wapna (dozownik) 1 szt.
e PS108/4,0
e N=0,55 kW

* Dhlugosé 4000 mm

 Stal nierdzewna oprdcz spirali i napedu zabezpieczonego antykorozyjnie.
Zastosowany mieszalnik lemieszowy (reaktor) ma przystosowang do tego celu konstrukcje oraz
podwyzszong wytrzymatos¢ mechaniczng i termiczng
I10$¢ obrotow lemieszy zalezy od konsystencji osadu i wynosi od kilkuset do 1000 obrotéw/min.
Urzadzenie wyposazone jest w ciggtg regulacje obrotow, ktéra moze by¢ ustawiana automatycznie,
tj. w zaleznosci od ilosci, sktadu i konsystencji przetwarzanego osadu.
Wielko$¢ ziarna granulatu zalezy od parametrow prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
osadow. W szczegoélnosci ilos¢ dodawanego wapna, jak rowniez uwodnienie osadu poddawanego
procesowi ma znaczacy wptyw na wielko$¢ otrzymywanych granulek.
Decyzja o wykorzystaniu osadu do celow rolniczych podjeta bedzie po wykonaniu badan
bakteriologiczno chemicznych osadu powstajgcego na oczyszczalni.
Projektuje sie wybudowac nowg wiate osadu granulowanego przylegajaca do pomieszczenia
granulatora. Wiata w konstrukcji stalowej obudowana blachg fatdowg na fundamentach
zelbetowych.
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DROGA | PLAC MANEWROWY

Projektuje sie droge dojazdowag do wiaty piasku szerokosci 3,00 m o dtugosci ok.27,00 m o
nawierzchni z kostki brukowej. Odwodnienie drogi powierzchniowe na tereny zielone.

Nalezy wykona¢ korekte podjazdu do projektowanej wiaty osadu granulowanego. Droga o
nawierzchni z kostki brukowe;j.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | AKPIA

Projektowane urzadzenia technologiczne zasilane bedg z istniejgcej instalacji elektrycznej oczyszczalni.
Zwigkszenie zapotrzebowania mocy bedzie niewielkie i nie wymaga zmiany warunkow zasilania.

Odbiornik llos¢ Moc Moc Moc Czas Dobowe
urzadzenia | zainstalowana | pobierana | pracy zuzycie
energii
kw kw kw h kKWh
Ptuczka piasku 1 2x0,25 0,50 0,50 6,0 3,00
Prasoptuczka skratek 1 1.5 1,50 1,50 1 1,50
Sprezarka 1 2,2 2,2 2,2 6,0 13,20
Hydrofor 1 2,2 2,2 2,2 6,0 13,20
Stacja higienizacji i 1 10,65 10,65 10,65 6 63,90
granulacji osadu
Razem 17,05 17,05 81,60
Oswietlenie pomieszczen 0,50 0,30 6 2,40
Razem 17,55 17,35 54,00

Stacja higienizacji i granulacji osadu wyposazona bedzie w swojg szafe sterownicza.
Prasoptuczka skratek i ptuczka piasku posiadajg wtasne szafki sterownicze.

W/w urzadzenia nalezy wpigC w istniejacy uktad wizualizacji pracy oczyszczalni.

Uktad sterowniczy praski skratek w zaleznosci od pracy sita sito piaskownika.

Uklad sterowniczy ptuczki piasku w zaleznosci od piaskownika wirowego w zaleznosci od pracy
przeno$nika piasku sito piaskownika.

Sygnalizacja pracy, postoju, awarii rejestrowane przez system i raportowane.

Rejestracja czasu pracy.

W raz z wigczeniem stacji odwadniania osadu zatgczony musi by¢ przenosnik slimakowy osadu.
Rdownoczesnie zatgczony musi by¢ granulator osadu wraz z przeno$nikami wapna i taSmowym
przenosnikiem osadu granulowanego. Ta czes$¢ sterowana z szafki sterowniczej granulatora.
Czas pracy i czas postoju ustawiane w systemie sterowania. Sygnalizacja pracy, postoju, awarii
urzadzen stacji. Przypadki awarii rejestrowane przez system i raportowane.

4.PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW PALIW ENERGII

Do projektowanych instalacji na oczyszczalni $ciekow w Woli Zyrakowskiej stosowane beda
materiaty technologiczne takie jak: wapno palone w procesie higienizacji i granulacji osadow,
woda na potrzeby socjalne obstugi i technologiczne w tym utrzymanie czystosci, energia
elektryczna.

Wapno magazynowane bedzie w silosie wapna.
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Napedy urzadzen projektowanych instalacji zasilana bedzie z istniejacych instalacji elektrycznych
oczyszczalni. Z uwagi na nie wielkie zwiekszenie zapotrzebowania mocy nie jest wymagana
przebudowa zasilania.

Ponizej zestawiono szacunkowa ilos¢ wykorzystywanych w projektowanych instalacjach
materiatdw eksploatacyjnych:

* Energia elektryczna 19 710 kWh/rok
«  Woda 30 m*/rok

» Wapno palone 99 t/rok

5. ODPADY

Projektowane instalacje i obiekty spowodujg zmniejszenie ilo$ci skratek, piasku i osadow:
Odpady gromadzone sg i bedg selektywnie z zachowaniem przepisow ochrony srodowiska,

w szczelnych przeznaczonych do tego celu magazynach wyposazonych w systemy zbierania
odciekow i zadaszonych.

Wszelkie odcieki generowane w wyniku magazynowania odpadow zawracane bedg do kanalizacji
wewnatrz obiektowej i oczyszczane w procesie technologicznym. Odpady komunalne zwigzane z
bytowaniem obstugi obiektu gromadzone sg w wydzielonym miejscu, w kontenerach
przystosowanych do ich gromadzenia.

Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe — kod 19 08 05
Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest pompg do osadnika wstepnego, gdzie miesza sie
z osadem wstepnym. Zgromadzony osad wstepny i nadmierny po zageszczeniu grawitacyjnym
odwadniany jest na prasie taSmowej i odwozony na sktadowisko.
W celu zmniejszenia ilosci i higienizacji osadow nadmiernych planuje sie montaz instalacji do
higienizacji i granulacji osadu wapnem palonym. Planowana instalacja pozwoli na przetwarzanie
odwodnionych osadow $ciekowych w wyniku ktorego powstanie produkt neutralny dla Srodowiska,
eliminowane beda zanieczyszczenia biologiczne a metale ciezkie wigzane w formy
nierozpuszczalne. Dodatkowo przewiduje sie badanie sktadu zaréwno osadow sciekowych jak i
gotowego produktu, w szczegbdlnosci jego przeznaczenia na nawo6z. Powstaty produkt bedzie na
biezaco odbierany a ewentualne nadwyzki bedg magazynowane pod wiata.
Przewiduje sie wytwarzanie. ok. 0,6 Mg/d osadu.
Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe powstajgce w procesie oczyszczania sciekow przede
wszystkim bedg poddane odzyskowi. Osady Sciekowe mogg by¢ zastosowane w rolnictwie jako
nawdz, do rekultywacji terenow po uprzednim wykonaniu badan gruntow, na ktérych majg byc
stosowane oraz badan osadow $ciekowych. Sposéb ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie
okreslony po przeprowadzeniu badan bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu
zawartosci stezenia metali ciezkich.
Osad po przebadaniu bedzie mozna zagospodarowac:
— do rekultywacji gruntdw na potrzeby rolnicze i nierolnicze,
— do ros$linnego utrwalania powierzchni gruntow,
— do uprawy roélin przeznaczonych do produkcji kompostu.
* Przed przekazaniem odbiorcy odpadu Inwestor jako jego wytworca powinien:
poddac¢ osad wymaganym badaniom;
o przeprowadzi¢ badania gleby na zawartos¢ metali ciezkich przed zastosowaniem na
niej osadu, ktore obejma: odczyn gleby (pH), zawarto$¢ metali ciezkich, zawartos¢
fosforu przyswajalnego (P20 5 mg/100 g gleby);
» przekaza¢ whascicielowi, dzierzawcy lub innej osobie whadajgcej nieruchomoscia,
wyniki badan (osadéw/gleby) oraz informacje o dawkach tego osadu, ktére mozna
stosowac na poszczegoélnych gruntach.
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Zaktada sie, ze planowany sposéb pozwoli na zagospodarowanie 100 % powstajgcych osadow
Sciekowych.

Skratki — kod 19 08 01
powstajace w procesie technologicznym beda magazynowane w workach i na biezaco wywozone
na sktadowisko odpadéw. Przewiduije sie wytwarzanie ok. 0,23 m*/d skratek,

Zawartosc piaskownikow — 19 08 02
Powstajacy w procesie technologicznym piasek bedzie magazynowany pod wiatg skad bedzie
okresowo wywozony. Przewiduje sie wytwarzanie ok. 0,17 m*/d piasku.
Podczas eksploatacji oczyszczalni Sciekdw przewiduje sie sposob gospodarowania
odpadami poprzez sktadowanie ich na sktadowisku odpadow, nastepujacych odpadow:

o  Skratki —kod 19 08 01

e Zawarto$¢ piaskownikow — 19 08 02

* Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — 20 03 01
Zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)
odpady te nie sg sklasyfikowane jako niebezpieczne. Aby moc legalnie sktadowaé okreslony odpad,
eksploatujgcy oczyszczalnig, realizujgc wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10
stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 38), Inwestor spetni nizej opisang
procedure dopuszczenia odpadow do skfadowania, w tym spetnic kryteria dopuszczenia odpadow
do sktadowania na danym typie skfadowiska odpadow:
1. Sporzadzenie podstawowej charakterystyki odpadu.
Opis ten zawiera informacje o wytworcy badZ posiadaczu odpadu oraz o odpadzie: jego kod,
syntetyczny opis, wiasciwosci fizykochemiczne itd. Odpady muszg by¢ zakwalifikowane do
jednego z typu sktadowisk: obojetnego, innego niz obojetne i niebezpieczne, niebezpiecznego. O tej
kwalifikacji przesadzajg zazwyczaj badania laboratoryjne odpadow. Przy kwalifikacji odpadu nie
jest najwazniejszy jego skitad, ale podatno$¢ na wymywanie.
2. Przekazanie podstawowej charakterystyki odpadu zarzadzajacemu sktadowiskiem odpadow.
3. Prowadzenie okresowej kontroli odpadow i przeprowadzania tzw. testdbw zgodnosci. Testy te
majg na celu weryfikacje informacji zawartych w podstawowej charakterystyce odpadu
(sprawdzajace badania laboratoryjne). Testy zgodnosci przeprowadza sie najrzadziej raz na 12
miesiecy i zawsze gdy zajdg zmiany w procesie produkcji, ktore maja wptyw na sktadowany odpad.
4. Dostarczenie testow zgodnosci zarzgdzajgcemu sktadowiskiem.
5. Poddanie weryfikacji odpadow na sktadowisku.
Weryfikacja ta obejmuje ogledziny odpadu przed i po roztadunku oraz sprawdzenie cech
odpadu z cechami podanymi w podstawowe] charakterystyce. Jesli stwierdzone zostang
rozbieznosci, zarzadzajacy moze odmowic przyjecia odpadu. Nie jest wymagane przeprowadzanie
badan dla sporzadzenia charakterystyki odpaddw: obojetnych, komunalnych, dla ktérych dane sg
znane i uzasadnione zgodnie z wymaganiami dotyczacymi sktadowania, okreslonymi w decyzjach
administracyjnych, dla ktérych badania sg niewykonalne lub metody badan sg niedostepne.
Zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpaddw
danego typu (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 38), obowigzek stosowania kryteriow dopuszczania
odpadow o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do sktadowania na
sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne okre$lone w zatgczniku nr 4 do
rozporzadzenia wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przy zachowaniu przepiséw ochrony srodowiska poprzez spetnienie opisanych wyzej
wymagan oddziatywanie odpaddw powinno zawierac sie w granicach obiektu.
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6. INSTALACJAWODY | KANALIZACJI

W zwiazku z koniecznoscig budowy drogi dojazdowej do wiaty piasku nalezy przetozy¢ odcinek
instalacji wodociggowej zewnetrznej PE32 o dtugosci 18,50 mb. Instalacje wodociggowa
zewnetrzng projektuje sie z rur PE100, SDR17, PN10.

Doktadny przebieg wodociagu przedstawiono na zatgczonej mapie sytuacyjnej w skali 1:500.
Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie na gteboko$¢ podang na
profilu. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/B-06050, oraz w oparciu 0
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu nr 47 z dnia 9.05.89 r. (Dz.U. nr
4/89 z dnia poz 6),oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132 z 1972r poz.93.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wodocigg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienia 1,5
cis$nienia roboczego tj. 0,9 MPa. Szczelnosc rur sprawdzi¢ zgodnie z wymogami norm. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeptukac, przy czym ptukanie winno trwac tak
dtugo, az wyptywajaca woda bedzie czysta.

Dezynfekcje przewoddw przeprowadzi¢ dodajac do wody chlorek wapnia lub podchloryn

sodu w ilosci 100 gram na 1 m3 wody lub chloramine w ilosci 30 gram na 1 m3 wodly.

Roztwor dezynfekcyjny pozostawi¢ w przewodzie wodociggowym przez 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji sie¢ ptukac, az do uzyskania w wyptywajgcej wodzie stezenie

chloru, co najwyzej 0,1 mg/ m3. Woda po dezynfekcji sieci winna by¢ oddana do analizy
fizykochemicznej i bakteriologicznej.

Projektuje sie zamontowac odwodnienia liniowe przed wiatg osadu i wiatg piasku. Odprowadzenie
Sciekdw z odwodnien liniowych do kanalizacji doptywowej oczyszczalni. Nalezy zdemontowac
istniejacg kanalizacje deszczowag pod projektowang wiatg osadu a rury spustowe podigczyé do
istniejgcej kanalizacji deszczowej przez zabudowanie nowych studzienek. Projektowane ciggi
instalacji kanalizacyjnych grawitacyjnych nalezy wykona¢ z rur PVC-U ze Sciankg litg
kanalizacyjnych, kielichowych z systemem uszczelniajagcym zapewniajacym petng szczelnosc
potaczen kielichowych zaréwno przed naptywem waod infiltrujagcych do kanalizacji jak i przed
wyptywem Sciekow z rurociggu. Rury z PVC powinny posiadaC fabrycznie zamontowang w
kielichu uszczelke gumowa. PierScien uszczelniajagcy powinien by¢ wykonany z elastomeru, o
bardzo wysokich parametrach odpornosciowych i wytrzymatosciowych. Kanalizacje sanitarng
nalezy wykona¢ z rur PVC-U typ ,N”. Przewidziano zamontowanie trzech studzienek
przytaczeniowych z PVC (np. produkcji Wavin lub Gamrat ). Zaprojektowane studzienki z
tworzywa sztucznego sktadajg sie z réznych wariantéw kinet wykonanych z tworzyw sztucznych
(PP, PE), rury trzonowej gtadkiej oraz pokrywy. W drodze zaprojektowano pokrywy zeliwne typu
ciezkiego wraz z obudowsg teleskopows, pozostate to pokrywy zeliwne typu lekkiego. Studnie
inspekcyjne o Srednicy rury trzonowej min. 315 mm.

Projektowane dtugosci odcinkow i spadki, dotyczace rurociggbw na terenie oczyszczalni
przedstawiono na odpowiednich rysunkach i profilach. Szczeg6lng uwage przy uktadaniu
kanalizacji nalezy zwrdci¢ na utrzymanie zaprojektowanych spadkéw kanalizacji oraz zapewnienie
osiowosci wykonywanej kanalizacji.

Wykopy

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
instalacji. Wykopy pod ukfadanie rur nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie na gtebokos¢
taka, aby Srednia glebokos¢ osi rurociggéw wynosita ok. 1,5m. Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z norma, oraz w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i
Handlu nr 47 z dnia 9.05.89r. ( Dz.U. nr 4/89 z dnia poz 6),0raz Rozporzgdzenie Ministra

13
pazdziernik 2016 r.



Zaktad Ustug Projektowych i Instalacyjnych mgr inz. Piotr Bochenski
39-200 Debica, ul. Ksiedza Konarskiego 20, tel. 146 661 942, 504 218 483

Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U.
nr 132 z1972r poz.93.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem $cian wykopow wypraskami.

W przypadku wystgpienia nieprzewidywanych wysokich wod gruntowych nalezy wykonywac
studzienki zbiorcze do pompowania wod gruntowych.

Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wigksza, o co najmniej 0,40m od
zewnetrznej Srednicy rury. Na tukach szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od
szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych.

Dno wykopu powinno byé wyrdwnane tak, aby rura na catej swej dtugosci ( z wyjatkiem wgtebien
na potaczeniach) opierata sie o podtoze. Na catej dtugosci nalezy wykona¢ podsypke z piasku o
grubosci 10 cm. Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej i po odbiorze przez Inspektora
Nadzoru rurocigg nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 10 cm nad rurami, a nastepnie nalezy
potozy¢ tasme ostrzegawczg z wkiadka metalowg w kolorze niebieskim, dalej warstwe piasku o
grubosci 40cm i taSme ostrzegawczg. Catos¢ wykopu nalezy zasypywac¢ warstwami po 30 cm i
doktadnie zageszczac, aby nie nastepowato zapadanie sig terenu.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukfadaniem rurociggdw w wykopie powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok
izolacyjnych, oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewoddéw rurowych. Po
zakonczeniu budowy rurociggu lub jego czesci teren zajety pod realizacje inwestycji nalezy
uporzadkowac. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonac
recznie dokonujac uprzednio prac odkrywkowych w celu sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia. W przypadku wystgpienia uzbrojenia na innej gtebokosci niz zatozona i
powodujacej kolizje z projektowanym rurociggiem nalezy odpowiednio wczesnie dostosowac
gtebokosc projektowanego uzbrojenia, tak aby unikng¢ kolizji. Wszelkie prace przy zblizeniu do
uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli kolidujacych urzadzen,
natomiast po ich zakonczeniu nalezy komisyjnie dokonac odbioru. Po wykonaniu przejs¢ przez
przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odbiory i uwagi koncowe.

Przed zasypaniem rurociagéw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych robét zgodnie z
norma.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie a ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cz. 1. Roboty Sanitarne i Przemystowe", Warszawa 1988 r. oraz
»~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych™ wydanymi
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej 1994 r.

7. INSTALACJAWENTYLACJI

Stacja higienizacji i granulacji osadu

W pomieszczeniu nie ma bezposredniego zagrozenia wybuchem.

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng o krotnosci 2 W/h. Na wylotach
powietrza zamontowane bedg biofiltry kominkowe DN200 szt.3. Dobrano 2 szt. wywietrzakw
dachowych cylindrycznych o Srednicy 200 mm osadzonych na podstawach dachowych typu B.
Zaprojektowano montaz urzgdzen ze stali kwasoodpornej.

Ustalona niezbedna ilo§¢ wymian wentylacyjnych wynosi:

Kubatura pomieszczenia

n=2w/h

Q=71x2=142mh

Nawiew nawietrzakiem sciennym 150x600.

Projektuje sie wykorzystanie ciepta skraplania pary odprowadzanej z granulatora osadu do
ogrzewania pomieszczenia stacji. W tym celu na przewodzie odprowadzajgcym pare projektuje sie
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zamontowac radiatory DN200/500 szt.2 oraz odkraplacz. Powstajaca w czasie procesu higienizacji
para wodna o wysokiej temperaturze odprowadzana bedzie grawitacyjnie na zewnatrz wylotem
kominowym. Skropliny odprowadzane bedg do kanalizacji doptywowej oczyszczalni.

Pomieszczenie praso ptuczki skratek i ptuczki piasku

Pomieszczenie praso ptuczki skratek i ptuczki piasku wyposazone jest w istniejaca wentylacje
mechaniczng i grawitacyjna. Wentylacja wyciggowa realizowana jest przez dwa wywietrzaki
DN150 i wentylator dachowy WD20 usytuowany w stropie na pietrze. Nawiew realizowany jest
przez czerpnig $cienng 600 x 600 mm usytuowang w $cianie parteru. Krotno$¢ wymian 6.

8. OBSLUGA OCZYSZCZALNI
Istniejaca oczyszczalnia posiada obstuge i nie przewiduje sie jej zwiekszenia.

9. WARUNKI BHP, SANITARNO-HIGIENICZNE, OCHRONA P.POZ.

Rozwigzania projektowe zastosowane w niniejszym projekcie uwzgledniajg wymagania BHP i
p.poz. Uzytkownik wyposazy oczyszczalnie w niezbedny sprzet i odziez ochronng, sprzet
ratunkowy i p.poz oraz wyposazenie eksploatacyjne. Obiekty i urzgdzenia oczyszczalni powinny
by¢ wyposazone w tablice ostrzegawcze o niebezpieczenstwach, rurociagi oznakowane a zasuwy
ponumerowane. Wszystkie prace przy budowie oczyszczalni powinny by¢ wykonywane zgodnie

z przepisami BHP oraz odpowiednimi wytycznymi wykonania i odbioru robét. Eksploatacja
oczyszczalni Sciekdw powinna by¢ zgodna z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu MGPiB w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekdw. Zastosowana technologia
oczyszczania SciekOw nie stwarza zagrozen wybuchem.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy opracowac instrukcje obstugi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. Pracownicy obstugujacy obiekt jak rowniez wykonujacy remonty
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogolne przepisy BHP
dotyczace oczyszczalni Sciekow oraz w oparciu 0 opracowang na podstawie doSwiadczen
rozruchowych instrukcje bezpiecznej obstugi obiektu. W czasie eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage
na utrzymanie obiektu w czystosci, szczegblnie w warunkach zimowych w czasie opadu

$niegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu przed wejsciem do niego na czas remontu lub
czyszczenia. Wykonanie prac remontowych musi odbywac sie z ubezpieczeniem w obecnosci co
najmniej 3 pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym wybuchem i zalicza
sie do V kategorii niebezpieczenstwa pozarowego.

10. STREFA UCIAZLIWOSCI

Eksploatacja projektowanych obiektow i instalacji stwarza¢é moze potencjalne ro6znorodne
zagrozenia dla Srodowiska, zwigzane ze specyfika takiej dziatalnosci. Oddziatywanie oczyszczalni
na srodowisko przejawiac sie bedzie w postaci:

- wptyw na zagospodarowanie terenu

- wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

- wptyw na klimat akustyczny

- wptyw na powietrze

- wptyw przez emisje odpaddw

- wptyw na ludzi, rosliny i zwierzeta.

- wptyw na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

- zagrozenie powazng awarig

- oddziatywanie transgraniczne
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Z uwagi na planowane do zastosowania rozwigzania techniczne, w tym rozwigzania chronigce
Srodowisko, przedsiewziecie nie powinno by¢ Zrddiem ponadnormatywnej emisji substancji i
energii do S$rodowiska, ktdéra mogtaby wywotaC niepozadane skutki w  poszczegolnych
komponentach Srodowiska naturalnego.

Wplyw na zagospodarowanie terenu, walory krajobrazowe oraz na obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Wykonane prace ziemne pod projektowane obiekty spowodujg trwate przeksztatcenie powierzchni
ziemi, ktdra zostanie zajeta przez realizowane obiekty. W wyniku realizacji inwestycji powstang na
powierzchni ziemi obiekty kubaturowe. Wszystkie instalacje technologiczne bedg zagtebione w
ziemi lub ukryte w budynkach technologicznych. Praktycznie po zrealizowaniu budowy
projektowane obiekty bedace uzupetnieniem istniejgcej zabudowy oczyszczalni i nie beda
wyrdzniajacym sie elementem krajobrazu.

Na terenie gminy Zyrakow zlokalizowany jest fragment obszaru Natura 2000 PLH180053 ,,Dolna
Wistoka z Doptywami”. Obszar ten odlegty jest od terenu inwestycji okoto 500 m.

Oprécz ww. formy ochrony przyrody w analizowanym terenie nie wystepujg inne formy mogace
by¢ objete znaczacym oddziatywaniem przedsiewziecia. Z uwagi na lokalizacje oczyszczalni
Sciekow, okreslony wyzej zakres oddziatywania przedsiewziecia (ograniczajacy sie do terenu
wihasnosci Inwestora) oraz z uwagi na proponowane rozwigzania zagospodarowania terenu
wokot oczyszczalni stwierdza sie brak oddziatywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji na
obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na wody powierzchniowe.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywac na wody podziemne.

Istniejgce obiekty oczyszczalni zostaty zrealizowane w technologii zelbetowej, stad tez
wszystkie obiekty sg szczelne i nie wystepuje zagrozenie dla Srodowiska gruntowego iwod
podziemnych. Plytkie posadowienie obiektdw i ich wyniesienie ponad poziom wody 100-letniej
powoduje, ze nie majg one wptywu na przeptyw wod podziemnych i Kierunek ich sptywu do
odbiornika i nie powodujg zmian w stosunkach wodnych. Konstrukcja oczyszczalni i jej
niewielkie oddalenie od odbiornika (ok. 500 m) przy jednoczesnych duzych wahaniach poziomu
wod gruntowych zaleznych od stanu zwierciadta wody w odbiorniku czyni catkowicie zbedny
system monitorowania wdd gruntowych na terenie oczyszczalni Sciekdw. Nalezy podkreslic, ze
istnieje na terenie oczyszczalni system monitorowania pompowni gtownej na kanalizacji
doptywowej. Zapobiega to powstawaniu spietrzen oraz zwiekszonej eksfiltracji sciekéw do
gruntu i zanieczyszczeniu wod gruntowych w przypadku awarii pomp lub zasilania. Odcieki
kierowane sg do kanalizacji doptywowej oczyszczalni szczelnymi rurociggami. W naturalny
sposdb wprowadzane do ziemi bedg tylko wody opadowe i roztopowe. Ze wzgledu na charakter
dziatalnosci gospodarczej z praktycznego punktu widzenia nie powinno nastgpi¢ skazenie
Srodowiska przedmiotowymi wodami opadowymi, gdyz sg to Scieki wolne od substancji
ropopochodnych. Wody opadowe sg odprowadzane gtéwnie z potaci dachowych obiektow
znajdujacych sie na terenie oczyszczalni oraz nie narazonych na zanieczyszczenie terendw
utwardzonych i nieutwardzonych. Trafiajg w postaci nie zanieczyszczonej bezposrednio do gruntu,
a wiec w sposob najbardziej prawidtowy z punktu widzenia bilansu odptywu naturalnego i krazenia
wody w Srodowisku. Wszystkie obiekty i instalacje oczyszczalni Sciekow, w ktorych odbywa sie
proces gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania Sciekow sg zaprojektowane jako szczelne i
nie nastapi przenikanie Sciekow do gruntu w procesie ich oczyszczania.
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Wplyw przez wytwarzanie odpaddw i gospodarowanie wytwarzanymi odpadami

Projektowane instalacje i obiekty spowodujg zmniejszenie ilosci skratek, piasku i osadow:
Odpady gromadzone sg i bedg selektywnie z zachowaniem przepiséw ochrony srodowiska,
w szczelnych przeznaczonych do tego celu magazynach wyposazonych w systemy zbierania
odciekow i zadaszonych.
Wszelkie odcieki generowane w wyniku magazynowania odpadow zawracane bedg do kanalizacji
wewnatrz obiektowej i oczyszczane w procesie technologicznym. Odpady komunalne zwigzane z
bytowaniem obstugi obiektu gromadzone sg w wydzielonym miejscu, w kontenerach
przystosowanych do ich gromadzenia.
Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe — kod 19 08 05
Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest pompa do osadnika wstepnego, gdzie miesza sie
z osadem wstepnym. Zgromadzony osad wstepny i nadmierny po zageszczeniu grawitacyjnym
odwadniany jest na prasie taSmowej i odwozony na sktadowisko.
W celu zmniejszenia ilosci i higienizacji osadow nadmiernych planuje sie montaz instalacji do
higienizacji i granulacji osadu wapnem palonym. Planowana instalacja pozwoli na przetwarzanie
odwodnionych osadow $ciekowych w wyniku ktorego powstanie produkt neutralny dla Srodowiska,
eliminowane beda zanieczyszczenia biologiczne a metale ciezkie wigzane w formy
nierozpuszczalne. Dodatkowo przewiduje sie badanie sktadu zaréwno osaddw Sciekowych jak i
gotowego produktu, w szczegolnosci jego przeznaczenia na nawdz. Powstaty produkt bedzie na
biezaco odbierany a ewentualne nadwyzki bedg magazynowane pod wiatg.
Przewiduje sie wytwarzanie. ok. 0,6 Mg/d osadu.
Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe powstajgce w procesie oczyszczania sciekOw przede
wszystkim bedg poddane odzyskowi. Osady sciekowe moga by¢ zastosowane w rolnictwie jako
nawdz, do rekultywacji terendw po uprzednim wykonaniu badan gruntow, na ktérych maja by¢
stosowane oraz badan osadow Sciekowych. Sposéb ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie
okreslony po przeprowadzeniu badan bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu
zawartosci stezenia metali ciezkich.
Osad po przebadaniu bedzie mozna zagospodarowac:
— do rekultywacji gruntdw na potrzeby rolnicze i nierolnicze,
—do roslinnego utrwalania powierzchni gruntéw,
— do uprawy roslin przeznaczonych do produkcji kompostu.
» Przed przekazaniem odbiorcy odpadu Inwestor jako jego wytworca powinien:
poddac¢ osad wymaganym badaniom;
» przeprowadzi¢ badania gleby na zawarto$¢ metali ciezkich przed zastosowaniem na
niej osadu, ktore obejma: odczyn gleby (pH), zawarto$¢ metali ciezkich, zawartos¢
fosforu przyswajalnego (P20 5 mg/100 g gleby);
» przekaza¢ whascicielowi, dzierzawcy lub innej osobie whadajgcej nieruchomoscia,
wyniki badan (osadéw/gleby) oraz informacje o dawkach tego osadu, ktére mozna
stosowac na poszczegoélnych gruntach.
Zaktada sie, ze planowany sposéb pozwoli na zagospodarowanie 100 % powstajacych osadow
Sciekowych.

Skratki — kod 19 08 01

powstajace w procesie technologicznym bedg magazynowane w workach i na biezgco wywozone
na sktadowisko odpadéw. Przewiduije sie wytwarzanie ok. 0,23 m*/d skratek,

Zawarto$¢ piaskownikow — 19 08 02

Powstajacy w procesie technologicznym piasek bedzie magazynowany pod wiatg skad bedzie
okresowo wywozony. Przewiduje sie wytwarzanie ok. 0,17 m*/d piasku.
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Podczas eksploatacji oczyszczalni Sciekdw przewiduje sie sposob gospodarowania
odpadami poprzez sktadowanie ich na sktadowisku odpaddw, nastepujacych odpadow:

o  Skratki — kod 19 08 01

e Zawarto$¢ piaskownikow — 19 08 02

* Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — 20 03 01
Zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)
odpady te nie sg sklasyfikowane jako niebezpieczne. Aby moc legalnie sktadowaé okreslony odpad,
eksploatujgcy oczyszczalnie, realizujgc wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10
stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 38), Inwestor spetni nizej opisang
procedure dopuszczenia odpadow do skfadowania, w tym spetni¢ kryteria dopuszczenia odpadow
do sktadowania na danym typie skfadowiska odpadow:
1. Sporzadzenie podstawowej charakterystyki odpadu.
Opis ten zawiera informacje o wytworcy badZ posiadaczu odpadu oraz o odpadzie: jego kod,
syntetyczny opis, wiasciwosci fizykochemiczne itd. Odpady muszg by¢ zakwalifikowane do
jednego z typu skfadowisk: obojetnego, innego niz obojetne i niebezpieczne, niebezpiecznego. O tej
kwalifikacji przesadzajg zazwyczaj badania laboratoryjne odpadow. Przy kwalifikacji odpadu nie
jest najwazniejszy jego sktad, ale podatno$¢ na wymywanie.
2. Przekazanie podstawowej charakterystyki odpadu zarzadzajacemu sktadowiskiem odpadow.
3. Prowadzenie okresowej kontroli odpadow i przeprowadzania tzw. testdw zgodnosci. Testy te
majg na celu weryfikacje informacji zawartych w podstawowej charakterystyce odpadu
(sprawdzajace badania laboratoryjne). Testy zgodnosci przeprowadza sie najrzadziej raz na 12
miesiecy i zawsze gdy zajdg zmiany w procesie produkcji, ktore maja wptyw na sktadowany odpad.
4. Dostarczenie testow zgodnosci zarzgdzajgcemu sktadowiskiem.
5. Poddanie weryfikacji odpadow na sktadowisku.
Weryfikacja ta obejmuje ogledziny odpadu przed i po roztadunku oraz sprawdzenie cech
odpadu z cechami podanymi w podstawowe] charakterystyce. Jesli stwierdzone zostang
rozbieznosci, zarzadzajacy moze odmowic przyjecia odpadu. Nie jest wymagane przeprowadzanie
badan dla sporzadzenia charakterystyki odpaddw: obojetnych, komunalnych, dla ktérych dane sg
znane i uzasadnione zgodnie z wymaganiami dotyczacymi sktadowania, okreslonymi w decyzjach
administracyjnych, dla ktérych badania sg niewykonalne lub metody badan sg niedostepne.
Zgodnie z 8§ 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpaddw
danego typu (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 38), obowigzek stosowania kryteriow dopuszczania
odpadow o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do sktadowania na
sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne okre$lone w zatgczniku nr 4 do
rozporzadzenia wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przy zachowaniu przepiséw ochrony srodowiska poprzez spetnienie opisanych wyzej
wymagan oddziatywanie odpaddéw powinno zawierac sie w granicach obiektu.

Wptyw na klimat akustyczny

Podczas eksploatacji projektowanych obiektow i instalacji oczyszczalni Zrodtem emisji hatasu beda
zainstalowane urzadzenia techniczne: napedy praso ptuczki, phuczki piasku, granulatora
podajnikdow.

Praca tych urzadzen praktycznie nie bedzie styszalna. Urzadzenia takie emitujg hatas w granicach
70 dB. Urzadzenia te zainstalowane bedg w budynkach murowanych i ocieplonych, co zapewni
obnizenie hatasu emitowanego na zewnatrz budynkéw o co najmniej 30 dB (wg Zat. do instrukcji
338/96 ITB).

Poziom hatasu emitowanego przez zainstalowane wewnatrz pomieszczen wentylatory bedzie
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wynosit 56 — 57 dB.

Standardy jakos$ci srodowiska w zakresie emisji hatasu, okre$lone sg przez dopuszczalne poziomy
hatasu. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007
r. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalne poziomy hatasu zalezg od rodzaju Zrédta i przeznaczenia terenu.
Ochronie przed hatasem podlegaja przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny
zwigzane ze statym pobytem dzieci i miodziezy, tereny szpitali, domow opieki, a takze tereny o
charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terenow przemystowych, a takze leSnych oraz
terendw upraw rolnych nie ma okreslonych dopuszczalnych poziomdw hatasu. Najblizej potozona
zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 300 m od terenu oczyszczalni. Jest to
zabudowa zagrodowa. Dopuszczalny réwnowazny poziom hatasu na terenach normowanych
akustycznie tj. na najblizszych terenach zabudowy zagrodowej, okreslony w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) wynosi w porze dnia (0600 — 2200) — 55 AdB, w porze nocy
(2200 - 0600) — 45 AdB.

Dzieki przyjetym rozwigzaniom technologicznym szacuje sie, ze oddziatywanie hatasem na
srodowisko zamknie sie w granicach realizowanego przedsiewziecia.

Wplyw na powietrze

Stacja higienizacji i granulacji osadu oraz pomieszczenie praso ptuczki skratek i ptuczki piasku
ogrzewane sg cieptem odzyskiwanym od pracujacych urzadzehn oraz posiadajg awaryjne
ogrzewanie elektryczne. W zwiazku z tym, na stan czystosci powietrza na oczyszczalni i w jej
otoczeniu oddziatywac beda jedynie projektowane obiekty i instalacje technologiczne oczyszczalni.
Podczas eksploatacji projektowanych instalacji oczyszczalni spodziewac sie mozna emisji do
powietrza zanieczyszczen mogacych stworzy¢ ucigzliwos¢ dla ludzi i Srodowiska - siarkowodoru i
innych substancji zapachowo — czynnych pochodzacych z proceséw beztlenowego rozktadu masy
organicznej zawartej w Sciekach surowych, emitowanych z urzgdzeh mechanicznego oczyszczania
sciekow,

Emisja substancji ztowonnych do powietrza moze by¢ ucigzliwa zaréwno dla obstugi jak i
mieszkancéw. Siarkowodér jak i inne substancje zapachowo czynne pochodzace gtownie z
procesow beztlenowego rozktadu masy organicznej zawartej w $ciekach surowych. Emitowane sg
wiec w takich miejscach jak stacje do wstepnego oczyszczania $ciekdw oraz instalacje przerobki
osadow. W celu ograniczenia potencjalnych ucigzliwosci przewiduje sie ujecie gazéw ztowonnych
z wymienionych Zrddet i zastosowanie filtracji powietrza ze stacji higienizacji i granulacji osadu. W
zhermetyzowanych obiektach oczyszczalni zastosowane bedg urzadzenia do ograniczenia emisji
odorantow w postaci biofiltrow kominowych. Uzytkowanie biofiltrow nie wymaga uzywania
dodatkowych $rodkdw chemicznych (zapachowych, neutralizujgcych), nie wptywa na skiad
SciekOw, jest neutralne dla srodowiska naturalnego. Naturalna wentylacja urzadzen oczyszczalni
pozostaje niezaktocona — odory powstajgce w obiektach zostajg wytapane przez biofiltr i sg
neutralizowane w jego wnetrzu. Biofiltry nie wymagajg obstugi i posiadajg duzg akceptacje
spoteczna. Uwaza sie ze ujecie gazéw ztowonnych z wymienionych Zrodet i zastosowanie filtracji
powietrza bedzie wystarczajgco skuteczne, aby odory nie byly odczuwalne poza wnetrzami
pomieszczen. Ponadto siarkowoddr szybko utlenia sie w powietrzu, tak wiec zasieg jego
oddziatywania jest niewielki. Z uwagi na brak przepisow prawnych okreslajacych stezenia
poszczegblnych mikroorganizméw w powietrzu oraz powszechnie dostepnych metod badawczych
trudno méwic o stopniu zagrozenia srodowiska przez szkodliwe czynniki biologiczne. Brak jest
potwierdzenia negatywnego wptywu bioaerozoli na rosliny i zwierzeta na obszarach przylegajacych
do oczyszczalni. Nie zaobserwowano rowniez istotnych roznic w zachorowalnosci wsrod
pracownikdw oczyszczalni.
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Dzieki przyjetym rozwigzaniom technologicznym szacuje sie, ze oddziatywanie instalacji na
powietrze zamknie sie w granicach realizowanego przedsiewziecia.

Wptyw na ludzi

Eksploatacja oczyszczalni ciekdw moze negatywnie oddziatywac na zdrowie i samopoczucie ludzi
w zwigzku z:

— emisji gazow zapachowo-czynnych,

— emisji bioaerozoli,

— emisji hatasu,

— kontaktem ze Sciekami.

Emisja z oczyszczalni substancji zapachowo-czynnych i hatasu moze powodowac pogorszenie lub
utrat komfortu zycia ludzi zamieszkujacych w strefie ich oddziatywania poza oczyszczalnig. Ze
wzgledu na znaczne oddalenie oczyszczalni od zabudowan mieszkalnych (ok. 300 m) nie powinna
ona w tym zakresie oddziatywa¢ na mieszkancow zamieszkujgcych najblizej czyszczalni. Na
dyskomfort, a czasami na utrat zdrowia lub nawet zycia narazona jest najbardziej obstuga
oczyszczalni, dlatego wszystkie obiekty oczyszczalni powinny by¢ zaprojektowane z
uwzglednieniem przepisow BHP, a na etapie przekazywania oczyszczalni do eksploatacji obstuga
oczyszczalni powinna przejs¢ w tym zakresie przeszkolenie. Mikroorganizmy wystepujace w
powietrzu na oczyszczalni moga stanowiC zagrozenie chorobowe dla ludzi - gtéwnie dla obstugi
oczyszczalni - ze wzgledu na mozliwos¢ wnikania do pecherzykéw ptucnych z wdychanym
powietrzem lub poprzez bezposredni kontakt obstugi ze Sciekami. W bioaerozolach spodziewac sie
mozna obecnosci bardzo réznych bakterii chorobotwdrczych, wiruséw i grzybow. 1los¢ bakterii
unoszonych do powietrza uzalezniona jest od ich zawarto w $ciekach, co jest zwigzane z efektem
oczyszczania ciekow. W dobrze pracujacych oczyszczalniach redukcja bakterii zawartych w
ciekach surowych, w tym chorobotwdrczych siega 95-96 %. Mikroorganizmy moga by¢ uniesione
ze ciekdw do powietrza, gdy ich ilos¢ w ciekach przekracza 1000 komérek w 1 cm . Do najczesciej
wykrywanych mikroorganizméw w powietrzu oczyszczalni nalezg bakterie grupy Coli, a
szczegOlnie E. coli uznawane za wskaznik zanieczyszczenia powietrza Sciekami. Nie obserwuje sie
jednak w Kkraju, pomimo znacznej ilosci mikroorganizmow w powietrzu oczyszczalni, zwiekszonej
ponad przecietng, ilosci zachorowan obstugi oczyszczalni nie méwiac juz o mieszkancach terenow
do niej przylegajacych. Emisja hatasu moze powodowaé u mieszkancow sagsiadujgcych z
oczyszczalnig dyskomfort psychiczny, a u obstugi oczyszczalni réwnie zmiany chorobowe.
Emitowany hatas bedzie na granicy dziatki oczyszczalni nizszy od dopuszczalnego. Na bezposredni
kontakt ze $ciekami narazona jest gtéwnie obstuga oczyszczalni. Scieki, szczegélnie surowe
zawierajg réznorodne bakterie chorobotworcze i moga by¢ w zwigzku z tym przyczyng powstania
choroby u ludzi majacych z nimi kontakt. Mozliwo$¢ zachorowania obstugi po kontakcie ze
Sciekami zalezy gtdwnie od przestrzegania przez nig podstawowych zasad higieny.

Wptyw na Swiat roslinny i zwierzecy

Projektowane instalacje nie bedg wptywaty na Swiat roslinny i zwierzecy.

Wptyw na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na istniejgce zabytki z uwagi na skale
przedsiewziecia oraz na znaczng odlegtosC inwestycji od istniejgcych zabytkow. W zasiegu
bezposredniego potencjalnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nie wystepujg obiekty
podlegajace specjalnej ochronie prawnej w rozumieniu przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad

zabytkami.
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Zagrozenie powazng awarig

Awaria projektowanych instalacji i urzadzen ma niewielki wptyw na ich oddziatywanie na
Srodowisko poniewaz zbiorniki oczyszczalni posiadajg duzg zdolno$¢ retencji w przypadku osadéw
nadmiernych a awaria praso-ptuczki skratek i ptuczki piasku spowoduje tylko zwiekszenie ilosci
usuwanych skratek i piasku. Awaria taka nie wptynie na jakos¢ sciekde oczyszczonych.
Zabezpieczenie przed awariami ukfadu elektrycznego stanowi istniejgcy agregat pradotworczy a
zabezpieczenie przed awariami sterowania zaktada mozliwos¢ sterowania zdalnego, miejscowego
oraz recznego. Ewentualne awarie nie beda stwarzaly zagrozenia zatamania procesu
technologicznego.

Mozna stwierdzi¢, ze rozwigzania projektowe w aspekcie przeciwdziatania potencjalnym
sytuacjom awaryjnym sg prawidtowe i zabezpieczajg procesy technologiczne oraz Srodowisko
przed skutkami ewentualnych awarii.

Mozliwos$¢ transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne polegajace na przebudowie mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni Sciekow jest o lokalnej skali oddziatywania.

Ze wzgledu na jego wielkos¢ oraz charakter nie bedzie powodowaC oddziatywania
transgranicznego na srodowisko.

Biorac pod uwage rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii, przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych Srodowisko, dla planowanego przedsiewziecia
nie jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MASZYN | URZADZEN

Nr

Wyszczegoblnienie

Charakterystyka techniczna

llo$¢

Uwagi

1

Przenosnik spiralny osadu z
prasy do granulatora

Istniejacy

Granulator osadu z wapnem
palonym

Reaktor do higienizacji i aglomeracji
osadéw Sciekowych Wykonanie materiat:
stal nierdzewna 304

Wydajno$¢ uzytkowa : 10 I/min
Mieszany produkt: osad Sciekowy z
wapnem

Ciezar usypowy produktu: 1 kg/l
Mieszadto typ: narzedzia topatkowe bez
napawania

tozyska watu: w obudowach
zewnetrznych z przedmuchem sprezonym
powietrzem,

Inspekcja: pokrywa inspekcyjna w
bocznej czesci reaktora

£ gczna moc zainstalowana ok. 7,50kW
Instalacja elektryczna, ukfad sterowania
Szafa elektryczna z zabezpieczeniami
oraz stycznikami elektrycznymi dla
wszystkich dostarczonych urzadzen
Panel operatorski z wyswietlaczem
dotykowym 107 .

Wizualizacja procesu na panelu
operatorskim.

Oprogramowania panelu operatorskiego.
Okablowanie pomiedzy szafa
elektryczng a dostarczonymi
urzadzeniami,

projekt.

Silos na wapno palone

30 m3 z instalacjg przeciw zbrylaniu
Elektrowibrator 0,25 kW, 400 V
Mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V
Zbiornik wykonany ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie, wyposazony w zasuwe
nozowa, hermetyczny ukfad
zatadowczy przystosowany do
wspOtpracy z cementowozem, filtr
tkaninowy, drabinke wejsciowa,
pomost z barierka

projekt.

Przenosnik taSmowy skosny
osadu

L=4 m, N=1,8 kW
Stal nierdzewna napedu zabezpieczonego
antykorozyjnie.

projekt.

Przenosnik wapna
(dozownik)

N=0,55 kW

Dtugos¢ 4000 mm

Stal nierdzewna oprdécz spirali i napedu
zabezpieczonego antykorozyjnie.

projekt.
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Nr

Wyszczegdlnienie

Charakterystyka techniczna

llos¢

Uwagi

Prasoptuczka skratek

Wydajnoé¢ Q = 0,25 m°/h

Srednica przeno$nika DN 200

Rodzaj przenosnika slimakowego-watowy (stal
nierdzewna)

konstrukcja prasy stal EN 1.4301

spirala transportowa stal EN 1.4301

podpory stal EN 1.4301

pokrywa stal EN 1.4301

wytozenie wewnetrzne transportera
slimakowego trudnoscieralne tworzywo
sztuczne

Powierzchniowa obrdbka stali nierdzewne;j
trawienie w kgpieli kwasnej oraz piaskowanie
Naped przenosnika 1,5 kW

1

projekt.

Workownica skratek

Stal nierdzewna

projekt.

Ptuczka piasku

korpus w ksztatcie walca potgczonego ze
stozkowg czescig osadcza,

sekwencyjny, wodno-powietrzny  system
ptukania,

wolnoobrotowe mieszadto przegarniajace,
otwierana pokrywa zabezpieczajaca,

sonda poziomu piasku,

w petni zautomatyzowanie pracy urzadzenia
dzieki dostawie wraz z szafg zasilajgco-
sterowniczy,

przenosnik watowy, obustronnie tozyskowany,
wyposazony w przeciwwstege zabezpieczajgcg
motoreduktor. Przenosnik wykonany ze stali
nierdzewne;j

wykonanie ze stali nierdzewnej.
Powierzchniowa obrdébka stali nierdzewnej
trawienie w kapieli kwasne;j

oraz piaskowanie

wydajnos¢ 650 |/min

Srednica przenosnika 125 mm

dtugosé catkowita 2885 mm

srednica 600 mm

wysokos$é 2030 mm

naped mieszadta 0,25 kW

naped przenosnika 0,25 kW

projekt.

Zestaw hydroforowy z
pompa zasilajaca

Wydajnos¢ uktadu Q = 9,0 m3/h,

Moc zainstalowana P1 = 2,2 kW

Pojemnos¢ zbiornika V = 150 dm3

Gteboko$¢ ssania max. do 8 m

Wysokos¢ ttoczenia do 60 m

Obudowa pompy Stal nierdzewna (AISI 304)
Uszczelnienie mechaniczne(wegiel-ceramika)
llos¢ wirnikéw 5 (stal nierdzewna INOX)

projekt.

10

Sprezarka Srubowa
powietrza

Q=14,4 m3/h, H=10 bar, N=2,2 kW

Projekt.
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