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SPIS ZAWARTOSCI

Opis techniczny

1.
2.

3.

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opigejektowanych zmian, w
tym rozbidérek obiektow i obiektéw przeznaczonychdddszego zytkowania
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terentynwvurzydzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacypmtym okrelajacy parametry
techniczne drog parowych, sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu zapewncs
przeciwpaarowe zaopatrzenie w weduksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezlednym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Zestawienie powierzchni poszczegolnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu

Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projeldow obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlggahronie na podstawie ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dane okrélajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dzieflkib teren zamierzenia
budowlanego, znajdagego s¢ w granicach terenu gérniczego

Informacg i dane o charakterze i cechach istyagch i przewidywanych zagten dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisamglmaymi

Inne konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowsawtiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych

Cz¢sé¢ rysunkowa

Z1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

W ramach projektowanego przegsriccia przewidziano do realizacji przebudpiwrozbudove
oczyszczalniciekow w Woli Zyrakowskiej dziatajca w oparciu o technologioczyszczania
osadem czynnym o przeptywieaglym. Istniejca oczyszczalnigciekow w WoliZyrakowskiej
jest oczyszczalgibiologiczry zlokalizowan na dziatce 833/2. Oczyszczalnia posiada
przepustowét Qsrd=2x500 ni/d=1000 ni/d, RLM=8380 . Oczyszczorseieki bytowo-
gospodarcze odprowadzargevwsylotem w km. 50+245 do rzeki Wistoka. Na odprowauie
oczyszczonyckciekdw GminaZyrakow posiada pozwolenie wodno-prawne WRL.6223-
69/2008 z dnia 31.12.2008 r. wydane przez Staidabickiego. Istniejce obiekty oczyszczalni
sciekow w WoliZyrakowskiej byty zrealizowane w 2007 r. i 2011r.

Scieki oczyszczaneaswsipnie na urgdzeniu do mechanicznego oczyszczania tj
sitopiaskowniku. W jednym ugdzeniu odbywa si

» separacja, ptukanie i odwodnienie skratek,

* separacja piasku

» transport zatrzymanych zanieczysacze
Oczyszczanie biologiczne odbywa 8 dwdch reaktorach biologicznych. Osad nadmierny
okresowo przepompowywany jest pagrgp osadnika wgpnego, gdzie mieszagsbsadem
wstepnym. Zgromadzony osad wphy i nadmierny po zg&gzczeniu grawitacyjnym odwadniany
jest na prasie §anowej i odwaony na sktadowisko.
W celu zmniejszenia ikzi i higienizacji osadoéw nadmiernych planuje sionta instalacji do
higienizaciji i granulacji osadu wapnem palonym .
W celu zmniejszenia ikei usuwanych skratek i piasku planuje sionta praski skratek oraz
ptuczki piasku.
Calas¢ przedsgwziecia kedzie uzupetnieniem funkcjoragej oczyszczalni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian, w
tym rozbidrek obiektow i obiektéw przeznaczonych dalalszego @ytkowania

Planowane przedswziccie realizowane dmlzie na terenie istnigjej oczyszczalni
sciekéw na dziatce 833/2 w Wolyrakowskiej gminaZyrakéw, powiat dbicki. Dziatka na
ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia stanowi mi@e komunalne Gminy Zyrakow.
Uzytkownikiem urzdzen oczyszczalniciekow jest Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Zyrakowie. Oczyszczalnia odbiekgieki z aglomeracji Wola&Zyrakowska (UCHWALA NR
XXXVI1/705/13 SEIJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO dnia 26 sierpnia 2013 r.)
o rownowanej liczbie mieszkacow 9 900, zlokalizowanej na terenie miejscéegvoBobrowa,
Bobrowa Wola,Zyrakdw, WolaZyrakowska, Géra Motyczna, Wiewidrka, Nagoszyn, Mokr
Zasow i Korzenidéw z oczyszczadniciekow w WoliZyrakowskiej.

Otoczenie oczyszczalniciekOw stanowj tgki oraz pola uprawne oraz wyrobiska lokalnej
zwirowni. Koryto rzeki Wistoki - odbiornikaciekow oczyszczonych znajdujes siv odlegiaci
okoto 500 m na wschdéd od miejsca lokalizacji oczysini.

W chwili obecnej Gmin&yrakéw nie posiada obogriujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Usytuowanie przedgigccia jest zgodne ze Studium uwarunkawaierunkow
zagospodarowania przestrzennego gnaigsakow.

Gmina posiada dla w/inwestycji DecyzjVéjta Gminy Zyrakdéw o ustalenissrodowiskowych
uwarunkowa zgody na realiza¢j przedsgwziecia znak liGK.6220.12.2016 z dnia 2016.07.26
oraz Decyzj Wojta Gminy Zyrakow o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pishego znak
liGK.6733.52.2016 z dnia 29.09.2016 .
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Dostpnas¢ komunikacyjna zapewniona jest poprzez grdgjazdovy zlokalizowamn na dziatce nr
ew. 833/3.

Na terenie oczyszczalni wygluja instalacje i sieci technologiczne, wodggwe, kanalizacyjne
elektryczne.

Niezabudowany teren oczyszczalni pokryty jesteriglniska i wysok.

W trakcie prowadzonych robot nie przewiduje ssunéecia krzewow i drzew. Budowa niedzie
prowadzona w pasach drogowych, niglhie kolidowata z publiczninfrastruktug techniczna
taka jak linie telefoniczne i energetyczne oraz siectdachgowe kanalizacyjne i gazowe.
Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu inweasgyedstawiono na zgzonym
projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejgce obiekty na terenie oczyszczalni:

Obiekt

Stacja sitopiaskownika Przebudowywana
Reaktor biologiczny nr I Q=500m3/d Bez zmian
Reaktor biologiczny nr 11 Q=500 tu Bez zmian

Komora zasuw nr.| Bez zmian
Komora zasuw nr |l Bez zmian
Budynek techniczno-socjalny Bez zmian

Przebudowa istniggej wiaty osadu na pomieszczenid’rzebudowywana
stacji higienizacji osadu

Pompowniasciekow surowych Bez zmian
Komorasciekéw dowaonych Bez zmian

Drogi i place Przebudowywana
Ogrodzenie Jego przebudowa nie jest

objeta niniejszym
opracowaniem

Stacja sito piaskownika

W stacji sito piaskownika przewidujegsiamontowanie praso ptuczki skratek oraz ptuczksku.
Obecnie skratki wytapywane w sitopiaskowniku groawte § w kontenerze. Stwierdzagginah
skuteczné¢ ptukania oraz odwadniania skratek. Celem popraaigmch parametrow planujegsi
zamontowanie w istniggym pomieszczeniu sito piaskownika prasoptuczkatsi. Prasoptuczka
jest urgdzeniem przeznaczonym do ptukania, odwadnianiasp@rtowania i prasowania skratek.
Wyptukiwanie czsci organicznych przy jednoczesnej redukcjietdici i masy skratek znageo
wptywa na obnienie kosztow gytkowania oczyszczalidciekdw przy maksymailnej dbaic o
srodowisko.

Zsypywane do uggdzenia skratki wprowadzane do przestrzeni czyszgzej, gdzie nagpuje ich
intensywne ptukanie wadood cénieniem minimum 4 bar. Specjalnie skonstruowanyesysdysz
sptukupcych, wspomagany automatycznym uktadem migsya) skratki z wod, gwarantuje
efektywne usuricie substancji organicznych przy jednoczesnej rejiukasy zanieczyszcae
podanych do uggdzenia. Oczyszczone skratki transportowanealajnikiem w kierunku bloku
prasugco-odwadniajcego, skd odprowadzaneslo wysypu. Caly proces jest w peni
zautomatyzowany, czasy trwania poszczegolnychefeamiologicznych dobierang w zaleznosci
od stopnia zanieczyszczenia skratek oraz zamiegpoekektu technologicznego

Projektuje si zamontowé praso ptuczk o wydajngci prasy 0,25 rfih

moc 1,5 kW, lub rownowang.

Worki z odwodnionymi skratkami gromadzonglipw pomieszczeniu sito piaskownika i na
biezaco odwaone na sktadowisko odpadow.

Odcieki odprowadzanegtla do pompowni gtdbwnej oczyszczalni.
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Obecnie piasek wytapywany w sitopiaskowniku gronmenyzjest w kontenerze. Stwierdza ai
piasku dug zawartd¢ substancji organicznych oraz mata skuteézmalwadniania. Celem
poprawienia tych parametrow planuje samontowanie w istniggym pomieszczeniu sito
piaskownika ptuczki piasku. Ptuczka przeznaczostde wyptukiwania organicznych i lekkich
lotnych zanieczyszchez piasku dostarczanego z piaskownika. Prowadzanyydziale
oczyszczonegécieku proces gwarantuje wysoki stapredukcji zawartych w piasku zgzakow
organicznych.

Podawany do ptuczki piasek ze znagzawartdcig czgsci organicznych i lotnych wptywa do
komory mieszania i sedymentacji wypssaej w mieszadto wolnoobrotowe. Oczyszczany piasek
jest rozgarniany i mieszany, a pjga od dotu woda wspomaganaggmnym powietrzem,
wyptukuje i wynosi cgsci organiczne w g@rdo kré&ca odptywowego. Programowalny sterownik
pozwala dobraparametry cyklu technologicznego do indywidualttegrakterystyki obiektu.
Woda ptuczaca oraz powietrze dostarczanesekwencyjnie do Zci starkowej, a wyptukany
piasek jest cyklicznie odbierany z dolnego lejaypyamocy podajnikalimakowego. W trakcie
transportu naspuje grawitacyjne odwodnienie oczyszczonego piasku.

Projektuje si zamontowé o maksymalnej iléci wyptukiwanego piasku 650 ditl. Moce

napdow 0,25 + 0,25 kW lub réwnowzgs.

Wyptukany i odwodniony piasek gromadzomydhie pod projektowanwiats i na biegco
odwazone na sktadowisko odpadéw. Odcieki odprowadzgde tho pompowni gtdwnej
oczyszczalni.

Wiata osadu istniepca przebudowywana na pomieszczenie stacji higienigiaosadu

Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest paoposadnika wgpnego, gdzie miesza
si¢ osadem wgpnym. Zgromadzony osad wphny i nadmierny po zagzczeniu grawitacyjnym
odwadniany jest na prasigmaowej i odwaony na sktadowisko.

W celu zmniejszenia ikezi i higienizacji osadoéw nadmiernych planuje sionta instalacji do
higienizaciji i granulacji osadu wapnem palonym.

Planowana instalacja pozwoli na przetwarzanie ochiayych osaddéwciekowych w wyniku
ktérego powstanie produkt neutralny dtadowiska, eliminowanegola zanieczyszczenia
biologiczne a metale gikie wigzane w formy nierozpuszczalne. Dodatkowo przewidigie
badanie sktadu zaréwno osadésiekowych jak i gotowego produktu, w szczegadhkigego
przeznaczenia na naw0z. Powstaty prodgkizie na bieaco odbierany a ewentualne nadkiy
beda magazynowane pod wiat

Zgodnie z obowszujacymi przepisami jednym ze sposobowakowej obrébki uwodnionych
osadoéw z oczyszczaletiekow komunalnych i przemystowych jest ich zestadub/i termiczna
przerébka. Zestalanie ma za zadanie trwal@zatiszkodliwe lub niebezpieczne

sktadniki osaddéw, w celu ochrodgodowiska naturalnego przed ich niepdanym dziataniem.
Termiczne przetwarzanie osadoéw ma rowma celu zmiag struktury i sktadu osadu, tak by
po procesie osad byt oletpy i neutralny dlgrodowiska.

Przedstawiony proces zestalania i termicznego wereainia osadow polega na odpowiednim i
szybkim ich mieszaniu i homogenizacji z proszkiéanku wapnia (wapno palone) CaO. W
wyniku przebiegajcych reakcji chemicznych wapno reaguje z wodwarg w osadach, reakcja
jest silnie egzotermiczna i temperatura proces$niecdo 135-14%C.

Po wymieszaniu i homogenizacji osadow uwodnionya@lapnem palonym uzyskujessuchy,
hydrofobowy proszek lub granulat oraz garodng. Otrzymany produkt jest materiatem o
wiasciwosciach wodoodpornych, w ktérym substancje szkodbyeestalone w ziarnach i
granulkach. Odbierany z reaktora-homogenizatorazaio (granulat) jest produktem, ktéry ieo
by¢ wykorzystany jako nawdz do celdéw rolniczych lulvay lesnych. Ponadto m@ znalé¢
zastosowanie przy produkcji cementu i materiatdddwianych, w drogownictwie
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jako kruszywo lub materiat uszczelrjey i stabilizupcy podkiady pod drogi, czyigako

sorbent tlenkdvsOx, NOxze spalin. Wreszcie - produkt ten mea@osté wykorzystany jako
warstwa pérednia i zewntrzna na sktadowiskach odpadodw.

Staly, sterylny i suchy produkt uzyskuje dizicki wykorzystaniu ciepta reakcji hydrolizy wapna
palonego oraz fizykochemicznej przemiany struksgdu. Zastosowane wapno palone CaO w
cyklu szybkiej homogenizacji z osadem uwodnionynskztek hydratacji, w procesie silnie
egzotermicznym pochtania wedawarg w osadach, ktérej nadmiar odparowuje. kkione w
strukturze krysztatow wapna sktadniki osadéw gvmgacznie ograniczgmazliwosé migracji do
srodowiska naturalnego. Zycie wapna jest uzataione od zawar&ei wody w osadach, jak
rowniez wymaga stawianych przez odbiorcéw produktu. Otrzymanygtat mana bezpiecznie
skltadowd, przechowywa i transportowd, gdyz produkt ten jest materiatem hydrofobowym,
odpornym na wogl Moze by nawet przechowywany catorocznie w pryzmach na waln
powietrzu, bez wptywu ng&rodowisko i bez wptywirodowiska na granulat.

Projektuje s} przebudowaistniegca wiat osadu odwodnionego na pomieszczenie stacji
granulatora przez obudowanie istpegj konstrukcji stalowej lekkobudowg z ptyt
warstwowych.

Drogi i place
Projektuje st rozbudowa istniegce drogi i place o dr@gdojazdowg do wiaty piasku szerokoi

3,00 m o diugéci ok. 27,00 m o nawierzchni z kostki brukowej. Cufimienie drogi
powierzchniowe na tereny zielone.

Nalezy wykona& korekt podjazdu do projektowanej wiaty osadu granulowan®goga o
nawierzchni z kostki brukowe;j.

Instalacia wodocagowa zewrtrzna
W ramach inwestycji naky przetazy¢ poza projektowana dredragment (jak pokazano na
rysunku) instalacji wodoggowej zewwtrznej PE40 o diugei 18,50 m

Instalacja elektryczna zewnrtrzna

W ramach inwestycji nahy przetazy¢ poza projektowana dredabel zasilajcy pomieszczenie
sito piaskownika.

Na terenie oczyszczalni znajduje siistniejacy hydrant p-poz.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuwv tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,w tym okreslajacy parametry
techniczne drog paarowych, sieci i uradzenia uzbrojenia terenu zapewniajce
przeciwpaozarowe zaopatrzenie w wod, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia cesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Studnia wody technologicznej

W celu ptukania skratek i piasku zastosowano uidady technologicznej scieki oczyszczone, co
obnizy koszty eksploatacji obiektu. W tym celu obok iggu sciekdw oczyszczonych zabudowana
zostanie studnizelbetowa DN2000 o pojeméd uzytkowej 3,6 ni. Studnia wyposana w

wywiewke | wiaz zeliwny DN600.

Instalacg wody technologiczneg€iek oczyszczony) wykosanalery z rur PE100 PN10 SDR17
DNG63. Rury czone na zgrzewanie doczotowe. Posaigj do budynku naley zamontowéa
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ksztaltlke przegciowa PE-PP i dalej prowadzrurochg PPsrednice zgodne z rysunkiem. Na
podegciach do prasoptuczki skratek i ptuczki piasku zatowa: zawory odcinajce.

Na rurze sgcej w studni wody technologicznej zamont@évezawor stopowy z koszem.
Zestaw hydroforowy z pomyjrasilajca zamontowany zostanie w stacji sito piaskownika.
Doprowadzenidcieku oczyszczonego do studni wody technologicamgjPCV 160 jak
pokazano na rysunku.

Wiata piasku

Wyptukany i odwodniony piasek gromadzomnydhie pod projektowanwiats i na biegco
odwazony na sktadowisko odpadow. Odcieki odprowadzagg o pompowni gtdwnej
oczyszczalni.

Projektuje si wiate piasku o wymiarach 3,40 x 7,40 m. Powierzchrighkowa 21 ™. Wiata o
konstrukcji stalowej obudowana blactaldows na fundamencie ptytowyrelbetowym.

Od strony wjazdu projektujegsodwodnienie liniowe z odprowadzeniem wody do Etyuie]
kanalizacji oczyszczalni w stacji sitopiaskownika.

Wiata osadu

Projektuje s} wybudowa nowg wiate osadu granulowanego przylegzg do pomieszczenia
granulatora. Wiata w konstrukcji stalowej obudowhtechy faldowg na fundamentach
zelbetowych.

Od strony wjazdu projektujegsodwodnienie liniowe z odprowadzeniem wody do tyuie]
kanalizacji oczyszczalni.

Silos wapna palonego o pojemrgi 30 n?
Projektuje s silos na wapno palone 30° mvyposaony w:
* instalacja przeciw zbrylaniu Elektrowibrator 0,28/k400 V
* mieszacz boczny 0,55 kw, 400 V
» zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpimtej antykorozyjnie,
*  WYyposS&ony w zasuw nazowsy,
* hermetyczny uktad zatadowczy przystosowany do wsplly z cementowozem,
o filtr tkaninowy,
» drabink wejsciowa,
e pomost z barierk
Silos posadowiono bezfrednio na ptycie fundamentowej gr.30 cm. Mocowandg silosu do
fundamentu za pomedotew mechanicznych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych i zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak:

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniegcych obiektéw budowlanych,

powierzchnie drdg, parkingow,

placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powiezchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu,

niezbednych do sprawdzenia zgodngci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decygjo warunkach zabudowy albo decyz o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Obiekty istniegce

Obiekt Powierzchnia zabudowyim
Stacja sitopiaskownika 35.89
Reaktor biologiczny nr I Q=500m3/d 176,60
Reaktor biologiczny nr Il Q=500 ftd 208.56
Komora zasuw nr.| 10,50
Komora zasuw nr Il 12.96
Budynek techniczno-socjalny 159,36
Wiata osadu przebudowywana na pomieszczenie 25,26
stacji higienizacji osadu

Pompowniasciekdw surowych 3,14
Komorasciekéw dowaonych 11,70
Drogi i place 916,00

Obiekty projektowane

Obiekt

Powierzchnia zabudowym

Wiata osadu granulowanego 25,01
Silos wapna palonego o pojensab30 nv 5,00
Wiata piasku 25,16
PompowniaciekOw oczyszczonych zasiap 2,25
ptuczke piasku
Droga dojazdowa do wiaty piasku i wiaty osadu 91,12
Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogroide - 4900 rh
Powierzchnia zabudowy pod obiekty kubaturowe wynosi - 701,39
Powierzchnia drdg, placu, chodnikéw wynosi -10@ nt
Powierzchnia zieleni wynosi -3191,49 m
Powierzchnia zabudowangcknie z powierzchgiutwardzon - 1708,51
Wskaznik powierzchni zabudowy dziatki - 34,86 %

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajochronie na podstawie ustalg

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest w pisany do rejestru zkby oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatlk lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigrych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglonymi
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Eksploatacja projektowanych obiektow i instalacfivarz& moze potencjalne rhorodne
zagraenia dlasrodowiska, zwjzane ze specyfiktakiej dziatalnéci. Oddziatywanie oczyszczalni
nasrodowisko przejawiasi¢ bedzie w postaci:

- wpltyw na zagospodarowanie terenu

- wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

- wptyw na klimat akustyczny

- wptyw na powietrze

- wptyw przez emigj odpaddéw

- wptyw na ludzi, réliny i zwierzeta.

- wptyw na dobra materialne, zabytki i krajobraztkcowy

- zagra@enie powana awarg

- oddziatywanie transgraniczne

Z uwagi na planowane do zastosowania rgzamia techniczne, w tym rozywania chronjce
srodowisko, przedsivziecie nie powinno by zrédiem ponadnormatywnej emisji substancji i
energii do srodowiska, ktéra mogtaby wywala niepazgdane skutki w  poszczegolnych
komponentackrodowiska naturalnego.

Wplyw na zagospodarowanie terenu, walory krajobrazeve oraz na obszary podlegaice
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2d@@. o ochronie przyrody

Wykonane prace ziemne pod projektowane obiekty sploy trwate przeksztatcenie powierzchni
ziemi, ktOra zostanie zgp przez realizowane obiekty. W wyniku realizaojvestycji powstaa
na powierzchni ziemi obiekty kubaturowe. Wszysikigtalacje technologicznetls zagkbione w
ziemi lub ukryte w budynkach technologicznych. Ryeknie po zrealizowaniu budowy
projektowane obiekty dulace uzupetnieniem istnigjej zabudowy oczyszczalni i1 niecda
wyrozniajagcym sk elementem krajobrazu.

Na terenie gminyyrakéw zlokalizowany jest fragment obszaru Natu@@@PLH180053 ,Dolna
Wistoka z Doptywami”. Obszar ten odlegtly jest ocetau inwestycji okoto 500 m.

Oprocz ww. formy ochrony przyrody w analizowanymetge nie wysipuja inne formy mogce
by¢ objete znaczcym oddziatywaniem przedsvzigcia. Z uwagi na lokalizacje oczyszczalni
sciekow, okreslony wyzej zakres oddziatywania przedsiwziecia (ograniczajacy sk do terenu
wilasnaci Inwestora) oraz z uwagi na proponowane rozwzania zagospodarowania terenu
wokoét oczyszczalni stwierdza gibrak oddziatywania przedsiwzigcia w fazie eksploatacji na
obszary podlegagjce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnid004r. o ochronie
przyrody.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedswzigcie nie kedzie oddziatywa& na wody powierzchniowe.

Planowane przedswizigcie nie kedzie oddziatywa na wody podziemne.

Istniejace obiekty oczyszczalni zostaly zrealizowane w texdbgii zelbetowej, sid tez
wszystkie obiekty § szczelne i nie wysgpuje zagraenie dlasrodowiska gruntowego i wod
podziemnych. Plytkie posadowienie obiektéw i ichniegienie ponad poziom wody 100-letniej
powoduje,ze nie mag one wptywu na przeptyw wod podziemnych i kierunetk sptywu do
odbiornika i nie powodudj zmian w stosunkach wodnych. Konstrukcja oczyszizalej
niewielkie oddalenie od odbiornika (ok. 500 m) pjeginoczesnych diych wahaniach poziomu
wod gruntowych zaleych od stanu zwierciadta wody w odbiorniku czyatkowicie zlzdny
system monitorowania wod gruntowych na terenie srezgalnisciekow. Naley podkrgli¢, ze
istnieje na terenie oczyszczalni system monitoroavgmompowni gtdbwnej na kanalizaciji
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doptywowej. Zapobiega to powstawaniu gpren oraz zwekszonej eksfiltracjisciekdw do
gruntu i zanieczyszczeniu wod gruntowych w przypadkvarii pomp lub zasilania. Odcieki
kierowane s do kanalizacji doptywowej oczyszczalni szczelnyrarociggami. W naturalny
spos6b wprowadzane do zienwdp tylko wody opadowe i roztopowe. Ze wedl na charakter
dziatalngci gospodarczej z praktycznego punktu widzenia p@vinno nasgfpi¢c skaenie
srodowiska przedmiotowymi wodami opadowymi, gdgs to scieki wolne od substanciji
ropopochodnych. Wody opadowes ®dprowadzane gtownie z potaci dachowych obiektow
znajdupcych s¢ na terenie oczyszczalni oraz nie maraych na zanieczyszczenie terendw
utwardzonych i nieutwardzonych. Trafjajv postaci nie zanieczyszczonej begpdnio do
gruntu, a w¢c w sposob najbardziej prawidtowy z punktu widzdmlansu odptywu naturalnego i
kragzenia wody wsrodowisku. Wszystkie obiekty i instalacje oczyszozdciekow, w ktérych
odbywa s¢ proces gromadzenia, oczyszczania oraz odprowatZeiekow g zaprojektowane
jako szczelne i nie nagti przenikaniesciekow do gruntu w procesie ich oczyszczania.

Wplyw przez wytwarzanie odpadow i gospodarowanie wiyarzanymi odpadami

Projektowane instalacje i obiekty spowaoglamniejszenie iléci skratek, piasku i osadéw:
Odpady gromadzone $ b¢da selektywnie z zachowaniem przepisow ochrénoglowiska,
w szczelnych przeznaczonych do tego celu magazymgpbsaonych w systemy zbierania
odciekéw i zadaszonych.
Wszelkie odcieki generowane w wyniku magazynowadigadow zawracanety do kanalizacji
wewngtrz obiektowej i oczyszczane w procesie technologion. Odpady komunalne zygiane z
bytowaniem obstugi obiektu gromadzonenswydzielonym miejscu, w kontenerach
przystosowanych do ich gromadzenia.
Ustabilizowane komunalne osadgciekowe — kod 19 08 05
Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest paoposadnika wgpnego, gdzie miesza
si¢ z osadem wgpnym. Zgromadzony osad wphy i nadmierny po z&gzczeniu grawitacyjnym
odwadniany jest na prasigmaowej i odwaony na sktadowisko.
W celu zmniejszenia ikei i higienizacji osadoéw nadmiernych planuje sionta instalacji do
higienizaciji i granulacji osadu wapnem palonymnBieana instalacja pozwoli na przetwarzanie
odwodnionych osadésciekowych w wyniku ktorego powstanie produkt nelmyalla
srodowiska, eliminowaneclla zanieczyszczenia biologiczne a metatgkie wigzane w formy
nierozpuszczalne. Dodatkowo przewidujelsadanie sktadu zardwno osadgsiekowych jak i
gotowego produktu, w szczegokunjego przeznaczenia na nawoz. Powstaty prodedkeibe na
biezaco odbierany a ewentualne nadkiybeda magazynowane pod wiat
Przewiduje si wytwarzanie. ok. 0,6 Mg/d osadu.
Ustabilizowane komunalne osagbiekowe powstace w procesie oczyszczanidekdéw przede
wszystkim lgda poddane odzyskowi. Osadgiekowe mog by¢ zastosowane w rolnictwie jako
nawodz, do rekultywacji terendw po uprzednim wykdodrada gruntéw, na ktérych majoy¢
stosowane oraz baflasadowsciekowych. Sposob ostatecznego zagospodarowarta osa
zostanie okrdony po przeprowadzeniu badbakteriologicznych, parazytologicznych oraz
stwierdzeniu zawartci stzenia metali gjzkich.
Osad po przebadanigdrzie ma@na zagospodarowa
— do rekultywaciji gruntow na potrzeby rolnicze émlnicze,
— do ra@linnego utrwalania powierzchni gruntéw,
— do uprawy rélin przeznaczonych do produkcji kompostu.

* Przed przekazaniem odbiorcy odpadu Inwestor jago yeytworca powinien:

podd& osad wymaganym badaniom;
* przeprowadz badania gleby na zawastometali cezkich przed zastosowaniem na
niej osadu, ktore obegnodczyn gleby (pH), zawarké metali cezkich, zawartéc
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fosforu przyswajalnego (P20 5 mg/100 g gleby);

» przekaza wiascicielowi, dziezawcy lub innej osobie wiadgjej nieruchomgcia,
wyniki bada (osaddw/gleby) oraz informacp dawkach tego osadu, ktére ina
stosowa na poszczegdlnych gruntach.

Zaktada s, ze planowany sposéb pozwoli na zagospodarowani€d pOwstajcych osadow
sciekowych.

Skratki — kod 19 08 01

powstagce w procesie technologicznymda magazynowane w workach i na hieo wywazone
na sktadowisko odpaddéw. Przewiduje siytwarzanie ok. 0,23 #fd skratek,

Zawartosé¢ piaskownikéw — 19 08 02

Powstapcy w procesie technologicznym piaseklbie magazynowany pod wiaskad bedzie
okresowo wywaony. Przewiduje siwytwarzanie ok. 0,17 #fd piasku.

Podczas eksploatacji oczyszczaltiekow przewiduje gisposOb gospodarowania
odpadami poprzez sktadowanie ich na skladowiskwaddy, nasfpujacych odpadow:

o  Skratki — kod 19 08 01

* Zawart@¢ piaskownikow — 19 08 02

* Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 320 0
Zgodnie z obowjzujacym katalogiem odpadoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112.(4®06)
odpady te niegsklasyfikowane jako niebezpieczne. Aby méc legasktadowa okreslony
odpad, eksploataggy oczyszczalri realizupc wymogi rozporzdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow orazcedur dopuszczania odpadéw do
sktadowania na sktadowisku odpadow danego typu (Dz.2013 nr O poz. 38), Inwestor spetni
nizej opisal procedu¢ dopuszczenia odpaddéw do sktadowania, w tym spkhyieria
dopuszczenia odpadow do sktadowania na danym s$jgaelowiska odpadow:
1. Sporadzenie podstawowej charakterystyki odpadu.
Opis ten zawiera informacje o wytworcyds posiadaczu odpadu oraz o odpadzie: jego kod,
syntetyczny opis, wkgiwosci fizykochemiczne itd. Odpady mughy¢ zakwalifikowane do
jednego z typu sktadowisk: olktiego, innego riobogtne i niebezpieczne, niebezpiecznego. O
tej kwalifikacji przegdzap zazwyczaj badania laboratoryjne odpadéw. Przy itikatji odpadu
nie jest najwaniejszy jego skiad, ale podattma wymywanie.
2. Przekazanie podstawowej charakterystyki odpatmdzapcemu skladowiskiem odpadow.
3. Prowadzenie okresowej kontroli odpadow i przeyadzania tzw. testow zgodém. Testy te
maj na celu weryfikagj informacji zawartych w podstawowej charakterystgdpadu
(sprawdzajce badania laboratoryjne). Testy zgog@rzeprowadza sinajrzadziej raz na 12
mieskcy i zawsze gdy zajgdzmiany w procesie produkcji, ktére mayptyw na skladowany
odpad.
4. Dostarczenie testéw zgodieozarzdzapcemu sktadowiskiem.
5. Poddanie weryfikacji odpadow na sktadowisku.
Weryfikacja ta obejmuje ogliziny odpadu przed i po roztadunku oraz sprawdzesi@
odpadu z cechami podanymi w podstawowej charakignysJéli stwierdzone zostan
rozbieznosci, zaradzapcy maze odmowe przyjecia odpadu. Nie jest wymagane przeprowadzanie
bada dla sporadzenia charakterystyki odpadéw: oktoyych, komunalnych, dla ktérych dang s
znane i uzasadnione zgodnie z wymaganiami detyeri sktadowania, ok&onymi w decyzjach
administracyjnych, dla ktérych badaniarsewykonalne lub metody bafiag niedos¢pne.
Zgodnie z § 7 rozpogrlzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 stycznia 2018 sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow dadskiania na sktadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 38), olyaek stosowania kryteriow dopuszczania
odpaddow o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14 21loraz z grupy 20 do skiadowania na
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sktadowisku odpadow innychznhiebezpieczne i obgine okrélone w zagczniku nr 4 do
rozporzdzenia wchodzi wycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przy zachowaniu przepiséw ochronyrodowiska poprzez spetnienie opisanych wgj
wymagan oddziatywanie odpaddéw powinno zawier&si¢ w granicach obiektu.

Wplyw na klimat akustyczny

Podczas eksploatacji projektowanych obiektow ialastji oczyszczalnizrodiem emisji hatasu
beda zainstalowane uszizenia techniczne: negly praso ptuczki, ptuczki piasku, granulatora
podajnikéw.

Praca tych urdzen praktycznie nie &dzie styszalna. Ugdzenia takie emitgjhatas w granicach
70 dB. Urzdzenia te zainstalowaneda w budynkach murowanych i ocieplonych, co zapewni
obnizenie hatasu emitowanego na zgwn budynkéw o co najmniej 30 dB (wg Zat. do in&tji
338/96 ITB).

Poziom hatasu emitowanego przez zainstalowane wtexypomieszcze wentylatory lgdzie

wynosit 56 — 57 dB.

Standardy jakéci srodowiska w zakresie emisji hatasu, ckoae g przez dopuszczalne poziomy
hatasu. Dopuszczalne poziomy hataséradowisku okréla rozporadzenie MinistraSrodowiska

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalpgziomow hatasu wrodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalne poziomgdakzales od rodzajuwzrddia i przeznaczenia
terenu. Ochronie przed hatasem podlggagede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej,
tereny zwjzane ze statym pobytem dzieci i mlodzietereny szpitali, domow opieki, a tak
tereny o charakterze wypoczynkownekreacyjnym. Dla terenOw przemystowych, azeakeinych
oraz terenéw upraw rolnych nie ma oftomych dopuszczalnych poziomow hatasu. Nagjli
potozona zabudowa mieszkaniowa znajduje wiodlegtaci ok. 300 m od terenu oczyszczalni.
Jest to zabudowa zagrodowa. Dopuszczalny rowmayapoziom hatasu na terenach
normowanych akustycznie tj. na najslzych terenach zabudowy zagrodowej, éliorey w
rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgeinych
poziomow hatasu wrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) wynosi w podma (0600 — 2200) —
55 AdB, w porze nocy (2200 — 0600) — 45 AdB.

Dzieki przyj etym rozwigzaniom technologicznym szacuje @i ze oddziatywanie hatasem na
srodowisko zamknie s¢ w granicach realizowanego przedsivziecia.

Wplyw na powietrze

Stacja higienizacji i granulacji osadu oraz pomigsnie praso ptuczki skratek i ptuczki piasku
ogrzewanegcieptem odzyskiwanym od praguych uradzen oraz posiadajawaryjne
ogrzewanie elektryczne. W zygku z tym, na stan czysio powietrza na oczyszczalni i w jej
otoczeniu oddziatywabeds jedynie projektowane obiekty i instalacje techmgidane
oczyszczalni. Podczas eksploatacji projektowangstalacji oczyszczalni spodzietvsic mazna
emisji do powietrza zanieczyszézmogcych stworzy ucigzliwos¢ dla ludzi isrodowiska -
siarkowodoru i innych substancji zapachowo — czghnyochodacych z proceséw beztlenowego
rozktadu masy organicznej zawarteggiekach surowych, emitowanych z gnizea
mechanicznego oczyszczala@ekow,

Emisja substancji ztowonnych do powietrza z@dby¢ ucigzliwa zarowno dla obstugi jak i
mieszkacow. Siarkowodor jak i inne substancje zapachowgnme pochodice gtownie z
procesow beztlenowego rozktadu masy organicznepeaywsciekach surowych. Emitowane s
wiec w takich miejscach jak stacje do wmtego oczyszczanixiekdw oraz instalacje przerdbki
osadow. W celu ograniczenia potencjalnychytlovosci przewiduje si ujecie gazéw ztowonnych
z wymienionychzrodet i zastosowanie filtracji powietrza ze stdgfiienizacji i granulacji osadu.
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W zhermetyzowanych obiektach oczyszczalni zastosewads urzadzenia do ograniczenia
emisji odorantow w postaci biofiltrow kominowych. zydkowanie biofiltrow nie wymaga
uzywania dodatkowychrodkow chemicznych (zapachowych, neutralizygh), nie wptywa na
sktad sciekow, jest neutralne dlarodowiska naturalnego. Naturalna wentylacja adem
oczyszczalni pozostaje niezaktocona — odory powsajv obiektach zostajwylapane przez
biofiltr i sg neutralizowane w jego wirzu. Biofiltry nie wymagaj obstugi i posiadaj duza
akceptagj spoteczn. Uwaza st ze ufcie gazéw ziowonnych z wymienionychrédet i
zastosowanie filtracji powietrzacthzie wystarczaco skuteczne, aby odory nie byly odczuwalne
poza wrtrzami pomieszcze Ponadto siarkowodo6r szybko utlenig@ sv powietrzu, tak wdc
zastg jego oddziatywania jest niewielki. Z uwagi na lonarzepisow prawnych okskajacych
stezenia poszczegodinych mikroorganizméw w powietrzuzopawszechnie doginych metod
badawczych trudno mowi o stopniu zagreenia srodowiska przez szkodliwe czynniki
biologiczne. Brak jest potwierdzenia negatywnegdywp bioaerozoli na rdiny i zwierzeta na
obszarach przyleggjych do oczyszczalni. Nie zaobserwowano rownigotnych r@nic w
zachorowalnéci wsrod pracownikow oczyszczalni

Dzieki przyj etym rozwigzaniom technologicznym szacuje gj ze oddziatywanie instalacji na
powietrze zamknie s¢ w granicach realizowanego przedgwziecia.

Wplyw na ludzi

Eksploatacja oczyszczalni ciekow meonegatywnie oddziatywtana zdrowie i samopoczucie ludzi
w zwigzku z:

— emisji gazow zapachowazynnych,

— emisji bioaerozoli,

— emisji hatasu,

— kontaktem zé&ciekami.

Emisja z oczyszczalni substancji zapachazgnnych i hatasu nmi® powodowé pogorszenie lub
utrat komfortuzycia ludzi zamieszkggych w strefie ich oddziatywania poza oczyszczal#ie
wzgledu na znaczne oddalenie oczyszczalni od zabudlowaszkalnych (ok. 300 m) nie powinna
ona w tym zakresie oddzialyéana mieszkacow zamieszkugcych najblzej czyszczalni. Na
dyskomfort, a czasami na utrat zdrowia lub nawtia naraona jest najbardziej obstuga
oczyszczalni, dlatego wszystkie obiekty oczyszazapowinny by zaprojektowane z
uwzgkdnieniem przepiséw BHP, a na etapie przekazywarugszczalni do eksploatacji obstuga
oczyszczalni powinna przgj w tym zakresie przeszkolenie. Mikroorganizmy wpsiace w
powietrzu na oczyszczalni mpgtanowt zagraenie chorobowe dla ludzigtéwnie dla obstugi
oczyszczalni- ze wzgédu na maliwos¢ wnikania do pcherzykéw ptucnych z wdychanym
powietrzem lub poprzez bezgedni kontakt obstugi zéciekami. W bioaerozolach spodzieiva
sic mozna obecnéci bardzo ranych bakterii chorobotworczych, wiruséw i grzyboWosé
bakterii unoszonych do powietrza uzal®mna jest od ich zawarto $ciekach, co jest zwrkane z
efektem oczyszczania ciekdw. W dobrze pracygh oczyszczalniach redukcja bakterii zawartych
w ciekach surowych, w tym chorobotwoérczyclegsi 9596 %. Mikroorganizmy mag byc
uniesione ze ciekow do powietrza, gdy ichdlav ciekach przekracza 1000 komérek w 1 cm . Do
najczsciej wykrywanych mikroorganizmow w powietrzu oczgsalni nalea bakterie grupy
Coli, a szczegolnie E. coli uznawane za wslla zanieczyszczenia powietrzZaiekami. Nie
obserwuje s jednak w kraju, pomimo znacznej d& mikroorganizmoéw w powietrzu
oczyszczalni, zwkszonej ponad przegha, ilosci zachorowa obstugi oczyszczalni nie moya
juz o mieszkacach terenow do niej przylegaych. Emisja hatasu me powodowa u
mieszkacoéw gsiadupcych z oczyszczalgi dyskomfort psychiczny, a u obstugi oczyszczalni
rownie zmiany chorobowe. Emitowany hataglbie na granicy dziatki oczyszczalnizezy od
dopuszczalnego. Na beZpedni kontakt z&ciekami naraona jest gtdbwnie obstuga oczyszczalni.
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Scieki, szczegolnie surowe zawierajéznorodne bakterie chorobotworcze i mdmy¢ w zwiazku

z tym przyczyn powstania choroby u ludzi mygych z nimi kontakt. Méliwos¢ zachorowania
obstugi po kontakcie z&iekami zaley gtéwnie od przestrzegania przez podstawowych zasad
higieny.

Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
Projektowane instalacje niedy wptywaty naswiat roslinny i zwierzcy.
Wplyw na dobra materialne, zabytki i krajobraz kult urowy

Planowane przedswiziecie nie wptynie negatywnie na istrgeg zabytki z uwagi na skal
przedsgwziccia oraz na znacznodlegia¢ inwestycji od istnigjcych zabytkdw. W zasgu

bezpdredniego potencjalnego oddziatywania przegdgiccia na srodowisko nie wysipuja

obiekty podlegajce specjalnej ochronie prawnej w rozumieniu prazepi® ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami.

Zagrozenie powang awarig

Awaria projektowanych instalacji i wdzex ma niewielki wptyw na ich oddziatywanie na
srodowisko poniewa zbiorniki oczyszczalni posiadgjdwza zdolnag¢ retencji w przypadku
osadéw nadmiernych a awaria praso-ptuczki skrapdleazki piasku spowoduje tylko zgkiszenie
ilosci usuwanych skratek i piasku. Awaria taka nie wmyna jaké¢ sciek® oczyszczonych.
Zabezpieczenie przed awariami ukfadu elektrycznego stanowi istigjagregat pdotworczy a
zabezpieczenie przed awariami sterowania zakladazliwo®é sterowania zdalnego,
miejscowego oraz ¢cznego. Ewentualne awarie niedh stwarzaly zagroenia zatamania
procesu technologicznego.

Mozna stwierdzt, ze rozwpzania projektowe w aspekcie przeciwdziatania pgsngm
sytuacjom awaryjnymasprawidtowe i zabezpieczajprocesy technologiczne ordamdowisko
przed skutkami ewentualnych awarii.

Mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania n&rodowisko.

Projektowane przedswziecie inwestycyjne polegage na przebudowie mechaniczno-biologicznej
oczyszczalniciekow jest o lokalnej skali oddziatywania.

Ze wzgkdu na jego wielk& oraz charakter nie ¢dzie powodowé& oddziatywania
transgranicznego r@odowisko.

Wskazane rozwhzania spowoduj ze nie zostag przekroczone standardy jakdci
srodowiska poza granicami terenu, do ktérego inwestoposiada tytut prawny, ani nie
spowoduja uciazliwosci w zakresie oddziatywa, dla ktérych nie ustalono standardéw, jak
gazy ztowonne.

8. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Niniejsza inwestycja zostata zaprojektowana zgodni®ecyzj Wojta Gminy Zyrakéw o

ustaleniu s$rodowiskowych uwarunkowa zgody na realizagj przedsgwziecia znak

liGK.6220.12.2016 z dnia 2016.07.26 oraz Degy¥djta GminyZyrakdw o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak lIGK.6733.52.2@ldhia 29.09.2016 r.
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