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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu technicznego ,
- uzgodnien miedzybranzowych,
- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej,
ukladow sterowania i AKPiA dla tematu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
Woli Zyrakowskiej" zlokalizowanej na dzialce nr 833/2.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest:
- rozbudowa rozdzielnicy gléwnej RG,
- przetozenie kabla zasilajacego rozdzielnicg R1 oraz kabli sterowniczych,
- rozbudowa rozdzielnicy w budynku sitopiaskownika R1
- rozdzielnica obiektowa R3 w budynku granulatora,
- instalacja AKPiA,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1 i 3 fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacja o$wietlenia wewnetrznego,
- instalacja o$wietlenia wejsc,
- instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze,
- ochrone przeciwprzepigciowa,
- ochrone od porazen.

1.4. Zasilanie elektryczne oczyszczalni Sciekow — rozbudowa RG

Zasilanie elektryczne realizowane jest z istniejacej rozdzielnicy RG zasilanej z pobliskiej
stacji transformatorowej za posrednictwem zestawu ztagczowo pomiarowego zlokalizowanego w
ogrodzeniu. Z istniejacej rozdzielnicy gléwnej RG zlokalizowanej w istniejacym budynku
techniczno-socjalnym nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy obwod zasilajacy projektowang
rozdzielnicg¢ R3. W celu zasilenia projektowanej rozdzielnicy R3 projektuje si¢ zabudowe w
rozdzielnicy RG dodatkowego roztacznika bezpiecznikowego 3P, 63A + wkiadki 25AgG kpl 1.

Istniejaca moc przylaczeniowa dla obiektu wynosi 40kW i stanowi pokrycie dla
projektowanej rozbudowy oczyszczalni.

1.5. Przebudowa zasilania elektrycznego rozdzielnicy R1 oraz kabli sterowniczych

W zwiazku z projektowang droga oraz wiata piasku nalezy przebudowac istniejacy kabel
zasilajacy rozdzielnice R1 oraz kable sterownicze. W miejscach wystepowania kolizji kable
odkopa¢ i przetozy¢. W przypadku przerwania kabla lub niewystarczajacej dlugosci nalezy
zastosowa¢ mufy kablowe oraz dodatkowe odcinki kabla.
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1.6. Rozdzielnica R1 — rozbudowa

Istniejaca rozdzielnicg R1 nalezy rozbudowac o dodatkowa obudowe natynkowa IP65 , 11
klasa ochronnosci — obudowa podobna do istniejacych. Z rozbudowanej rozdzielnicy R1 zasili¢
projektowane o$wietlenie wiaty piasku oraz szafki zestawu hydroforowego SZH, ptuczki piasku
SSP, prasoptuczki skratek SPS.

1.7. Rozdzielnica R3 — w projektowanym budynku higienizacji i granulacji osadu

Zasilanie rozdzielnicy R3 nalezy wykonaé kablem uktadanym w korytku kablowym typu
YKY5x10mm?, kabel nalezy wyprowadzié¢ z przebudowanej rozdzielnicy RG i zabezpieczy¢
rozlacznikiem bezpiecznikowym o wartosci wktadki bezpiecznikowej 25AgG. Rozdzielnice R3
zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w II klasie ochronnosci. W rozdzielnicy
zaprojektowano wylacznik gtowny WG, lampki sygnalizujace obecno$¢ napiecia zasilajacego,
ochrone przeciwprzepigciowa, aparaty roznicowopradowe, nadmiarowopradowe 1 sterujace.
Rozdzielnice zlokalizowa¢ w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi. Z rozdzielnicy wyprowadzié
obwody zasilania zestawow gniazd 1-f i 3-f remontowych, oswietlenie wewngtrzne, wejsc,
zasilanie szafki zasilajgco-sterowniczej granulatora. Rozdzielnice nalezy zamontowaé poprzez
przykrecenie do podtoza.

1.8. Sygnalizacja poziomu studnia wody technologicznej

Skrzynka zaciskowa SV1 znajduje si¢ na obiekcie, w poblizu studni wody
technologicznej. Do skrzynki zaciskowej przewidziano konstrukcje wsporcza wraz z rurami
ostonowymi do wyprowadzania kabli. Skrzynka shluzy do podiaczenia sygnalizatora
ptywakowego, ktdry zabezpiecza zestaw hydroforwy przed suchobiegiem. Szafka SV1 zostata
zaprojektowana w oparciu o prefabrykaty z poliweglanu o wymiarach 300x300x180 IP65.

1.9. Sygnalizacja pracy i awarii urzadzen technologicznych
7 szafek zasilajaco-sterowniczych dostarczanych z urzadzeniami technologicznymi:
- granulator
- prasoptuczka skratek
- ptuczka pisaku
- zestaw hydroforowy

nalezy wyprowadzi¢ sygnaly pracy i awarii do istniejacej szafy SZS zlokalizowanej w
pomieszczeniu sterowni.

W szafie SZS zabudowa¢ dodatkowe wylaczniki nadmiarowo-pradowe, przekazniki, lampki
kontrolne (na elewacji) oraz listwe zaciskowa.
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1.10. Instalacje elektryczne

Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznych i technicznych oczyszczalni
nalezy uklada¢ w korytach kablowych. Zejscia i podejscia do odbiornikéw, opraw
os$wietleniowych, lacznikdéw, gniazd itp. nalezy wykona¢ natynkowo w rurkach sztywnych.

W pomieszczeniach technicznych budynku nalezy stosowa¢ korytka perforowane z pokrywami
na zewnatrz korytka pelne; system H60, wykonane z blachy stalowej o grubosci co najmnie;j
Imm i cynkowane ogniowo. Cynkowany ogniowo powinien by¢ réwniez osprzet montazowy.
Kable pomiarowe i komunikacyjne prowadzi¢ w wydzielonej czesci korytka lub w oddzielnych
korytkach.

Podejscia do gniazd wtykowych, tacznikow, lamp wykona¢ w rurkach RVS na tynku.

Do wszystkich wypustow oswietleniowych doprowadzié¢ przewod ochrony.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogoélne sa podwojne ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne
IP44. Laczniki montowac¢ na wysokosci 1,4m nad podloga. Gniazda montowac¢ na wysokosci
1,2m nad podtoga (o ile technologia nie wymaga inaczej).

1.11. Trasy kablowe

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,8m, na podsypce z piasku o
grubosci 10cm linig falista. Na kable co 10m zalozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla.
Nastepnie kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku, warstwa rodzimego gruntu bez kamienia i
gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego na calej dlugosci.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm.
Réw wypelié¢ gruntem ubijajac warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z rurociggami,
drogami, podejscie do zlacza czy rozdzielnic powinien by¢ chroniony od uszkodzen
mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszczaé w rurach ochronnych. Przy
wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisow.

1.14. Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze

Dla wszystkich projektowanych budynkéw projektuje sie instalacje odgromowe.
Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Projektowany uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn30x4. Przewody uziemiajace
z uzioméw otokowego dla instalacji odgromowej wyprowadzi¢ maksymalnie co 20m po
obwodzie budynkéw. Przewody ostoni¢ do wysokosci ok. 0,5m nad poziom gruntu i zakonczy¢
zaciskami probierczymi. Wykonac co najmniej dwa przewody odprowadzajace.

7, zaciskow probierczych poprowadzi¢ przewody odprowadzajace na poziom dachu (drut
stalowy ocynkowany fi8mm), przewody odprowadzajace wykona¢ na tynku jako naprezne.

Na projektowanych dachach wykona¢ instalacje odgromowa z drutu fi8mm oraz polaczy¢
z istniejacy instalacja odgromowa.

W istniejacym budynku stacji odwadniania nalezy wykonaé instalacje odgromowsg. Na
istniejacym dachu wykona¢ instalacje odgromowa z drutu fi8mm. Przewody odprowadzajace
wykona¢ na tynku jako naprezne. Wykona¢ uziom pionowy.

W celu wyeliminowania napi¢¢ dotykowych zastosowano polaczenia wyrownawcze. W
tym celu przewidziano gltowne szyny wyréwnawcze. Do szyn nalezy podlaczyé wszystkie
metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne, ramy, balustrady iinne rozlegle metalowe
elementy. Gléwne polaczenia wyrownawcze wykonac z plaskownika Fe/Zn30x4 oraz przewodu



,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Woli Zyrakowskiej".
Branza: Elektryczna i AKPIiA

LgY 16mm’. W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ ulozenie bednarki po elewacji
zbiornikow oraz w pom. technologicznych i potaczenie ich z uziomem.

Miejscowe polaczenia wyrOwnawcze nalezy wykonaé przewodami LgY 6mm?® ukladanym
bezposrednio w tynku badz w rurkach na $cianie.

Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.15. Ochrona od porazen elektrycznych

Zasilanie projektowanych obwoddw zostato wykonane w systemie TN-S.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostato
samoczynne wylaczenie zasilania.
Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wkladki bezpiecznikowe oraz
wylaczniki nadmiarowo-pradowe.
Wszystkie dostepne czesci przewodzace polaczyé nalezy do punktu neutralnego zasilania przy
pomocy przewoddéw ochronnych.

Jako uzupelniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA.
Projektowane prefabrykaty posiadaja Il klas¢ ochronnosci.

1.16. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi stopien T2 zapewniaja
ochronniki przeciwprzepigciowe zainstalowane w rozdzielnicy R3.

1.18. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiagzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacje powinien realizowaé wylacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

3. Wszystkie materialy wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

4. Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opsania elementow budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i1 technologii rownowaznych.

5. Wykonawca poszczegolnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
dokladnie zapoznaé si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawce sprzgtu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

6. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé kordynacje z pozostalymi instalacjami
branzowymi.

Specyfikacje materialow i urzgdzen w projekcie naleiy traktowaé jako przykladowq.
Mozna stosowaé materialy i urzqdzenia innych producentow jezeli posiadajq takie same
parametry techniczne oraz spelniajq wszystkie funkcje jak te podane w projekcie.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Lp. Odbiér Moc je[tfciilo/]stkowa Tlo$é Moc za;rlzsp;/c;lowana
Dodatkowe urzadzenia

1 Oswietlenie ogolne 0,3 1 0,3
2 Gniazda 3-f ogolne 3 1 3
3 Granulator osadu 10 1 10
4 Prasoptuczka skratek 3,7 1 3,7
5 Pluczka piasku 0,5 1 0,5
6  Zestaw hydroforowy 2,2 1 2,2
7  Inne 2 1 2
Suma P, 21,7
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,7
Moc szczytowa Py, 15,19

Istniejaca moc przylaczeniowa dla obiektu wynosi 40kW i stanowi pokrycie dla
projektowanej rozbudowy oczyszczalni.

Prad szczytowy przy cos ¢=0,93 dla mocy szczytowej obliczany ze wzoru:

P,
[ . -
~ V3 U cosg
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spelniajg warunek:
1,<I <I.

1,<145x1.

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obciazalnos¢ pradowa dhugotrwata zabezpieczonych przewodow
L, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkow napigcia

Spadki napiecia obliczamy ze wzordéw:

Psz-10°-L
AU% = SZ—7 -100% dla obwodu 3-fazowego
y-S-U-
2-Psz-10°-L
AU% =% -100% dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L — dlugos¢ pojedynczego przewodu w m

Y - przewodnos¢ wlasciwa przewodu (dla Cuy=57)

'I'IlIIl2

S — przekroj przewodu w mm?
U — napiecie sieci

Spadek napiecia sa mniejsze od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen

Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wkladki bezpiecznikowe i
wylaczniki nadmiarowopradowe. Dodatkowa ochrone od porazen realizuja wyltaczniki
réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA zlokalizowane w poszczegolnych
rozdzielnicach.

Dodatkowym $rodkiem ochrony od porazen sa obudowy wykonane w II klasie ochronnosci.
Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz zmierzy¢
rezystancje izolacji przewodow i kabli.
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