ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MASZYN | URADZEN

Nr | Wyszczegblnienie Charakterystyka techniczna $¢llo Uwagi

1 Przengnik spiralny osadu z 1 Istniepcy
prasy do granulatora

2 Granulator osadu z wapnen Reaktor do higienizacji i aglomeracji 1 projekt.
palonym osadoéwsciekowych Wykonanie materiat
stal nierdzewna 304

Wydajnas¢ uzytkowa : 10 I/min
Mieszany produkt: osagtiekowy z
wapnem

Cigzar usypowy produktu: 1 kg/l
Mieszadio typ: nargzia topatkowe bez
napawania

tozyska watu: w obudowach
zewretrznych z przedmuchem sgpnym
powietrzem,

Inspekcja: pokrywa inspekcyjna w
bocznej czsci reaktora

tgczna moc zainstalowana ok. 7,50kW
Instalacja elektryczna, uklad sterowania
Szafa elektryczna z zabezpieczeniami
oraz stycznikami elektrycznymi dla
wszystkich dostarczonych wdzen
Panel operatorski z wwietlaczem
dotykowym 10" .

Wizualizacja procesu na panelu
operatorskim.

Oprogramowania panelu operatorskiego.
Okablowanie pomidzy szaj
elektryczm a dostarczonymi
urzadzeniami,

3 Silos na wapno palone 30 m3 z instalgumeciw zbrylaniu 1 projekt.
Elektrowibrator 0,25 kW, 400 V
Mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V
Zbiornik wykonany ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie, wypos@ny w zasuw
nozows, hermetyczny uktad
zatladowczy przystosowany do
wspotpracy z cementowozem, filtr
tkaninowy, drabink wejsciowa,
pomost z barierk

4 Przenénik tasmowy skany | L=4 m, N=1,8 kW 1 projekt.
osadu Stal nierdzewna nggdu zabezpieczonegd
antykorozyjnie.
5 Przenénik wapna N=0,55 kW 1 projekt.
(dozownik) Dlugos¢ 4000 mm

Stal nierdzewna oprocz spirali i regju
zabezpieczonego antykorozyjnie.
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Prasoptuczka skratek

Wydajna¢ Q = 0,25 rivh

Srednica przenmika DN 200

Rodzaj przenénika slimakowego-watowy (stal
nierdzewna)

konstrukcja prasy stal

spirala transportowa stal

podpory stal

pokrywa stal

wylozenie wewgtrzne transportera
slimakowego trudnécieralne tworzywo
sztuczne

Powierzchniowa obrébka stali nierdzewnej
trawienie w lgpieli kwasnej oraz piaskowanie
Naped przendnika 1,5 kW

projekt.

Workownica skratek

Stal nierdzewna

projekt.

Ptuczka piasku

korpus w ksztalcie walca gppbnego ze€
stazkowg czescig osadcz,
sekwencyjny, wodno-powietrzny  syste
ptukania,
wolnoobrotowe mieszadto przegarnicg,
otwierana pokrywa zabezpieczeg,
sonda poziomu piasku,
w pelni zautomatyzowanie pracy adzenia
dzigki dostawie wraz z szaf zasilajco-
sterownica,
przenagnik watowy, obustronnie toyskowany,
wyposaony W przeciwwsige zabezpieczags
motoreduktor. Przeaik wykonany ze stali
nierdzewnej
wykonanie ze stali nierdzewne;j
Powierzchniowa obrdbka stali nierdzewnej
trawienie w lgpieli kwasnej
oraz piaskowanie
wydajnas¢ 650 I/min
srednica przenmika 125 mm
diugai¢ catkowita 2885 mm
srednica 600 mm
wysoka¢ 2030 mm
napd mieszadta 0,25 kW
napd przengnika 0,25 kW

m

projekt.

Zestaw hydroforowy z
pomp zasilajcg

Wydajnas¢ uktadu Q = 9,0 m3/h,
Moc zainstalowana P1 = 2,2 kW
Pojemnd¢ zbiornika V = 150 dm3
Glebokas¢ ssania max. do 8 m
Wysoka¢ ttoczenia do 60 m
Obudowa pompy Stal nierdzewna (AISI 304
Uszczelnienie mechanicznefgiel-ceramika)
lloé¢ wirnikbw 5 (stal nierdzewna INOX)

projekt.

10

Spezarkasrubowa
powietrza

Q=14,4 m3/h, H=10 bar, N=2,2 kW

Projekt.




