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Opis techniczny

l. Instalacje wewnetrzne wod-kan.

1.1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e projekt architektoniczno-konstrukcyjny
e obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt:

- instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej,
- instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

1.3. Instalacja wody zimnej, cieplej.

Budynek zasilany jest istniejagcym przytagczem wody. Zuzycie wody na cele
bytowo-gospodarcze opomiarowane jest wodomierzem zlokalizowanym w
pomieszczeniu biurowym 0.8.

Instalacja wody zimne;.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur np. PEX, PP-R lub PE.

Wykonanie instalacji jest mozliwe z innych materiatéw pod warunkiem posiadania
atestow o dopuszczeniu materiatobw do kontaktu z wodg pitng i zastosowaniu
oryginalnych ksztattek. Potgczenia rur nalezy wg danych producenta.

Rury prowadzi¢ pod posadzkg w rurach peszla oraz w bruzdach sciennych.
Przewody prowadzone przez sciany i stropy umieszczac¢ w tulejach ochronnych.
Po wykonaniu instalacji, a przed montazem przyborow, baterii wykonac¢ prébe
ci$nieniowg instalacji na cisnienie 9 bar, potgczong z jej ptukaniem.

Poziomy — rury biegngce przez pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ za pomocg
otulin gr. 9mm.Przed przyborami sanitarnymi zamontowa¢ zawory kulowe dla
wody zimnej, cieptej.

Instalacja wody cieptej.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana jest do instalacji z projektowanego pieca
gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy 18 kW.
Przewody instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji projektuje sie z rur np. PEX, PP-R
lub PE. Wykonanie instalacji jest mozliwe z innych materiatdw pod warunkiem
posiadania atestéw o dopuszczeniu materiatbw do kontaktu z wodg pitng i
zastosowaniu oryginalnych ksztattek. Przewody wody cieptej zaizolowacd
termiczne za pomoca otulin izolacyjnych gr.9 mm.

|zolacje cieplng wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

llos¢ przybordw :

Ptuczka ustepowa 1 szt.

Umywalka 1 szt.
Ptuczka ustepowa (dla niepetnosprawnych) 1 szt.
Umywalka (dla niepetnosprawnych) 1 szt

Zlewozmywak 1 szt.



Obliczenie zapotrzebowania na wode pithg wg PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu”

llos¢ przyboréw :

Ptuczka ustepowa 2 szt x 0,13 = 0,26

Umywalka 2sztx0,07=0,14
Zlewozmywak 1 szt x 0,07 = 0,07
Razem =047

Normatywny przeptyw z punktéw czerpalnych wynosi 0,47 [I/s].
Obliczeniowy przeptyw wody w instalacji wodociggowej wyznaczono ze wzoru:
q =0,682 * (Zgn)?*° - 0,14 = 0,56 [I/s]

1.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projekt kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie Sciekdw o charakterze
bytowo gospodarczym z urzgdzen sanitarnych zainstalowanych na parterze w
przebudowanym budynku uzytecznosci publicznej.

Scieki odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcy
przytgcz kanalizacji sanitarnej.

Prowadzenie przewodow, srednice pokazano na rysunku rzutu parteru budynku.
Podtgczenie pozioméw kanalizacyjnych przewidziano do istniejgcych pionéw
wyprowadzonych ponad dach budynku.

Podejscia pod przybory wykonac przy pomocy syfonow o srednicy odpowiedniej
dla kazdego rodzaju przyboru. Wszystkie przewody kanalizacyjne
zaprojektowano z rur PVC.

1.6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot wod-kan
podano w Zarzadzeniu Nr 6 MGK z dn. 28.01.1967(Dz.U.Nr 3/67 MBiPMB).

2. Instalacja wewnetrzna c.o.

2.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowigzujgce normy i przepisy

2.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania na parterze w
przebudowanym budynku uzytecznosci publicznej.

2.3. Dane ogdlne

Obliczenie strat ciepta dokonano wg normy PN-EN 12831;

Przyjeto do obliczen Il strefe klimatyczna.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako pompowg, dwururowg, wodng o parametrach
70/55°C.

2.4. Zrédio ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku mieszkalnego bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny
z zamknietg komorg spalania o mocy 18 kW.



Kociot gazowy bedzie podtgczony do przewodu powietrzno-spalinowego,
zlokalizowanego przy Scianie zewnetrznej budynku i wyprowadzony zostanie
ponad dach przebudowywanego budynku uzytecznosci publiczne;.

Badania przewodéw spalinowych i wentylacyjnych powinien dokonac
koncesjonowany zaktad kominiarski.

Straty ciepta w projektowanym budynku wynoszg 6 260 W.
Kubatura projektowanej ogrzewanej czesci budynku 432,0 [m?3].
q = 14,49 [W/m?3]

2.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zespotami przytgczeniowymi. Grzejniki
dolnozasilane posiadajg wbudowane odpowietrzniki.

Wielkos¢ grzejnikéw pokazano na rysunku rzutu parteru budynku.

2.6. Rurociagiiizolacja

Prowadzenie przewodow, Srednice pokazano na rysunku rzutu.

Przewody zaprojektowano z rur PEXAL.

Dopuszczalne jest wykonanie przewodow w innej technologii n.p.
wielowarstwowych LDPE lub HDPE albo zgodnej z Polskimi Normami lub
Aprobate COBRIT INSTAL.

Przejscia przez stropy i elementy konstrukcyjne budynku w tulejach ochronnych.
Przewody izolowac¢ termicznie otulinami izolacyjnymi gr. 30 mm.

2.7. Préby cisnieniowe

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby hydrauliczne na
zimno na cisnienie 0,6 MPa oraz probe na gorgco na cisnienie i temperature
roboczg potgczong z ptukaniem instalacji. Préby wykonac¢ zgodnie z normg PN-
64/B-10400.

2.8. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 75
po0z.690).

3. Instalacja gazowa wewnetrzna.

Wewnetrzna instalacja gazowa musi spetniaC wymagania okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Od istniejgcego uktadu redukcyjno-pomiarowego, umieszczonego w skrzynce
metalowej na sScianie budynku prowadzony bedzie przewdd gazowy @20, wg
rysunku rzutu i rozwiniecia instalacji gazowej. Do wykonania instalacji gazowej
nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie.

Przewody gazowe z rur stalowych, w stosunku do przewoddw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji




gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaC wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej tych przewoddéw. Przewody instalacji
gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 20 mm. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu
préby szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Rury gazowe
prowadzone po S$cianach powinny by¢é mocowane za pomocg uchwytéw
usytuowanych w odstepach co najmniej 3,0 m. Nie mogg by¢ mocowane do
innych przewodow czy stanowi¢ dla nich wspornikow. Nie wolno wykorzystywac
rur gazowych jako elementéw uziemienia instalacji odgromowych czy przewodow
bezpieczenstwa.

Urzgdzenia gazowe. Do projektowanej instalacji gazowej przewiduje sie
zamontowanie nastepujgcego przyboru gazowego, ktéry musi posiadaé atest
dopuszczajgcy do uzytku:

- Piec gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania 18W - 1 szt.

Wysokos¢ pomieszczenia w ktorym zamontowano kociot gazowy wynosi min.
2,7m.

Piec ten bedzie potgczony na state koncentrycznym przewodem spalinowo-
powietrznym z indywidualnym kanatem spalinowym o wymiarach 90/125mm i
wysokosci  8,0m, zlokalizowanym przy $cianie zewnetrznej budynku i
wyprowadzony zostanie ponad dach przebudowywanego budynku uzytecznosci
publiczne;.

Pomieszczenie, w ktérym przewiduje sie zainstalowanie urzgdzenia gazowego
posiada¢ bedzie wentylacje zapewniajgcg wymiane powietrza i poziom jego
zanieczyszczenia zgodny z przepisami i Polskimi Normami. Przed odbiorem
instalacji gazowej kanaty spalinowe i wentylacyjne powinny by¢ sprawdzone i
potwierdzone pozytywng opinig kominiarska.

Préba szczelnosci. Polega na napetnieniu przewoddw powietrzem cisnieniem 50
kPa. Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30
min od chwili napetnienia przewodow powietrzem. Jezeli w ciggu 30 min nie
zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacje mozna uznac za
szczelna.

Jezeli trzykrotna proba szczelnosci da wynik negatywny kwalifikuje sie jg do
rozebrania i powtérnego wykonania.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
préby szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo. Po
sprawdzeniu szczelno$ci instalacji gazowej przez wykonawce powinien nastgpié
ostateczny, komisyjny odbiér szczelnosci przy udziale przedstawicieli dostawcy
gazu. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot. Otwarcia
doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu

Gazomierz i reduktor. Projektowana instalacja gazowa, zasilana bedzie z
istniejgcego uktadu redukcyjno-pomiarowego, zlokalizowanego w skrzynce na
Scianie budynku.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz.471) oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, gazu w budynku uzytecznosci publicznej policji w Zyrakowie, na dziatce
nr 590/6, obreb 0013 Zyrakéw, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod
wzgledem realizacji.

Opracowanie projektu jest zgodne z wymaganiami Ustawy j.w., ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego.
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