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. OPIS TECHNICZNY:
. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora na opracowanie projektu instalacji elektrycznej wewngtrznej w czgsci

budynku Policji w Zyrakowie;

Obowiazujace przepisy i Polskie Normy a w szczegdlnosci:

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pozn.
zm.)

v Zbiér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

v Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2019r. poz. 1065 z p6zn. zm),

Uzgodnienia z inwestorem,

Szkice i pomiary w terenie,

Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wewnetrzna w czesci budynku Policji w

Zyrakowie.

3.

OPIS WYKONAWSTWA:

3.1. Stan istniejgcy:

Etap projektowy.

3.2. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng do zasilania czg¢sci budynku Policji w

Zyrakowie.



3.3. Instalacja elektryczna wewnetrzna:

Instalacje elektryczng wewnetrzng gniazd wtykowych i1 o$wietlenia nalezy wykona¢ jako
podtynkowa (przewody uktadane bezposrednio w tynku) w uktadzie TN-S za wyjatkiem
WLZ-tu pomiedzy rozdzielnig gtéwna budynku a rozdzielnig RG1 ktory nalezy uktadaé w
rurach ochronnych RL47 podtynkowo. Od rozdzielni RG1 nalezy wyprowadza¢ poszczegdlne
obwody instalacji przewodami typu YDYzZo o przekrojach odpowiednio 3 x 2,5mm? dla
obwodoéw jednofazowych gniazd, 3 x 1,5mm? dla obwodow o$wietleniowych i 5 x 4mm? dla
obwodoéw sitowych uktadajac przewody prowadzone po S$cianach przygotowane do
przykrycia tynkiem na typowych uchwytach USMP dobranych do przekroju przewodu.

Przewody elektryczne umieszczone samodzielnie pod pokryciami $cian w tynku, pod tynkiem

powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szeroko$ci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma goérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnig podtogi)
lub bezposrednio pod posadzka, ale wtedy nalezy stosowaé przewody YDYzo
prowadzone na catej dlugosci w rurach ochronnych sztywnych RL.

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig
podiogi) — dotyczy pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na
$cianach np. w pomieszczeniu socjalnym.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu
$cian w narozach).

Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu S$ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z
podioga. Przy oknach i1 drzwiach dwuskrzydlowych oraz duzych wnekach drzwiowych
pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie przy czym w razie koniecznos$ci
prowadzenia przewodow w posadzkach i w miejscach przej$cia przez $ciany, stropy,
fundamenty przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych sztywnych z PCV typ RL
stosujgc w miejscach potaczenia poszczeg6lnych rur oraz zatamania trasy ztgczki sztywne. W
przypadku wykonywania sufitow podwieszanych przewody mozna prowadzi¢ natynkowo na

uchwytach w przestrzeni technologicznej nad sufitem podwieszanym. W przypadku



prowadzenia przewodow wewnatrz §cian o konstrukcji szkieletowej przewody dodatkowo
nalezy uktada¢ w rurkach peschla popielatych (nie rozprzestrzeniajacych ognia). Laczenie
przewodow nalezy wykonywaé wylacznie w puszkach instalacyjnych podtynkowych
montowanych w wywierconych w $cianach otworach. Do faczenia przewodoéw stosowac
typowe zaciski instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach. Gniazda w
pomieszczeniach biurowych, komunikacjach i socjalnych montowaé na wysokosci ok. 30cm
nad posadzka, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci okoto 120cm, lub zgodnie z
wymaganiami technologicznymi jezeli zaznaczono to w projekcie. W poblizu umywalek 1
zlewow gniazda montowa¢ w minimalnej odleglosci 60cm od koncowki wylewki w catym
obszarze jej potozenia. Laczniki montowac na wysokosci okoto 120cm od posadzki. Osprzet
bryzgoszczelny stosowac zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w projekcie. Instalacja

gniazd wtykowych oraz o§wietlenia pokazana jest na rysunkach E-01, E-02.

3.4. Rozdzielnia elektryczna:

Projektuje si¢ zabudowe¢ rozdzielni elektrycznej RGI1. Projektuje si¢ budowe rozdzielni
podtynkowej wykonanej w II klasie ochronno$ci izolacji. Poszczegdlne elementy
wyposazenia rozdzielni nalezy laczyé ze soba za pomoca szyn miedzianych Cu 16mm? oraz
blokow taczeniowych na szyne TH35. Po wykonaniu instalacji nalezy w tablicy rozdzielczej
opisa¢ 1 oznaczy¢ poszczegdlne obwody instalacji. Typy oraz charakterystyczne parametry
rozdzielni oraz zabudowanej w niej aparatury, uktad potaczen, wyglad pokazane s3 na
rysunkach E-06, E-17. Obwody wyprowadza¢ zgodnie ze schematami montazowymi

rozdzielni.

3.5. WLZ-t:

WLZ pomiedzy gtowng rozdzielnig budynku a rozdzielnia RG1 wykona¢ przewodem LgY
4x1x16mm?. WLZ-t nalezy uktada¢ w rurach ochronnych RL47 podtynkowo.

3.6. Aparatura i legenda oznaczen zastosowanych w projekcie instalacji:

Rodzaje aparatéw, urzadzen, osprzetu elektrycznego oraz opraw oswietleniowych pokazane
sa w legendzie znajdujacej si¢ na poszczegolnych rysunkach instalacji. W przypadku gdy nie
zostal okreslony konkretny typ urzadzenia do zabudowy nalezy dobra¢ urzadzenia spetniajace
minimalne wymagania podane na schematach i rysunkach instalacji z ogélnie dostepnych na

rynku. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikow do projektowanych urzadzen pod



warunkiem spetnienia minimalnych parametrow technicznych okreslonych w projekcie oraz

po akceptacji inspektora nadzoru budowlanego wyznaczonego z ramienia inwestora.

3.7. Ochrona przeciwporaZeniowa:

Projektowana instalacja za wyjatkiem WLZ pracujacego w uktadzie TN-C bedzie pracowaé w
uktadzie TN-S. Ochrona przy dotyku posrednim zrealizowana bedzie poprzez zastosowanie
urzadzen wykonanych w Il-klasie ochronnosci izolacji oraz jako samoczynne dostatecznie
szybkie wylaczenie zasilania przy zastosowaniu wyzwalaczy elektromagnetycznych typu S
zastosowanych w instalacji o odpowiednio dobranych charakterystykach czasowo-
pradowych. Jako ochron¢ uzupetniajaca nalezy zastosowac¢ wyltgczniki roznicowo-pradowe I -
40A, Al - 30mA.

Rozdzielenie przewody PEN na przewody PE i N nalezy zrealizowa¢ na uziemionym zacisku
w rozdzielni RG1. Uziemienie nalezy zrealizowaé poprzez potaczenie punktu rozdziatu
przewodu PEN z uziemieniem otokowym budynku przy pomocy przewodu DY 10mm?.
Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza lub rowna wartosci 30Q. Przewdd ochronny PE
nalezy doprowadzi¢ do wszystkich bolcéw ochronnych gniazd 1-fazowych oraz stykow
ochronnych gniazd trojfazowych oraz innych czg$ci metalowych urzadzen i aparatow
elektrycznych w tym opraw o$wietleniowych, ktore na skutek uszkodzenia izolacji ochronne;j
przewodow mogg znalez¢ si¢ pod napieciem. Przekrdj przewodu PE powinien by¢ nie

mniejszy niz przewodoéw fazowych.

3.8. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Dla zapewnienia ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed przepigciami
nalezy w rozdzielni RG1 na zasilaniu zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ Typ 2 B+C, ktory
powinien ograniczy¢ przepigcia do wartosci okoto 1-1,5kV. Ogranicznik nalezy polaczy¢

pomigdzy poszczegodlne fazy, przewdd neutralny a uziemiong szyn¢ PE rozdzielnicy.

3.9.  Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
podstawowego budynku. Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie
bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb przez stworzenie warunkow widzenia
umozliwiajacych identyfikacje 1 uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i
uzycie sprzetu pozarowego, 1 sprzgtu bezpieczenstwa.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:



a) o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

b) wytwarza¢ nat¢zenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdluz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjsécia do
bezpiecznego miejsca;

¢) zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzg¢tu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdhuz drog ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

d) umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Elementami instalacji o$wietlenia awaryjnego sg nastepujace urzadzenia i komponenty:

a) Oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadajace indywidualne zrddla zasilania.

b) Przewody i kable zasilajace, korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan
przewodow uzywanych do potaczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byl oswietlony bezposrednio;

¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

d) obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i1 znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

1) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

W projekcie przewidziano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z pomieszczen projektowanego
budynku w postaci opraw z piktogramami nad drzwiami oraz na drogach ewakuacyjnych oraz
oswietlenia antypanikowego 1 drog ewakuacyjnych w pomieszczeniach komunikacji oraz
biur. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziala¢ co najmniej 1 godzing po zaniku
o$wietlenia podstawowego i musi wlacza¢ si¢ automatycznie w ciggu 0,2sek do Ssek od
zaniku o$wietlenia podstawowego zapewniajac nat¢zenie oswietlenia nie mniejsze niz 11x na
podtodze wzdluz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie os$wietlenia powinno

stanowi¢, co najmniej 50% podanej warto$ci, a przy urzadzeniach p.poz. 5 luksow.



W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji o§wietlenia
awaryjnego z zastosowaniem autonomicznych opraw typu LED produkcji Philips oraz Eaton.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego zostang rozmieszczone w poszczegdlnych pomieszczeniach
W sposob pokazany na rzutach budynku zgodnie z przeznaczeniem:

- V1 - oprawa LED z piktogramem typowa do oznaczenia wyj$¢ ewakuacyjnych i kierunkow
ewakuacji,

-V2 - oprawa LED do os$wietlenia drogi ewakuacyjnej oraz przestrzeni pomieszczen w celu
zapobiezenia panice,

-V3 — oprawa LED do oswietlenia przestrzeni wokot drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku.

Nalezy zastosowa¢ oprawy z indywidualnym zrodlem zasilania (autonomiczne). Oprawy
zasila¢ z dedykowanego obwodu oswietlenia dla konkretnego pomieszczenia. Instalacje
wykona¢ w sposob jaki zostal przewidziany dla instalacji o§wietlenia podstawowego i gniazd.
Kontrola instalacji o$wietlenia awaryjnego

Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krotkim
czasie po testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania
akumulatoréw, testy, ktore wymagaja pelnego przewidzianego dla nich czasu trwania,
powinny by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia
zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscia
jest wykonanie, do czasu ponownego natladowania akumulatorow, testow krotkotrwatych.
Test codzienny

Wskazniki prawidlowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.

UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznac stan gotowosci opraw do pracy oraz rozpoznac,
Czy oprawy nie wymagaja przeprowadzenia testu.

Test comiesieczny

Testy nalezy przeprowadzaé¢ w nastgpujacy sposob:

a) Wlaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia si¢, ze kazda lampa $wieci.
UWAGA Zaleca si¢, aby okres symulowanego uszkodzenia byl wystarczajacy dla potrzeb
badania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentow
systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i1 znaki, aby upewni¢

sig, czy istnieja, czy s czyste oraz czy prawidlowo funkcjonuja.



Na koncu tego testu okresowego zaleca si¢ przywrdcenie zasilania podstawowego i
sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej w celu upewnienia si¢, ze wskazuja one na
przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny

Nalezy przeprowadzaé sprawdzania comiesigczne oraz nastgpujace dodatkowe testy:

a) Kazda oprawe o$wietleniowa i1 znak o§wietlany wewnetrznie nalezy testowac j.w. jednakze
w przypadku pelnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) Nalezy przywréci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego 1 sprawdzi¢ kazdg lampke
kontrolna, w celu upewnienia si¢, ze wskazuja one na przywrdcenie zasilania podstawowego.
Zaleca si¢ sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania;

¢) W dzienniku nalezy zapisa¢ datg testu 1 jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowac si¢ w obrgbie nieruchomos$ci pod nadzorem odpowiedniej
osoby wyznaczonej przez dzierzawceg/ wilasciciela, powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli
przez kazdg uprawniong osobg.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informac;ji:

* Data zamd6wienia systemu, facznie ze §wiadectwem okreslajacym zmiany;

* Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

» Data 1 zwig¢zle opisane szczegdlty kazdego serwisu i1 sprawdzenia lub przeprowadzonego
testu;

* Data i zwigzle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

* Data i zwigzle opisane szczegoty kazdej zmiany w instalacji o§wietlenia awaryjnego;

» Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wowczas powinny
by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy Eaton z
wlasnym Zrédlem zasilania 1 testem typu recznego. Rodzaje oraz rozmieszczenie

poszczegolnych opraw pokazane sg na rysunku E-06.

3.10. Instalacja odgromowa i uziemiajgca:

Dla zapewnienia ochrony przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi budynek
nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ odgromowag. Instalacje nalezy wykona¢ podstawowo
wykorzystujac na zwody pionowe i poziome drut ocynkowany fi8 oraz typowy osprzet
stalowy ocynkowany (zaciski, zlaczki, uchwyty). Ziacza kontrolno-pomiarowe montowac¢ na

powierzchni $cian podtynkowo na wysokosci okoto 70cm od podloza. Zwody poziome na



dachu prowadzi¢ na typowych uchwytach dostosowanych technologicznie do pokrycia dachu.
Zwody pionowe (odprowadzajace) nalezy prowadzi¢ w rurach z niepalnego PVC
podtynkowo. Wszystkie odprowadzenia do ziemi w postaci zwoddéw pionowych instalacji
odgromowej nalezy polaczy¢ z uziomem sztucznym otokowym wykonanym wokét budynku
z plaskownika ocynkowanego FeZn 40x5. Nalezy unika¢ prowadzenia zwoddéw pionowych w
poblizu bram oraz drzwi wejSciowych do budynku. Wypadkowa warto$¢ rezystancji
wykonanych uziemien nie powinna przekracza¢ 10Q. Wszystkie potaczenia wykonywac przy
uzyciu typowych zaciskéw dedykowanych do instalacji odgromowych, w ziemi ptaskowniki
skreca¢ $rubami. W miejscach pofaczenia uziemienh ze zwodami nalezy wykonaé
wyprowadzenia od uziemien do puszek kontrolnych instalacji odgromowej plaskownikiem

FeZn 25x4. Instalacja odgromowa pokazana jest na rysunku E-05.

3.11. Telewizja dozorowa CCTV
W obiekcie w komunikacjach oraz na zewnatrz budynku projektuje si¢ system telewizji

dozorowej CCTV wykonany w technologii IP zbudowany w oparciu o sprz¢t firmy Internec.
W ramach budowy systemu projektuje si¢ montaz kamer na wewngetrznych i zewnetrznych
scianach w miejscach pokazanych na rysunku E-04. Typy poszczegolnych kamer znajduja si¢
w legendzie na rysunku z telewizja CCTV. Proponuje si¢ zastosowanie kamer IP
zewnetrznych/wewnetrznych 4Mpx 17-C74142D-IRZ o ogniskowej 2,8 do 12mm z detekcja
ruchu. Do obstugi kamer zastosowac zestaw sktadajacy si¢ z: rejestratora 16-N23116UHV +
dysk HDD o pojemnosci 8TB przystosowany do pracy ciagtej, switch 24-portowy SW224E-
POE-L2, zasilacz APC Smart-UPS C 1500VA i listwe zasilajaca 19”. Elementy zestawu
zabudowa¢ we wspolnej szafie RACK19” z osprzgtem sieci IT w pomieszczeniu biurowym nr
0.6. Okablowanie pomi¢dzy kamerami a szafg RACK zrealizowac¢ z wykorzystaniem skretki
STP kat. min. 5e 4x2x0,51mm chronigc przewdd na catej dlugosci rurkami instalacyjnymi
RL. Przewody uktada¢ w taki sposob aby dlugos¢ pojedynczego ciggu nie przekraczata 100m
(nie przewiduje si¢ stosowania urzadzen wspomagajacych transmisj¢). Zaklada si¢ ze system
telewizji CCTV po skonfigurowaniu powinien zapewnia¢ czas rejestracji minimum 60dni,
natomiast kamery powinny by¢ ustawione na zapis z detekcjg ruchu. Po zamontowaniu kamer
1 uruchomieniu systemu skonfigurowa¢ go szczegolnie jesli chodzi o zakres rejestracji
(ustawienie obszaru patrzenia) kamer zgodnie w uwagami inwestora. Szafa RACK pokazana

jest na rysunku E-08.
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3.12. Sie¢ strukturalna IT
W pomieszczeniu biurowym nr 0.6 w miejscu pokazanym na planie budynku nalezy

zabudowa¢ szafe RACKI19” ktérg nalezy wyposazy¢ podstawowo zgodnie z wykazem
pokazanym na rysunku E-08. Wszystkim tym urzadzeniom nalezy zapewni¢ zasilanie
gwarantowane na wypadek braku napigcia zasilajacego stosujgc pokazany na rysunku UPS.
W szafie nalezy umiesci¢ osprzet sieci strukturalnej IT oraz osprzet telewizji CCTV. Do szafy
RACK na poszczeg6lne gniazda patch panelu doprowadzi¢ i wpiaé skretki komputerowe od
ztacz RJ45 zabudowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach cze$ci administracyjno-
biurowej budynku.

Do budowy sieci strukturalnej wykorzysta¢ kabel sieciowy U/UTP 4x2x 0.57 mm (AWG23)-
1000 Mbit - kat.6. Gniazda przylaczeniowe sieci strukturalnej nalezy lokalizowa¢ w puszkach
podtynkowych na $cianach pomieszczen oraz w kasetach multimedialnych montowanych w
blatach stoléw 1 biurek zgodnie ze specyfikacjg i w miejscu pokazanym na planach budynku.
Stosowa¢ gniazda logiczne Rj-45 minimum kategorii Se. Instalacj¢ strukturalng prowadzi¢ w
budynku w sposob identyczny jak instalacj¢ elektryczng ale w oddzielnych rurach i kanatach.
Projektowane okablowanie strukturalne umozliwia réwniez realizacje ewentualnej sieci
telefonicznej w obiekcie. Do podtaczenia telefonéw nalezy wykorzystywacé gniazda Rj-45
montowane w kasetach multimedialnych w biurkach i w puszkach w $cianach. Doposazenie
szafy RACK w urzadzenia dostgpu do sieci Internetowej oraz telefonicznej oraz

doprowadzenie sygnatu internetowego lezy po stronie dostawcy multimediow.

3.13. Toaletowy system alarmowo - przyzywowy:

Przedmiotowy system sktada si¢ z nastepujacych elementow:

Kontrolera dla max 4 zestawow DTA - modut kontrolera nalezy zabudowaé¢ w
pomieszczeniu ze statym nadzorem w godzinach pracy urzedu (dziennik podawczy) i zasilaé
go podtaczem 230V.

Zestaw DTA do pomieszczen toalet - wyposazony w tacznik sufitowy z linka z ragczkami w
ksztalcie litery G i dioda, panel Scienny lokalnego punktu resetowania z diodg oraz
naddrzwiowy sygnalizator $wietlno-dzwigkowy.

Kontroler zawiera w sobie wszystkie obwody sterowania i nadzoru dla max. 4 zestawow
alarmowych toalet dla niepetnosprawnych i powinien by¢ umieszczony w takim miejscu
(pomieszczeniu) gdzie obstuga bez problemu zauwazy pojawienie si¢ wezwania — dziennik
podawczy. Gdy pojawi si¢ sygnat alarmowy (wezwania) z toalety, wigczone zostang dobrze

widoczna dioda z opisami danej toalety oraz sygnal dzwickowy, aby zwrdci¢ uwage obstugi.
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Unikatowe cechy systemu obejmujag obwdd monitorowania, ktory wskaze "zwarcie" lub
»przerwe” w obwodach potaczeniowych. Dodatkowa korzyscig jest mozliwo$¢ przyjecia
kazdego potaczenia niezaleznie - za pomoca prostego nacisnigcia przycisku. Osoba, ktora
czeka na pomoc zauwazy zmian¢ sygnalu dzwigkowo-wzrokowego, ktory potwierdza
przyjecie wezwania, a zatem bedzie mie¢ pewnos¢, ze pomoc jest w drodze. Instalacja
wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w $cianie i puszki instalacyjnej o szerokos$ci
3U.

Wiacznik sufitowy + 2 ciggna G powinien by¢ instalowany w toalecie tak aby osoba
potrzebujaca pomocy mogta postuzy¢ si¢ nim w tatwy sposob. Wiacznik sktada si¢ z linki o
dhugos$ci 3m (w zaleznos$ci od wysokosci sufitu nalezy linke skrocic), do ktorej umocowane sa
dwie raczki (ciggna) w ksztalcie litery G. Zostaly one zaprojektowane tak, by w calosci
spetnia¢ norm¢ BC8300:2001. Wiacznik wyposazony jest takze w sygnalizator §wietlny w
postaci diody LED, ktora potwierdza wystanie sygnatu alarmowego. Instalacja polega na
zamontowaniu na suficie okragtej puszki zawierajacej wlacznik z diodg LED.

Sygnalizator naddrzwiowy za pomocg doskonale widocznego trojkatnego zrodla Swiatta i
dobrze styszalnego dzwigku, sygnalizator naddrzwiowy informuje, w ktorej toalecie zostat
wygenerowany sygnal o pomoc. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w
Scianie i puszki instalacyjne;j.

Punkt resetowania powinien by¢ montowany wewnatrz toalety w zasiegu osoby wzywajacej
pomocy. Obstuga, przy udzielaniu pomocy, naciska ten przycisk potwierdzajac zakonczenie
procedury alarmowania. Pozwala tez anulowa¢ sygnal alarmowy u jego Zrddla. Urzadzenie
wyposazone jest w diodg, sygnalizujaca jego stan. Instalacja wymaga przygotowania
odpowiedniego otworu w $cianie 1 puszki instalacyjne;.

Pogladowy sposo6b montazu systemu:

BN e | e

sygnalizator v
whznik g i a-iylowy
- iylo
= =

sufitowy

T 230v

pomieszczenie
ohstugi
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4. UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary ciagtosci zyt oraz
stanu izolacji przewodow i kabli. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia otokowego.
Po podaniu napiecia na instalacje sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen. Z powyzszych

pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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