Debica, 07.12.2021

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

. Przedmiotem ekspertyzy technicznej.
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony ppoz. jest projektowana
zmiana sposobu uzytkowania czegsci budynku posterunku policji na funkcje uzytecznosci
publicznej wraz z przebudowg infrastruktury technicznej wewnetrznej: instalacja
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, C.O., klimatyzacji oraz elektryczna na dz. nr
ew. 590/6, obr.0013 Zyrakéw, jedn. ew. 180307 2.

1. Podstawa opracowania.
- art. 71. 2a. Prawa budowlanego
Zgodnie z art. 71. 2a. Prawa budowlanego w przypadku zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci, polegajacej na podjeciu lub zaniechaniu w obiekcie
budowlanym 1lub jego czgsci dziatalnoSci zmieniajacej warunki bezpieczenstwa
pozarowego - do zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2, nalezy dotaczy¢ ekspertyze

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

IIl.  Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Cze$¢ istniejacego budynku bedaca przedmiotem zmiany sposobu uzytkowania, po
wykonaniu niezbednych prac okreslonych w projekcie budowlanym petni¢ bedzie funkcje
uzyteczno$ci publicznej - biurowg. Pozostate czesci budynku stanowig odrgbne strefy
pozarowe 1 pozostaja poza zakresem opracowania. Wszystkie pomieszczenia biurowe
bedace w zakresie niniejszego opracowania zlokalizowane sg na parterze budynku.
W poszczegodlnych pomieszczenia bgdzie zatrudnione maksymalnie do 4 pracownikow.
Maksymalna ilo$¢ pracownikéw wynosi¢ bedzie do 10 os6b w wymiarze czasu pracy
powyzej 4 godzin/dziennie.

IV.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejagcy budynek o ksztalcie prostokata. Bryla budynku tradycyjna- dobrze
komponujaca si¢ w otaczajacym krajobrazie. Wyprawa elewacyjna oraz kolory elewacji
zostaly zaprojektowane aby wkomponowaty si¢ w kolorystke obiektow sasiadujgcych.
Przyjete rozwigzania projektowe speiniaja wymagane warunki z zakresie wysokosci,
kolorystyki, materialdw wykonczeniowych oraz spadkéw dachu podlegajacego
przebudowie i nadbudowie.



V. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dla przedmiotowego obiektu przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego

ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowiagcy ze kazdy obiekt budowlany wraz

ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowaé, budowac i uzytkowa¢ zgodnie

Z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spelnienic wymagan

podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazan w § 2, ust. 5

oraz §11 a przede wszystkim przez § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie nakazujacych stosowaé przepisy rozporzadzenia odnoszace si¢ do

budynku o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego cze$ci o tym przeznaczeniu a

ponadto nakazujacy zaprojektowanie budynku poza zasiggiem zagrozen oraz tak aby w

razie pozaru zapewnic :

- nos$no$¢ konstrukeji budynku przez zalozony czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpieczng ewakuacj¢ osob,

- bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji

ratowniczej.
1. Powierzchnia :

Powierzchnie wyliczone zgodnie z §20. ust. 1. pkt 4), ppkt b). Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ISTNIEJACA PRZEBUDOWA, PO PRZEBUDOWIE,
NADBUDOWA, REMONT NADBUDOWIE,
| ZMIANA SPOSOBU REMONCIE | ZMIANIE
UZYTKOWANIA CZESCI SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU NA FUNKCJE CZESCI BUDYNKU NA
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ FUKCJE UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE)
Pow. zabudowy 150,00m2 10,00m2 160,00 m2=20%
Pow. drég, parkingéw 373,69m?2 Rozbidrki= 19,78m2

i placow

Projektowane= 32,00m2

385,91m2=50%

Pow. uzytkowa

PIWNICA- ok. 111,00m?2

PIWNICA- nie dotyczy

PIWNICA- bez zmian

PARTER-111,38m2

PARTER-111,38m2

PARTER-111,38m2

PIETRO- ok. 111,38m?2

PIETRO- nie dotyczy

PIETRO- bez zmian

Kubatura 1116,00m3 116,00m3 1232,00m3
llo$¢ kondygnacji 3 nadziemne bez zmian bez zmian
Liczba lokali Parter- 1 lokal bez zmian bez zmian
Wys. do okapu 7,05m-7,12m 0,30-0,23m 7,35m
Wys. do kalenicy 7,92m 0,73m 8,68m
Dtugosc 14,15m 0,30m 14,45m
Szerokos$¢ 10,78m 0,30m 11,08m

Pow. biologicznie czynna

260,84m2=33%

22,22m2=3%

238,62m2=30%

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w

tym parametry pozarowe

materialéw niebezpiecznych pozarowo w zaleznosci od potrzeb dla przyjetych celow

projektowych: budynek wyposazony jest w niezbgdne urzadzenia techniczne do




si¢
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w § 2 rozp. MSWiA

spelniania wyznaczonej funkcji, nie przechowuje 1 nie stosuje substancji

7 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkéw... .

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny si¢ otwierac
na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zostat podzielony na 3 kategorie zagrozenia ludzi PM- piwnica (poza zakresem
niniejszego opracowania), ZL I11- parter ( bedacy przedmiotem niniejszego opracowania) i ZL
IV- klatka schodowa i pigtro mieszkalne(poza zakresem niniejszego opracowania).

Budynek przeznaczony jest na staty pobyt ludzi. W obiekcie nie przewiduje si¢ jednoczesnego
przebywania ludzi w grupach ponad 50 os6b na jednej kondygnacji 1 w poszczegodlnych
pomieszczeniach. Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku zaprojektowano
otwierajgce si¢ na zewnatrz.

4. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Budynek zostal podzielony na 3 strefy pozarowe oddzielone przegrodami oddzielenia
pozarowego.

PM- piwnica ( poza zakresem niniejszego opracowania)

ZL 111- parter bedacy w zakresie robot budowlanych tego opracowania projektowego

ZL 1V- klatka schodowa i pigtro mieszkalne (poza zakresem niniejszego opracowania)

5. Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref

Budynek stanowi trzy strefy pozarowe: PM (piwnica) < 1 000m® 0 maksymalnej gestos§é
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q > 1000>Q<2000, ZL Il (parter) < 8
000m? oraz ZL IV < 8 000m? i miesci sic w dopuszczalnej strefie pozarowej — warunek
spelniony.

6. Informacja o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania si¢ ognia przez elementy budowlane

Na podstawie wysokosci budynku, przeznaczenia, sposobu uzytkowania, gestosci
si¢
z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

obcigzenia ogniowego Wwyznacza odpornos¢ pozarowa budynku. Zgodnie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r poz.1065 ze zm.) budynek powinien spelnia¢ wymagania C klasy
odpornosci pozarowej.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone

W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 16wna . , . L .
pozarowej ko% strukcja konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku noéna dachu zewngtrzna | wewngtrzna | dachu
LC” R 60 R 15 REI 60 ElI 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:



R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

e clementy budowlane wykonywane na budowie muszg speinia¢ co najmniej wymagania
w zakresie odpornosci ogniowe]j okreslone instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki
Budowlanej projektowanie elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na
odpornos$¢ ogniowa,

e clementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany zewngtrznej (wymog §
225),

e dla wszystkich systemoéw zastosowanych elementéw budowlanych dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej muszg by¢ zastosowane procedury montazu
zawarte w certyfikatach systemowych niezaleznie od tego, ze poszczegoélne elementy
budowlane tego systemu posiadajg takie certyfikaty, certyfikaty te musza stanowié
zalaczniki do protokotéw odbiorowych (wymogi ustawa o materiatach budowlanych
oraz ustawa o systemie oceny zgodnosci).

e wystroj wnetrz: niepalny, nie toksyczny, nie kapiacy oraz nie odpadajacy pod wplywem
pozaru.

7. Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku brak pomieszczen i1 przestrzeni zagrozonych wybuchem.

8. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie

Z kazdego miejsca w obiekcie przeznaczonego na pobyt ludzi powinny by¢ zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajagce mozliwo$¢ szybkiego 1 bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby 1 stanu sprawnosci
0s0b przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow, a takze by¢
zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego. Dlugo$¢ przejscia w
pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do
wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza dopuszczalnych 40 metrow. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wigce] niz 3 pomieszczenia. W budynkach
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi 30 m przy jednym dojsciu (20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 m przy dwoch
dojsciach. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych dostosowano do liczby o0so6b przebywajacych w
danym pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 90 cm w $wietle os$cieznicy. Wysokos$¢ drzwi
ewakuacyjnych w §wietle o$cieznicy wynosi minimum 2 m.



Ewakuacja z rozpatrywanej kondygnacji prowadzi do innej strefy pozarowej to jest do
klatki schodowej, lub bezposrednio na zewnatrz budynku. Wystepujace korytarze moga petnié
funkcje¢ komunikacji wewnetrznej, tj. pomieszczenia pomocniczego, zgodnie z definicja
zawartg w przepisach techniczno-budowlanych.

9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
e instalacja systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujaca urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji pozarze —
nie jest wymagana,
e dzwickowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany,
e stale i polstate urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane,
e wewngtrzna instalacja hydrantow przeciwpozarowych - nie jest wymagana,
e urzadzenia oddymiajace — nie s3 wymagane,
e wylacznik pradu elektrycznego do celow przeciwpozarowych: jest wymagany, gdyz
kubatura budynku przekracza 1000 m3,
e system detekcji gazdw: — nie jest wymagany, gdyz moc zainstalowanych urzadzen
gazowych wynosi ponizej 60kW,
e o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne: jest wymagane na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych tylko §wiattem sztucznym

10. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii ZL III. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym
moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt
wyposazony bedzie w gasnice typu ABC. Gasnice uzupetniajace beda lokalizowane w
miejscach fatwo dostepnych i widocznych.

11 Droga pozarowa.

Zgodnie z § 12. 1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030) droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku,
nalezy doprowadzi¢ migdzy innymi do budynku zawierajacego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczajacej 1000 m2,
stad droga pozarowa nie jest wymagana.



12. Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej i

zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca

do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

e dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewngtrznej do 1000 m2
— 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub zapas wody 100 m3
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

e dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 — 20 dm3/s 1acznie z co najmniej dwoch
hydrantow o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Stad do rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ 10 dm3/s z co najmniej jednego

hydrantu o $rednicy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku

wodnym. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w odleglosci do 75 m od budynku.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku zostata okreslona na

podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz.U.
2009 Nr 124, poz. 1030).

VI.  Ocena warunkow techniczno-budowlanych pod katem zagrozenia zyciu ludzi.

Warunki ewakuacji sg jednym z najistotniejszych elementow warunkujacych
bezpieczenstwo 0sob przebywajacych na terenie budynku. Niespelnienie niektorych z tych
wymagan, moze stanowi¢ podstawe do uznania istniejgcego budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi.

W rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. nr 109, poz. 719 ze zm.) okre$lono warunki, ktorych wystepowanie w
budynku moze stanowi¢ podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.
Podstawa dokonania takiej oceny jest niezapewnienie przez wystepujace w budynku
warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegdlnosci w wyniku:
szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie spocznika
klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad jedng trzecig od okreslonej w
przepisach techniczno-budowlanych;
dhugosci przejscia lub dojécia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100% od okreslonej w
przepisach techniczno-budowlanych;
wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowe] zakwalifikowane] do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I lub ZL 1I albo na drodze ewakuacyjnej:

a) oOkladziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materialu tatwo zapalnego lub

kapigcego pod wptywem ognia, wzglednie wykladziny podtogowej z materialu
tatwo zapalnego,



b) okladziny $ciennej z materialu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
zapewniono dwoch kierunkow ewakuacji;

niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob okres§lony w przepisach techniczno-
budowlanych;
niezabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposéb;
braku wymaganego oswietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzace;j
z tej strefy na zewnatrz budynku.

Po dokonaniu szczegétowej oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej z
uwzglednieniem  wskazanych wyzej elementow, okreslonych w  przepisach
przeciwpozarowych stwierdzono, ze w przedmiotowym budynku zaréwno przed jak i po
zmianie sposobu uzytkowania nie wyst¢puja podstawy do zakwalifikowania go do

budynkoéw zagrazajacych zyciu ludzi

VII.  Wnioski

Na podstawie powyzszych danych nalezy stwierdzi¢, ze w rozpatrywanym budynku, na
dz. nr ew. 590/6, obr.0013 Zyrakéw, jedn. ew. 180307 2 w ktorym ma nastgpi¢ zmiana
sposobu uzytkowania wszystkie wymagania przepisOw przeciwpozarowych sa
spelnione i nie wystepuja podstawy do zakwalifikowania go do budynkow
zagrazajacych zyciu ludzi.



