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Stosownie do art. 34 ust.3d pkt. 3 ust.3e — ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333),
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»Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiany sposobu uzytkowania czeéci budynku posterunku policji w Zyrakowie
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne

Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) i zawiera opis projektu
wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku posterunku policji na funkcje
uzytecznosci publicznej wraz z przebudows infrastruktury technicznej wewnetrznej: instalacja wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, C.0. oraz elektryczna na dz. nr ew. 590/6, obr.0013 Zyrakéw, jedn. ew. 180307 _2.

1.3. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Zyrakéw reprezentowana przez Wéjta Gminy Marka Raczke, Zyrakéw 137,
39-204 Zyrakéw.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania parteru budynku bytego posterunku policji, bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego z kategorii XIl na kategorie XVI ( budynki biurowe i konferencyjne).

| pietro z przynalezng piwnicg w ktérej znajduje sie garaz zaliczone jest do kategorii XllI- pozostate budynki
mieszkalne i pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania projektowego.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Parter budynku, bedacy przedmiotem przebudowy, nadbudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania,
po wykonaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym petni¢ bedzie funkcje uzytecznosci publicznej
- biurowa.

System pracy i rozktad godzin bedzie sporzadzony przed przystgpieniem do funkcjonowania.

W poszczegdlnych pomieszczenia bedzie zatrudnione maksymalnie do 4 pracownikéw.

Maksymalna ilos¢ pracownikéow wynosi¢ bedzie do 10 oséb w wymiarze czasu pracy powyzej 4 godzin/dziennie.
W pomieszczeniach statej pracy zostanie zapewnione oswietlenie S$wiattem dziennym zgodnie
z Dz.U.2003.169.1650 t. j. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ze wzgledy na mata ilos¢ zatrudnienia- do 10 osdb pomieszczenie sanitarne zaprojektowano jako wspdlne
dla kobiet i mezczyzn. Dodatkowo zaprojektowano WC dla oséb niepetnosprawnych.

Dla potrzeb socjalnych zaprojektowano pomieszczenie socjalne wyposazone w szafki. Przewiduje sie
magazynowanie sprzetu porzagdkowego i srodkéw dezynfekcyjnych w szafie w pomieszczeniu socjalnym.

| pietro, na ktérym zlokalizowane sg dwa mieszkania oraz pomieszczenie gospodarcze - suszarnia oraz
piwnica budynku w ktdrej zlokalizowany jest garaz przeznaczone sg na funkcje mieszkalng z pomieszczeniami
przynaleznymi. | pietro oraz piwnica stanowig odrebne strefy pozarowe i pozostajg poza zakresem opracowania.
Wszystkie pomieszczenia biurowe bedgce w zakresie niniejszego opracowania projektowego zlokalizowane sg
na parterze budynku.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek o ksztafcie prostokata. Bryta budynku tradycyjna- dobrze komponujgca sie w otaczajgcym
krajobrazie. Wyprawa elewacyjna oraz kolory elewacji zostaty zaprojektowane aby wkomponowaty
sie w kolorystke obiektéw sgsiadujgcych. Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagane warunki z zakresie
wysokosci, kolorystyki, materiatéw wykonczeniowych oraz spadkéw dachu budynku podlegajgcego w czesci
przebudowie i nadbudowie.

Projektuje sie przebudowe parteru budynku w celu dostosowania pomieszczen do funkcji biurowej
i obowigzujgcych przepiséw. W zwigzku z powyzszym projektuje sie przebudowe instalacji wewnetrznych parteru:



wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, C.O. elektrycznej w celu dostosowania pomieszczen parteru do nowej

funkcji.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1 Ogolne dane liczbowe budynku
Powierzchnie wyliczone zgodnie z §20. ust. 1. pkt 4), ppkt b). Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ISTNIEJACA PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, PO PRZEBUDOWIE,
REMONT NADBUDOWIE, REMONCIE
I ZMIANA SPOSOBU I ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU NA FUNKCIJE BUDYNKU NA FUKCJE
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Pow. zabudowy 150,00m2 10,00m2 160,00 m2=20%

Pow. uzytkowa

PIWNICA- ok. 111,00m2

PIWNICA- nie dotyczy

PIWNICA- bez zmian

PARTER-111,38m?2

PARTER-111,38m?2

PARTER-111,38m2

PIETRO- ok. 111,38m2

PIETRO- nie dotyczy

PIETRO- bez zmian

Kubatura 1116,00m3 116,00m3 1232,00m3
llos¢ kondygnacji 2 + 1 podziemna bez zmian bez zmian
Liczba lokali Parter- 1 lokal bez zmian bez zmian
Wys. do okapu 7,05m-7,12m 0,30-0,23m 7,35m
Wys. do kalenicy 7,92m 0,73m 8,68m
Dtugos¢ 14,15m 0,30m 14,45m
Szerokos¢ 10,78m 0,30m 11,08m

5.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt.9

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBLICZONYCH ZGODNIE Z PN ISO 9836:1997(59)

L.p. POMIESZCZENIE POW. (m2)
PIWNICA ok. 111,00m2
PARTER
0.1 POCZEKALNIA ptytki gresowe 8,57m2
0.2 KORYTARZ ptytki gresowe 7,60m2
0.3 WC DLA NIEPEENOSPRAWNCYH ptytki gresowe 8,03m2
0.4 POM. SOCJALNE+ PORZADKOWE ptytki gresowe 9,72m2
0.5 POM. BIUROWE wyktadzina obiektowa 12,38m2
0.6 POM. BIUROWE wyktadzina obiektowa 10,56m2
0.7 POM. BIUROWE wyktadzina obiektowa 10,56m2
0.8 POM. BIUROWE wyktadzina obiektowa 14,52m2
0.9 POM. BIUROWE wyktadzina obiektowa 10,92m2
0.10 wcC ptytki gresowe 4,21m2
0.11 KORYTARZ ( POZA ZAKRESEM OPRACOW.) lastriko 5,54m2

RAZEM PARTER 115,16m2
| PIETRO 0k.111,38 m2
1.1 MIESZKANIE NR 1 50,82m2
1.2 MIESZKANIE NR 2 51,08m2
1.3 POM. GOSPODARCZE 9,48m2

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 333,76m2

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek poddawany przebudowie, nadbudowie, remoncie i zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku
na funkcje uzytecznosci publicznej jest obiektem o dwdch kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej.
Posadowiony jest bezposrednio poprzez tawy fundamentowe. Istniejgca konstrukcja budynku o prostych —
wyznaczalnych — schematach statycznych oraz powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.



Nie planuje sie zmiany uktadu konstrukcyjnego budynku.
Nowoprojektowane schody zewnetrzne oraz pochylnia dla niepetnosprawnych posadowione bedg bezposrednio
przez stopy fundamentowe.
Na podstawie pomiardw i wizji w terenie stwierdza sie:
- podtoze gruntowe jest przydatne dla posadowienia nowoprojektowanych elementéw zewnetrznych przy
budynku, grunty nie wymagajg ulepszenia lub umocnienia oraz stosowania specjalnych technik robdt
budowlanych,
- podtoze gruntowe jest korzystne dla posadowienia bezposredniego,
- warunki _gruntowe posadowienia okresla sie jako proste, a projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

7. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Na kondygnacje parteru bedgcg przedmiotem niniejszego opracowania projektowego zaprojektowano dostep
dla 0séb niepetnosprawnych poprzez nowoprojektowang pochylnie o konstrukcji stalowej posadowiong na
stopach fundamentowych zelbetowych.

8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie
Istniejagcy budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania projektowego i roboty budowlane z nim
zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i rozwigzaniami technicznymi nie beda miaty negatywnego
wptywu na stan Srodowiska i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane:
- zaopatrzenie w wode do celdw socjalno-bytowych — istniejgcym przytgczem wodociggowym na podstawie
zawartej przez Inwestora umowy,
- odprowadzenie Sciekdw — do sieci, istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej przez
Inwestora umowy,
- odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku na teren inwestycji,
- zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcym przytagczem energetycznym na podstawie zawartej przez
Inwestora umowy,
- gromadzenie odpaddw statych na witasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych na terenie Gminy
Zyrakéw,
- budynek po wykonaniu robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym nie bedzie
powodowat emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktécen,
- wpltyw obiektu na istniejgcy szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia wycinki
drzew ani krzewow.
- przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wdd powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed
zanieczyszczeniem;

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto wykazata, ze system konwencjonalny, polegajacy na  dostarczeniu
ciepta do ogrzewania budynku i podgrzewu c.w.u., ktéry oparty jest na energii gazowej jest najbardziej
uzasadnionym, ze wzgledéw ekonomicznych i technicznych. Piec gazowy zlokalizowany zostanie w lokalu objetym
przedmiotem niniejszego opracowania projektowego na parterze budynku. W wyniku przeprowadzonej analizy,
stwierdzono, ze roczny koszt ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytkowej wraz z rozbiciem kosztéw
wykonania instalacji na okres 5 lat dla systemu konwencyjnego jest nizszy w stosunku do systemu
alternatywnego.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa, do ogrzewania i chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, obliczone zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej
budynkdéw wynosi tgcznie: 22 101,6 kWh/rok.

Do celéw analizy poréwnawczej na cele grzewcze i przygotowania c.w.u. wybrano nastepujgce systemy
zaopatrzenia w energie:



- system konwencjonalny: ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. za pomocg pieca gazowego znajdujgcego
sie w budynku,

- system alternatywny: energia elektryczna dostarcza ciepto do ogrzewania budynku oraz do podgrzewania
wody na cele socjalne, do ogrzewania budynku wykorzystane zostang réwniez grzejniki elektryczne docelowo
wspomagane przez instalacje fotowoltaiczna.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostat pokojowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym
oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania;

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie grzejnikowe wyposazone w automatyczng regulacje
temperatury, stad nie ma koniecznosci przeprowadzania analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktdére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

11.1. Opis stanu istniejagcego

Budynek to jeden segment z jedng klatka schodowg prowadzacg do piwnicy i na pietro. Parter budynku
wyodrebniony jest od klatki schodowej niezaleznym wejsciem zlokalizowanym od strony wschodniej.

Jest to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych. Caty obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o nachyleniu
potaci ok. 5°. Posadzka parteru znajduje sie na wys. 1,45m przy wejsciu od strony wschodniej. Obiekt wyposazony
jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowg, C.0O., elektryczng i teletechniczng. Wody opadowe
z dachu odprowadzane sg rurami spustowymi bezposrednio na teren posesji. Powierzchnia uzytkowa obiektu
wraz z pietrem i piwnicami wynosi ok. 333,76m2, powierzchnia zabudowy wynosi 150,00m2 a kubatura
1116,00m3. Fundamenty - tawy zelbetowe i $ciany murowane z cegty petniej gr.ok.42cm. Sciany zewnetrzne
nosnie - murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej gr. ok.42cm. Sciany zewnetrzne nie sg docieplone.
Sciany wewnetrzne nosne murowane z cegly petniej na zaprawie cementowej grubosci od 20cm- 30cm.
Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegly gr. 12cm. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe monolityczne.
Dach dwuspadowy,z ptyt korytkowych pokryty papa na lepiku, o kacie nachylenia potaci 5°. Schody zewnetrzne
zelbetowe- ptytowe monolityczne. Nad wejsciem gtéwnych na parter budynku daszek - zelbetowy monolityczny.
Nad wejsciem do klatki schodowej daszek o konstrukcji stalowe]j kryty blachg- mocowany do sciany zewnetrznej
elewacji zachodniej. Kominy murowane z cegty petnej w wylotami gérnymi. Posadzki czesci parteru budynku-
linoleum, wykfadzina dywanowa, w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe, na klatce schodowej lastriko.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne malowane arbg emulsyjng. Na $cianach w pomieszczeniach mokrych
(tazienki) oktadzina z ptytek ceramicznych. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, drzwi zewnetrzne - drewniane.
Obraébki blacharskie oraz rynny z blachy stalowej powlekanej.

11.2. Ocena stanu technicznego budynku

W czasie ogledzin elementédw konstrukcyjnych budynku, nie stwierdzono widocznych uszkodzen s$cian
Swiadczacych o przecigzeniu konstrukcji murowych lub wskazujgcych na brak stabilnosci podtoza gruntowego.
Nie stwierdzono takzie widocznych uszkodzen, zarysowarn ani nadmiernych ugieé¢ istniejgcych stropéw
zelbetowych, ktére mogtyby Swiadczyé o przekroczeniu stanu granicznego nos$nosci badz uzytkowania. Nie
stwierdzono takze widocznych uszkodzen, ubytkéw ani nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcji stopu nad
ostatnig kondygnacjg Swiadczacych o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci badz uzytkowania. Ogdlny stan
techniczny konstrukcji i elementéw budynku okresla sie jako dobry.



Planowane roboty budowlane polegajgce na przebudowie, nadbudowie, remoncie i zmianie sposobu uzytkowania
czesci budynku na funkcje uzytecznosci-publicznej majg na celu dostosowanie parteru budynku
do obowigzujgcych wymagan WT w tym zakresie.

Budynek po wykonaniu projektowanych robdt budowlanych zostanie podzielony na 3 strefy pozarowe.
Piwnica- PM ( pom. pomocnicze), Parter- ZL Il (bedacy przedmiotem niniejszego opracowania projektowego)
i Pietro z klatka schodowg — ZLIV (pom. mieszkalne).

11.3. Projektowane rozwigzania budowlano-instalacyjne
Zakres prac wewnatrz pomieszczen:
1. Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych.
. Demontaz istniejgcych instalacji i urzgdzen zamontowanych natynkowo.
. Demontaz istniejgcych wierzchnich warstw posadzek.
. Skucie istniejgcej wylewki parteru do poziomu stropu.
. Demontaz parapetdw wewnetrznych.
. Wyburzenia istniejgcych $cian zgodnie z rysunkiem A.1.
. Wykucie nowych otwordéw drzwiowych.
. Podkucie tynku na scinanach w pom. Nr 0.2 w celu poszerzenia pomieszczenia do wymaganej przepisami
szerokosci 1,2m.
9. Wstawienie nadprozy drzwiowych typowych w miejscu wyburzenia otworéw na drzwi- wg branzy
konstrukcyjnej projektu technicznego.
10. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego w bruzdach- wg branzy elektrycznej
projektu technicznego.
11. Wykonanie nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i C.O. - wg branzy instalacyjnej projektu
technicznego.
12. Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych po wykonaniu nowych instalacji.
13. Oddzielenie p.poz. klatki schodowej poprzez poszerzenie otworu drzwiowego i wymiane drzwi
wewnetrznych D.3 na drzwi o klasie EI60 (petne, z oleing drewnopodobng) oraz okna w pomieszczeniu Nr 0.4
na okno EI60 (z profili aluminiowych o wysokiej izolacyjnoéci termicznej tzw. profil ciepty (U max = 1,1 W/m?’K),
przeszklone szybami zespolonymi o klasie odpornosci P2.
14. Montaz foli budowlanej na stropie parteru.
15. Montaz styropianu podtogowego o gr. ok. 5cm.
16.Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej pod ptytki.
17. Wykonanie nowe] oktadziny podtég w pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9,0.10 -ptytki gresowe.
18. Wykonanie nowej okfadziny podtég w pom. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.11 - klasyczna wyktadzina poliamidowa
w rolce.
19. Wykonanie gtadzi scian i sufitow.
20. Potozenie ptytek ceramicznych do wysokosci 2,00m na wszystkich $ciana pomieszczenia Nr 0.3 i Nr 0.10.
21. Potozenie ptytek ceramicznych do wysokosci 2,00m na $cianie meblowej pomieszczenia Nr 0.4.
22. Montaz nowych drzwi wewnetrznych D4 i D5: petne, o konstrukcji wzmocnionej ( ptyta wiérowa otworowa),
drewnopodobne.
23. Montaz nowych drzwi zewnetrznych- drzwi wejsciowe D1- z profili aluminiowych o wysokiej izolacyjnosci
termiczne;j.
24. Montaz nowych drzwi wewnetrznych D2: z profili aluminiowych tzw. zimnych, przeszklone szybami
zespolonymi o klasie odpornosci P2a.
25. Montaz nowych parapetéw wewnetrznych: konglomerat o gr.30mm z wyoblonymi naroznikami
zewnetrznymi zachodzgcymi poza lico Sciany na 4cm.
25. Malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjna.
27. Montaz rolet okiennych wewnetrznych (tkanina).

cONO UL~ WN

Zakres prac zewnetrznych:
1. Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;.
2. Demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych blaszanych, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
3. Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych.




4. Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen zamontowanych na elewacji.

5. Poszerzenie otworu drzwiowego- drzwi wejsciowe.

6. Wyburzenie schodéw zewnetrznych od strony elewacji wschodnie.

7. Skucie odparzonych tynkow.

8. Demontaz istniejgcego pokrycia dachu.

9. Demontaz istniejgcej konstrukcji dachu -ptyty korytkowe - do stropu nad pietrem.

10. Skucie istniejgcego okapu -zelbetowy- na elewacjach.

11. Wykonanie nowych schodéw wejsciowych-zelbetowych oraz pochylni dla niepetnosprawnych- stalowej - wg
branzy konstrukcyjnej projektu technicznego.

12. Montaz konstrukcji dachu wraz pokryciem - wg branzy konstrukcyjnej projektu technicznego.

13. Podmurowanie istniejgcych kominéw do wysokosci ponad nowoprojektowany dach.

14. Skucie starych wypraw elewacyjnych.

15. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie.

16. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr.15cm o A=0,31[W/(mxK)].

17. Wykonanie ocieplenia $cian w strefie cokotu styropianem gr. 10cm o A=0,31[W/(mxK)].

18. Wykonanie ocieplenia szpalet okiennych i drzwiowych styropianem gr.3cm o A=0,31[W/(mxK)].

19. Wykonanie ocieplenia komindw styropianem gr.3cm o A=0,31[W/(mxK)].

20.Wykonanie ocieplenia stropu nad pietrem wetng mineralng gr. ok. 15cm o A=0,34[W/(mxK)].

21. Wykonanie nowej instalacji odgromowej- wg branzy elektrycznej projektu technicznego.

22. Wykonanie tynku silikonowego/ kamyczek ( ziarno 1,5mm) w kolorze przedstawionym na rysunkach A3, A4.
23. Montaz nowych obrébek blacharskich i orynnowania w kolorze RAL 8004.

24. Montaz nowych parapetéw z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 8004.

25. Wykonanie ptytek na schodach zewnetrznych z betonu szlachetnego, antyposlizgowego, o powierzchni
szczotkowanej lub ptukanej, gr.4cm.

11.4. Projektowane nowe przegrody

Sciany zewnetrzne

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15,00m o parametrach min. A min.0,031 [W/(mxK)]
lub lepszych. Dodatkowo w celu oddzielenia stref pozarowych pasami materiatu niepalnego projektuje
sie na elewacji zachodniej pasy o szer. 2,0m z wetny mineralnej gr.15,0cm min. A min.0,034 [W/(mxK)]
lub lepszych. Cokoty budynku ociepli¢ styropianem gr.10,0cm o parametrach min. A min.0,031 [W/(mxK)]
lub lepszych. Szpalety przy oknach i drzwiach ociepli¢ styropianem gr.3,0cm o parametrach min. A min.0,031
[W/(mxK)] lub lepszych. Kominy ociepli¢ styropianem gr.5,0cm o parametrach min. A min.0,031 [W/(mxK)]
lub lepszych.

Pla ‘ ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA + PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

tynk silikonowy 1,5cm
styropian EPS 031 Fasada/ wetna mineralna 15,00cm
mur z cegty petnej 42,00cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Sciany wewnetrzne nosne istniejace

P2 ‘ ISTNIEJACA SCIANA

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
mur cegty petnej 30,00cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
P3 ‘ ISTNIEJACA SCIANA

tynk cementowo-wapienny 1,5cm
mur z cegty petnej 20,00cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Sciany wewnetrzne dziatowe



Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano z pustaka silikatowego o gr. 12,00cm wyprawionego
tynkiem cementowo-wapiennym wygtadzonym gtadzig gipsowa. Na pozostatych- istniejgcych $cianach nalezy
uzupetni¢ ubytki po demontazu lub montazu instalacji tynkiem cementowo-wapiennym, wygtadzi¢ gfadzig
gipsowg i pomalowaé farbg emulsyjna.

P4 ‘ ISTNIEJACA SCIANA

tynk cementowo-wapienny 1,5cm
mur z cegly petnej 12,00cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
P5 PROJEKTOWANA SCIANA

tynk cementowo-wapienny 1,5cm
pustak silikatowy 12,00cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Projektowane podtogi i posadzki parteru

Projektuje sie demontaz istniejgcych warstw posadzek parteru. Projektuje sie wykonanie nowej izolacji z folii
budowlane PP, styropianu EPS 100 podtogowego gr. ok. 5,0cm, wylewki samopoziomujgcej gr. 4,00cm oraz
montaz oktadzin podtogowych w pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9,0.10 -ptytki gresowe o wym. 60x60cm,
antyposlizgowe klasy R9, klasa s$cieralnosci V* o nasigkliwosci < 3% uktadane na zaprawie klejowej+ gruntowanie,
gatunek I, gr. min.9mm, w pomieszczeniach mokrych pod ptytkami projektuje sie izolacje przeciwwodng w formie
folii w ptynie. Pomieszczenia nr 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.11 - klasyczna wyktadzina poliamidowa w rolce, odznaczajaca
sie wzmocniong trwatoscig, rodzaj wiékna:100% PA Solution Dyed, struktura: tufted loop, wysokos¢ catkowita:
min. 5,4mm, gramatura runa: 540 g/m2, podktad: AB, klasa uzytkowa: 33.

Sla PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI PARTERU

ptytki gresowe/ wyktadzina obiektowa 1,5cm
wylewka samopoziomujaca ok. 4,00cm
Styropian EPS 100 podtogwy 5,0cm
folia budowlana PP

istniejacy strop

Wiezba dachowa
Projektuje sie pokrycie dachu za pomocg wiezby ptatwiowo-kleszczowe]. Przekroje poszczegdlnych elementéw
wiezby przedstawiono na rysunkach branzy konstrukcyjnej. Nalezy stosowac¢ drewno konstrukcyjne klasy C24.
Przed zamontowaniem starannie zaimpregnowac. Wszystkie elementy drewniane na styku z murem izolowaé
warstwg papy. Murfaty kotwié do wierica kotwami ocynkowanymi filémm w rozstawie co 100cm.

Dla ‘ PROJEKTOWANY DACH

blachodachdéwka

tata 4 x 5cm

kontrfata 2 x 7cm

folia dachowa wodoszczelna i wiatroszczelna o wysokiej paro przepuszczalnosci

Krowie 8 x 16cm

Wetna mineralna na istniejgcym stropie 1 pietra 25,00cm

Nadproza

Projektuje sie nowe nadproza drzwiowe z belek prefabrykowanych, systemowych oraz monolityczne, wylewane
na budowie. Wymiary nadprozy oraz ich parametry przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych projektu
technicznego.

Projektowane rynny i rury spustowe

Jako odprowadzenie wody z potaci dachowych zaprojektowano rury spustowe @120mm i rynny @150mm z PCV
mocowane do krokwi i muru za pomocg hakéw i obejm z PCV. Blacharskie obrébki dachu obejmujg
zabezpieczanie przed wodg i uszkodzeniami mechanicznymi przerwania ciggtosci izolacji wodnej przy kominach,
mocowaniach anten i instalacji odgromowej. Obrdbki blacharskie kominéw i okapéw zaprojektowano z blachy



powlekanej grubosci 0,55mm zgodnie z zaleceniami producenta, w szczegdlnosci w obrebie mocowania rynien z
odpowiednim spadkiem, z zastosowaniem fartuchéw i desek okapowych.

Projektowane tynki zewnetrze lub oktadziny elewacyjne
Elewacje budynku zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego silikonowego w kolorystyce przedstawionej
na rys. A.3, A.4 niniejszego opracowania projektowego.

11.5. Roboty wykonczeniowe

Tynki wewnetrzne

Typ |- pod malowanie- na $cianach murowanych wykonaé tynk cementowo-wapienny szpachlowany kat. lll,
nastepnie zagruntowaé i wykonaé gtadZz gipsowa dwuwarstwowo doprowadzajagc do powierzchni gtadkiej,
zagruntowac, malowac farbg emulsyjna.

Przed wykonanie tynkdw uzupetniajgcych na starych Scianach i stropach oraz pod gtadzi gipsowe na nowych
tynkach zagruntowac podtoze preparatem gtebokopenetrujgcym.

Typ ll- pod glazure- wykona¢ warstwe tynku wyréwnujac idealnie powierzchnie $cian (masy tynkowe
wyréwnawcze). Zagruntowac i wykonac obtozenie Scian wg opisu pomieszczen. Powyzej glazury zagruntowad
i malowac sciany farbg lateksowg do pomieszczerh mokrych.

Sciany

Sciany pomieszczeri biurowych- stare $ciany i sufity malowane oczysci¢ przed malowaniem ze starych powtok
malarskich, zagruntowac i przeszpachlowac gipsem (przetrze¢ nieréwnosci). Nowe tynki szpachlowa¢ 2 x gipsem
i malowac 2 x farba lateksowa.

Farby bez rozpuszczalnikédw organicznych, antyalergiczne, odporne na zmywanie i szorowanie, o odpornosci
na $cieranie ok. 8000 cykli.

Oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych, po wyschnieciu spoin, zaimpregnowac preparatem nie zmieniajgcym
ich koloru. Pozostate sciany szpachlowaé 2 x gipsem, zagruntowac i malowac¢ 2 x farbami lateksowymi z
technologig ceramiczng, zapewniajgcg podwyzszong odpornos¢ powtoki na uderzenia, zarysowania i szorowanie.
Kolorystyka pomieszczen do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Posadzki

Wykonanie nowej oktadziny podtég w pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, 0.10 - ptytki gresowe o wym. 60x60cm,
antyposlizgowe klasy R9, klasa scieralnosci V* o nasigkliwosci < 3% ukfadane na zaprawie klejowej+ gruntowanie,
gatunek I, gr. min.9mm, w pomieszczeniach mokrych pod ptytkami projektuje sie izolacje przeciwwodng w formie
folii w ptynie.

Wykonanie nowej oktadziny podtég w pom. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.11 - klasyczna wyktadzina poliamidowa w rolce,
odznaczajgcg sie wzmocniong trwatoscig, rodzaj wtdkna:100% PA Solution Dyed, struktura: tufted loop, wysokos¢
catkowita: min. 5,4mm, gramatura runa: 540 g/m2, podktad: AB, klasa uzytkowa: 33.

Stolarka drzwiowa i okienna

Projektuje sie:
- poszerzenie otworu drzwiowego wejscia gtéwnego oraz montaz nowych drzwi wejsciowych D1- z profili
aluminiowych o wysokiej izolacyjnoéci termicznej tzw. profil ciepty ( U max = 1,1 W/m?K), przeszklone szybami
zespolonymi o klasie odpornosci P3; drzwi wyposazone w zamek bebenkowy i 2 zamki na wktadki patentowe,
samozamykacz z funkcjg stop, pochwyt dwustronny z rury stalowej zaokraglony oraz kopniak w ramie skrzydta
drzwiowego.
- oddzielenie ppoz. klatki schodowej poprzez poszerzenie otworu drzwiowego i wymiane drzwi wewnetrznych
D.3 na drzwi o klasie EI60 (petne, z oleing drewnopodobng)
- demontaz istniejgcego okna z kratg zewnetrzng w pomieszczeniu Nr 0.4 na okno EI60 (z profili aluminiowych
o wysokiej izolacyjnosci termicznej tzw. profil ciepty (Umax = 1,1 W/m?K), przeszklone szybami zespolonymi
o klasie odpornosci P2.
- montaz nowych drzwi wewnetrznych D4 i D5 - petne, o konstrukcji wzmocnionej ( ptyta wiérowa
otworowa), drewnopodobne, okucia z kolorze srebrnym z mozliwoscig petnego otwarcia drzwi na Sciane,



zamki na wktadke, klamki z szyldami, oscieznice drzwiowe drewnopodobne, regulowane. Drzwi do
sanitariatéw z podcieciem wentylacyjnym.

- montaz nowych drzwi wewnetrznych D2- z profili aluminiowych tzw. zimnych, przeszklone szybami
zespolonymi o klasie odpornosci P2a; drzwi wyposazone w zamek bebenkowy i 2 zamki na wktadki patentowe,
samozamykacz z funkcjg stop, pochwyt dwustronny z rury stalowej zaokraglony oraz kopniak w ramie skrzydta
drzwiowego.

11.6. Elementy zewnetrzne

Schody wejsciowe

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych schoddéw wejsciowych oraz budowe nowo projektowanych schody
wejsciowych dostosowanych do obowigzujacych warunkéw WT.

Pochylnia dla niepetnosprawnych
Projektuje sie budowe pochylni dla niepetnosprawnych przy budynku od strony wschodniej przy gtéwnym wejsciu
na kondygnacje parteru czesci uzytecznosci publicznej- stalowa.

Chodnik

Projektuje sie przebudowe chodnika w celu dostosowania ciggdw komunikacyjnych do nowoprojektowanych
schoddw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki brukowej, gr.6,0cm, modelem i kolorem dobranej do istniejgcej kostki,
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z warstwg klinujgcg z kruszywa tamanego (fr.0,31,5mm) gr.10,0cm
na podtozu z grubego piasku od uzyskania wymaganej wysokosci. Obramowanie z obrzezy betonowych 8x30cm
na fawie z betonu C12/15.

11.7. Wyposazenie instalacyjne budynku

Projekt przewiduje lokalng przebudowe instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, C.0., elektryczng
oraz okablowania strukturalnego z wigczeniem do istniejgcych instalacji w budynku, ktére sg sprawne
i wystarczajgce do obstugi projektowanych urzadzen. Zasilanie obiektu w energie elektryczng pozostaje bez zmian
- z istniejgcego przytacza w ramach posiadanej mocy.

UWAGA: wszystkie przejscia przez istniejgce $ciany i stropy wykona¢ poprzez nawiercenie otwordw wiertnicg
diamentowg (nie wolno ku¢ scian, stropdw, nadprozy i podciggdw, aby nie naruszy¢ stabilnosci istniejgcej
konstrukcji budynku).

12. Ochrona przeciwpozarowa
12.1. Zestawienie powierzchni

Pow. wewnetrzna budynku - ok.337,54m2
Wysokos¢ budynku do kalenicy - 8,68m
Liczba kondygnacji - 3 nadziemne

12.2. Klasyfikacja pozarowa
Budynek zalicza sie do budynkdw niskich "N" i klasie odpornosci pozarowej "C".

12.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zostat podzielony na 3 kategorie zagrozenia ludzi PM- piwnica (poza zakresem niniejszego opracowania),
ZL lll- parter ( bedacy przedmiotem niniejszego opracowania) i ZL IV- klatka schodowa i pietro mieszkalne
(poza zakresem niniejszego opracowania).

Budynek przeznaczony jest na staty pobyt ludzi. W obiekcie nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ludzi
w grupach ponad 50 oséb na jednej kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach. Drzwi ewakuacyjne
prowadzgce na zewnatrz budynku zaprojektowano otwierajgce sie na zewnatrz.

12.4. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Budynek zostat podzielony na 3 strefy pozarowe oddzielone przegrodami oddzielenia pozarowego.



PM- piwnica ( poza zakresem niniejszego opracowania),
ZL Il - parter bedacy w zakresie robdt budowlanych tego opracowania projektowego,
ZL IV- klatka schodowa i pietro mieszkalne (poza zakresem niniejszego opracowania).

12.5. Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref

Budynek stanowi trzy strefy pozarowe: PM (piwnica) < 1 000m? o maksymalnej gesto$¢ obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej w budynku Q > 1000>Q<2000, ZL Il (parter) < 8 000m? oraz ZL IV < 8 000m?*i mieéci sie w
dopuszczalnej strefie pozarowej — warunek spetniony.

12.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania sie ognia
przez elementy budowlane

Na podstawie wysokosci budynku, przeznaczenia, spozytkowania, gestosci obcigzenia ogniowego wyznacza sie
odpornos¢ pozarowg budynku. Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2019r. poz.1065 z pdin. zm.) budynek powinien spetnia¢ wymagania C klasy pozarowej.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w  zakresie  klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania  okreSlone
W ponizszej tabeli:
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci
pozarowej budynku gféV\{na konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowe]j elementéw budynku,
E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

12.7. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem
W budynku brak pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

12.8. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Z kazdego miejsca w obiekcie przeznaczonego na pobyt ludzi powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki
ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej
pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkgcji,
konstrukcji i wymiaréw, a takze by¢ zastosowane techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego. Dtugos¢
przejScia w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek do wyijscia
na droge ewakuacyjng nie przekracza dopuszczalnych 40 metréow. PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 30 m przy jednym dojsciu (20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 m przy dwdch
dojsciach. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych dostosowano do liczby oséb przebywajacych w danym
pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 90 cm w Swietle oscieznicy. Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle
oscieznicy wynosi minimum 2 m.

Ewakuacja z rozpatrywane] kondygnacji prowadzi do innej strefy pozarowej to jest do klatki schodowej,
lub bezposrednio na zewnatrz budynku. Wystepujgce korytarze moga petnié funkcje komunikacji wewnetrznej,
tj. pomieszczenia pomocniczego, zgodnie z definicjg zawartg w przepisach techniczno-budowlanych.



12.9.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
einstalacja systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgca urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji pozarze — nie jest wymagana,
e dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany,
o state i pdtstate urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane,
e wewnetrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych - nie jest wymagana,
e urzadzenia oddymiajgce — nie s3 wymagane,
e wytgcznik pradu elektrycznego do celdéw przeciwpozarowych: jest wymagany, gdyz kubatura budynku
przekracza 1000 m3,
e system detekcji gazdw: — nie jest wymagany, gdyz moc zainstalowanych urzgdzen gazowych wynosi ponizej
60kW,
e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne: jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych tylko swiattem
sztucznym

12.10. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) obiekt
bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii ZL Ill. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC. Gasnice uzupetniajgce
bedg lokalizowane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

12.11 Droga pozarowa

Zgodnie z § 12. 1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) droge
pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ miedzy innymi do budynku zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2, stad droga
pozarowa nie jest wymagana.

12.12. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi:

e dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 — 10 dm3/s z co
najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym;

e dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 — 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy
80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Stad do rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm
lub zapas wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci
do 75 m od budynku.

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla budynku zostata okreslona na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030).



Uwagi !

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
budowlanym i posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne! Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
innych niz w projekcie, o poréwnywalnych parametrach badz wyiszych.

2. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami szczegdlnymi, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz

Zmiany w trakcie budowy nalezy uzgodni¢ z projektantem!

3. Zakres wykonania i obowiagzki przy robotach budowlanych
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych).

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5. Projekt jest chroniony prawami autorskimi ! Powielanie i przetwarzanie bez zgody autoréw zabronione !

prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

— 1zgodnie ze sztukg budowlang
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