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SCHEMAT

Drzwi zewnetrzne,
stolarka aluminiowa

Drzwi aluminiowe,

Wewnetrzne stalowe,

Wewnetrzne drewniane,

w kolorze RAL wmom, w kolorze RAL 9008, UnON.x_.m_mo 7 zamkiem,
wyp. w zamek, wyp. w zamek Z zamkiem, okleina CPL HQ 0,7
oszklone ’ RAL 9006, ;
oszklone Dab Milano1

szklem bezpiecznym,
antywfamaniowe,
U< 0,9W/m2K

szktem bezpiecznym,
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UWAGI Okno zewnetrzne EI60,

Wewnetrzne drewniane,
z podcieciem
i zamkiem WC,
okleina CPL HQ 0,7
Dab Milano1

1 kwatera
rozwieralno-uchylna,
Slusarka aluminium,

na profilach 5 komorowych,
szklone szybami
z pakietem 2- komorowym,
szyby bezpieczne,
kolor RAL 9003.

OKNA | DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONAC JAKO ALUMINIOWE .

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY ELEMENTOW DO POMIERZONYCH Z NATURY OTWOROW,
ZACHOWUJAC SZCZELINY MONTAZOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA;

W OKNACH STOSOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTER.O WYDAJNOSCI MIN. 30 m3/h

W POMIESZCZENIACH W KTORYCH ZASTOSOWANO REKUPERATORY, W OKNACH PPOZ NIE MONTOWAC NAWIEWNIKOW.
W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85CM ZASTOSOWAC SZYBY O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI.

OSCIEZNICE W DRZWIACH WEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SYSTEMOWE.

WYMIARY STOLARKI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAC SZKtO BEZPIECZNE.

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOZAROWE ORAZ ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE.

STOLARKA DRZIOWA POWINNA POSIADAC ZAWIASY UMOZLIWIAJACE ROZWARCIE DRZWI POD KATEM 180°.
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