@ EL-MAR Ustugi Elektryczne Mariusz Markowski 39-217 Grabiny 118e
Projekty, kosztorysy, nadzory budowlane w zakresie tel. 516-115-204, 14 683 18 16
Instalacji i sieci elektrycznych bez ograniczen NIP: 872-103-78-94

email: elmar@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45310000-3

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Zakres:

Opracowal:

Roboty instalacyjne elektryczne

Przebudowa, nadbudowa., remont i zmiana sposobu

uzytkowania cze$ci budynku posterunku policji w Zyrakowie

na budynek uzvteczno$ci publicznej z przebudowa

niezbednej infrastruktury technicznej..

Zyrakéw 139, dz. nr 590/6, obr.0013 Zyrakéw, Gmina
Zyrakow.

Gmina Zyrakow
Zyrakéw 137
39-204 Zyrakow

Branza elektryczna - Instalacja elektryczna wewnetrzna

projektowanego budynku

mgr inz. Mariusz Markowski
Grabiny 118e, 39-217 Grabiny
Uprawnienia Budowlane nr PDK/0097/PWOE/09

Grabiny, grudzien 2021



1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wewnetrznej w ramach zamierzenia
budowlanego pn. ,,Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z przebudowa

niezbednej infrastruktury technicznej”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng jako c¢zes¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Umowy, nalezy

odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji

wykonania i odbioru robét elektrycznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z budowg instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewngtrznych w ramach zamierzenia

budowlanego pn. ,,Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czgsci

budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzyteczno$ci publicznej z przebudowa

niezbednej infrastruktury technicznej”

Zakres obejmuje wykonanie:

- rozdzielni elektrycznej w budynku,

- instalacji uziemiajacej wraz z instalacja odgromowsa,

- instalacji elektrycznej wewnetrznej (gniazd 1 podiaczy 230/400V, instalacji
oswietleniowej),

- instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

- instalacji strukturalnej IT,

- instalacji telewizji dozorowej CCTV,

- instalacji systemu alarmowo-przyzywowego w toalecie dla 0sob niepetnosprawnych,

- badan odbiorczych, pomiaréw oraz uruchomienia wybudowanych urzadzen,

- uporzadkowania placu budowy i przywrdcenia go do min. stanu pierwotnego.



1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWiOR) 1 postanowieniami Umowy.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Budowa powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej, sporzadzone;j
w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych
materiatow 1 urzadzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ réwniez wytyczne, instrukcje montazowe opracowane
przez producentéw urzadzen 1 materiatow w zaleceniach, instrukcjach obstugi oraz
dokumentacjach techniczno-ruchowych (DTR).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujagcymi normami oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Umowy.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktoére nie naruszajg postanowien norm, sg
uzasadnione technicznie, proponowane w zastepstwie urzadzenia i materiaty posiada¢ muszg
parametry techniczne minimum na poziomie zaprojektowanych w projekcie a odstgpstwa
zostaly uzgodnione z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy Ilub innym réwnorzednym

dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W ponizszym wykazie zostaly przedstawione podstawowe
materiaty oraz urzadzenia wykorzystane w projekcie technicznym z podaniem ich minimalnych
wymaganych parametréw technicznych ktdre nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- rozdzielnia elektryczna podtynkowa RP-96, P43, In=125A, II klasa ochronnosci izolacji,

- wytaczniki nadpragdowe modutowe serii S203 1 S201 o charakterystyce B, IP20, znamionowe;j
zwarciowej zdolnosci taczeniowej 6kA, napigciu znamionowym 400V AC, przystosowane do

montazu na szynie TH35,



- rozlgczniki izolacyjne bezpiecznikowe modulowe o pradach znamionowych wktadek
bezpiecznikowych do 32A i do 63A, IP20, napigciu znamionowym 400V AC, przystosowane
do montazu na szynie TH35,

- roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 100A, P20, napieciu znamionowym 400V
AC, przystosowany do montazu na szynie TH35,

- przekaznik bistabilne 1 modut 16A 230V, 1xNO/NC,

- ogranicznik przepi¢¢ modutowy 4-ro biegunowy, TYP2, Ucr 275AC, Ir 40kA przystosowany
do montazu na szynie TH35,

- wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie znamionowym 40 A, pradzie roznicowym 30mA,
[P20, znamionowej zwarciowej zdolnos$ci taczeniowej 6kA, Un 400 V,

- lampki kontrolne obecnosci napigcia (3 kolory), jeden modut,

- przew6d LgY 4x1x16mm? 0,45/0,75kV PVC,

- przewody YDYzo 3x1,5mm?, YDYzo 3x2,5mm? YDYzo 5x4mm? YDYzo
4x1,5mm?,0.45/750V, izolacja PVC,

- plaskownik stalowy (bednarka) 40x5 ocynkowana ogniowo,

- plaskownik stalowy (bednarka) 25x4 ocynkowana ogniowo,

- drut ocynkowany fi8Smm, uchwyty instalacji odgromowej dostosowane technologicznie do
pokrycia dachu, zaciski instalacji odgromowej krzyzowe, przelotowe, rynnowe,

- skrzynki probiercze podtynkowe PVC 140x190x70mm ze zlgczem kontrolnym drut-
ptaskownik,

- kaseta multimedialna przystosowane do montazu w blacie stotu 4 moduly - 3xG1f 16A 230V,
2xRj45,

- gniazdka sieciowe do puszek podtynkowych pojedyncze z uziemieniem 2P+Z, zaciski
srubowe 16A 250V 1P20, 1P44 zgodnie z projektem,

- taczniki o$wietleniowe jednobiegunowe, swiecznikowe, schodowe, krzyzowe, dzwonkowe
10A, 250V 1P20, P44 zgodnie z projektem,

- gniazda do puszek Rj45 kategorii min. Se,

- skretka komputerowa F/UTP, kat.5SE, 4x2x24 AWG, wewngetrzna, ekranowana, zyta w
powtoce HDPE, powloka zewnetrzna PVC,

- oprawy nastropowe LED o barwie $wiatta 4000K (ciepta biata), IP20, 230V o mocy i
strumieniu $wietlnym zgodnym z danymi podanymi w projekcie,

- oprawy oswietlenia awaryjnego autonomiczne z testem recznym o czasie podtrzymania
swiecenia min. 1 godzina, IP20 dwa rodzaje: z piktogramami (kierunkowe), do o§wietlenia drogi

ewakuacyjnej 1 przestrzeni w celu zapobiezenia panice oraz oprawy zewngtrzne P64 do



o$wietlenia przestrzeni wokol wyj$cia ewakuacyjnego o parametrach i typach podanych w
projekcie,

- system alarmowo-przywolawczy w toalecie dla oséb niepetnosprawnych spehiajacy
wymagania normy BS8300:2009, wbudowany zasilacz sieciowy 230V, alarm dzwigkowy,
wskaznik LED zasilania i wykrycia btgdow w potaczeniach, monitorowanie wszystkich
potaczen kablowych, dwa ciggna reczne w ksztalcie litery G, ze wskaznikiem LED lokalny
punkt resetowania alarmu naddrzwiowy sygnalizator $wietlno-dzwigkowy,

- kamery monitoringu zewnetrzne/wewnetrzne CCTV cyfrowe IP 4Mpx, ogniskowa 2,8 do
12mm z detekcja ruchu, zasilanie przez PoE,,

- rejestrator cyfrowy IP z dyskiem 8TB przystosowanym do pracy ciaglej, zapewniajacy czas
rejestracji minimum 60dni, z peing obstugg systemu megapikselowych kamer na podiagczonych
monitorach, bez potrzeby uzycia komputera, alternatywnie na oprogramowaniu klienckim lub
przez przegladarke uzytkownik powinien uzyska¢ funkcj¢ podgladu, odtwarzania, archiwizacji
nagran oraz dost¢p do ustawien, obstuga kamer w rozdzielczo$ciach: 8 MP/ 6 MP /5 MP / 4
MP /3 MP / 1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF, dwa wyjs$cia monitorowe VGA oraz HDMI
wysokiej rozdzielczosci, do 3840x2160 dla HDMI oraz do 1920x1080p dla VGA, interfejs 1 x
LAN 10/100Mbps, 64Mb dla potaczen przychodzacych LAN od kamer IP, inteligentne
wyszukiwanie nagran (tzw. postdetekcja), jednoczesne nagrywanie kazdego kanatu w jakosci
HD i SD, 197,

- switch 24x port RJ45 PoE 802at/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX), 2x port RJ45 UpLink
(10/100/1000Mbps), 2x slot SFP UpLink (1000Mbps), moc PoE 370W, 197,

- patch panel 197, 24xRJ45 STP kat.5e (1U),

- listwa 19" 6-gn., zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. + filtr,

- zasilacz AC 1500VA 230V 197,

- szafa Rack 197 24U,

- oraz inne drobne materiaty jak bezpieczniki, $ruby, ztaczki, farba, puszki instalacyjne itp.

niezbedne do wykonania prac.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzet:

- Elektronarzedzia reczne dostosowane do pracy w instalacji 230/400V,

- Podnosnik koszowy o wysiegu 16m i udzwigu 200kG,

- Minikoparka,



- Podesty montazowe atestowane do prac wykonywanych na wysokosci powyzej 1m,
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie, ostateczny dobor sprzgtu nalezy wykonaé
na placu budowy przed rozpoczeciem prac uwzgledniajac lokalne uwarunkowania terenowe.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

- Samochdd dostawczy do 0,9 t zaladunku,

- Samochdd dostawczy z laweta do przewozu koparki,

Uwaga: parametry sprze¢tu podane sg orientacyjnie, ostateczny dobodr sprzetu nalezy wykonac
na placu budowy przed rozpoczgciem prac uwzgledniajac lokalne uwarunkowania terenowe.
Materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy.



5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot
b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen 1 sprzgtu

budowlanego

5.3. Zakres robot zasadniczych

- budowa rozdzielni elektrycznej,

- budowa instalacji elektrycznych, strukturalnych oraz telewizji CCTV,
- budowa instalacji uziemiajacej oraz odgromowej,

- montaz osprzgtu i urzadzen,

- badania odbiorcze, pomiary,

- uruchomienie wybudowanych urzadzen,

utylizacja materiatow odpadowych powstalych w trakcie prac.

Badania odbiorcze , pomiary

Przeprowadzi¢ badania rezystancji izolacji przewodoéw 1 kabli, skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, dzialania systemu monitoringu. Sporzadzi¢

protokoty pomiarowe dokumentujgce przeprowadzone badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen

b) wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez osoby posiadajace odpowiednie zaswiadczenia

kwalifikacyjne i uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace kontrole:

a) zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

b) sprawdzenie podstawowych cech materialbw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych

c) dokona¢ ogledzin urzadzen



d) pracy urzadzen i wydajnosci

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiatéw 1 systemow technologicznych.

W czasie prowadzenia robot jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i

badania po montazowe polegajace na:

pomiarze rezystancji izolacji przewodoéw i kabli

badaniu skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;]

sprawdzeniu poprawnego dziatania sieci IT, urzadzen multimedialnych i systemu
alarmowo-przywotawczego w toalecie

pomiarze rezystancji uziemienia

Z przeprowadzonych prob 1 badan nalezy sporzadzac¢ stosowne protokoly z oceng i interpretacja

wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary: szt., kpl., m, m®.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
[lo$¢ robot oblicza sie¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja

akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialow i jakosci
wykonanych robot, na podstawie wynikdw pomiardéw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- calo$¢ prac zwigzanych budowg instalacji elektrycznych, strukturalnych, telewizji
CCTYV, instalacji uziemiajgcej i odgromowej oraz zaprojektowanego wyposazenia w
ramach zadania ,,Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej.” zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- uruchomienie wybudowanych urzadzen,

- badania odbiorcze, pomiary,

- utylizacje¢ materialow z rozbiorki,

- uporzadkowanie i przywrocenie placu budowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY I NORMY

10.1. Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z

pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z

pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz. U. 22019 r. poz. 1065

Z pOzn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.2019 poz. 1830 z p6zn. zm),

10.2. Polskie normy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie og6lnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia

przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepig¢ciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne 1 taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznos$ci od wpltywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych 1 portowych oraz dworcéw i srodkdw transportu publicznego.

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

10.3. Opracowania:

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom V Instalacje

elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.
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- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen, aparatow, osprzetu i

innych materiatow.

12



@ EL-MAR Ustugi Elektryczne Mariusz Markowski 39-217 Grabiny 118e
Projekty, kosztorysy, nadzory budowlane w zakresie tel. 516-115-204, 14 683 18 16
Instalacji i sieci elektrycznych bez ograniczen NIP: 872-103-78-94

email: elmar@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45310000-3

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Zakres:

Opracowal:

Roboty instalacyjne elektryczne

Przebudowa, nadbudowa., remont i zmiana sposobu

uzytkowania cze$ci budynku posterunku policji w Zyrakowie

na budynek uzvteczno$ci publicznej z przebudowa

niezbednej infrastruktury technicznej..

Zyrakéw 139, dz. nr 590/6, obr.0013 Zyrakéw, Gmina
Zyrakow.

Gmina Zyrakow
Zyrakéw 137
39-204 Zyrakow

Branza elektryczna - Instalacja elektryczna wewnetrzna

projektowanego budynku

mgr inz. Mariusz Markowski
Grabiny 118e, 39-217 Grabiny
Uprawnienia Budowlane nr PDK/0097/PWOE/09

Grabiny, grudzien 2021



1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wewnetrznej w ramach zamierzenia
budowlanego pn. ,,Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z przebudowa

niezbednej infrastruktury technicznej”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng jako c¢zes¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Umowy, nalezy

odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji

wykonania i odbioru robét elektrycznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z budowg instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewngtrznych w ramach zamierzenia

budowlanego pn. ,,Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czgsci

budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzyteczno$ci publicznej z przebudowa

niezbednej infrastruktury technicznej”

Zakres obejmuje wykonanie:

- rozdzielni elektrycznej w budynku,

- instalacji uziemiajacej wraz z instalacja odgromowsa,

- instalacji elektrycznej wewnetrznej (gniazd 1 podiaczy 230/400V, instalacji
oswietleniowej),

- instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

- instalacji strukturalnej IT,

- instalacji telewizji dozorowej CCTV,

- instalacji systemu alarmowo-przyzywowego w toalecie dla 0sob niepetnosprawnych,

- badan odbiorczych, pomiaréw oraz uruchomienia wybudowanych urzadzen,

- uporzadkowania placu budowy i przywrdcenia go do min. stanu pierwotnego.



1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWiOR) 1 postanowieniami Umowy.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Budowa powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej, sporzadzone;j
w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych
materiatow 1 urzadzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ réwniez wytyczne, instrukcje montazowe opracowane
przez producentéw urzadzen 1 materiatow w zaleceniach, instrukcjach obstugi oraz
dokumentacjach techniczno-ruchowych (DTR).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujagcymi normami oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Umowy.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktoére nie naruszajg postanowien norm, sg
uzasadnione technicznie, proponowane w zastepstwie urzadzenia i materiaty posiada¢ muszg
parametry techniczne minimum na poziomie zaprojektowanych w projekcie a odstgpstwa
zostaly uzgodnione z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy Ilub innym réwnorzednym

dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W ponizszym wykazie zostaly przedstawione podstawowe
materiaty oraz urzadzenia wykorzystane w projekcie technicznym z podaniem ich minimalnych
wymaganych parametréw technicznych ktdre nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- rozdzielnia elektryczna podtynkowa RP-96, P43, In=125A, II klasa ochronnosci izolacji,

- wytaczniki nadpragdowe modutowe serii S203 1 S201 o charakterystyce B, IP20, znamionowe;j
zwarciowej zdolnosci taczeniowej 6kA, napigciu znamionowym 400V AC, przystosowane do

montazu na szynie TH35,



- rozlgczniki izolacyjne bezpiecznikowe modulowe o pradach znamionowych wktadek
bezpiecznikowych do 32A i do 63A, IP20, napigciu znamionowym 400V AC, przystosowane
do montazu na szynie TH35,

- roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 100A, P20, napieciu znamionowym 400V
AC, przystosowany do montazu na szynie TH35,

- przekaznik bistabilne 1 modut 16A 230V, 1xNO/NC,

- ogranicznik przepi¢¢ modutowy 4-ro biegunowy, TYP2, Ucr 275AC, Ir 40kA przystosowany
do montazu na szynie TH35,

- wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie znamionowym 40 A, pradzie roznicowym 30mA,
[P20, znamionowej zwarciowej zdolnos$ci taczeniowej 6kA, Un 400 V,

- lampki kontrolne obecnosci napigcia (3 kolory), jeden modut,

- przew6d LgY 4x1x16mm? 0,45/0,75kV PVC,

- przewody YDYzo 3x1,5mm?, YDYzo 3x2,5mm? YDYzo 5x4mm? YDYzo
4x1,5mm?,0.45/750V, izolacja PVC,

- plaskownik stalowy (bednarka) 40x5 ocynkowana ogniowo,

- plaskownik stalowy (bednarka) 25x4 ocynkowana ogniowo,

- drut ocynkowany fi8Smm, uchwyty instalacji odgromowej dostosowane technologicznie do
pokrycia dachu, zaciski instalacji odgromowej krzyzowe, przelotowe, rynnowe,

- skrzynki probiercze podtynkowe PVC 140x190x70mm ze zlgczem kontrolnym drut-
ptaskownik,

- kaseta multimedialna przystosowane do montazu w blacie stotu 4 moduly - 3xG1f 16A 230V,
2xRj45,

- gniazdka sieciowe do puszek podtynkowych pojedyncze z uziemieniem 2P+Z, zaciski
srubowe 16A 250V 1P20, 1P44 zgodnie z projektem,

- taczniki o$wietleniowe jednobiegunowe, swiecznikowe, schodowe, krzyzowe, dzwonkowe
10A, 250V 1P20, P44 zgodnie z projektem,

- gniazda do puszek Rj45 kategorii min. Se,

- skretka komputerowa F/UTP, kat.5SE, 4x2x24 AWG, wewngetrzna, ekranowana, zyta w
powtoce HDPE, powloka zewnetrzna PVC,

- oprawy nastropowe LED o barwie $wiatta 4000K (ciepta biata), IP20, 230V o mocy i
strumieniu $wietlnym zgodnym z danymi podanymi w projekcie,

- oprawy oswietlenia awaryjnego autonomiczne z testem recznym o czasie podtrzymania
swiecenia min. 1 godzina, IP20 dwa rodzaje: z piktogramami (kierunkowe), do o§wietlenia drogi

ewakuacyjnej 1 przestrzeni w celu zapobiezenia panice oraz oprawy zewngtrzne P64 do



o$wietlenia przestrzeni wokol wyj$cia ewakuacyjnego o parametrach i typach podanych w
projekcie,

- system alarmowo-przywolawczy w toalecie dla oséb niepetnosprawnych spehiajacy
wymagania normy BS8300:2009, wbudowany zasilacz sieciowy 230V, alarm dzwigkowy,
wskaznik LED zasilania i wykrycia btgdow w potaczeniach, monitorowanie wszystkich
potaczen kablowych, dwa ciggna reczne w ksztalcie litery G, ze wskaznikiem LED lokalny
punkt resetowania alarmu naddrzwiowy sygnalizator $wietlno-dzwigkowy,

- kamery monitoringu zewnetrzne/wewnetrzne CCTV cyfrowe IP 4Mpx, ogniskowa 2,8 do
12mm z detekcja ruchu, zasilanie przez PoE,,

- rejestrator cyfrowy IP z dyskiem 8TB przystosowanym do pracy ciaglej, zapewniajacy czas
rejestracji minimum 60dni, z peing obstugg systemu megapikselowych kamer na podiagczonych
monitorach, bez potrzeby uzycia komputera, alternatywnie na oprogramowaniu klienckim lub
przez przegladarke uzytkownik powinien uzyska¢ funkcj¢ podgladu, odtwarzania, archiwizacji
nagran oraz dost¢p do ustawien, obstuga kamer w rozdzielczo$ciach: 8 MP/ 6 MP /5 MP / 4
MP /3 MP / 1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF, dwa wyjs$cia monitorowe VGA oraz HDMI
wysokiej rozdzielczosci, do 3840x2160 dla HDMI oraz do 1920x1080p dla VGA, interfejs 1 x
LAN 10/100Mbps, 64Mb dla potaczen przychodzacych LAN od kamer IP, inteligentne
wyszukiwanie nagran (tzw. postdetekcja), jednoczesne nagrywanie kazdego kanatu w jakosci
HD i SD, 197,

- switch 24x port RJ45 PoE 802at/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX), 2x port RJ45 UpLink
(10/100/1000Mbps), 2x slot SFP UpLink (1000Mbps), moc PoE 370W, 197,

- patch panel 197, 24xRJ45 STP kat.5e (1U),

- listwa 19" 6-gn., zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. + filtr,

- zasilacz AC 1500VA 230V 197,

- szafa Rack 197 24U,

- oraz inne drobne materiaty jak bezpieczniki, $ruby, ztaczki, farba, puszki instalacyjne itp.

niezbedne do wykonania prac.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzet:

- Elektronarzedzia reczne dostosowane do pracy w instalacji 230/400V,

- Podnosnik koszowy o wysiegu 16m i udzwigu 200kG,

- Minikoparka,



- Podesty montazowe atestowane do prac wykonywanych na wysokosci powyzej 1m,
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie, ostateczny dobor sprzgtu nalezy wykonaé
na placu budowy przed rozpoczeciem prac uwzgledniajac lokalne uwarunkowania terenowe.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

- Samochdd dostawczy do 0,9 t zaladunku,

- Samochdd dostawczy z laweta do przewozu koparki,

Uwaga: parametry sprze¢tu podane sg orientacyjnie, ostateczny dobodr sprzetu nalezy wykonac
na placu budowy przed rozpoczgciem prac uwzgledniajac lokalne uwarunkowania terenowe.
Materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy.



5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot
b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen 1 sprzgtu

budowlanego

5.3. Zakres robot zasadniczych

- budowa rozdzielni elektrycznej,

- budowa instalacji elektrycznych, strukturalnych oraz telewizji CCTV,
- budowa instalacji uziemiajacej oraz odgromowej,

- montaz osprzgtu i urzadzen,

- badania odbiorcze, pomiary,

- uruchomienie wybudowanych urzadzen,

utylizacja materiatow odpadowych powstalych w trakcie prac.

Badania odbiorcze , pomiary

Przeprowadzi¢ badania rezystancji izolacji przewodoéw 1 kabli, skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, dzialania systemu monitoringu. Sporzadzi¢

protokoty pomiarowe dokumentujgce przeprowadzone badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen

b) wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez osoby posiadajace odpowiednie zaswiadczenia

kwalifikacyjne i uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace kontrole:

a) zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

b) sprawdzenie podstawowych cech materialbw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych

c) dokona¢ ogledzin urzadzen



d) pracy urzadzen i wydajnosci

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiatéw 1 systemow technologicznych.

W czasie prowadzenia robot jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i

badania po montazowe polegajace na:

pomiarze rezystancji izolacji przewodoéw i kabli

badaniu skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;]

sprawdzeniu poprawnego dziatania sieci IT, urzadzen multimedialnych i systemu
alarmowo-przywotawczego w toalecie

pomiarze rezystancji uziemienia

Z przeprowadzonych prob 1 badan nalezy sporzadzac¢ stosowne protokoly z oceng i interpretacja

wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary: szt., kpl., m, m®.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
[lo$¢ robot oblicza sie¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja

akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialow i jakosci
wykonanych robot, na podstawie wynikdw pomiardéw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- calo$¢ prac zwigzanych budowg instalacji elektrycznych, strukturalnych, telewizji
CCTYV, instalacji uziemiajgcej i odgromowej oraz zaprojektowanego wyposazenia w
ramach zadania ,,Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej.” zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- uruchomienie wybudowanych urzadzen,

- badania odbiorcze, pomiary,

- utylizacje¢ materialow z rozbiorki,

- uporzadkowanie i przywrocenie placu budowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY I NORMY

10.1. Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z

pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z

pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz. U. 22019 r. poz. 1065

Z pOzn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.2019 poz. 1830 z p6zn. zm),

10.2. Polskie normy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie og6lnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia

przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepig¢ciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne 1 taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznos$ci od wpltywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych 1 portowych oraz dworcéw i srodkdw transportu publicznego.

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

10.3. Opracowania:

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom V Instalacje

elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.
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- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen, aparatow, osprzetu i

innych materiatow.
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