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Informacja dotyczaca BIOZ

Opracowano zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ).

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 z pdzniejszymi  zmianami).

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania prac przy realizacji przebudowy, nadbudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej na dziatce nr ew. 590/6, obr. 0013 Zyrakéw potozonej w miejscowosci Zyrakéw 139.

2. Opis lokalizacji inwestycji

Granice terenu inwestycji wyznacza obszar dziatki nr ew. 590/6, obr.0013 Zyrakéw  zlokalizowanej
w miejscowoéci Zyrakdw 139 przeznaczonej na podstawie  Decyzji o lokalizacji celu publicznego,
Znak: 1iGK.6733.17.2021 z dnia 30.05.2021r pod: zabudowe ustugowq. Projektowana inwestycja jest zgodna
z powyzszg funkcjg i spetnia wszystkie wymogi w/w Decyzji.

Na terenie inwestycji projektowana jest przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej. Parter budynku zmieni swojg funkcje na uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem
na biura.

Dziatka w terenie inwestowanym jest o znikomej rdznicy terenu w zakresie kilkudziesieciu centymetréw.

Na obszarze wchodzagcym w zakres inwestycji wystepujg drzewa i krzewy ozdobne nie wymagajgce uzyskania
decyzji o pozwoleniu na wycinke.

Obstuge komunikacyjng dz. nr 590/6, obr.0013 Zyrakéw potozonej w miejscowoséci Zyrakéw 139
pod wzgledem dojazdu i wjazdu zapewnia istniejgca droga powiatowa Chotowa-Przectaw poprzez dziatki
nr ew. 665/13 i 590/7.

Na terenie inwestowanej dziatki wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu: przytgcz wodociggowy,
kanalizacji sanitarnej, gazowy, energetyczny i teletechniczny. Inwestycja potozona jest na terenie o prostych
warunkach gruntowych. Teren zlokalizowany jest poza obszarem wptywodw eksploatacji gdrniczych i poza terenem
ochrony konserwatorskie;j.

3. Opis i zakres robét budowlanych

Przewidywana jest realizacja przebudowy, nadbudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku
posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z przebudowa niezbednej infrastruktury
technicznej wewnetrznej: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, C.0., elektrycznej i okablowania
strukturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, niskim "N", o
projektowanej wysokosci do kalenicy 8,68m. Wyposazony jest w istniejgce instalacje wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, gazowg, C.0., elektryczng i teletechniczna.

Planuje sie przebudowe, remont i zmiane sposobu uzytkowania czesci parteru bytego posterunku policji
w Zyrakowie na funkcje uzytecznosci publicznej- biurowa. Projektuje sie demontaz istniejacej konstrukcji dachu
i nadbudowe w postaci nowej wiezby dachowej, drewnianej, czterospadowej, o kacie nachylenia pofaci 10°, krytej
blachodachéwka. Projektuje sie przebudowe schoddw zewnetrznych w celu dostosowania do obowigzujgcych
przepisdw WT oraz budowe pochylni dla niepetnosprawnych. Planuje sie wykonanie ocieplenia catosci budynku.
Planuje sie przebudowe ciggu pieszego w zakresie przebudowy schodéw zewnetrznych, budowy pochylni
dla niepetnosprawnych oraz wykonanie ciggu pieszego od strony poétnocno-zachodniej z kostki brukowej
na piasku. Pozostate istniejgce ciggi piesze i jezdne pozostang bez zmian. Budowa schoddéw zewnetrznych
realizowana bedzie w technologii tradycyjnej zelbet wylewany na mokro oraz stalowej- pochylnia




dla niepetnosprawnych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym wielobranzowym i sztuka
budowlana.

4. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

o Przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotfu i Inwestor przekaze teren kierownikowi
budowy. Do kierownika budowy nalezy zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami BHP oraz umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy, koordynowanie dziataniami zapewniajgcymi przestrzeganie podczas
wykonywania robét budowlanych zasad i przepiséw BHP, zabezpieczenie szkoled pracownikéw
i podwykonawcow w zakresie okre$lonym przepisami prawa.

e \Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi.

e Prace przy elementach zagospodarowania terenu projektowanych schoddw zewnetrznych i pochylni
dla niepetnosprawnych sg pracami o niskim stopniu zagrozenia bezpieczenistwa zdrowia i ludzi. Wystepuja
tu zagrozenia typowe dla prac budowlanych — ziemnych.

e \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

e Pracami niebezpiecznymi sg prace na wysokosci a w szczegdlnosci prace przy demontazu istniejgcej
konstrukcji dachu oraz wykonywaniu nowej konstrukcji dachu oraz prace przy ocieplaniu scian
zewnetrznych budynku. W trakcie demontazu i realizacji konstrukcji dachu, uktadaniu pokrycia dachu
oraz wykonywaniu ocieplenia budynku nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
zapewniajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice, kaski.
Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikdw w razie nieprzewidzianego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

e Inwestor lub kierownik budowy sg zobowigzani niezwtocznie powiadomié¢ gtéwnego projektanta o wypadku
stwierdzenia w trakcie wykonywanych robét ziemnych (wykopdw pod stopy fundamentowe schodow),
wystepowania innych niz wymienione warunkéw gruntowych, w celu dokonania zmian w przyjetych
rozwigzaniach projektowych.

e Zagospodarowanie terenu budowy oraz budowa tymczasowych obiektéow na czas realizacji
prac budowlanych.

e Realizacja robdt budowlanych zgodnie z przyjetym przez kierownika budowy harmonogramem
prac budowlanych.

o \Wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe schoddw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych
(recznie lub mechanicznie koparka).

e \Wykonanie przebudowy wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, C.O.
i elektrycznej - wg projektéw branzowych projektu technicznego.

e \Wykonanie przebudowy i budowy nowych ciggéw pieszych przy budynku bedacym przedmiotem
niniejszego opracowania projektowego.

e Uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie odpadkéw statych w sposdb ogdlnie przyjety na terenie
gminy Zyrakéw, utozenie warstwy humusu w przestrzeni terenu zielonego wg projektu zagospodarowania
terenu.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren, na ktérym odbywac sie bedg roboty budowlane nalezy zabezpieczyé poprzez jego ogrodzenie. Nalezy
przygotowaé w poblizu miejsca pracy zaplecze socjalne i techniczne. Przed rozpoczeciem wszelkich robdt
urzadzenia i maszyny budowlane, rusztowania muszg zosta¢ odebrane pod wzgledem bezpieczenstwa przez




kierownika budowy. Wszelkie urzadzenia i maszyny budowlane oraz rusztowania muszg posiada¢ stosowne atesty
zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wykopy ziemne nalezy zabezpieczy¢ tasmg ochronng oraz stosownymi
znakami. Czesciowo usunieta ziemia musi by¢ stosownie sktadowana i zabezpieczona. Wszelkie odpady
budowlane muszg by¢ gromadzone w odpowiednio przeznaczonych do tego miejscach.

Gtéwna zasadg przy wykonywaniu kazdej pracy jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia i sSrodkdw ochrony,
np. pasdow bezpieczenstwa, hetmdédw ochronnych, masek spawalniczych, rekawic itp. Nalezy umiesci¢ witasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas prowadzenia prac i robdt budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
takie jak:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci podczas wykonywania prac demontazowych i montazowych konstrukcji dachu
oraz podczas wykonywania pokrycia dachowego,

- betonowanie przy pomocy pompy,

- przy wykonywaniu robot spawalniczych dozwolone jest uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych,
posiadajgcych wazng ceche dozoru technicznego. Spawacze powinni podczas prac uzywac okularéw. Butle nalezy
przechowywac w pomieszczeniu siatkowanym i zadaszonym,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ich $cian oraz oznaczy¢ barierkami w kolorze biato czerwonym,
- sktadowanie ziemi z wykopdw na oktad moze by¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopow,

- wykonywanie robdt ziemnych, budowlanych i drogowych sprzetem zmechanizowanym,

- przy rozruchu technicznym powinny znajdowac sie osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, by zachowany byt dopuszczalny poziom hatasu oraz drgan ucigzliwych
dla zdrowia ludzi, odpowiednio na terenie budowy oraz poza jego granicami.

a) roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ odpowiednim sprzetem, nalezy je zabezpieczy¢ odpowiednim szalunkiem
przed obsuwaniem sie ziemi. Zbrojenie nalezy wykonaé¢ wg stosownych obliczen konstrukcyjnych. Chodzenie
po utozonej siatce zbrojeniowej jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do przygotowanego
szalunku nalezy zadbac o stopniowe i rOwnomierne jej rozprowadzenie.

b) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostéow i rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie
co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi .

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po sSwiezo
wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.

c) roboty zbrojarskie i betoniarskie

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowe;j
do przygotowanego deskowania fundamentéw, wiency, nadprozy, stropéw nalezy zadba¢ o stopniowe
i rGwnomierne jej rozprowadzenie.

d) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw
wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

e) roboty na wysokosci

osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m od podtogi lub ziemi
powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o wysokosci 1,1m. Przemieszczane
w poziomie stanowisko pracy, powinno mie¢ zapewnione mocowanie konAcéwki linki bezpieczerstwa




do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dt. linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczerstwa nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5m.

f) roboty ciesielskie

ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi
oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek
lub bali jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0m. Roboty ciesielskie i montazowe wykonuje zespét liczacy
co najmniej 3 osoby.

g) roboty dekarskie i izolacyjne

kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete,
oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

7. Sprawdzenie urzadzen podnoszacych oraz sprzetu zmechanizowanego

Wszystkie podnosniki, taficuchy, liny, wielokrazki i wciggarki, a takze sprzet zmechanizowany nalezy poddac
kontroli przed uruchomieniem na budowie oraz co najmniej raz na 6 miesiecy. Mechanizmy pracujace (ruchome i
umocowane) oraz czesci urzadzen powinny byé prawidtowo mocowane, mie¢ prawidtowg konstrukcje i
odpowiednig wytrzymatosé.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepu;ja.

10. Uwagi koricowe
e Przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP oraz wytycznych sporzadzonych przez kierownika budowy
w informacji skoordynowanej z harmonogramem robdt nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Dojazd strazy pozarnej jest zapewniany przez istniejgce drogi pozarowe. Zabezpieczenie urzgdzen gasniczych
i sprzetu ppoz. nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.
e Jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP
e Obiekt nie nalezy do inwestycji stwarzajacych zagrozenie w trakcie prowadzenia prac i robot budowlanych,
pod warunkiem zachowania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujacych przy realizacji
tego typu obiektéw budowlanych. Charakter planowanych prac budowlanych nie jest zaliczany
do niebezpiecznych. Zakres robét obejmuje charakterystyczne prace budowlane i sieciowe przy wykopach.
Zadne z powyzszych prac nie zaliczajg sie do zakresu, o ktérych mowa w art. 21a, ust.2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333).

UWAGA'!
KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIJE DO SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED JEJ ROZPOCZECIEM.
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