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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkédw zewnetrznych i wewnetrznych dla Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Suche tynkii sufity podwieszane

- Okladziny $cienne wewnetrzne

- Tynki gipsowe na mokro

- Wycieraczka szczotkowa z podklejka akustycznag

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do roboét
murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%
2.4.1. Lustra ze szkta bezpiecznego P2 grubosci min 8 mm do przyklejenia do $cian .

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkow
2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Piyty sufitowe dekoracyjne
System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny,
ptyty wyjmowane
system samonosny, profile nosne widoczne
system szerokich rownolegtych profili nosnych,
profile poprzeczne ukryte
Materiat klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
Pochtanianie dzwigku EN 1SO 354
Izolacyjnos¢ akustyczna
wzdtuzna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15 mm)
Odpornosé na wilgo¢ do 95 % wzglednej wilgotnosci powietrza
Odbicie $wiatta w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olénienia do 88%
Przewodnos$¢ cieplna A = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612
Formaty : 60 x60 lub 60x120 cm
Kolory biaty podobny do RAL 9010

2.6.4. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.6.5.Dzwiekochtonne ptyty sufitdbw podwieszanych. Plyty objete normg PN EN 13964 mogg by¢ stosowane
w sufitach spetniajgcych funkcje dzwiekochtonne, mogg byé stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Piyty majg posiadaé atest higieniczny
dopuszczajgcyc do stsosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi kategorii A i B wedtlug Zarzgdzenia

Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
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czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231).

Wiasciwosci i wymagania
1 Reakcja na ogienh: Euroklasa Al zg. z PN EN 13501-1
2 Uwalnianie formaldehydu : klasa E1
3 Pochtanianie dzwigku:
Klasa pochtaniania A
Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku aw 0,90
125 Hz 0,45
250 Hz 0,80
500 Hz 0,95
1000 Hz 0,80
2000 Hz 0,90
4000 Hz 0,85
Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

2.7. Materiaty do tynkéw gipsowych
2.7.1. Srodek gruntujagcy
Srodek gruntujgcy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkéw i klejéw gipsowych do betonu
lub innych gtadkich podfozy.Produkt gotowy do uzycia.

Charakterystyka

Srodek gruntujgcy w ptynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z
dodatkiem kruszywa zwiekszajgcego szorstkos¢ powierzchni.

Zuzycie - ok. 300 g/m2

Preparat musi posiadac Atest higieniczny i Aprobate Techniczng .

2.7.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro
Wydajnosc¢
1t=ok. 1250 | mokrej zaprawy
30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni
tynkowania przy grubosci tynku 10 mm.
Czas na zuzycie
Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggniecie wygtadzajgce ok. 240 minut.
Grubosc¢ warstwy tynku
Srednia grubo$é tynku 10 mm
Minimalna grubos¢ tynku 8 mm
Maksymalna grubos¢ tynku na betonowym stropie 25 mm
Minimalna grubosc¢ tynku na podtozach niestabilnych
przy zbrojeniu catej powierzchni 15 mm
Minimalna grubos$c¢ tynku pod glazure 10 mm
Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm
Parametry wytrzymato$ciowe
Wytrzymatos¢ na sciskanie ok. 3,0 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2
Parametry z zakresu fizykKi
Przewodnosé¢ cieplna 0,26 W/mK
Opornos¢ dyfuzyjna 8
Odpornosé ogniowa
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Dla grupy P IV a obowigzuje zasada, ze 10 mm tynku jest réwnowazna 10 mm betonu zwyktego.
Czas sktadowania
3 miesigce od daty produkcji
nalezy sktadowaé¢ w warunkach suchych
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur’.

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podfozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gfadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakornczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
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drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut
z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréow, gatunkdéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadacé:

a)

b)

bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

na podkifadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans
miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg

gipsowa.

Sufity podwieszane z ptyt g-k

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci:

-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokos$ci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakow

-zamocowanie gtéwnych profili podtuznych

-montaz profili poprzecznych

-utozenie izolacji

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretow
co 15cm

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktadaé sie z dwéch warstw : dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze

dla ptyt g-k i gérne;j .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia

rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspofczynnika przy
ich obcigzaniu tzn.

jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byé wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik.

Dopuszczalna rozpietosé miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm
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Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie

powinny by wieksze niz Imm/m

Sufity systemowe kasetonowe

5.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

5.6.1. Srodek gruntujgcy

Srodek gruntujgcy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkéw i klejow gipsowych do betonu lub innych
gtadkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia.

Przygotowanie

Preparat gruntujagcy nalezy kazdorazowo wymieszaé bezposrednio przed uzyciem tak, by kruszywo i emulsja
stanowity jednorodng mase. Nie rozciencza¢ w przypadku nanoszenia recznego. W przypadku nanoszenia za
pomoca urzgdzeh natryskowych mozna rozciencza¢ dodajgc maks. 1 cze$¢ wody na 5 czesci preparatu.

Sposéb uzycia

Preparat nanosi¢ recznie lub za pomocg urzadzen natryskowych dbajgc ,by kruszywo rozprowadzi¢ gesto na
catej gruntowanej powierzchni. Kontynuacja prac jest mozliwa po wyschnieciu preparatu (po ok. 24 godzinach,
zaleznie od warunkéw atmosferycznych).

Zuzycie - ok. 300 g/m2

Wskazowki

stosowac¢ na suchym, czystym, nie zamarznietym podtozu stosowa¢ w temp. powyzej +5°C narzedzia umyc¢
bezposrednio po  uzyciu sktadowa¢ w  chtodnym miejscu, w  temperaturze  dodatniej
dopuszczalny okres sktadowania wynosi 6 miesigcy.

5.6.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro

Wskazowki ogdlne

Nalezy zastosowaé wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczegodlnie trudne podtoza. Musi byé
dostosowany do dostepnych na rynku agregatéw tynkarskich do tynkoéw gipsowych.

Podtoze pod tynk:

Musi by¢ twarde, czyste, suche, chtonne i niezmrozone. Aby unikng¢ powstawania plam od rdzy nalezy
zaizolowac¢ wszystkie widoczne w podtozu stalowe elementy.

Inne podtoza:

Bardzo chtonne podtoza nalezy zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym . Powierzchnie betonowe muszg byc¢
zagruntowane $rodkiem . Swiezy lub wilgotny beton nie moze byé tynkowany. W przypadku podtozy
niestabilnych lub bardzo gtadkich tynk nalezy zazbroi¢ wtékning lub siatka.

Nakfadanie maszynowe .

Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedng warstwg o sredniej grubosci 10 mm. Dodawanie wody
musi by¢ regulowane w taki sposéb, aby uzyska¢ mozliwie najrzadszg konsystencje pozwalajgcg prawidtowo
naktadac¢ tynk warstwg o przewidzianej grubosci.

Obrébka:

Po natozeniu tynk $ciggna¢ tatg aluminiowg w celu wyréwnania i wyprowadzenia ptaszczyzny. Dostatecznie
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg i przetrze¢ paca z ggbka, a na zakonczenie wygtadzi¢. Nalezy unikac
tynkowania wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie sufitowe nalezy oddzieli¢ od powierzchni
Sciennych przez odciecie kielnig.

Wykonczenie powierzchni:

Prawidtowo wykonany, suchy i czysty tynk moze by¢ po uprzednim zagruntowaniu malowany, tapetowany,
pokrywany glazurg itp. Preparat gruntujgcy nie powinien tworzy¢ btony na powierzchni lecz musi catkowicie
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wsigka¢ w podioze.

Uwaga:

Tynku majgcego stanowi¢ podtoze pod glazure nie filcuje sie i nie wygtadza, pozostawiajgc po wyréwnaniu
tatg twarda i szorstkg strukture.

Wilgotnosc¢

Aby tynk mégt by¢ pokryty materiatami wykonczeniowymi, jego wilgotnosc¢ nie moze przekraczac
nastepujgcych wartosci:

farby dyspersyjne < 3,0 %

farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 %

farby zawierajgce lakiery i latex < 1,0 %

tapety paroszczelne, glazura < 1,0 %

Wskazowki

nie nalezy uzywa¢ brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej;

- nie nalezy uzywac brudnych i rdzewiejgcych narzedzi;

- nie nalezy naktada¢ na swieze i nie wyschniete podtoze

- nie nalezy intensywnie wentylowaé pomieszczeh w trakcie mieszania,

- nakfadania i wysychania zaprawy (po wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia muszg by¢
wietrzone czesto ale krétko);

- min. temperatura powierzchni tynkowanej oraz temperatura w pomieszczeniu:+5°C

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem, préby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.4. Kontrola jakos$ci wykonanych robét sufitdow podwieszanych:
— Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.

— Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdbw / wyrobéw z dokumentacjg
projektowg.
—  Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

e Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.
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e Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

e Kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzeh lub uszkodzen.

e Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest mZ2 llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.i5.7.

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i gipsowe na mokro.

Placi sie za ustalong ilosé m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki i sufity podwieszane
Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
Okfadziny $cian
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo- gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10109 Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro.
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