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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi związanych z realizacją zadania „Przebudowa części 
budynku Zespołu Szkół w Straszęcinie w zakresie dostosowania do warunków ppoż., na działce numer 
683 , 684/10 , położonej w obrębie ewidencyjnym Straszęcin”. 

 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-

stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budow-

lanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokrycia dachowego z blachy wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej STWiORB  są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 

w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.3. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją , specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w B.00  „Wymagania ogólne"  
pkt 2.  

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
 

- Aprobaty techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
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Sposób transportu  i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producen-

ta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych, 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownic-

twie. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu 

2.2 Parametry równoważności 

 

Podane w specyfikacji parametry materiałów należy traktować jako parametry równoważności. Podane w pro-
jekcie typy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji zastosowa-

nych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawą zamiany mate-
riału będzie opinia inspektora nadzoru a w szczególnych przypadkach zgoda projektanta. Należy przyjąć że podane 

materiały posiadają wymagane atesty i aprobaty na dzień oddania dokumentacji projektowej.  
W przypadku utraty ważności wymaganych atestów i aprobat (pożarowych, higienicznych itp.) należy zastoso-

wać w porozumieniu z projektantem materiały o parametrach równoważnych, posiadające w/w atesty i aprobaty. 

2.3 Rodzaj zastosowanych materiałów 

 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownic-

twie. 

2.3.1 Blacha stalowa ocynkowana płaska na obróbki blacharskie 

 

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normie PN-EN 14782 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm , obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku ( 275 

g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające poliester mat gr. 35 mi-
kronów. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty dekarskie należy wykonywać odpowiednim sprzętem.  

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na ja-

kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2 Transport materiałów 

 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
− ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się pod-
czas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elemen-

tów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą speł-

niać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5 Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót. 

 

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 

wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 
Szczegóły dotyczące wykonywania poszczególnych pokryć wg wytycznych producentów wybranych materiałów. 

5.3  Wymagania ogólne dla podkładów 

 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361,  

− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a 
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 

mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  
− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 

3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpo-

wiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylata-
cyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 

obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztyw-

nione krawędzie zewnętrzne. 

5.4 Podkład z łat pod pokrycie z blach  

 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach należy przestrzegać następujące zaleceń:  
− łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,  

− pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymia-
rowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.5 Pokrycie z blachy trapezowej 

 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wy-

maganiami producenta oraz normą PN-B-02361.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Cześć 1:   Architektura ,  Konstrukcja ,  Zagospodarowanie terenu  

 

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Straszęcinie w zakresie 
dostosowania do warunków ppoż., na działce numer 683,684/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Straszęcin. 

Lokalizacja: Straszęcin, gm. Dębica 

 

GC-PROJRKT GRZEGORZ CIEŚLIKOWSKI 
39-200 Dębica, ul. Cmentarna 51/17 

B.05-5 
 

Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się 

do następujących zaleceń:  
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykony-

wać na oblodzonych podłożach,  

– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagrunto-

wać roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywa-
nia obróbek blacharskich,  

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpry-
śnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.  

Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną na-
leży rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego.  

Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm 
do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijan-

kowo.  
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od 

spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowa-
nymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.  

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli 
górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i 

ponownie zagięty.  
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 

Arkusze blach powinny być łączone: a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości 
od 25 mm do 45 mm, b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 

powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, c) w kalenicy i w narożach – 
na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.  

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stoją-
cych nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić 

nie więcej niż 45 cm.  
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące 

obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1 / 2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być 
zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.  

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arku-

sze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.  
Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej  

Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy jed-
nak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady.  

Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.  
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone:  

a) w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,  
b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi 

górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko 
krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i 

powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm,  
c) w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na ostro; arkusze 

przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie mniej-
szej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów 

powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm.  
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. Gwoź-

dzie powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia.  
Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad 

podanych dla pokrycia blachą ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 
504 dla blach układanych na Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do 

okapu – na rąbki leżące.  
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane.  
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5.6 Pokrycia z blach profilowanych  

 

Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej  
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów gru-

bości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania zaczep może 
być przylutowany do spodu blachy falistej.  

Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby każdy ar-

kusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu wiatru należy blachę 
mocować trzema zaczepami na szerokości blachy.  

Arkusze blachy powinny być łączone:  
a) w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane nitami o śred-

nicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali 
blachy przykrywającej blachę dolną,  

b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od nachylenia 
połaci dachowej.  

Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna być pokry-
ta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu 

blach.  
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny.  

Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)  
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361. 

 Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spo-
dzie. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 

wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 
opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.  

Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego 

wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit 
trwale plastyczny lub elastoplastyczny.  

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami.  

W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakła-
du poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. W przy-

padku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko blachą gór-
ną.  

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci 

większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%.  
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z 

nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej 
bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe 

mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie 
usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zasto-

sowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy  
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.  

Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy sto-
sować odwodnienia typu wewnętrznego.  

Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej  
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć dachowych 

stosuje się ustalenia normy PN-EN 506.  
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 

Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie kon-
strukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.  

Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan  
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 501. w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być odcinane, 
łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości wymienionych w od-

powiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988.  
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na cią-

głym podłożu wynosi 0,6 mm.  
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Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:  

a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie,  
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie.  

W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć da-
chowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506. Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w 

profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.  

W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być 
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.  

Pokrycia z blachy aluminiowej  
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być 

stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2. 
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.  

Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.  

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny 
być zgodne z normą PN-EN 507. 

Inne pokrycia z blach  
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, 

aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w in-
strukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte 

na ciągłej konstrukcji.  
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 505. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rą-

bek stojący  
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, 

organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. 
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.  

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 502. 

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rą-
bek stojący i na zwoje.  

Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym, 
falistym, dachówkowym.  

Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami meta-

licznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1 i PN-EN 508-3.  

Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-EN 
508-1 i PN-EN 508-3.  

Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub 
na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie 

czynników atmosferycznych.  
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  

– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub 
nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia 

wysoką temperaturę  
– ze względu na korozję miejsc ciętych,  

– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie po-
wierzchni blach,  

– blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych 
lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy 

tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty 
powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim 

rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy  
– w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi,  

– przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 

szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Po-
mocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu 

deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 
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 – pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 

przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, – niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy 
i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku 

dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewnia-
jąc dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powy-

żej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,  

– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową 

5.7 Obróbki blacharskie 

 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,55 mm można wyko-

nywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje kon-
strukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu 

w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

6 Kontrola Jakości Robót 

6.1 Wymagania ogólne 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B.00„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Kontrola wykonania podkładów 

 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3 Kontrola wykonania pokryć 

 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmio-
towymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

Pokrycia z blachy  
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501, PN-EN 506, PN-EN 502, PN-EN 504, PN-EN 
505, PN-EN 507, PN-EN 508-1, PN-EN 508-2, PN-EN 508-3 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

7 Obmiar robót 

7.1 Jednostką obmiarową jest: 

 

 Krycie dachu blachą – m
2
 

 Obróbki blacharskie -  m
2
 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumen-

tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8 Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór  
Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2 Odbiór podkładu 

 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystą-
pieniem do pokrycia połaci dachowych.  

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku 

8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru czę-
ściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub frag-
mentów pokrycia,  

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzy-
mania pokrycia.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połą-
czenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyj-

nych.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 
pokrycia,  

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 
ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4 Odbiór pokrycia z blachy 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 

prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Cześć 1:   Architektura ,  Konstrukcja ,  Zagospodarowanie terenu  

 

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Straszęcinie w zakresie 
dostosowania do warunków ppoż., na działce numer 683,684/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Straszęcin. 

Lokalizacja: Straszęcin, gm. Dębica 

 

GC-PROJRKT GRZEGORZ CIEŚLIKOWSKI 
39-200 Dębica, ul. Cmentarna 51/17 

B.05-10 
 

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających 

8.5 Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 

 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  

8.6 Zakończenie odbioru 

 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 
 – wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 Podstawa płatności  
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7. 

10 Przepisy związane  
 

PN-B-02361 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bada-

nia techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 501 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 

układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 506 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy mie-

dzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych 

na ciągłym podłożu.  

PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych 

na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-1 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalo-

wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  

PN-EN 508-2 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalo-

wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  

PN-EN 508-3 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalo-

wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-EN 502 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 507 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy alumi-

niowej, układanych na ciągłym podłożu.  

PN-B-94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 


