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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 
 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla ścian 
nośnych i działowych związanych z realizacją zadania „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Straszę-
cinie w zakresie dostosowania do warunków ppoż., na działce numer 683 , 684/10 , położonej w obrębie ewi-
dencyjnym Straszęcin”. 

1.2 Zakres stosowania STWIORB 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie: 
- ścian działowych i zamurowania z cegieł ceramicznych pełnych, 
- montaż nadproży prefabrykowanych  

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB są zgodne z zamieszczonymi w B.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 1.3. 

 
1.4.1 Konstrukcja murowa  

 

Konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą mu-
rarską. 

 
1.4.2. Element murowy 
 
Jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji 

murowych. 
 
1.4.3 Grupa elementów murowych 
 
 Elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia 

elementu w murze. 
 
1.4.4 Otwór  
 

Ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
 
1.4.5. Zaprawa murarska 
 
Definicja zaprawa murarska wg PN-EN 998-2:2012. 
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1.4.6. Wyroby pomocnicze 
 
Są to rożnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych 

jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. 
 
1.4.7 Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych  
 

Materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmro-
zowe. 

 
1.4.8 Warunki środowiskowe  
 

 W zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć 
klas środowiska: 

– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające za-
wilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym 
element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie 
lub wodzie, 

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, 

elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą, 
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać 
można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
 
1.4.9 Wartość deklarowana  
 

Definicja wartość deklarowana wg PN-EN 998-2:2012. 
 

  
1.4.10 Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie   
 

Średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
 
1.4.11 Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie  
 

Wytrzymałość elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku po-

ziomym wynoszą 100 mm. 
 
1.4.12 Zaprawa murarska wg projektu  

 

 Definicja zaprawa murarska wg projektu wg PN-EN 998-2:2012. 
 
 
1.4.13 Zaprawa murarska wg przepisu  
 

 Definicja zaprawa murarska wg przepisu wg PN-EN 998-2:2012. 
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1.4.14 Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy  
 

 Mierzony w minutach czas, w którym 50%  przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na war-
stwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, 
jest pokryta przylegającą zaprawą. 

 
1.4.15 Spoina wsporna  
 

 Pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 

 

1.4.16 Nadproże 
  
 Belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
 
1.4.17. Warstwa konstrukcyjna 
 
Część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, obciążenia od stropów, od zabu-

dowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia 
 
1.4.18. Warstwa izolacyjna 
 
Nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa materiału, którego zada-

szeniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi 
 

1.4.19. Kotwienie 
 
Mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej. 
 
1.4.20 Mur osłonowy 
 
Zewnętrzna cześć ściany trójwarstwowej oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w B.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
 
-Do kategorii I zalicza się 
elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki 

stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości 
zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 
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-Do kategorii II zalicza się 
elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I 

nie są spełnione. 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 

przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależno-
ści od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz 
warunków środowiskowych. 

2.2 Parametry równoważności 
 

Podane w specyfikacji parametry materiałów należy traktować jako parametry równoważności. Podane w 
projekcie typy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji za-
stosowanych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawą za-
miany materiału będzie opinia inspektora nadzoru a w szczególnych przypadkach zgoda projektanta. Należy przy-
jąć że podane materiały posiadają wymagane atesty i aprobaty na dzień oddania dokumentacji projektowej.  

W przypadku utraty ważności wymaganych atestów i aprobat (pożarowych, higienicznych itp.) należy zasto-
sować w porozumieniu z projektantem materiały o parametrach równoważnych, posiadające w/w atesty i aprobaty. 

2.3  Wymagania szczegółowe dla materiałów. 
 

2.3.1. Cegła pełna   wg. PN-EN 771-1: 2011  
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2.3.3 Woda zarobowa do zaprawy wg PN-EN 1008:2004 
 

Woda zarobowa do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jeżeli wodę do 
zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

 
2.3.4 Zaprawy do murowania  wg PN-EN 998-2:2012 
 

Zaprawa M 10 odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 998-2:2012. 

2.4 Wyroby dodatkowe 
 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania 
norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 

– kotwy, 
– listwy kotwiące, 
– wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi czę-

ściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  
 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złożo-

ne nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 
– stalowe, 
– betonowe, 
– murowane. 
 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych mu-

rów, obejmujące siatki stalowe: 
– spajane, 
– wiązane, 
– ciągnione. 

2.5 Inne wyroby i materiały 
 

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139, 
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich 

norm polskich lub aprobat technicznych. 

3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00  „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
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– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania 
kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– packę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 
– rusztowania. 
 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2 Transport i składowanie elementów murowych 
 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. 

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem 
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgoce-
nie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można wyko-
rzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoce-
niem. 

5 Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót murowych 
 

Przed rozpoczęciem robot murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
-zgodności wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentów, 
-zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
-zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
-sprawności stosowanego sprzętu. 
 

Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania ro-
bot murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założe-
nia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla no-
wych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgod-
ności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN. 

5.3 Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości 
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 
Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany 
działowe należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów wzno-
szenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i pusta-
ków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. 
Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać 
wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi 

Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za po-
mocą wieńców. 

Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymałości. Dla przeciętnych 
warunków szybkość ta nie powinna być większa od podanej w tablicy 2. 
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Tablica 2 Szybkość wznoszenia murów 
 

 
 
Grubość spoin 
 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu 

zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciw-

nym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa niż 

3 mm z odchyleniem -1 mm. 
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać równo-

cześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody 
opadowej poza obręb spoiny. 

Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, pozo-
stawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie. 

 

5.4 Szczegółowe zasady wykonywania robót murowych 
 
Ścianki działowe 
 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej war-

stwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawę cienko-
warstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą.  

Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
 

Konstruowanie nadproży 
 
Do konstruowania nadproży służą kształtki nadprożowe prefabrykowane strunobetonowe. Minimalna dłu-

gość podparcia 15cm. 
 
Elementy uzupełniające systemów do wznoszenia ścian z bloczków 
 

• kotwy i łączniki murarskie – ponieważ są to elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie, mające pracować 
przez długi 
okres czasu w zamkniętej przestrzeni, stosuje się tutaj wyłącznie kotwy ze stali nierdzewnej. W zależności od spo-
sobu montażu oferuje się dwa rodzaje kotew:  
- wkładane w spoiny (do spoin zwykłych i pocienionych)  
- oraz do późniejszego montażu (wbijane i wkręcane).  
Do łączenia ścian działowych ze ścianą nośną służą specjalne łączniki (na załączonym zdjęciu po prawej stronie), 
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- krążki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposażone w kapinos odprowadzający krople wody w 
stronę muru zewnętrznego, 
- puszki wentylacyjne - służą do przewietrzania pustki powietrznej. 
 

Murowanie na cienkie spoiny 
 
Należy stosować zaprawy cementowe marki co najmniej M10 o gęstości zapewniającej nie przenikanie za-

prawy do szczelin. 
Zaleca się, aby zanurzenie stożka pomiarowego wynosiło od 60 do 80 mm. D. W ścianach zewnętrznych szczeliny 
pustaków powinny być usytuowane równolegle do lica ściany oraz przebiegać pionowo. Przy wykonywaniu za-
kończeń lub wiązań murów o różnej grubości należy stosować cegłę ceramiczną modularną. Filary międzyokienne 
należy wykonywać z całych pustaków klasy nie niższej niż 7,5. W celu zachowania prawidłowego wiązania nale-
ży stosować cegłę pełną modularną klasy wyższej niż 7,5. 
 
Murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm przy użyciu specjalnej zaprawy stosuje się przy wznoszeniu 
ścian z: bloczków z betonu komórkowego, elementów silikatowych, elementów betonowych, pustaków ceramicz-
nych. 
 
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny są następujące: 
• pustaki (bloczki) pierwszej warstwy układa się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej (np. 1:3), tak 
by wyeliminować nierównomierne osiadanie elementów murowych, 
• położenie elementów pierwszej warstwy w pionie i w poziomie należy dokładnie kontrolować za pomocą po-
ziomnicy, gumowego młotka i ewentualnie niwelatora, 
• jeżeli używa się bloczków z betonu komórkowego, można pierwszą warstwę dodatkowo przeszlifować, 
• zaprawę do cienkich spoin rozprowadza się specjalną kielnią z ząbkowaną krawędzią dopasowaną do szerokości 
muru, 
• następnie układa się pustaki (bloczki) drugiej i kolejnych warstw; jeżeli jest to konieczne, położenie elementów 
można korygować w ciągu pierwszych 7 - 15 min (czas ten jest podany na opakowaniu zaprawy). 

6 Kontrola Jakości Robót  

6.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 

Inspektor Nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżi-
mów wymiarowych 
– pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
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6.3 Tolerancje wykonania 
 

Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymaga-

nia dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykony-
wania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwen-
cjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klasę tolerancji specjalnych należy podać w 
ustaleniach projektowych w zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem 
obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.) 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych 

i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości rożnoimienne w stosunku 

do układu odniesienia. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 
Ściany 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od po-

danych w tablicy 6. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysoko-

ści hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: 
hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 
hi/400 n przy klasie tolerancji N2, 
 
Tablica 6 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 
 

 
 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
-10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
-20 mm w przypadku murów szczelinowych. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powin-

no być większe niż: 
a) na odcinku 1 m: 
-5 mm przy klasie tolerancji N1, 
-3 mm przy klasie tolerancji N2, 
b) na odcinku całej ściany: 
-20 mm przy tolerancji N1, 
-10 mm przy tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 

powinno być większe 
niż: 
-20 mm przy L :S 30 m, 
-0,25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie większe niż : 50 mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1. 
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2, 
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b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m 
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylnie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie 
powinno być większe niż: 
L/100.20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200.10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
-20 mm przy klasie tolerancji N1, 
-10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.4 Kontrola, badania i odbiór robót 
 

Klasy kontroli 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów 

konstrukcji: 
- I - klasa kontroli zwykłej, 
- II - klasa kontroli rozszerzonej. 
 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robot. Klasa kontroli 
może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w 
ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robot murowych stosuje się klasę kontroli  

1. Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji szcze-
gólnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje 
monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.). 
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników 
oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania narożnikow oraz wybra-
nych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 
 
Badania materiałów i wyrobów 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno 
być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklara-
cję zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami norm i 
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 
klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji 
technicznej. 
 
Badania konstrukcji murowych 
 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
 
• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru 
taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy przepro-
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wadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spo-
iny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 
• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić 
przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na 
powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością 
do 1 mm. 
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać 
za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian poszcze-
gólnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 
• Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej 
oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m - za pomocą niwelatora. 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw dylatacyj-
nych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 
 
 
• Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w 
trakcie robot i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 

7 Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

8 Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
Odbiór robot murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków oraz innych robot wykończe-

niowych ścian. Podstawą do odbioru robot murowych są następujące dokumenty: 
• Dokumentacja techniczna 
• Dziennik budowy 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
• Protokoły odbiorów poszczególnych etapów robot zanikających 
• Protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jeżeli takie były wykonywane 

9 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspektora Nad-
zoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7. 
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10 Przepisy związane 
 

PN-EN 197-1:2002 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawi-

zowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia 

sztucznego. 
PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wie-

szaki i wsporniki. 
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 

wspornych. 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno-

ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do ba-

dań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomo-

cą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej zapra-

wie. 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości 

roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stward-

niałej zaprawy. 
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków roz-

puszczalnych w zaprawie. 
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
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PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wo-
dy spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ści-
nanie. 

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 
PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 
PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jedno-

ściennych – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 
PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne – 

Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania pro-

jektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody 

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi – 

Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 
PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi – 

Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 
PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania i 

metody badań. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i bada-

nia 
PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 
PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie według własności fi-

zyczno-mechanicznych. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999/Az1:2004jw. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o określo-

nej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze. 

PN-B-11200:1996 Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe. 
PN-B-11201:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne. 
PN-B-11203:1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i 

wewnętrznych. 
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne. 
PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe. 
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy 

drobnowymiarowe. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki. 
PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
 


