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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWOIRB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Roboét s3 wymagania technicz-
ne dotyczacych wykonania robot rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z realizacja zadania ,,Prze-
budowa cze$ci budynku Zespolu Szkol w Straszecinie w zakresie dostosowania do warunkéw ppoz.,
na dzialce numer 683 , 684/10 , polozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin”.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych czesci budynku Zespotu Szkot w Straszecinie (czesé
przedszkolng z drogami ewakuacyjnymi, halg sportowg) .

1.2 Zakres stosowania STWOIRB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWOIRB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbiorkowych i demontazo-
wych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Roboty obejmuja rozbiorke i demontaze istniejacego budynku Zespolu Szkot w Straszgcinie (czgs¢ przed-
szkolng z drogami ewakuacyjnymi, halg sportows) .

Zakres prac okreslony zostal w przedmiarze robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami ,
przepisami Prawa Budowlanego oraz okresleniami podanymi w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.3.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.6 Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych

Dokumentacje¢ robot rozbiérkowych stanowia:
a) projekt budowlany,
b) projekt wykonawczy,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
d) przedmiar robot
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2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B.00 ,,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.
Dla wykonywania rob6t rozbidorkowych materiaty nie wystepuja.

3 Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentu-
alnymi rusztowaniami, podnos$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem za-
pewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot. Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu
urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢
uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre-
slone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewnia-
jacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez prze-
szkolone osoby.

3.2 Sprzetinarzedzia

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) mloty pneumatyczne;
b) tomy, kilofy, topaty
¢) wiadra, taczki
d) koparki przedsiebierne , koparki podsigbierne

4 Transport i skladowanie
4.1 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatlow z rozbiorki

Do transportu materiatdw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochod skrzyniowy;
-ciagnik;
-wywrotka;

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie
spowoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce. Nalezy teren budowy odgrodzi¢. Transport materiatlow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem.
Zatadunek jak i wyladunek materiatow z rozbiorki musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
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ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwagg na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodze-
nie ciala.

Przed rozpoczegciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku
wysypiska oraz sktadowiska) i mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednimi jednostkami
organizacyjnymi i stuzbami.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie Robét

5.1 Ogodlne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Przed przystapieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonaé wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzgdzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Wszystkie przejscia i przejazdy znaj-
dujace si¢ w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a
drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— odlaczy¢ dostawe mediow zewngtrznych t.j. wodociagu i kanalizacji , energii elektrycznej , c.o

5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne za-
bezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki na-
lezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb prac roz-
biorkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie
inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, b¢da podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Projektantem , Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

5.4 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Ponadto:

Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac roz-
biérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z
rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materialy
pylace i inne, ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu mate-
riatéw z rozbiodrki odlegto$¢ stoso6w nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
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— 5,00m — od statego stanowiska pracy. Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami na-
lezy pozostawié¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gaba-
rytowi natadowanych $rodkéw transportowych i powigkszonej 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m
przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sita mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw porusza-
nych przy pomocy sily ludzkiej. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowy-
wane w miejscu krytym.

Zabrania si¢ prowadzenia robot przy uzyciu materiatow wybuchowych.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami.

Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,

opadow $niegu oraz silnych wiatrow.

5.5 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg stref¢ objeta robotami oraz tere-
ny okoliczne.

— Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadl pyt wytwo-
rzony w trakcie robot rozbiorkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych tere-
nach.

— Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszyst-
kich szkod znanych w momencie odbioru robot.

5.6 Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.7 Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzgacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbior-
kowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda fadowane na samochody ci¢zarowe dojezdza-
jace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

5.8 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robdt stosowaé nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robodt rozbidorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracowni-
kami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikoéw i pozostaly
sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z
ktoérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

e) podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalna klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nieutrudniajaca mu widocznosci;

f) roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

g) kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢

aktualne badania lekarskie.

GC-PROJRKT GRZEGORZ CIESLIKOWSKI
39-200 Debica, ul. Cmentarna 51/17

B.02-5



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Cze$¢ 1:  Architektura, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu

Przebudowa cze$ci budynku Zespotu Szkét w Straszecinie w zakresie
dostosowania do warunkéw ppoz., na dziatce numer 683,684/10 potozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin.
Lokalizacja: Straszecin, gm. Debica

6 Kontrola jakosci
6.1 Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w B.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt.6.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7 Obmiar Robét
7.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.7

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan tech-
nicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jed-
nostkami obmiarowymi dla rozbiorek sa jednostki podane w przedmiarze robot.

8 Odbidér Robot
8.1 Ogodlne zasady

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
8.2 Odbior Robot rozbiorkowych

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 8.

Odbiorowi podlega rozbidrka istniejacych elementéw wymienionych w punkcie 1.3 STWiORB.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow platnosci podane s w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.

9.2 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez In-
spektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy i Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
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pracy i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerweca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych

- BHP transport reczny

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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