SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Cze$¢ 1:  Architektura, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu

Przebudowa cze$ci budynku Zespotu Szkét w Straszecinie w zakresie
dostosowania do warunkéw ppoz., na dziatce numer 683,684/10 potozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin.
Lokalizacja: Straszecin, gm. Debica

B.05 OROBKIBLACHARSKIE

kod CPV 45260000-7

GC-PROJRKT GRZEGORZ CIESLIKOWSKI
39-200 Debica, ul. Cmentarna 51/17

B.05-1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Cze$¢ 1:  Architektura, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu
Przebudowa cze$ci budynku Zespotu Szkét w Straszecinie w zakresie

dostosowania do warunkéw ppoz., na dziatce numer 683,684/10 potozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin.
Lokalizacja: Straszecin, gm. Debica

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru pokrycia dachowego z obrobkami blacharskimi zwigzanych z realizacja zadania ,,Przebudowa czesci
budynku Zespolu Szkél w Straszecinie w zakresie dostosowania do warunkoéw ppoz., na dzialce numer
683 , 684/10 , polozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét wymienio-
nych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budow-
lanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia dachowego z blachy wraz z obrobkami blacharskimi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w B.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.3.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w B.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja , specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowiazujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm,
- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producen-
ta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacja dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych,

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu

2.2 Parametry rwnowaznosci

Podane w specyfikacji parametry materiatdéw nalezy traktowa¢ jako parametry rownowaznosci. Podane w pro-
jekcie typy materialow i urzadzen, nazwy producentéw maja stanowic¢ jedynie podstawe do kategoryzacji zastosowa-
nych materialéw pod wzgledem parametrow technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawa zamiany mate-
rialu bedzie opinia inspektora nadzoru a w szczeg6lnych przypadkach zgoda projektanta. Nalezy przyja¢ ze podane
materialy posiadaja wymagane atesty i aprobaty na dzien oddania dokumentacji projektowe;.

W przypadku utraty waznos$ci wymaganych atestow i aprobat (pozarowych, higienicznych itp.) nalezy zastoso-
wac¢ w porozumieniu z projektantem materiaty o parametrach réwnowaznych, posiadajace w/w atesty i aprobaty.

2.3 Rodzaj zastosowanych materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

2.3.1 Blacha stalowa ocynkowana pfaska na obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normie PN-EN 14782

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm , obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwng warstwa cynku ( 275
g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace poliester mat gr. 35 mi-
kronow.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty dekarskie nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzgtem.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2 Transport materiatow

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
rownomiernie na catej powierzchni tfadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ pod-
czas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu. Jezeli dlugos¢ elemen-
tow z blachy jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdéw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore wptyna niekorzystnie na jako$¢
robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spel-
nia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania poszczegdélnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.
Szczegbty dotyczace wykonywania poszczegélnych pokry¢ wg wytycznych producentéw wybranych materiatow.

5.3 Wymagania ogdine dla podkfadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361,

— réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomig¢dzy powierzchnia deskowania a
tata kontrolna o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— rowno$¢ plaszezyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpo-
wiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylata-
cyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztyw-
nione krawedzie zewngtrzne.

5.4 Podkiad z tat pod pokrycie z blach

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach nalezy przestrzega¢ nastgpujace zalecen:

— laty nalezy przybijac na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

— pierwsza fat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymia-
rowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5 Pokrycie z blachy trapezowej

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i wy-
maganiami producenta oraz norma PN-B-02361.
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Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢
do nastepujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,5.2,5.315.4

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykony-
wac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagrunto-
wac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywa-
nia obrobek blacharskich,

— wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub odpry-
$nigcie powloki zabezpieczajacej blachg.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowa ocynkowang na-
lezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm
do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijan-
kowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, laczonej w zaleznosci od
spadku na rabki lezace pojedyncze Iub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowa-
nymi. Polaczenia na rabki dotycza potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli
gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z goérnym brzegiem deski i
ponownie zagigty.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone: a) w ztaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci
od 25 mm do 45 mm, b) w zlaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°, ¢) w kalenicy i w narozach —
na podwajne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stoja-
cych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢
nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace
obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1 /2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢
zagigte 1 potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdhuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arku-
sze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blacha ocynkowana, nie nalezy jed-
nak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ cia¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czgsci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zlaczach réwnolegltych do okapu — na zaklady luzne o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi
gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty si¢ ze soba powierzchnia, lecz tylko
krawedzia zgiecia na catej swej dlugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i
powinny opierac si¢ o deskowanie; rozstaw jezykéw nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

¢) w kalenicy i narozach — na podwodjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac¢ na ostro; arkusze
przykalenicowe o dlugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie mniej-
szej niz 100 mm, bez j¢zykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugo$¢ spawow
powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odst¢py migdzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm. Gwoz-
dzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej Pokrycie blacha miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje si¢ wedtug zasad
podanych dla pokrycia blacha ocynkowana o grubo$ciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN
504 dla blach uktadanych na Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywacé na rabki stojace, a ztacza rownolegle do
okapu — na rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.
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5.6 Pokrycia z blach profilowanych

Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomoca przynitowanych zaczepdéw gru-
bosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze
by¢ przylutowany do spodu blachy faliste;.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposob, aby kazdy ar-
kusz blachy falistej byl mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache
mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwoch fal i mocowane nitami o $red-
nicy 3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali
blachy przykrywajacej blachg dolna,

b) w zlaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od nachylenia
potaci dachowe;j.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢ pokry-
ta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowa dopasowana indywidualnie do profilu
blach.

W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podiuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spo-
dzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na splyw dodatkowych ilosci wod
opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podluznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto§¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit
trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dlugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokos$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykona¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.

W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zakta-
du poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki. W przy-
padku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blacha gor-
na.

Dtugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wigkszego lub rownego 55% 1 nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujace (lub $rubg z
nakretka) z podkladka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej
bruzdzie blachy trapezowej, a na platwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe
maja stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznos$ci gigtno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie
usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomoca tacznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zasto-
sowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy

Lacznikami nalezy mocowac¢ kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na platwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy sto-
sowa¢ odwodnienia typu wewngtrznego.

Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobow do pokry¢ dachowych
stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506.

Wyroby samonos$ne z blachy miedzianej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.
Arkusze blachy powinny by¢ laczone na rabek stojacy i zaklad, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrgbie kon-
strukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do ukladania na podlozu ciaglym, elementy wykonane
zgodnie z normg PN-EN 501. w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw cigtych moga by¢ odcinane,
taczone na rabek, ksztaltowane i lutowane bez trudno$ci w okreslonych granicach wtasciwosci wymienionych w od-
powiednich wymaganiach materialowych. Wymagania dotyczace materiatow sa okre§lone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyroboéw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokryé dachowych uktadanych na cia-
glym podtozu wynosi 0,6 mm.
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Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela si¢ na dwie kategorie:

a) taczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do pokry¢ da-
chowych stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506. Wyroby samono$ne z blachy cynk-miedz-tytan sa produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢
schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢
stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2.

Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Laczenie blachy wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukeji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu powinny
by¢ zgodne z normg PN-EN 507.

Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa uktadane na ciaglym podlozu powinny spelnia¢ wymagania podane w in-
strukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte
na ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 505.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, mozna wykonywac na ra-
bek stojacy

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami metalicznymi: otowiano-cynowa, cynowa,
organiczng, uktadane na ciaglym podlozu, powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 502.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, mozna wykonywac na ra-
bek stojacy i na zwoje.

Wyroby samono$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachowkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozj¢ z powtokami meta-
licznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1 i PN-EN 508-3.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1 i PN-EN 508-3.

Laczenie samonosnych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad Iub
na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia
wysoka temperature

— ze wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie po-
wierzchni blach,

— blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkrgtow samonawiercajacych do tat drewnianych
lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprz¢gtem, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy
tym nakladek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gornej podkladki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim
rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy

—w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie
przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Po-
mocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykre¢cania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,
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— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy, — niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy
i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku
dachow plaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz calej kalenicy i okapu, zapewnia-
jac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powy-
zej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do goéry dolne czgici fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac¢ farba zaprawowa

5.7 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm mozna wyko-
nywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje kon-
strukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6 Kontrola Jakosci Robot

6.1 Wymagania ogodlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w B.00,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania podkfadéw

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmio-
towymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$é
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501, PN-EN 506, PN-EN 502, PN-EN 504, PN-EN
505, PN-EN 507, PN-EN 508-1, PN-EN 508-2, PN-EN 508-3 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7 Obmiar robot

7.1 Jednostkg obmiarowa jest:

e Krycie dachu blachg — m’

e Obrobki blacharskie - m’”

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8 Odbiodr robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbior
Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2 Odbioér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody, przed przysta-
pieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o dlugosci 3 m
Iub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku

8.3 Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg§ciowych. Badania w czasie odbioru czg-
$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnos$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg§ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub frag-
mentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktoére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzy-
mania pokrycia.

Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i pota-
czenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyj-
nych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z naste¢pujacych rozwiazan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4 Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknigé, odchylenia rabkow lub zwojoéw od linii
prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
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Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych
8.5 Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazoéw itp.

8.6 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w B.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 9.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10 Przepisy zwigzane

PN-B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bada-
nia techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 506 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy mie-
dzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgs¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje¢, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy alumi-
niowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.

PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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