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1 WSTEP

1.1  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru robot zwigzanych z mon-
tazem stolarki p.poz dla realizacja zadania ,,Przebudowa cze$ci budynku Zespolu Szkél w Straszecinie w
zakresie dostosowania do warunkéw ppoz., na dzialce numer 683 , 684/10 , polozonej w obrebie ewiden-
cyjnym Straszecin”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budow-
lanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3  Zakres robé6t objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie montazu stolarki p.poz. W sktad tych robot wchodza:

- montaz drzwi wejsciowych aluminiowych p.poz , dymoszczelnych , profilowych w klasie odpornosci og-
niowej EI30 o oznaczeniu wg projektu D1

- montaz drzwi wejsciowych aluminiowych p.poz , dymoszczelnych , profilowych w klasie odpornosci og-
niowej EI30 o oznaczeniu wg projektu D2

- montaz drzwi wejsciowych aluminiowych p.poz , dymoszczelnych , profilowych w klasie odpornosci og-
niowej EI30 o oznaczeniu wg projektu D3

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot malarskich, wymagan i sposobéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malar-
skich wewngetrznych obiektow oraz ich odbiorow.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.3 dodatkowo:

- stolarka — oznacza stolark¢ budowlana czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budyn-
kow.

- okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

- ofcieznica — jest to rama bgdgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze bu-
dowlanym do jego oSciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz oSciezy.

- o§cieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony
do zabudowania stolarka.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w B.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.
Dobdr i montaz stolarki drzwiowej, wykonac¢ $cisle wg zestawienia stolarki zatagczonego w dokumentac;ji.

2.1  Parametry rwnowaznosci

Podane w specyfikacji parametry materiatow nalezy traktowaé jako parametry rownowaznosci. Podane w
projekcie typy materialow i urzadzen, nazwy producentdéw maja stanowi¢ jedynie podstawe do kategoryzacji
zastosowanych materiatow pod wzgledem parametréw technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawa
zamiany materiatu bgdzie opinia inspektora nadzoru a w szczego6lnych przypadkach zgoda projektanta. Nalezy
przyjac ze podane materiaty posiadaja wymagane atesty i aprobaty na dzien oddania dokumentacji projektowe;.

W przypadku utraty waznosci wymaganych atestow i aprobat (pozarowych, higienicznych itp.) nalezy za-
stosowa¢ w porozumieniu z projektantem materialty o parametrach réwnowaznych, posiadajace w/w atesty i
aprobaty.

2.2 Stolarka drzwiowa

- drzwi p.poz. EI 30 pelne, profile z blachy ocynk, zamknigte, dwukomorowe z przektadka z ptyty ognio-
chronnej , wypehienie — welna mineralna przy drzwiach pelnych, uszczelki przymykowe, samozamykacz, w
kolorze RAL szary.

- oscieznice: profil stalowy zamknigty, uszczelka przymykowa,

2.3. Okucia drzwiowe.

- zawiasy wzmocnione z petng regulacja,
- zamek dwusprezynowy,

- klamki z szyldem,

- samozamykacze — szynowe,

3 Sprzet

3.1 Ogoédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot montazowych pozostawia si¢ do uznania przez wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezyuzy¢ narzedzi i
sprzgtu zapewniajacego wlasciwy montaz stolarki drzwiowej 1 okué.

- poziomica,

- pion, przymiar, poziomica,

- mlotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,

- §ciagi.
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4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.2 Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktory pozwoli unikng¢ uszkodze-
nia i odksztatlcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe
wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujacymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic
przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla
uniknigcia zwichrowan nalezy stosowa¢ ramiaki usztywniajace na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢
w pomieszczeniach suchych, ustawiajac jg na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane
do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Rodzaj i liczba $rodkoéw transportu, mu-
si gwarantowac¢ cigglo§¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajaca, co najmniej nastgpujace dane:

- nazwe 1 adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe¢ handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w B.00 ,,Wymagania ogélne” .
5.2  Warunki przystapienia do robot

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimow technologicznych. Wy-
miar drzwi — liczony w §wietle otwartych drzwi (pomigdzy skrzydtem, a oscieznicg).

Konstrukcje drzwi stanowia profile zamknigte, dwukomorowe z blachy ocynkowanej z przekladka z ptyty
ogniochronnej, malowane proszkowo. Skrzydta drzwiowe p.poz pelne wykonane z dwdch ttoczonych, ocynko-
wanych blach stalowych o gr. min. 0,8 mm. Wypelnienie stanowi welna mineralna. Skrzydta drzwiowe zawie-
szone sg standardowo w o$cieznicy profilowej na dwoch zawiasach stalowych spawanych. W oScieznicy oraz w
skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach profilowych umieszcza si¢ uszczelki przymykowe. Drzwi wyposa-
zone sa w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy, z czotem ze stali nierdzewnej, wkladke
patentowa, kotek antywywazeniowy, komplet klamek z szyldem, samozamykacz. Montaz wykona¢ $cisle we-
dhug instrukcji producenta drzwi.
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6 Kontrola Jakosci Robot.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

Przed przystapieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
do prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polegac na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane srodki BHP,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narz¢dzi i maszyn shuzacych do prac wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczego6lnych elementow systemu jak i calego systemu powinna obejmowac
- kontrol¢ wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki,

- kontrol¢ migdzy operacyjna,

- kontrolg koncowa.

6.1.1. Kontrola wymiaréw i powierzchni otworow przed montazem stolarki.

Polega na sprawdzeniu rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwier-
dzenie odchytek od piondw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowych
odchylek wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos$¢ wykonania:
- montazu oscieznic,

- montazu skrzydel drzwiowych,

- montazu oku¢ i osprzgtu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiccej niz
3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobdw oraz wyrobow budowlanych polega na sprawdze-
niu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami od-
niesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczegélnych wyrobow (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentow stanowia facznie:

l.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i uwzgledniaé
wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ spraw-
dzenia zgodnosci asortymentowej, ilo§ciowej i posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kon-
troli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

GC-PROJRKT GRZEGORZ CIESLIKOWSKI
39-200 Debica, ul. Cmentarna 51/17

B.08-5



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Cze$¢ 1:  Architektura, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu
Przebudowa cze$ci budynku Zespotu Szkét w Straszecinie w zakresie

dostosowania do warunkéw ppoz., na dziatce numer 683,684/10 potozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin.
Lokalizacja: Straszecin, gm. Debica

7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7
Jednostka obmiarows jest m”.

8 Odbior robét

8.1  Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrze-
zenia dotyczace o$ciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci ko-
tew,

- doktadno$¢ uszczelniania oScieznic elementu z o$ciezami otworow lub $cianami,

- prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylega¢ do wrebow i oscieznicy. Przy zamykaniu
skrzydta nie mogg spr¢zynowac.

8.1.1. Odbior materiatow.

Odbidr materialow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidér materiatow powinien obej-
mowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmioto-
wych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbio-
rze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
(atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz
wlasciwymi normami.

8.1.2. Odbiér techniczny robét.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ich czgsciowy odbior, ktory powinien obja¢ nastgpu-
jacy zakres prac:

- otwory na drzwi,

- roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,

- uszczelnienia i regulacj¢ — na zasadach jw.,

- urzadzen sterujacych.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wilasciwie
wykonanego montazu calej stolarki w obiekcie.

9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspek-
tora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7 a w szczegoélnosci:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narze¢dzi i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- przygotowanie osciezy,

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- montaz oku¢ i zamkow,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- usunigcie resztek i odpadow materiatow z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 12219 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 45014 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawcg.

- PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 20140-3 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych.

- PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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