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1 WSTEP

1.1  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwiazanych z re-
alizacja ,,Przebudowa cze$ci budynku Zespolu Szkol w Straszecinie w zakresie dostosowania do warunkéw
PpoZ., na dzialce numer 683 , 684/10 , polozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3  Zakres robét objetych STWIORB

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie tynkéw zwyktych wewngtrznych.

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyroéwnawcza lub ksztaltujaca
formg¢ architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktoérej wykonania zosta-
ty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-
10100 p. 3.3.2.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z zamieszczonymi w B.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.3.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami doku-
mentacji projektowej,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie — wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje po-
szczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2 Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB B.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.

Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10114:2017-07
»Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogoélnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie wedlug przepisu, wy-
twarzane na miejscu budowy”

2.2 Parametry rwnowaznosci

Podane w specyfikacji parametry materiatow nalezy traktowac jako parametry rownowaznosci. Podane w
projekcie typy materialow i urzadzen, nazwy producentow maja stanowi¢ jedynie podstawe do kategoryzacji
zastosowanych materialow pod wzgledem parametréw technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawa
zamiany materiatu b¢dzie opinia inspektora nadzoru a w szczegolnych przypadkach zgoda projektanta. Nalezy
przyjac ze podane materiaty posiadaja wymagane atesty i aprobaty na dzien oddania dokumentacji projektowe;.

W przypadku utraty waznos$ci wymaganych atestow i aprobat (pozarowych, higienicznych itp.) nalezy za-
stosowac
w porozumieniu z projektantem materiaty o parametrach rownowaznych, posiadajgce w/w atesty i aprobaty.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-10114:2017-07 ,,Wymagania do-
tyczace zapraw tynkarskich ogoélnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie wedlug przepisu, wytwarzane na
miejscu budowy”

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygoto-
waniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek o wymiarach ziaren 0/1 ,0/2 , 0/4 , 2/4 kategorii 3 zgodnie z
PN-EN 13139.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement CEM I Ilub CEM II klasy 32,5
wg PN-EN 197-1.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno budowlane wg PN-EN 459-1.

2.4 Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wod¢ do
zapraw przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w B.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.1  Sprzet do wykonywania tynkow zwykfych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzysta-
nia z nast¢pujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,
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— przenos$nych zbiornikdw na wodg.
4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2 Transport materiatow

Transport cementu i wapna budowlanego powinien odbywac si¢ zgodnie z PN.

Cement i wapno budowlane luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno budowlane
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed za-
wilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoce-
niem.

5 Wykonanie robét

5.1  Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2  Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne za wyjatkiem oscieznic drewnianych.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-
6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw za-
bezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznie-
niem dhluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podfoza

Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy
1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetnia-
jac je lampa benzynows.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

GC-PROJRKT GRZEGORZ CIESLIKOWSKI
39-200 Debica, ul. Cmentarna 51/17

B.06-4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Cze$¢ 1:  Architektura, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu
Przebudowa cze$ci budynku Zespotu Szkét w Straszecinie w zakresie

dostosowania do warunkéw ppoz., na dziatce numer 683,684/10 potozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin.
Lokalizacja: Straszecin, gm. Debica

5.4 Wykonanie tynkoéw zwykiych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslo-
nymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nale-
zy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-
stwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:

tynkow nie narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4,

narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

Podltoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mo-
gacych ostabi¢ przyczepno$é zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku, resztek far-
by olejnej i emulsyjnej. Stabo zwiazane cze¢sci powierzchni nalezy odkué, za$ czgsci luzne lub usypujace si¢
usung¢ przy pomocy szczotki stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji
chtonnosci podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujgcych. Tynkéw cementowych nie stosuje si¢ na podto-
zach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podlozy gipsowych powierzchni¢ istniejacych $cian nalezy zarysowaé ostrym diutem
w gesta, skosng siatke tak, by gltebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku plyt wiérowo-cementowych
przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowe;.

Wilgotno$¢ muru w okresie rozpoczynania robot tynkarskich nie powinna przekracza¢ 8%.

Zaleca si¢ wykonanie tynkow urzadzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania bezspr¢zarkowego.

Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien trzymac¢ wylot koncowki tynkarskiej w odleglosci ok. 20
- 30 cm od powierzchni podtoza, w zaleznosci od konsystencji zaprawy. Kat nachylenia koncowki w stosunku
do tynkowanej powierzchni powinien wynosi¢ okoto 60°.

Wykonanie narzutu mozna rozpocza¢ po uplywie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki.

6 Kontrola Jakosci Robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10114:2017-07 ,,Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich
ogoblnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”
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Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-B-10114:2017-07
»Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogoélnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie wedlug przepisu, wy-
twarzane na miejscu budowy” i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podioza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robo6t

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

8 Odbior robot

8.1  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2 Odbiér podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3  Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mo-
ga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzch-
ni mig¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne s nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw przenikajacych z
podtoza, pilséni itp.,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przy-
czepnosci tynku do podioza.

Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokoltem, ktéry powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspekto-
ra Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10 Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu”

PN-EN 459-1 ,,Wapno budowlane”

PN-EN 13139 , Kruszywo do zaprawy”

PN-B-10114:2017-07 ,Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogolnego przeznaczenia -
Zaprawy tynkarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy” PN-EN-197-1 Cementy powszechnego
uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i za-
rzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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