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1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora

Kopia Mapy Zasadnicza w skali 1:1000

Inwentaryzacja
— Normy i normatywy budowlane

— Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy czegsci budynku Zespotu
Szkét w Straszecinie, w zakresie dostosowania budynku do warunkow przeciwpozarowych.

Zespot Szkot w Straszecinie potozony jest na terenie dziatek 683, 684/10, obr. 0007
Straszecin, jedn. ewid. 180307 2 Zyrakéw i zlozony jest z budynkéw powigzanych
funkcjonalnie. Cz¢$¢ obiektu objetego opracowaniem potozona jest w catosci na dzialce nr

ewid. 683.

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. Obiekt wyposazony jest w instalacje:

wodno — kanalizacyjna, deszczowa, gazowa, elektryczna, c.o., wentylacyjna, odgromowa.
Inwestorem zadania jest Zespot Szkot w Straszecinie, 39-218 Straszecin 115.

Opracowanie obejmuje czeS¢ obiektu (czeS¢ przedszkolng z drogami
ewakuacyjnymi, hale sportowa) Zespolu Szkol w Straszecinie zgodnie z zalacznikiem

graficznym.

3. Informacje o przewidywanych zagrozeniach.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen.

4. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu.

Przedmiotowy obiekt powstat w 1985 r — szkola wraz z salg gimnastyczng. W
pozniejszym czasie szkota zostata rozbudowana. W nowej czeéci, na parterze, znajduje si¢
zespot szatni z weztami sanitarnymi oraz magazynami sprzgtu sportowego, stotowka oraz 3
oddziatlowe przedszkole z zapleczem technicznym. Na pietrze znajduja si¢ pokoje hotelowe,
biblioteka z czytelnig, sanitariaty, galeria dla widzow oraz 2 sale zaje¢ dla przedszkola.
Pomieszczenia sa komunikacyjnie polaczone korytarzami oraz klatkami schodowymi.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie:

- przebudowa czgsci budynku, w celu zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacji z 1
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pigtra obiektu, w ktorym znajduja si¢ sale edukacyjne zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII, poprzez obudowanie i zamknig¢cie drzwiami oraz wyposazenie w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu klatek schodowych w nim usytuowanych.

- wyposazenie strefy pozarowej ZL I (cze¢$¢ z halg sportowg) w hydranty 25, spetniajace
wymagania Polskich Norm.

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych, spelniajagce wymagania Polskich
Norm.

Przeznaczenie obiektu i jego pomieszczen pozostaje bez zmian.

5. Dane liczbowe.

Zespot Szkot w Straszecinie stanowi kompleks obiektow wydzielonych funkcjonalnie,
polaczonych komunikacyjnie.

- stara cze$¢ budynku (szkota podstawowa), trzy kondygnacje — poza zakresem

opracowania

- sala gimnastyczna, jedno kondygnacyjna

- nowa szkola, dwu kondygnacyjna (przedszkole, zaplecze sali gimnastycznej,
biblioteka, hotel)

powierzchnia
istniejaca
Powierzchnia Zespolu Szkol w 4829,95 m?
Straszecinie
Powierzchnia objeta
opracowaniem 984,96 m?
Kubatura (calosé) 24215,88 m?
Wysokos$¢ do12m

5.1.  Zestawienie powierzchni pomieszczen i powierzchni parteru i pigtra
czesci budynku objetej przebudowqg

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Parter
0.1 | Korytarz 89,53
0.2 | Sala gimnastyczna 604,58
0.3 | Magazynek sportowy 35,87
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0.4 | Korytarz 77,00
0.5 | Przedsionek 7,03
0.6 | Klatka schodowa 19,25
0.7 | Klatka schodowa 11,72
Razem: 844,98
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Pietro
1.1 | Klatka schodowa 19,80
1.2 | Korytarz 98,10
1.3 | Klatka schodowa 22,10
Razem: 140,00
Uwaga:

1). Parametry budynku wyznaczone zgodnie z PN —ISO 9836:1997 Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
2). Pozostale pomieszczenia znajdujq sie poza zakresem opracowania
6. Forma architektoniczna.
Forma architektoniczna catego budynku nie ulegnie zmianie, gabaryty zewngtrzne
istniejagcego budynku pozostang bez zmian.
Obiekt jest pietrowy, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty blachg. Wykonany w
technologii tradycyjnej — murowanej (Sciany zewngtrzne i konstrukcyjne wewnetrzne). Stropy
oraz klatki schodowe zelbetowe. Wykonczenie budynku od zewnatrz - styropian oraz dekor

tynk.
7. Opinia geotechniczna.

Nie projektuje si¢ robot ziemnych ani zadnych innych majacych wpltyw na wzajemne

oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego.

8. Rozwigzania konstrukcyjno—materialowe.

Uklad statyczny budynku

Uktad statyczny budynku pozostaje bez zmian, cato§¢ prowadzonych prac nie wplywa
negatywnie na uklady no$ne budynku, S$ciany budynku, czy elementy zelbetowe.
Projektowane prace tj. wybicie otworoOw w stropie oraz budowa $cianki dziatlowej nie wptyna

na statecznos¢ konstrukcji budynku. Podstawa ustalenia obcigzen
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PN-82/B-0200 — Obcigzenia Budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne 1 technologiczne.
PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem (z
uwzglednieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z pazdziernika 2006) przyj¢to 2 strefe
obcigzenia $niegiem (Qi=0,9 kN/m?). Maksymalng grubo$¢ pokrywy $nieznej na dachu

budynku przyjmowac¢ wg tabeli:

Rodzaj $niegu i lodu: Maksym?ll?a'grqboéé pokrywy
$nieznej [cm]

Swiezy 108

Osiadly (kilka godzin po opadach) 54

Stary (kilka tygodni lub miesigcy po opadach) 31-43

Mokry 28
Zlodowaciaty 16 — 18

Lod (z zamarzniete] wody) 12

— PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. (z
uwzglednieniem zmiany PN-77/B-02011/Az1:2009 z lipca 2009 r.) Przyjeto granice

pomiedzy I 1 I1I strefg obcigzenia wiatrem.

Podstawa do wymiarowania elementow konstrukcji

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i1 projektowanie (z
uwzglednieniem zmian Azl, Az2 i Az3)

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia statyczne i

projektowanie.

8.1 Dane ogolne, opis stanu istniejgcego

1. Elementy konstrukcyjne

- Sciany

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne, wykonane metoda tradycyjna jako murowane,

ocieplone, obustronnie otynkowane. Sciany konstrukcyjne wewngtrzne murowane. Sciany

dziatowe wykonane z cegly peine;.

2. Instalacje i wyposazenie:

- instalacja elektryczna

- instalacja gazowa

- instalacja cieptej 1 zimnej wody
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- instalacja kanalizacyjna
- instalacja C.O.
- wentylacja grawitacyjna
- instalacja odgromowa
3. Wykonczenie

Tynki wewngtrzne istniejace, mineralne cementowo — wapienne, $rednio nasigkliwe.
Posadzki istniejace z plytek terakota oraz wyktadziny PCV. Stolarka drzwiowa — drzwi
ptytowe w okleinie.
4. Wnioski
- przebudowa cze$ci budynku, w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z 1
pietra obiektu, w ktérym znajduja si¢ sale edukacyjne zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII, poprzez obudowanie i zamknigcie drzwiami oraz wyposazenie w
urzadzenia shuzace do usuwania dymu klatek schodowych w nim usytuowanych.
- wyposazenie strefy pozarowej ZL 1 (cze$¢ z halg sportowa) w hydranty 25, spekniajace
wymagania Polskich Norm.
- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne dréog ewakuacyjnych, spetniajace wymagania Polskich
Norm.

8.2 Zakres prac

Sciany wewnetrzne

Na parterze projektuje si¢ $cian¢ dziatowa (EI60), z cegly peinej o grubosci 12cm na
zaprawie murarskiej klasy M8, wydzielajaca klatke schodowsg ,,I”.
Pozostate $ciany pozostajg bez zmian.
Stropy

W istniejacym stropie nad klatkami schodowymi ,,I” 1,,II”’, nalezy wykonac¢ otwory
pod szachty oddymiajace, zakonczone klapami dymowymi. W celu podparcia stropu w
miejscu otworow przewiduje si¢ stalowe wymiany, z belek dwuteowych HEB180,
tworzacych pod stropem konstrukcyjng rame, ktora okala projektowany otwor. Belki ramy
nalezy wku¢ w $ciany nosne - zgodnie z rysunkiem.
Nadproza prefabrykowane

W nowoprojektowanej $cianie wydzielajacej klatke, nalezy wykonaé systemowe
nadproze prefabrykowane (wedlug systemu $ciany) np. Ns140/12. Nadproza nalezy dobra¢
wedhug grubosci Sciany dziatowe;.
Nadproze w Scianach istniejacych

Istniejace bez zmian.
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8.3 Elementy wykonczeniowe

Posadzki
Istniejace bez zmian.
Kominy i wentylacja.
Istniejgce bez zmian.
Okladziny Scienne wewnetrzne
Wykonczenie projektowanej $ciany wydzielajacej klatke schodowa:
- tynk cementowo — wapienny kat.I1I
- farba lateksowa biata lub w kolorze wskazanym przez inwestora
Istniejace Sciany bez zmian.
Okladziny Scienne zewnetrzne
Istniejgce bez zmian.
Sufity
Istniejace bez zmian.
Stolarka drzwiowa

Projekt uwzglednia wymiang istniejagcych drzwi na drzwi spelniajace warunki p.poz i
oddymiania.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono:
- na parterze, wymiang istniejacych drzwi wejsciowych do klatki schodowej ,,I” 1 ,,II” na
drzwi przeciwpozarowe 1 dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowej EI30 2z
samozamykaczami
- na pigtrze wymiana drzwi wejSciowe z korytarza — komunikacji ogolnej, do klatek
schodowych na drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczami.
Stolarka okienna

Istniejaca, bez zmian.
Odwodnienie — rynny i rury spustowe

Istniejace bez zmian.
Obraébki blacharskie

Istniejace bez zmian.
Tynki

Istniejace bez zmian.

Klapy i urzadzenia oddymiajace.
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Oddymianie klatek schodowych ,,I” 1 ,,II” (wydzielonych pozarowo drzwiami EI30) za
pomocg dwoch klap dymowych o powierzchniach czynnych 1,02 m? i 1,11 m?,
zamontowanych na dachu.

Nad projektowanymi otworami w stropie projektuje si¢ szachty klap dymowych
obudowane $ciankami g-k na ruszcie stalowym wypetnionym wetng mineralng. W celu
zamontowania klap dymowych wyciaé¢ otwory w poszyciu dachu, omijajac elementy
konstrukcyjne dachu. Do wzmocnienia krawedzi w miejscu wycinania otworow pod klapy
dymowe, zastosowa¢ obwodowe wymiany, usztywniajace krawedzie blachy.

Nalezy wykona¢ niezbedne obrobki blacharskie oraz uzupetni¢ izolacje dachu.
Zapewni¢ ochron¢ odgromowa klapy oddymiajacej zwodami pionowymi o wysoko$ci 1m na
podstawach betonowych przytagczonymi do istniejacej siatki zwodéw odgromowych budynku.
Klapa dymowa realizuje funkcje¢ oddymiania i wyposazona powinna by¢ w sterowanie

elektryczne. Do klapy dymowej doprowadzi¢ okablowanie z centralki oddymiania.

OBLICZENIA ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH:
(zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4)

Ponizej podano niezbedne obliczenia dla doboru klap oddymiajacych.
Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:
Ax — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j

Axsy, - powierzchnia geometryczna klapy

Ag - powierzchnia geometryczna klapy

Aczw — wymagana powierzchnia czynna klapy

Aczk - powierzchnia czynna oddymiania klapy

Obliczenia powierzchni otworéw odymiania dla klatki schodowej ,,1”:

Najwigksza powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej ,,I” wynosi:

Ak — 19,80 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

Aksy - 19,80%5%=1,00

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania:

Aczw — 1,00 m?

Przyjeto powierzchni¢ geometryczng klapy oddymiajacej dla klatki schodowej ,,I”:
Ac — 1,60 m?
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Powierzchnia czynna:
Aczk -1,02 m?
Aczk - 1,02 m?> Aczw — 1,00 m?2 — warunek speliony

Zapewnienie dostatecznego doplywu powietrza do klatki schodowej:

Dopowietrzanie klatki schodowej przyj¢to poprzez automatyczne otwarcie drzwi klatki
schodowe;j.

Wymagana ilo$¢ otworu dopowietrzajacego:

Ac+30% Ac=-1,60 m*+ 30%*1,60 m? = 1,60 m? + 0,48 m? = 2,08 m?

Wielkos¢ otworéw drzwiowych po otwarciu:

Klatka ,,I” — drzwi D1 1,3 * 2,00 = 2,6 m?> 2,08 m?

Drzwi speliaja wymagang wielkos¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doplywu

powietrza do klatki schodowe;.

Obliczenia powierzchni otworow odymiania dla klatki schodowej .. 11”:

Najwigksza powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej ,,I” wynosi:
Ak — 22,10 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

Axso, - 22,10%5%=1,11

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania:

Aczw — 1,11 m?

Przyjeto powierzchni¢ geometryczng klapy oddymiajacej dla klatki schodowej ,,I”:
A — 1,80 m?

Powierzchnia czynna:

Aczk -1,17 m?

Aczk - 1,17 m?> Aczw — 1,11 m? — warunek speliony

Zapewnienie dostatecznego doplywu powietrza do klatki schodowej:

Dopowietrzanie klatki schodowej przyj¢to poprzez automatyczne otwarcie drzwi klatki
schodowe;.

Wymagana ilo$¢ otworu dopowietrzajacego:

Ac+30% Ac-1,80 m*+ 30%*1,80 m? = 1,80 m? + 0,48 m? = 2,34 m?

Wielkos¢ otworéw drzwiowych po otwarciu:

Klatka ,,I” — drzwi D1 1,3 * 2,00 = 2,6 m?> 2,34 m?

Drzwi spehliaja wymagang wielko$¢ niezbgdng do zapewnienia dostatecznego doptywu
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powietrza do klatki schodowe;.
Otwory napowietrzania

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
przewidziano odpowiednig liczb¢ otworow przez ktore przedostaje si¢ powietrze
uzupetniajace, umiejscowionych w dolnych czgsciach pomieszczenia. Doplyw powietrza
kompensacyjnego do klatki schodowej realizowany jest poprzez gtowne drzwi wejsciowe do
klatek schodowych, ktore w przypadku powstania pozaru zostang otwarte 1 zablokowane w tej
pozycji.
Hydranty

Strefe ZLI (czg$¢ z halg sportowa) wyposazono w instalacje wodociggowa

przeciwpozarowg z hydrantami 25.

9. Instalacje.

Nie wymagajqgce pozwolenia ani zgloszenia:

— Instalacja wewnetrzna elektryczna — o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych, wedtlug projektu branzowego

— Instalacja wewnetrzna wody - wg odrebnego opracowania

— Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejaca.

— Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania — istniejaca.

— Instalacja odgromowa — istniejaca.

— Instalacja alarmowa — istniejgca.

Poza ww. dzialaniami w budynku nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania innych robot

budowlanych.

10. Zatrudnienie.

Nie przewiduje si¢ zmian w zatrudnieniu.

11. Przystosowanie dla potrzeb osob niepelnosprawnych.

Budynek o$wiaty przystosowany jest dla 0sob niepetnosprawnych na dotychczasowych

zasadach.

12. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani

zdrowia ludzi. Obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego przebudowy, w zadnym

10
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stopniu nie wplyng negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi, stan wod
powierzchniowych i gruntowych. Przedmiotowy budynek nie bedzie zrodiem emisji
czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan, wibracji,
promieniowania radioaktywnego.
— woda — do celow spozywczych, sanitarnych dostarczana bedzie z istniejacej sieci
wodociggowe;j - jak na dotychczasowych zasadach.
— $cieki sanitarne — odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - jak na
dotychczasowych zasadach.
— wody opadowe — odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz
na teren inwestycji.
— hatas — nie dotyczy,
— promieniowanie — nie dotyczy,
— pole elektromagnetyczne — nie dotyczy,
— zaklocenia — nie dotyczy,
— zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy.
Projekt przebudowy zostat wykonany z uwzglgednieniem przepisOw oraz rozwigzan
majacych na celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wplywu obiektu na $srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sgsiednie.

Obiekt nie bgdzie negatywnie wplywal na srodowisko.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Po analizie przeznaczenia, sposobu uzytkowania budynku po projektowanej inwestycji
polegajacej na przebudowie czeSci budynku Zespolu Szkét w Straszgcinie w zakresie
dostosowania do warunkow ppoz., ustalono w projekcie i ponizszym opisie technicznym
rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz warunki ochrony przeciwpozarowe;j
projektowanej przebudowy budynku stanowigce integralng cz¢$¢ projektu budowlanego wg
§11, ust.2, pkt 13 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012r, poz.
462, z pdézn.zm.) w zwigzku z § 4 1 5 rozporzadzenia MSWiA z 2.12.2015r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
14.12.2015r, poz. 2117).

Dla projektowanej inwestycji w budynki przyj¢to poziom bezpieczenstwa pozarowego
ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane stanowiacy, ze kazdy obiekt budowlany wraz ze

zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowaé, budowac i1 uzytkowaé zgodnie z
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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajac speilnienie wymagan
podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazan w §11 a przede
wszystkim przez § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
nakazujacych zaprojektowanie budynku poza zasi¢giem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru
zapewnic :

— nos$no$¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie budynki,

— Dbezpieczng ewakuacj¢ osob,

— bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych 1 mozliwos¢ skutecznej interwencji

ratownicze;j.

Charakterystyka poZarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwigzan:

12.1 Wysokos$¢ budynku — ponizej 12 m — budynek niski
Powierzchnia — 4829,95 m?
Kubatura budynku — 24215,88 m’
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku :
- budynek szkoly podstawowej (stara szkota) - III kondygnacje
- sala gimnastyczna z galerig widzé6w — I kondygnacja

- zaplecze sali gimnastycznej, przedszkole, biblioteka, hotel (nowa szkota) - II kondygnacje

12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdw
niebezpiecznych pozarowo: budynek wyposazony jest w niezb¢dne urzadzenia techniczne do
spetniania wyznaczonej funkcji, nie przechowuje si¢ 1 nie stosuje si¢ substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w § 2 rozp. MSWiA z

7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkéw... .

12.3  Kategoria zagrozenia ludzi: obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL 111 — trzykondygnacyjny budynek szkoty (sale lekcyjne, szatnie uczniéw, pomieszczenia
administracyjno — biurowe); pomieszczenie na parterze (nowa szkota) — zaplecze Sali
gimnastycznej, kuchnia, stotowka, szatnie, sanitariaty; pomieszczenia na pigtrze (nowa
szkota) biblioteka, §wietlica, sanitariaty, archiwum

ZLI — sala gimnastyczna z galerig widzow

ZLII — pomieszczenia przedszkola na parterze, dwie sale przedszkola na pigtrze
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ZLV — pomieszczenia hotelu na I pigtrze
PM - kotlownia

12.4  Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego: budynek ZL do 500 MJ/m.

12.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych: zagrozenie

wybuchem nie wystegpuje.

12.6  Catos¢ budynku spetnia wymagania klasy ,,C”” odporno$ci pozarowej budynku.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej speilnia¢, co najmniej wymagania okreslone

W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | glowna

] ) _ |konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowe] |konstrukcja strop

dachu zewngtrzna  |wewngtrzna |dachu

budynku [no$na
,»C” R 60 - R 60 EI30 (0o<1) (30 -
Oznaczenia w tabeli

R —nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Elementy budynku, o ktérych mowa w powyzszej tabeli — NRO.

12.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Strefa pozarowa nr 1 - trzykondygnacyjny budynek szkotly (sale lekcyjne, szatnie uczniow,
pomieszczenia administracyjno — biurowe) ZL III —;

Strefa pozarowa nr 2 — sala gimnastyczna z galerig widzéw ZL I

Strefa pozarowa nr 3 — pomieszczenia przedszkola na parterze ZLII

Strefa pozarowa nr 4 — pomieszczenie na parterze (nowa szkota) — zaplecze Sali
gimnastycznej, kuchnia, stoldwka, szatnie, sanitariaty - ZL III; pomieszczenia na pigtrze
(nowa szkota) biblioteka, $wietlica, sanitariaty, archiwum — ZL III; dwie sale zajgé
przedszkola ZL 11
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Strefa pozarowa nr S - pomieszczenia hotelu na I pigtrze - ZLV

Strefa pozarowa nr 6 — kottownia - PM

12.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sagsiadujacych: odlegto$¢ od sasiednich obiektow wynosi co najmniej 8m 1 jest
zachowana wg wymagan wynikajacych z postanowien zawartych w § 271 rozp. MI z
12.04.2002r; odlegtosci od granicy sgsiednich dzialek zapewniono wg wymagan § 12 rozp.
MI .

12.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:
z pomieszczen przeznaczonych na staly, badz czasowy pobyt ludzi nalezy zapewni¢ warunki
ewakuacyjne zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18 ze zm.).
Zakres inwestycji obejmuje ewakuacj¢ ze strefy pozarowej nr 2 i nr 4.
Ewakuacja ze strefy pozarowej nr 2 — sala gimnastyczna z galerig widzé6w — ewakuacja
dwoma wyjsciami bezposrednio na zewnatrz budynku, lub drogami ewakuacyjnymi na
parterze (przez starg i nowa szkole), klatkami schodowymi na zewnatrz.
Z galerii widzoéw wydzielong klatkg schodowa lub przez cz¢s$¢ hotelowa.
Ewakuacja ze strefy pozarowej nr 4 — ewakuacja z dwoch sal przedszkolnych na pigtrze
wydzielonymi klatkami schodowymi bezposrednio na zewnatrz budynku.
Klatka schodowa na parterze jest zamknigta drzwiami EI30, na pigtrze jest otwarta razem z
korytarzem prowadzacym do poszczegélnych pomieszczen. Dodatkowo na pietro prowadza
schody zewnetrzne, zlokalizowane od strony potudniowo — zachodnie;.

Sposob uiytkowania pomieszczen oraz pozostate warunki ewakuacji 7 budynku

pozostajq bez zmian.

12.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :
- wentylacyjnej: nie wymaga,

- ogrzewczej: nie wymaga,

- gazowej: nie wymaga,

- odgromowej: nie wymaga
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12.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen:

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej (SAP) — nie jest wymagana,

- stale i potstate urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane,

- wewngtrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych — nie jest wymagana,
- urzadzenia oddymiajace — nie s3 wymagane,

- wzajemne wspotdzialanie zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych: nie dotyczy

12.12 Wyposazenie w gasnice - Zgodnie §32 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw Rok 2010 Nr 109 poz.
719) obiekt jest wyposazony w gasnice przenos$ne speiniajagce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Gasnice zawierajg

srodek do gaszenia pozaréw grup: ABC.

12.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a szczegdlnie informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan: bez zmian,

na dotychczasowych zasadach.

12.14 Podstawy prawne ustalenia wymogéw ochrony przeciwpozarowe;j :

— ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178 z
2009 roku, poz.1380 z p6zn.zm.),

— ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity z 20131, poz. 1409 z pdzn
zZm),

— ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity

Dz. U. z 18.09.2015, poz. 1422),
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— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
25.04.2012r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
7 27.04.2012r , poz.462, z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 07.06.2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24.07.2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124, poz.1030),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 2.12.2015r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
7 14.12.2015t, poz. 2117.),

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej, wymagania,

— PN-EN - 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogolne,

— PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdlne,
wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

— PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia, o$wietlenie awaryjne ,

— PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

— PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe, wymagania szczegdlowe, oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,

— PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow,
szczegblne zastosowania dzwigow osobowych 1 towarowych, funkcjonowanie
dzwigow w przypadku pozaru,

— PN-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

— PN-N-01256- 4/1997/Az1/2003P  Znaki bezpieczenstwa, techniczne $rodki
przeciwpozarowe,

— PN-N-01256-5/1998P Znaki bezpieczenstwa, zasady umieszczania znakOw na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

13. Uwagi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE 1 ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY

16



Przebudowa czesci budynku Zespotu Szkot w Straszecinie w zakresie dostosowania do warunkow ppoz.

POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY BUDOWLANE I
INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM TECHNICZNYM
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

. mgr inz. Grzegorz Cieslikowski
mgr inz. arch. Rafal Owczarek upr. nr PDK/0088/PWOK/16

upr. nr A-01/02

mgr inz. arch. Michat Smajdor mgr inz. Jacek Latala
upr. 8/PKOKK/2013 upr. nr PDK/0029/PWOK/17
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Ekspertyza techniczna.

Opis techniczny istniejgcego budynku

Rozpatrywany budynek posiada rzut ztozony z trzech prostokatnych bryt. Powierzchnia
catkowita budynku wynosi 4829,95 m?. Na parterze znajduje sie sala gimnastyczna wraz z
zapleczem, szatnie z we¢zlami sanitarnymi oraz magazynami sprzgtu sportowego, stotowka
szkolng oraz 3 oddzialowe przedszkole z zapleczem technicznym.

Na pigtrze znajduja si¢ pokoje hotelowe, biblioteka z czytelnig , dwie sale zaje¢ dla
przedszkola, sanitariaty, galeria widzoéw. Pomieszczenia sg skomunikowane systemem
korytarzy i klatek schodowych.

Kubatura budynku wynosi 24215,88 m>. W obiekcie wydzielono pie¢ stref pozarowych.
Powierzchnia stref pozarowych wynosi:

Strefa pozarowa nr 1 - trzykondygnacyjny budynek szkotly (sale lekcyjne, szatnie uczniow,
pomieszczenia administracyjno — biurowe) ZL I1I - 2643 m?

Strefa pozarowa nr 2 — sala gimnastyczna z galerig dla widzéw — ZL I - 685,7 m?

Strefa pozarowa nr 3 — pomieszczenia przedszkola na parterze ZL II - 380 m?

Strefa pozarowa nr 4 - pomieszczenie na parterze (nowa szkota) — zaplecze Sali
gimnastycznej, kuchnia, stotowka, szatnie, sanitariaty - ZL III; pomieszczenia na pigtrze
(nowa szkota) biblioteka, $wietlica, sanitariaty, archiwum — ZL III; dwie sale zajgé
przedszkola ZL II - 1191 m?

Strefa pozarowa nr 5 - pomieszczenia hotelu na I pietrze - ZLV - 281 m?
Strefa pozarowa nr 6 — kotlownia - PM

Caly obiekt jest budynkiem niskim (wysoko$¢ nie przekracza 12 metrow).
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne
wewnetrzne a takze dzialowe sg murowane. Strop nad parterem oraz na poddaszu -
monolityczny zelbetowy. Dach w konstrukcji drewnianej - pokrycie blachg trapezowa.

W trakcie ogledzin obiektu stwierdzono, iz budynek przeznaczony do przebudowy w
zakresie dostosowania do warunkéw ppoz, spelnia wymagania warunkoéw technicznych
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18 ze zm.).

Uktad funkcjonalny pomieszczen pozostaje bez zmian. Budynek nie bedzie zagrazal zyciu

ludzi (nie bedzie wystepowat stan zagrozenia zycia ludzi).

18



Przebudowa czesci budynku Zespotu Szkot w Straszecinie w zakresie dostosowania do warunkow ppoz.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych.

Uklad statyczny budynku
Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Uklad no$ny

budynku stanowig $ciany murowane (cegta, pustaki). Usztywnienie stanowig belki Zzelbetowe
oraz strop monolityczny zelbetowy - nad parterem oraz na poddaszu. Dach w konstrukcji
drewnianej.
Roboty budowlane

Roboty budowlane obejmuja obudowanie i1 zamkniecie drzwiami ppoz klatek
pozarowych, zamontowanie klap dymowych, zapewnienie oswietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych, wyposazenie strefy ZLI w hydranty. Nie przewiduje si¢ zadnych innych
robot budowlanych w budynku.

Ocena stanu technicznego budynku w kontekscie projektowanej

zmiany sposobu uiytkowania

Projektowana przebudowa nie spowoduje zwigkszenia obcigzen na tawy fundamentowe
oraz konstrukcji budynku. Wszystkie pomieszczenia zachowuja dotychczasowe funkcje.
Stan techniczny obiektu poddanego ekspertyzie oceniany jest jako dobry. Wszystkie
pomieszczenia maja zapewniony dostep Swiatta dziennego. Stosunek powierzchni okien dla
wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zgodny z wytycznymi § 57
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (1:8 = 0,125).
Obiekt spelnia wymogi warunkéw technicznych w zakresie wysoko$ci pomieszczen,
zapewnienia wentylacji, o$wietlenia 1 wyposazenia w niezbedne instalacje sanitarne,

ewakuacji i ochrony przeciwpozarowg oraz inne wymogi przewidziane dla jego funkcji.

mgr inz. Grzegorz Cieslikowski
PDK/0088/PWOK/16
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