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1 WSTEP

1.1  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru robot malarskich zwia-
zanych z realizacja zadania ,,Przebudowa czesci budynku Zespolu Szkél w Straszecinie w zakresie dostoso-
wania do warunkéw ppoz., na dzialce numer 683 , 684/10 , polozonej w obrebie ewidencyjnym Strasze-
cin”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budow-
lanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3  Zakres robé6t objetych STWIORB

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynno-
$ci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot malarskich, wymagan i sposobéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malar-
skich wewngetrznych obiektow oraz ich odbiorow.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.3 dodatkowo:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmen-
tu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke. Pigment — naturalna lub sztuczna
substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srod-
kéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentoéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dys-
persji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodko6w pomocni-
czych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w B.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- przewidzie¢ wymagane systemem warstwy podktadowe i gruntujace zapewniajace kompletno$¢ systemu

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.1 Parametry rwnowaznosci

Podane w specyfikacji parametry materiatow nalezy traktowaé jako parametry rownowaznosci. Podane w
projekcie typy materialow i urzadzen, nazwy producentdow maja stanowi¢ jedynie podstawe do kategoryzacji
zastosowanych materiatow pod wzgledem parametréw technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawa
zamiany materiatu bgdzie opinia inspektora nadzoru a w szczego6lnych przypadkach zgoda projektanta. Nalezy
przyjac ze podane materiaty posiadaja wymagane atesty i aprobaty na dzien oddania dokumentacji projektowe;.

W przypadku utraty waznosci wymaganych atestow i aprobat (pozarowych, higienicznych itp.) nalezy za-
stosowa¢ w porozumieniu z projektantem materialty o parametrach réwnowaznych, posiadajace w/w atesty i
aprobaty.

2.2 Farba lateksowa

Bezemisyjna matowa farba lateksowa do wnetrz. Stosowana réwniez jako powloka na tapety z wlokna
szklanego. Bezrozpuszczalnikowa, bez §rodkéw zmigkczajacych.

Parametry techniczne:

Optyka: Gleboki mat wg PN-EN 13300

Gestos¢: 1,4-1,6 g/cm3 wg EN ISO 2811

Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa 1 wg PN-EN 13300

Zdolnos¢ krycia: klasa 2 wg PN-EN 13300

2.3 Emulsja gruntujaca

Emulsja gruntujgca gtgboko penetrujaca do powierzchniowego wzmacniania podtozy nasigkliwych.
Parametry techniczne:

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

- gestosé: 1,0 kg/dm3

2.4 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wo-
dy zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze or-
ganiczne, oleje i mut.
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2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nast¢pujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej (szczegolowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stoso-
wania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz.
322, z p6zn. zmianami),

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow). Przyjecie materialow i wyrobé6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instruk-
cja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opako-
waniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod¢ nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rod-
kach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeséniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad che-
miczny wody.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.1 Sprzeti narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla nap¢dzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.
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4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgo-
cenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na pale-
tach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ uzywac samochod6éw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samo-
chody pokryte plandekami lub zamknigte.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w B.00 ,,Wymagania og6lne” .
5.2  Warunki przystapienia do rob6ét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po: - catkowitym ukonczeniu
robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zo-
stata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybi-
ciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom po-
danym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupeknione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé¢ podtozy mineralnych
rzeznaczonych do malowania

Najwieksza
. wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka ma-
larska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w szczegolowej specyfikacji
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie od-
powiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanie-
czyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac¢ §ladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione
Powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.3.5. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych

Powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszezu, zywicy, starej far-
by i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano
aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych

Ppowinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na
ktéra wydana jest aprobata techniczna.
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5.3.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych

Powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu,
wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe

Przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odku-
rzone i odttuszczone.

5.4  Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku roboét malarskich zewngtrz-
nych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podltoza nie prze-
wyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalo-
wane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie prze-
kracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wenty-
lacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodel ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpie-
czy¢ i ostonié¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienio-
ne w pkt. 5.4.2.

6 Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.1 Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.1.1 Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
naste¢pujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ obje¢te w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng robot
murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

- podlozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegdtowa specyfikacja techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeknien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegolowej specyfikacji
technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeknien,

- plyt gipsowo-kartonowych i wldknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupekien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej rob6t murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegolowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwo$ci na-
lezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie pro-
tokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2 Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. -
2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
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- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.1.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumen-
tacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb.

Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.1.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmia-
nami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapie-
niem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wy-
schnigtej powtoki z wzorcem producenta,
c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wet-
niang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke¢ nalezy uzna¢ za odporna na wycie-
ranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé
powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wy-
schnigciu cala badana powloka bgdzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budo-
wy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7
Jednostka obmiarows jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza, farb ustawieniem
rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8 Odbior robét

8.1  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podto-
za. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy prze-
prowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaga-
niami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegodtowa) i zezwoli¢ na przystapienie
do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wyko-
naniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materia-
tow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa
taka forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyro-
boéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czg$ciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-
nia zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w doku-
mentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powtoki malarskiej za-
mawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wyna-
grodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wa-
dliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtoérnego zgltoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupeknieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspek-
tora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity — Klasyfikacja.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceso6w produkcji betonu.
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