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1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru robot zwigzanych z wy-
konaniem obudowy g-k dla realizacja zadania ,,Przebudowa czesci budynku Zespolu Szkol w Straszecinie w
zakresie dostosowania do warunkéw ppoz., na dzialce numer 683 , 684/10 , polozonej w obrebie ewiden-
cyjnym Straszecin”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budow-
lanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3  Zakres robé6t objetych STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy obudowy g/k szachtu pod wykonanie montazu i instalacji klap
odymiajacych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- Program Zapewnienia Jakos$ci— dokument opisujgcy zapewnienie jakosci, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie
i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ uzupelniona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w B.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.
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2.1 Parametry rwnowaznosci

Podane w specyfikacji parametry materiatow nalezy traktowaé jako parametry rownowaznosci. Podane w
projekcie typy materialow i urzadzen, nazwy producentdéw maja stanowi¢ jedynie podstawe do kategoryzacji
zastosowanych materiatow pod wzgledem parametréow technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawa
zamiany materiatu bgdzie opinia inspektora nadzoru a w szczego6lnych przypadkach zgoda projektanta. Nalezy
przyjac ze podane materiaty posiadaja wymagane atesty i aprobaty na dzien oddania dokumentacji projektowe;.

W przypadku utraty waznosci wymaganych atestow i aprobat (pozarowych, higienicznych itp.) nalezy za-
stosowa¢ w porozumieniu z projektantem materialy o parametrach rownowaznych, posiadajace w/w atesty i
aprobaty.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 520 a w szczegolnosci:

- reakcja na ogien — A2-s1,d0 (B1)

- wytrzymato$¢ na zginanie — kierunek poprzeczny min. 550 N, kierunek podluzny min. 210 N
- wspolczynnik paroprzepuszczalnoscei — 10

- opor cieplny — 0,25 W/(m*K)

- grubos¢ 12,5 mm

- ptyta (GKFI) DFH2

2.3 Profile CW 50

Profile powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14195 a w szczegoélnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie — 285 N/mm?2
- reakcja na ogien Al
- grubos¢ profilu min. 0.5 mm

2.4 Profile UW 50

Profile powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14195 a w szczegoélnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie — 285 N/mm?2
- reakcja na ogien Al
- grubos¢ profilu min. 0.5 mm

2.5 Wkrety

Wkrety powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14566 a w szczegolnosci:

- reakcja na ogien Al

- odpornos¢ na korozj¢ — klasa 24

- no$nos¢ na wyrywanie — min. 450 N

- wytrzymato$¢ na zginanie — spelnia wg PN-EN 14566

2.6 taczniki

Laczniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13964 , a w szczeg6lnosci:

- obcigzenie uzytkowe — 359 N
- obcigzenia niszczace — 1018 N
- reakcja na ogien Al

- trwatos$¢ — Klasa B
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2.7 Gips szpachlowy wzmocniony do plyt g-k

Gips szpachlowy wzmocniony do ptyt g-k powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13963 a w
szczegolnosci:

- reakcja na ogien — Al

2.8 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet
3.1 Ogoédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozli-
woscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem

ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Przechowywanie mas szpachlowych:

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w suchym i niezmrozonym miejscu. Otwarte opakowania nalezy
szczelnie zamykac 1 zuzy¢ w ciagu 3 miesigcy od otwarcia. Produkt nalezy wykorzysta¢ w terminie wskazanym
na nadruku na worku.

4.3 Transport piyt

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubo-
$ci 9,5 mm.
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Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w B.00 ,,Wymagania og6lne” .
5.2  Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Montaz sufitow podwieszonych mozna rozpocza¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych
ic.o.

— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow muréw,
tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza miesci si¢ w gra-
nicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz scian dziatowych gipsowo — kartonowych

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi czg¢sciami dokumentacji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania.
Sciany dziatowe szkieletowe sktadaja sie z pojedynczej, metalowej konstrukcji (lub podwojnej)

oraz dwustronnie montowanych oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych A /GKB ,
impregnowanych H2 /GKBI, ogniochronnych F/GKF i ogniochronnych impregnowanych FH2/GKFI.
Konstrukcja metalowa taczona jest na catym obwodzie z sgsiadujacymi elementami budowli.
Oktadziny $cian szkieletowych sktadaja si¢ z jednej, dwoch ptyty. Pusta przestrzen $cian szkieletowych
moze zosta¢ wypetniona materialem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci akustycznej, jak rowniez mozna w niej umiesci¢ instalacje (np. elektryczne, sanitarne) .
Dylatacje konstrukcyjne budynku musza zosta¢ powtdrzone w konstrukcji $cian szkieletowych. W
przypadku $cian ciaglych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.
Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania potaczen z sgsiadujgcymi elementami budowli,
przyklei¢ przed montazem od spodu tasma akustyczna. W przypadku wymagan dotyczacych
izolacyjnosci akustycznej potaczenie doszczelni¢ starannie kitem $ciennym.

Profile obwodowe mocowac do sasiednich elementéw budowli za pomocg odpowiednich do danego
podioza tacznikow.

Plyty gipsowo - kartonowe mocowa¢ do konstrukcji pionowo z zachowaniem odst¢gpu od podtoza o
szerokosci ok. 1 cm.

Rozstaw wkretow 25 cm (w przypadku okladziny dwuwarstwowej rozstaw wkretow pierwszej warstwy
moze zosta¢ zwigkszony do 75 cm).

W przestrzeni wewnatrz $ciany ulozy¢ materiat izolacyjny i poprowadzi¢ instalacje.

Styki podtuzne ptyt rozmieszcza¢ "na mijanke”.
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Przy stosowaniu plyt o dlugo$ci mniejszej od wysokosci pomieszczenia, styki poziome rozmieszczac z
przesunigciem co najmniej 400 mm.

Materialy do szpachlowania: taSmy spoinowe i masy szpachlowe.

Krawedzie docinane plyt gipsowo — kartonowych nalezy szpachlowa¢ z wykorzystaniem tasmy
spoinowej. Przy oktadzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypetni¢ masa szpachlowa.
Lby wkretow zaszpachlowac.

Zastosowanie mas szpachlowych:

- wypehi¢ podtuzne i poprzeczne spoiny masa szpachlowa; poprzeczne spoiny lekko zwilzy¢ przed
stosowaniem masy (usunigcie pytu i poprawa przyczepnosci),

- w przypadku stosowania tasmy zbrojacej, wklei¢ ja w §wieza mas¢ i wyrowna¢ powierzchni¢ spoiny,
- po zwigzaniu masy szpachlowej spoing wyréwnac¢ masg finiszowa,

- nie stosowa¢ w pomieszczeniach o temperaturze powietrza nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C.
- Szpachlowanie mozna wykonywac¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja wigksze odksztalcenia ptyt, np.
wskutek zmian wilgotnos$ci lub temperatury.

Obrobka powierzchni:

- Przed naniesieniem powloki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, plyty nalezy zagruntowac.

- Rodzaj $rodka gruntujacego nalezy dostosowac do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.

6 Kontrola Jakosci Roboét.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w B.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-EN 520
W szczegolnoscei powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni plyt,

—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ i1 nasigkliwose,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia phyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie produkty powinny posiadaé deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7
Jednostka obmiarows jest m”.

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robét

8.1  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych

z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania

(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami pro-
stymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania po-
wierzchni 1 krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy fata a powierzchnia suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane

W ponizszej tabeli.

QOdchylenie
przecinajacych sie

Odchylenie powierzchni [ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

suchego tynku od

plaszczyzny i plonowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentagji

nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dlugosci
taty kontrolnej o
dlugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogdlem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej

3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogdlem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspek-

tora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobé6w budowlanych i elementéw budynkow. Czgs¢ 1:

Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Cze$¢ 1:  Architektura, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu

Przebudowa cze$ci budynku Zespotu Szkét w Straszecinie w zakresie
dostosowania do warunkéw ppoz., na dziatce numer 683,684/10 potozonej w obrebie ewidencyjnym Straszecin.
Lokalizacja: Straszecin, gm. Debica

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 14195 FElementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody bada

PN-EN 14566 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 13963 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody ba-
dan

PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatlowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,
28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —

Krakow 1996 r.
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