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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWIORB 

 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków związanych z re-

alizacją „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Straszęcinie w zakresie dostosowania do warunków 
ppoż., na działce numer 683 , 684/10 , położonej w obrębie ewidencyjnym Straszęcin”. 

  

1.2 Zakres stosowania STWIORB 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie tynków zwykłych wewnętrznych. 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zosta-
ły użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze”.  

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1.  

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-

10100 p. 3.3.2. 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB są zgodne z zamieszczonymi w B.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 1.3. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  

roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami doku-

mentacji projektowej,  

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  

procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje po-

szczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB B.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10114:2017-07 

„Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie według przepisu, wy-

twarzane na miejscu budowy” 

2.2 Parametry równoważności 

 

Podane w specyfikacji parametry materiałów należy traktować jako parametry równoważności. Podane w 

projekcie typy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji 

zastosowanych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawą 

zamiany materiału będzie opinia inspektora nadzoru a w szczególnych przypadkach zgoda projektanta. Należy 

przyjąć że podane materiały posiadają wymagane atesty i aprobaty na dzień oddania dokumentacji projektowej.  

W przypadku utraty ważności wymaganych atestów i aprobat (pożarowych, higienicznych itp.) należy za-

stosować 

w porozumieniu z projektantem materiały o parametrach równoważnych, posiadające w/w atesty i aprobaty. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-10114:2017-07 „Wymagania do-

tyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na 

miejscu budowy” 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygoto-

waniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek o wymiarach ziaren 0/1 ,0/2 , 0/4 , 2/4 kategorii 3 zgodnie z 

PN-EN 13139. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement CEM I lub CEM II klasy 32,5                                 

wg PN-EN 197-1. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno budowlane wg PN-EN 459-1. 

2.4 Woda 

 

Woda zarobowa do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jeżeli wodę do 

zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzysta-

nia z następującego sprzętu:  

– mieszarki do zapraw,  

– agregatu tynkarskiego, 

 – betoniarki wolnospadowej,  
– pompy do zapraw,  
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– przenośnych zbiorników na wodę. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2 Transport materiałów 

 

Transport cementu i wapna budowlanego powinien odbywać się zgodnie z PN.  

Cement i wapno budowlane luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno budowlane 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed za-

wilgoceniem.  

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-

nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoce-

niem. 

5 Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne za wyjątkiem ościeżnic drewnianych. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-

6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków za-

bezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznie-

niem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3 Przygotowanie podłoża 

 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

Spoiny w murach ceglanych  

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm.  

– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełnia-

jąc je lampą benzynową.  

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
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5.4 Wykonanie tynków zwykłych 

 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 

3.3.1.  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określo-

nymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodne z normą PN-70/B-10100.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy.  
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych nale-

ży wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-

stwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  

tynków nie narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4,  

narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mo-

gących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek far-

by olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub usypujące się 
usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji 

chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntujących. Tynków cementowych nie stosuje się na podło-

żach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 

Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem 

w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych 

przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. 

Wilgotność muru w okresie rozpoczynania robót tynkarskich nie powinna przekraczać 8%. 

Zaleca się wykonanie tynków urządzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania bezsprężarkowego. 

Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien trzymać wylot końcówki tynkarskiej w odległości ok. 20 

- 30 cm od powierzchni podłoża, w zależności od konsystencji zaprawy. Kąt nachylenia końcówki w stosunku 
do tynkowanej powierzchni powinien wynosić około 60°. 

Wykonanie narzutu można rozpocząć po upływie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki. 

6 Kontrola Jakości Robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 

pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3 Badania w czasie robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-10114:2017-07 „Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich 

ogólnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy” 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Cześć 1:   Architektura ,  Konstrukcja ,  Zagospodarowanie terenu  

 

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Straszęcinie w zakresie 
dostosowania do warunków ppoż., na działce numer 683,684/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Straszęcin. 

Lokalizacja: Straszęcin, gm. Dębica 

 

GC-PROJRKT GRZEGORZ CIEŚLIKOWSKI 
39-200 Dębica, ul. Cmentarna 51/17 

 B.06-6

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-10114:2017-07 

„Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie według przepisu, wy-

twarzane na miejscu budowy” i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,  

– przyczepności tynków do podłoża,  

– grubości tynku,  

– wyglądu powierzchni tynku,  

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robót 

 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2. 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2 Odbiór podłoża  

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3 Odbiór tynków 

 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mo-

gą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
 – poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzch-

ni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp.,  

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przy-

czepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

– ocenę wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspekto-

ra Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7. 

 

10 Przepisy związane  
 

PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”  

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu” 

PN-EN 459-1 „Wapno budowlane” 

PN-EN 13139 „Kruszywo do zaprawy” 

PN-B-10114:2017-07 „Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -

 Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy” PN-EN-197-1 Cementy powszechnego 

użytku.  

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i za-

rządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 


