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Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z wykorzysta-
niem stali zwigzanych z realizacja zadania ,,Przebudowa cze$ci budynku Zespolu Szkét w Straszecinie w
zakresie dostosowania do warunkow ppoz., na dzialce numer 683 , 684/10 , polozonej w obrebie ewiden-
cyjnym Straszecin”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Podstawa opracowania SST jest projekt budowlany przedmiotowej inwestycji oraz projekty wykonawcze
konstrukcji stalowych i projekty zwigzane, przepisy obowiazujacego prawa oraz normy i piSmiennictwo tech-
niczne

Niniejsza SST jest integralng czgscig kontraktu. Jesli nie uzgodniono inaczej w umowie mi¢dzy Wyko-
nawca a Inwestorem, to w przypadku ewentualnej zmiany specyfikacji stosuje si¢ analogiczng procedur¢ jak w
przypadku pozostatych warunkéw kontraktu.

1.3 Zakres robot wymienionych w STWIORB

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym opisanym w punkcie 1.1.

Specyfikacja obejmuje wszystkie etapy prac zwigzane z realizacja obiektu w czesci stalowej konstrukcji
nosnej, bedacej przedmiotem kontraktu: wykonania i odbioru elementéw stalowych w wytworni elementow
stalowych, transportu tych elementow z wytworni na budowe, scalanie elementéw wysytkowych w elementy
montazowe na budowie, scalanie i rektyfikacj¢ konstrukcji z elementéw montazowych oraz odbidr gotowe;j
konstrukc;ji stalowe;j.

Specyfikacja dotyczy rowniez odbioru i montazu potprefabrykatow przewidzianych w konstrukcji, a be-
dacych elementami typowymi produkowanymi seryjnie przez wytworcow krajowych lub zagranicznych.

W niniejszej SST podano wylgcznie te wymagania szczegdtowe, ktére stanowig niezbedne uzupelnienie
wymagan aktualnych norm, a takze przypomnienie tych zasad, ktorych spehienie jest w przypadku przedmio-
towej konstrukcji szczegdlnie wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich norm wymienionych w pkt. 10, a takze in-
nych pisanych i zwyczajowych zasad, wynikajgcych z wiedzy technicznej, ekologicznej, z zasad bezpieczen-
stwa 0sOb 1 mienia, bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw higieniczno-sanitarnymi, itd. W pkt. 10.1 cytowa-
ne normy podzielono na kilka katalogéw, i tak:

Katalog [Nr]: Rysunek techniczny”,

Katalog [Ns]: Spawalnictwo”,

Katalog [Na]: Antykorozyjne zabezpieczenia”,

Katalog [Np]: Projektowanie konstrukcji stalowych”,

Katalog [Nj]: Jako$¢ i warunki wykonania”

i Katalog [Nw]: Wyroby stalowe”.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w B.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

W niniejszej specyfikacji uzywa si¢ $cistego okreslenia:
Projektant: osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji.
Osoba opracowujaca rysunki warsztatowe, projekt montazu i/lub dokumentacje technologiczng, zatrudniona
przez Wykonawcg, nie jest w rozumieniu tej specyfikacji Projektantem.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towa, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w B.00
,»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy do montazu konstrukcji stalowej

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ odbiér geodezyjny kon-
strukcji wsporczej, zelbetowej konstrukceji podporowej na ktorej beda montowane elementy stalowe.

W tym celu nalezy sporzadzi¢ operaty geodezyjne usytuowania w przestrzeni wszystkich punktow prze-
znaczonych do mocowania konstrukcji stalowej, zaréwno ze wspolrzednymi wysokosciowymi jak potozenia w
planie, a takze rozstawu i glgbokosci kotew, o ile takie s3 wymagane.

Operaty geodezyjne sa akceptowane przez Wykonawcg montazu konstrukceji stalowe;.

W przypadku zastrzezen, wynikajacych z przekroczenia tolerancji wykonania konstrukcji zelbetowych w
stosunku do odchytek dopuszczalnych opisanych w [Nj1] pkt. 7.6. Wykonawca powinien doprowadzi¢ usytu-
owanie podpor do polozenia projektowanego.

Odchylenia od wlasciwego potozenia punktu centralnego grupy $rub kotwiagcych nie powinno by¢ wigk-
sze niz +6 mm. Dopuszczalna odchytka potozenie sruby w grupie srub kotwiacych powinna by¢ mierzona w
odniesieniu do punktu centralnego grupy $rub. Dopuszczalne pochylenie osi $ruby kotwigcej w stosunku do
wymaganego kierunku powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm na 20mm. Dopuszczalne odchytki usytuowania
podpor i srub kotwigcych podano w [Njl], rys. 1 i tab.15.

Przed rozpoczgeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w zestawie Specyfikacji Technicznych stanowiacych sktadowa niniejszego projektu, a takze warun-
ki okreslone w Projekcie Montazu, opracowanym przez Wykonawce.

Jezeli roboty wykonywane sa przez kilku Wykonawcoéw, to Projekt Montazu powinien by¢ przez nich
uzgodniony pod wzgledem terminu, wykonywania robdt, obcigzen montazowych i warunkéw zapewnienia
bezpieczenstwa pracy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Rysunki warsztatowe

Wykonawca opracuje rysunki warsztatowe dla wszystkich elementow wysytkowych wykonywanych in-
dywidualnie na podstawie dotgczonej do kontraktu dokumentacji wykonawczej.

Rysunki sporzadza si¢ zgodnie z PN-EN ISO 5261 [Nr13], PN-ISO 8991 [Nr18] i PN-EN 22553 [Nr4], a
takze norm zwigzanych ([Nrl15], [Nr16], [Nr17], [Nr5], [Nr6], [Nr7] do [Nr10], [Nr11]i [Nr12], [Nr14], [Nrl]
do [Nr2]).

Przy ksztattowaniu konstrukcji nalezy uwzglednia¢ wymagania dotyczace nakladania powlok ochron-
nych i renowacji powtok ochronnych wg PN-EN ISO 12944-3 [Na23].

Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawceg akceptuje Projektant przed skierowaniem do pro-
dukcji. Akceptacja dotyczy wylacznie zgodnosci przyjetych rozwigzan z zalozeniami projektu budowlanego i
wykonawczego.

Poniewaz rysunki warsztatowe beda zawieraly rozwigzania szczegotowe, wplywajace na wytrzymatos¢ i
trwato$¢ konstrukcji, a ktore nie podlegaja w tym zakresie sprawdzeniu przez Projektanta, wigc wymaga si¢ by
byty podpisane przez osob¢ uprawniong do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania konstrukcji stalowych.

Zaleca sig¢, by obliczenia polaczen elementéw byly wykonywane i weryfikowane przez opracowujacych
rysunki warsztatowe na podstawie norm Eurokod 3 [Np3] do [Npl3], a w szczegolnosci [Np8] oraz norm
zwigzanych, nie za$ na podstawie norm wczesniejszych, a w tym [Npl] i [Np2].

Rysunki warsztatowe obejmuja:

a) rysunki elementow konstrukcji,

b) wykazy stali i tacznikow,
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¢) rysunki zestawieniowe (schematy montazowe) i niezbedne szczegodty potaczen montazowych,
d) wykazy elementow (wymog [Nj1]).

Projekt montazu oraz plan zapewnienia bezpieczenstwa

Ze wzgledu na specyfike konstrukcji oraz zlozony proces montazu, bezwzglednie wymagane jest opra-
cowanie przez Wykonawceg Projektu Montazu, tak aby uwzgledni¢ mozliwosci techniczne Wykonawcy i tak,
aby zapewni¢ statecznosc¢ i wytrzymatos$¢ konstrukcji, a takze bezpieczenstwo pracownikoéw we wszystkich
fazach prowadzenia robot.

Projekt montazu powinien by¢ uzgodniony z Projektantem przed rozpoczgciem prac. Poniewaz do czasu
ostatecznego uzgodnienia projektu montazu zabrania si¢ rozpoczgcia jakichkolwiek prac na budowie, wigc
Wykonawca powinien zadba¢ o odpowiednie wyprzedzajace przedstawienie projektu do uzgodnien i korekt.
Jesli montaz zostanie rozpoczety bez wymaganej dokumentacji, to wylgcznie na ryzyko i odpowiedzialno$é
Wykonawcy z rygorem mozliwego wstrzymania prac i rozbiorki przedwczesnie zmontowanej konstrukcji.

W Projekcie Montazu, poza faza zasadniczego montazu konstrukcji, nalezy okresli¢:

- montaz probny w wytworni: podac¢ sposob jego prowadzenia i zakres, tak aby skoordynowa¢ wytwarzanie i
montaz konstrukcji (elementy bez wymaganej fazy montazu probnego nie powinny dosta¢ si¢ na budowe),

- ostatecznie przyjete zasady identyfikacji i znakowania elementéw wysytkowych konstrukcji.

- Projekt zabezpieczen konstrukceji na czas transportu i sktadowania.

W pkt. 5 podano konstrukcyjne wytyczne do Projektu Montazu oraz koncepcj¢ jego prowadzenia. W Pro-
jekcie Montazu nalezy ta koncepcj¢ rozwina¢ z uwzglednieniem konkretnych mozliwosci technicznych Wy-
konawcy.

Ze wzgledu na specyfike konstrukceji oraz ztozony proces montazu, wymaga si¢ rowniez, by Wykonawca
opracowal plan zapewnienia Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), w ktorym przedstawi wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie robot budowlano-montazowych stosownie do ztozonosci procesu
montazu konstrukcji stalowej. W planie nalezy uwzgledni¢ Informacj¢ BIOZ zawartag w dokumentacji projek-
towej dostarczonej przez Projektanta.

Dokumentacja zapewnienia jakosci

Wymogi odno$nie wytwarzania, obiegu, przechowywania oraz uzgadniania dokumentacji
zapewniania jako$ci, podano w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

Inna dokumentacja technologiczna

Wykonawca konstrukcji stalowej opracuje: harmonogram roboét, dokumentacj¢ operacyjna,
dokumentacj¢ wysytkowa oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

Harmonogram roboét/dostaw konstrukcji powinien by¢ zsynchronizowany z ogélnym harmonogramem
realizacyjnym i powinien okresla¢ wszystkie weztowe daty (punkty kontrolne), a w szczeg6lnosci nastgpujace
terminy:

a) przekazania (akceptacji) rysunkow warsztatowych,
b) udostepnienia placu budowy (frontu robét),

c¢) dostawy elementow wysytkowych oraz typowych,
d) rozpoczecia i zakonczenia montazu,

e) procedur odbioru zmontowanej konstrukcji.

Harmonogram powinien w stopniu wystarczajacym uwzglednia¢ czas na montaz probny, a takze na za-
bezpieczenie antykorozyjne elementow wysytkowych na budowie, w tym czas potrzebny do wyschnigcia po-
wlok malarskich przed transportem elementow z wytworni na budowe.

Dokumentacja operacyjna powinna objac¢, co najmniej procedury procesow specjalnych w tym spawalni-
czych oraz dokumentacje¢ i instrukcje zwigzane z wytwarzaniem i ochrong korozyjng oraz p-poz. elementow
konstrukcji. Procedury wytwarzania i obiegu i przechowywania dokumentacji operacyjnej, Wykonawca przed-
stawi do uzgodnienia Projektantowi przed rozpoczeciem wytwarzania konstrukcji.

Wykonawca bedzie gromadzit dokumentacje wysytkows, zawierajaca:

a) wykaz elementéw wysytkowych, a w nim liczbg, oznaczenia, maksymalny rozmiar i mas¢ poszczegol-
nych elementow konstrukcji,
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b) specyfikacj¢ wysytkowa, a w niej: liczbg, zawarto$¢ i mase¢ poszczegdlnych pakunkow,
¢) deklaracj¢ zgodnosci dostawy z PN-EN 45014 [Nj7],
d) protokoty zdawczo-odbiorcze.

Dokumentacje powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce wraz z dokumentacjg warsztato-
wa 1 technologiczng z naniesieniem w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych, wszelkich zmian i
poprawek, ktore zostaty wprowadzone w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji.

1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST oraz ochrona
interesu oso6b trzecich

Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykona¢ konstrukcj¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza
specyfikacja techniczng z rygorami okreslonymi w ustawie ,,Prawo budowlane” [P1], w ustawie ,,0 ochronie
praw autorskich i prawach pokrewnych” [P2], w ustawie ,,O zamo6wieniach publicznych” [P3], warunkach
kontraktu oraz innych przepisow prawa w tym kodeksu cywilnego.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

W czasie wykonywania prac zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej, nie przewiduje si¢ specyficz-
nych zagrozen dla ochrony srodowiska oraz ekologii. Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ ogdlnych
warunkow w tym wzgledzie.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ ogélnych przepisow ochrony przeciwpozarowej podczas wszystkich
czynnosci wykonywanych podczas wytwarzania, transportu i montazu konstrukcji. Szczegoélng ostroznosé
nalezy zachowac podczas prowadzenia prac spawalniczych.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z opracowanym przed przystapieniem do robot planem zapew-
nienia bezpieczenstwa (pkt. 1.5.2.(b)) oraz ogdlnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy prowadzeniu robot
budowlano-montazowych.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca dziata w rezimie zasad prawnych obowigzujacych w Polsce. Wykonawca winien stosowaé
si¢ pod kazdym wzgledem, wiacznie z dawaniem wszelkich powiadomien oraz dokonywaniem wymaganych
optat, do postanowien: wszelkich ustaw panstwowych, zarzadzen, praw i innych regulacji lub regulaminow
miejscowej lub innej prawnie ustanowionej wladzy odnoszacych si¢ do wykonywania robot, ich wykoncze-
niem i usuwaniem usterek, oraz przepiséw i postanowien wszelkich ciat publicznych Iub przedsigbiorstw,
ktorych mienie lub prawa sa zwigzane lub moga ucierpie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2 Materiaty

2.1 Wymagania ogdine

Wszelkie postanowienia dotyczace stosowanych materialow i wyrobéw podano w odpowiednich przepi-
sach, ktore zostaty wymienione w pkt. 3 [Nj1].

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ za§wiadczenie o jako$ci zgodnie z PN-EN 45014 [Nj7] i
PN-EN 10204 [Nj4] lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajacych wymagang jakos¢.
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Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane przez technologow
Wykonawcy stosownie do wymagan projektowych. Dotyczy to w szczegdlnosci materiatéw dodatkowych do
spawania, ktore powinny by¢ dobrane zaleznie od gatunku stali elementéw spajanych, grubosci tych elemen-
tow itd. zgodnie z [Ns14], [Ns15], [Ns16], [Ns22] do [Ns25], [Ns34], [Ns39], [Ns40].

2.2 Wyroby hutnicze

Jako$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli zgodnie z PN-EN 10204
[Nj4], a w zasadzie zaswiadczeniem o jakosci 2.1, gdyz wlasciwos$ci s3 w normie gwarantowane dla zamawia-
nych gatunkoéw stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wlasciwosci rzeczywistych.

W przypadku grubosciennych rur o grubosci scianki wigkszej od 30 mm, technolog opracowujacy doku-
mentacj¢ warsztatowg moze okresli¢ wymagania szczeg6lne, np. wymagania dla grupy jako$ciowej wyzszej
niz JR. Wowczas wymagany bedzie atest 2.2.

Rowniez w przypadku blach czotowych o znacznej grubos$ci moze zachodzi¢ koniecznos¢ dodatkowych
badan zwigzanych z rozwarstwianiem (pgknigciami lamelarnymi).

Dodatkowe wymogi okresli technolog, opracowujacy dokumentacj¢ i zdefiniuje wymagany dokument
kontroli zgodnie z [Nj4].

Jesli technolog, opracowujacy dokumentacj¢ warsztatowa oraz dokumentacj¢ operacyjna uzna za po-
trzebne wyzsze wymagania jakoSciowe od wynikajacych ze za $wiadczenia o jakosci 2.1, to powinien je
wnie$¢ do dokumentacji technologicznej i zawiadomi¢ o tym Projektanta. W tych przypadkach oprocz wyma-
gan normy PN-EN 10025 [Nw11], sag wazne wymagania norm [Nw12] do [Nw17].

2.3 Materiaty dodatkowe

Materialy dodatkowe do spawania powinny spetnia¢ wymagania norm:

dla elektrod otulonych [Ns16] i [Ns23];

dla drutéw [Ns15], [Ns22], [Ns34],[Ns24], [Ns39] i[Ns40];

dla topnikow [Ns25];

dla gazow [Ns14].

taczniki mechaniczne powinny by¢ stosowane zgodnie normami:

sruby, wkrety i nakretki [Nw8], [Nw18], [Nw20], [Nw22], [N;8];

podktadki [Nwl1] i [Nw31].

Dopuszcza si¢ stosowanie srub wysokowytrzymatych HV przesmarowanych. Przy tym zwraca si¢ uwa-
g¢, ze moment spr¢zenia $rub zalezy od sposobu smarowania gwintu i powinien by¢ kazdorazowo potwier-
dzony przez Projektanta po wyborze typu $rub oraz rodzaju smaru. Ponadto Wykonawca powinien uwzgled-
ni¢, ze moga by¢ rézne dlugosci srub odpowiednie do danej grubosci zakleszczenia wykonane wg innych
norm, a nawet o tej samej klasie np. 10.9.

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate oznaczenia
zgodne z [Nw18], [Nw20].

Kazda partia wyrobow srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg [Nw21],
[Na29], a elektrolityczne wg [Nall] i [Na20].

Sruby ocynkowane do polaczen sprezanych, a takze doczotowych potaczen rozciaganych powinny byé
cynkowane ogniowo i mie¢ wytrzymatosci po cynkowaniu potwierdzone atestem.

Sruby fundamentowe moga by¢ wykonywane indywidualnie z pretéw walcowanych na goraco ze stali
kategorii nie wyzszej niz S355.

W przypadku koniecznosci zastosowania §rub fundamentowych klasy wyzszej np. 8.9 lub 10.9 nalezy za-
stosowac §ruby prefabrykowane w wytworni (obrobione cieplnie).

Laczniki nie ujgte w normach, np. $ruby rozporowe i wklejane powinny mie¢ whasciwosci techniczne
zgodnie z wymaganiami projektu.

Materialy do zabezpieczenia powierzchni konstrukcji nalezy stosowac i przechowywa¢ zgodnie z warun-
kami technicznymi okre§lonymi przez producenta.
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2.4 Podlewki i iniekcje

Do podlewki pomigdzy powierzchniag fundamentu lub podpory Zelbetowej nalezy stosowac zaprawe
montazowa np. Ceresit CX-15 lub rownorzedna.

Materialy do iniekcji przy osadzaniu zakotwien i przekazywaniu docisku nalezy stosowac¢ zgodnie z zle-
ceniami projektu.

3 Wytwarzanie
3.1 Wymagania ogélne

Konstrukcja stalowa jest klasy 2 wg PN-B-06200:2002 [Nj1] oraz PN/M-69008 [Ns1] lub klas¢ odpo-
wiednig, jesli w przepisach stosowane sg odmienne oznaczenia.

Konstrukcja nie jest narazona na zmeczenie stali. Wymagang jako$¢ konstrukcji powinien zapewni¢ Wy-
konawca przez stosowanie wlasciwych materialow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymagania dotycza réwniez kwalifikacji osob przygotowujacych dokumentacje¢ oraz wykonujacych
konstrukcje i montaz.

System jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony za-
mawiajgcego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji kontraktu. Taka potencjalna mozliwo$¢
kontroli nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych prac.

3.2 Identyfikacja (znakowanie)

Kazda czgs¢ konstrukeji i pakiet podobnych cze$ci w kazdej fazie procesu wytworczego powinny by¢
jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji.

Oznakowanie czg¢éci w procesach warsztatowych przyjmie Wykonawca. Wyklucza si¢ przy tym znako-
wanie za pomoca przecinaka.

Ze wzgledu na znaczna liczbg elementow wysytkowych o podobnych cechach zewngtrznych istotne jest
staranne oznakowanie w wytworni gotowych elementow wysytkowych. Zaklada si¢ znakowanie kazdego
elementu trzykrotnie:

(a) cecha wybijana nabijakami,

(b) oznaczenie naniesione farba (lub pisakiem),

(c) naklejona etykieta lub zawieszona wywieszka z naniesionymi oznaczeniami brygady (Wykonawcy), kon-
trolera jakos$ci 1 ich podpisami, przy czym wymagane jest oznaczenie prawidtowego wyniku testu prébnego
montazu oraz sprawdzenia jakosci, w tym grubo$ci w stanie suchym powtoki malarskiej.

Oznaczenia (a) i (b) nalezy nanie$s¢ w takim miejscu, by nie uszkodzi¢ elementu, w tym powloki malar-
skiej.

Ze wzgledu na niewielkie réznice pomig¢dzy weztami (ale istotnie wplywajace na ostateczny ksztatt geo-
metryczny przekrycia) wlasciwe oznaczenie i sposob sktadowania elementéw na placu budowy maja kluczowe
znaczenie dla szybkos$ci i prawidlowo$ci montazu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projektanta koncepcj¢ oznakowania elementow, a takze sposobu
ich skfadania i logistyki montazu.

Powyzsze powinno stanowi¢ istotny sktadnik Projektu Montazu.

3.3 Operacje obrébki na warsztacie

3.3.1 Wymagania ogdine

Dokumentacja operacyjna, ktora opracuje Wykonawca okresli technologi¢ operacji obrobki na warsztacie
takich jak: cigcie i gigcie, wykonywanie otworow oraz spawanie.

Wszystkie operacje technologiczne, warsztatowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
[Nj1], a w szczegolnosci z pkt. 4.3 do 4.7 oraz pkt. 5.
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3.3.2 Tolerancje warsztatowe

Zwraca si¢ uwage na szczegolne potrzeby dotyczace tolerancji dlugosci elementow rurowych przekrycia
strukturalnego oraz weztow konstrukeji przekrycia.

W projekcie podano wymiary nominalne odleglosci od powierzchni czotowych. Wymiary systemowe
ujeto w projekcie wykonawczym w ramke, przy czym Wykonawca jest zobowigzany uzupehic zestaw wymia-
row systemowych, nawet jezeli nie byly wskazane w Projekcie Wykonawczym, a w przyjetym procesie mon-
tazu mogg istotnie wplywac na prawidlowe zlozenie konstrukcji. Dla tych wymiaréw nalezy nada¢ niesyme-
tryczna tolerancje.

3.3.3 Spawanie

Procesy spawalnicze powinny by¢ tak prowadzone by spelni¢ wymagania stosownych norm wg pkt 6.
oraz zatacznika D normy [Nj1], przy uwzglednieniu wymagan dla klasy 2 konstrukcji spawanych nie narazo-
nych na zmgczenie stali.

W szczegolnosci kontrola spoin powinna obejmowac:

- 100% spoin za pomocg ogledzin zewn¢trznych w klasie W4 wg [Ns4],
- minimum 2% dtugosci spoin w sposob radiograficzny lub ultradzwickowy [Ns35] [Ns36], przy dopuszczal-
nej klasie wadliwosci ztacza W4 wg [Ns4] .

Niezaleznie od powyzszej kontroli statystycznej, nalezy bada¢ wszystkie spoiny wskazane w projekcie, a
dotyczace elementow pretowych silnie rozciaganych ci w prefabrykowanych weztach.

Spoiny oznaczone R lub U nalezy badac:

- spoiny czolowe o gr. t>=8 mm metoda ultradzwickowa lub radiograficzng w kl. Wadliwosci U3 lub R3 wg
[Ns4] lub klasie oznaczonej na rysunku,
- spoiny o gr. t<8mm metoda magnetyczno-proszkowa [Ns31] lub penetrantem [Ns30].

Nie zaleca sig, a w wigkszo$ci przypadkow nie dopuszcza ,,stykowania” (sktadania) profili z krotszych
odcinkow. W kazdym takim przypadku konieczna jest pisemna zgoda Projektanta.

Przygotowanie brzegoéw do spawania nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 29692 [Ns44]. Nie nalezy
szlifowa¢ lica spoin, chyba ze okreslono to wyraznie na rysunkach wykonawczych.

Jesli technolog Wykonawcy bedzie wymagatl obrobki cieplnej przed lub po spawaniu, to nalezy to ujaw-
ni¢ w dokumentacji warsztatowej i operacyjnej.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonane w zaktadach i przez osoby kwalifikacje, uprawnienia i za-
kres odpowiedzialno$ci okresla norma PN-ISO-69009 [Ns50], na podstawie wymaganej 1 klasy konstrukcji
spawanej nie narazonej na zmeczenie wedtug normy PN-M-69008 [Ns1] i PN-B-06200 [Nj1].

Wymagane uprawnienia powinny by¢ okazane przy zawieraniu podkontraktu i zalgczone do warsztato-
wej dokumentacji operacyjnej w zakresie wymaganym w Zalaczniku D [Nj1].

3.3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

Wykonawca zobowigzany jest spelni¢ wymagania ogoélne dotyczace przygotowania powierzchni i wyko-
nywania powtok wg pkt. 8 [Nj1] z uwzglednieniem rozwigzan projektowych.
Klasa agresywnosci korozyjnej srodowiska zgodna z projektem wykonawczym.
W projekcie przewidziano zabezpieczenie elementéw stalowych oczyszczonych metoda strumieniowo-cierng
do stopnia czystosci S.A. 2,5 wg PN ISO 8501-1 [Na32].
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukeji stalowej wewnatrz obiektu mozna uzyskaé¢ przy zasto-
sowaniu nastg¢pujacego zastawu malarskiego:
1. Zestaw farb ftalowych o tacznej grubosci 120 mikronow

W zwigzku z malowaniem catos$ci konstrukcji na warsztacie Wykonawca zobowigzany jest do starannego
opakowania elementéw wysytkowych, tak by unikna¢ jakichkolwiek uszkodzen podczas transportu. Zalecane
jest sktadowanie elementéw w paczkach z przekltadkami drewnianymi, owijanie w foli¢ oraz zwigzywanie
taSmami z tworzyw sztucznych.

Kolorystyke konstrukcji stalowej uzgodni¢ z Inwestorem i/lub Architektem.
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Stalowe marki i inne czgsci stalowe wystajace z elementow zelbetowych czysci¢ i malowac jak elementy
konstrukc;ji stalowe;j.

4 Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru. Stosowa¢ uwagi B.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
oraz utratg statecznosci.

Wymaga si¢, przed zatadunkiem na $rodki transportu sprawdzi¢ kompletno$¢ oznakowania elementu,
przeprowadzenie probnego montazu z udzialem elementu oraz prawidlowosci suchej powtoki malarskie;j.

Elementy powinny by¢ transportowane w kolejnosci przewidzianej w projekcie Montazu.

5 Montaz konstrukcji i prowadzenie innych prac na bu-
dowie

Montaz konstrukcji i inne prace na budowie powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem konstrukcji,
Projektem Montazu z zastosowaniem Srodkow (zabezpieczen tymczasowych, montazowych), zapewniajacych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci, a takze uktadu
geometrycznego systemu (potozenia wezlow w przestrzeni) po ukonczeniu robot.

Ze wzgledu na specyfike prac na wysokosci nalezy spetni¢ wszystkie wymagania przewidywane zasada-
mi bezpieczenstwa pracy oraz uprawnien personelu wykonujacego prace w tym cigglego nadzoru przez osoby
uprawnione.

Ze wzgledu na znaczne konsekwencje zniszczenia konstrukeji zamawiajacy w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest prowadzi¢ ciagly nadzor prac montazowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow wysytkowych
powstale podczas transportu i przechowywania.

5.1 Sprzet

Stosowany na budowie sprz¢t powinien by¢ sprawny, co powinno by¢ po§wiadczone aktualnymi na czas
budowy przegladami technicznymi, atestami lub dopuszczeniami, wszelkich urzadzen wymagajacych takich
dokumentow.

Sprzet powinien spelniaé wymagania BHP, w szczego6lnosci powinien by¢ uzywany z wszelkimi ostona-
mi przewidzianymi przez producenta. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.2 Ogolne zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowej nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz 7 dni po zakonczeniu robot betonowych.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
wlasciwego sprzetu pomiarowego z doktadnos$cia niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
W projekcie montazu nalezy poda¢ wspotrzgdne weztow konstrukeji zmontowanej z uwzglednieniem wygig-
cia wstepnego konstrukcji.

Czesci sktadowe nalezy tak sktadac, aby przy scaleniu elementu nie powstaty uszkodzenia lub odchytki
przekraczajace dopuszczalne tolerancje wykonania. Naprowadzanie otworéw nie powinno powodowac ich
owalizacji wigkszej niz 0,5mm.
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Nie przewiduje si¢ spawania jako metody taczenia elementow wysytkowych konstrukcji nosnej. W sytu-
acji awaryjnej 1 konieczno$ci zastosowania cigcia i spawania na budowie, Wykonawca zwroéci si¢ do Projek-
tanta o wytyczne do przeprowadzenia takich operacji.

5.3 Montazowe pofaczenia srubowe

Potaczenia srubowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem warsztatowym i wymaganiami wytrzymato-
sciowymi [Np3] do [Np13].

Wszystkie sruby musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Nakretki i podktadki nalezy stosowaé odpo-
wiednio do klasy wytrzymalosci $ruby zgodnie z tab. 10 . [Nj1].

Wszystkie taczniki nalezy zaktadac tak, aby widoczne byto oznaczenie klasy.

Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg ilo§¢ podktadek, przy
jednoczesnym zachowaniu warunku.

W polaczeniach sprezanych pod nakretka powinno pozosta¢ nie mniej niz cztery zwoje gwintu.

Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac¢ do taczonych po-
wierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy
pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwag sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Sruby o wysokiej wytrzymatosci, przeznaczone do sprezania nalezy smarowa¢ smarem grafitowym lub
pasta molibdenowa (dwusiarczek molibdenu MoS2). W zaleznosci od zastosowanego $rodka smarownego
momenty dokrgcania nalezy przyjmowac zgodnie z projektem lub tabl. 11 [Nj1]. Dokrgcanie $rub sprezonych
wykonywac kluczem dynamometrycznym wykalibrowanym z doktadno$cig nie mniejsza niz +-5%.

W polaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekraczaé 2
mm, a w styku spr¢zanym 1 mm.

Stosowane przektadki nie powinny by¢ cienisze niz 2 mm. Przektadki stosowane do rektyfikacji kon-
strukcji w polaczeniach nalezy wykona¢ ze stali migkkiej, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem,
np poprzez stabilizacj¢ spoing sczepna.

5.4 Naprawa pokrycia antykorozyjnego po montazu

Po montazu miejsca uszkodzen oczysci¢ do klasy czystosci S.A. 2,5 i malowaé zestawami okreSlonymi w
pkt. 3.3.5.

W szczegolnosei nie dopuszeza si¢ spawania wykonywanego w warunkach budowy lub korzystania z na-
rzedzi powodujacych znaczne nagrzewanie elementow struktury.

W szczegolnosci nie dopuszcza si¢ wykonywania otworéw palnikiem czy tez korzystania ze szlifierki ka-
towej. Nie zachowanie tych zastrzezen spowodowa¢ moze nieodwracalne uszkodzenie kruchej warstwy farby
zabezpieczajacej lub jej spgcznienie.

Wszelkie miejsca, ktore wymagatyby korekt wprowadzonych na placu budowy wymagaja uprzedniej
konsultacji z Projektantem.

5.5 Inne uwagi

Elementy instalacyjne i podobne mozna podwiesza¢ po kompletnym zmontowaniu konstrukcji. W innym
przypadku nalezy uzyskac zgod¢ Projektanta.

Podwieszenia do konstrukcji przekrycia nalezy prowadzi¢ w sposob bezinwazyjny, w tym bez uzycia
spawania do konstrukcji i wiercenia w konstrukcji. Zalecanym sposobem podwieszania elementdw instalacyj-
nych jest korzystanie z obejm zaciskanych.

Obejma od wewnatrz powinna posiada¢ migkka przektadke z tworzywa sztucznego, chronigca powtoki
zabezpieczajace przed uszkodzeniem. Mozna réwniez skorzysta¢ z zawiesi systemowych, np. typu Hilti, Eniro
lub innych.
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5.6 Program kontroli jakoSci

Wymaga si¢, by wytworca konstrukcji stalowej miat zaktadowy system jakosci produkcji spetniajacy
wymagania PN-EN 729-3 [Ns20] i/lub PN-EN ISO 9001 [Nj11].

5.6.1 Program zapewnienia jakosSci

Plan jako$ci Wykonawca opracuje wg PN-ISO 10005 [Nj21], [Nj22], [Nj23] dla konstrukcji spawanej w
klasie jakoS$ci 2 nie narazonej na zmgczenie, odpowiednio do systemu jakosci stosowanego przez Wykonawce.
Plan jakos$ci powinien objac:

a) przeglad wymagan projektu pod katem mozliwosci

ich spetnienia,

b) podzial zadan i odpowiedzialno$ci w poszczegdlnych fazach realizacji,

¢) procedury i instrukcje proceséw specjalnych, a w szczegdlnosci spawalniczych,
d) wykaz badan kontrolnych, e) procedury w prowadzania zmian i modyfikacji,

f) procedury postepowania w przypadku niezgodnosci,

g) punkty kontrolne zwigzane z kontrola zewngtrzng i odbiorem robot.

5.6.2 Dokumentacja kontroli jakosSci

Dokumentacja kontroli jakosci powinna zawierac:

a) dokumenty jakos$ci wyrobow zastosowanych w konstrukcji wystawione przez ich producentéw i do-
stawcow,

b) dokumenty dodatkowych badan kontrolnych jakosci wyroboéw zastosowanych w konstrukeji,

¢) dokumentacje procesow specjalnych (w tym spawalniczych) stosowanych podczas wytwarzania i
montazu oraz dokumenty badan kontrolnych tych procesow,

d) dokumenty badan/pomiaréw kontrolnych elementéw oraz zmontowanej konstrukcji, jej podpor i pota-
czen.

Deklaracj¢ zgodnosci (§wiadectwo jakosci) wydaje Wykonawca godnie z wymaganiami PN-EN 45014
Nj7].

6 Ocena, przeprowadzenie badan i odbior
6.7 Wymagania ogdlne

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obej-
mujacym wszystkie stosowane materiaty, wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Wszystkie kontrolne
badania powinny by¢ udokumentowane.

Odbidr koncowy konstrukeji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentow kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
norm. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié:

podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

jako$¢ materiatow i spoin,

stan elementow konstrukeji i powtok ochronnych,

stan i kompletnos$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmnie;j:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,
protokotly odbioru czgéciowego,

parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
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decyzje komisji.

6.2 Kontrola jakosci materiatdbw, wyrobow i proceséw wytwarza-
nia

Kontrolg jako$ci materialow, wyrobow i procesdw wytwarzania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normg [Nj1]:
1) Kontrola jako$ci materialéw i wyroboéw powinna odby¢ si¢ kazdorazowo przy odbiorze dostawy od produ-
centa przed skierowaniem do produkcji zgodnie z wymaganiami pkt. 9.2. tej normy,
2) Kontrolg jakosci obrobki mechanicznej i termicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 9.3,
3) Kontrole jakosci ztgczy spawanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 9.4 ,
4) Sprawdzanie wymiaréw elementow nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 9.5,
5) Oceng potaczen srubowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 9.6 tej normy.

6.3 Ocena jakosci zabezpieczen antykorozyjnych

Oceng stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm PN-ISO 8501-1, [Na32], grupy
norm PN-ISO 8501-2 i PN-ISO 8501-3.

Ocena wykonywania prac powinna obejmowac¢ kontrole warunkow otoczenia w trakcie czyszczenia, ma-
lowania, schnigcia i utwardzania pokryé¢, kontrol¢ przestrzegania czasow pomigdzy naktadaniem poszczegdl-
nych warstw farb oraz grubo$¢
mokrej powtoki.

Ocena jakosci pokrycia metalowego obejmuje: ocene wygladu, ocene grubosci wg PN-EN-22063 [Na6],
oceng przyczepnosci. Ocena jakos$ci pokrycia organicznego obejmuje:

ocen¢ wygladu,

oceng grubosci wg PN-EN ISO 2808 [Nal0],

oceng przyczepnosci metodg siatki naci¢¢ lub metoda odrywowa [Na7] (ze wzgledu na niszczacy charak-
ter badan przeprowadzaé tylko w uzasadnionych przypadkach).

Ocen¢ wynikow pomiaru grubos$ci nalezy interpretowac zgodnie z PN-|EN ISO 12944-7 [Na27]:

- wszystkie wyniki mniejsze niz 0,8 nominalnej grubosci powinny by¢ odrzucone, a powierzchnie te powinny
by¢ dodatkowo malowane,
- wszystkie wyniki pomiarow zawarte pomigdzy 0,8 a 1,0 nominalnej grubosci powinny by¢ przyjete, jezeli
$rednia arytmetyczna z wszystkich pomiaréw jest rowna warto$ci nominalnej lub od niej wyzsza,
- Wyniki réwne warto$ci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete.
Pojedyncze wyniki nie powinny przekracza¢ trzykrotnie warto$ci nominalne;.
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana ponownie.

6.4 Ocena jakosci montazu konstrukcji i odbiér konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczg¢ciem montazu, podczas montazu i po jego zakonczeniu,
- stan podpdr raz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,
- zgodnos$¢ montazu z projektem montazu i spetienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- wykonanie i kompletno$¢ potaczen wraz ze sprezeniem $rub w stykach,
- wykonanie powtok ochronnych,
- naprawy elementow konstrukceji i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.
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7 Obmiar robot
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8 Odbiodr robot

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w B.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 9.

Odbidr koncowy konstrukeji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentow kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest wykonana zgodnie z kontraktem,
projektem, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz przepisoOw i norm, a w szczegolnosci [Nj1].

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

jako$¢ materiatow i spoin,

stan elementow konstrukcji,

stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udzialem stron procesu budowlanego, czyli Inwestora, Wykonaw-
cy 1 Projektanta, nalezy poda¢ co najmniej: przedmiot i zakres odbioru, dokumentacj¢ okreslajaca komplet
wymagan, dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami, protokoty odbioru cz¢sciowego,
parametry sprawdzone w obecnosci komisji, stwierdzone usterki, decyzje komisji.

9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w B.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 9.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Katalog [Nr]: Rysunek techniczny

[Nr1] PN-B-01025:2004, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach archi-
tektoniczno- budowlanych. (Zamiast PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne
na rysunkach architektoniczno-budowlanych,

[Nr2] PN-B-01029:2000, Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach archi-
tektoniczno- budowlanych. (Zamiast PN-60/B-01029, Projekty architektonicznobudowlane.
Wymiarowanie na rysunkach., PN-82/N-01614, Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogol-
ne.(Zamiast PN-60/B-01029 w zakresie pp. 2.1, 2.2, 2.4, 2.11, 2.12, 2.16.4.)),

[Nr3] PN-B-01030:2000, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw budowla-
nych. (tgcznie z normg PN-ISO 4069:1999 zamiast PN-70/B-01030, Projekty budowlane. Ozna-
czenia graficzne materiatéw budowlanych),

[Nr4] PN-EN 22553:1997, Rysunek techniczny. Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowa-
ne. Umowne przedstawienie na rysunkach,

[Nr5] PN-EN ISO 128-20:2002, Rysunek techniczny — Zasady ogolne przedstawiania —
Czes¢ 20: Wymagania podstawowe dotyczgce linii. (Zamiast PN-82/N-01616),

[Nr6] PN-EN ISO 128-23:2002, Rysunek techniczny — Zasady ogdlne przedstawiania —
Czes$¢ 23: Linie na rysunkach budowlanych. (Zamiast PN-82/N-01616 Rysunek techniczny.
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Linie rysunkowe. (Zamiast PN-70/B-01025 w zakresie p. 2.1.4.)),

[Nr7] PN-EN ISO 3098-0:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Cze$¢ 0: Zasady
0golne,

[Nr8] PN-EN ISO 3098-2:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Czes$c¢ 2: Alfabet
tacinski, cyfry i znaki,

[Nr9] PN-EN ISO 3098-3:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Czes$c¢ 3: Alfabet
grecki,

[Nr10] PN-EN ISO 3098-4:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Czesc¢ 4: Znaki
diakrytyczne i specjalne alfabetu tacinskiego. (zamiast PN-80/N-01606, Rysunek techniczny.
Pismo.)

[Nr11] PN-EN ISO 4157-1:2001, Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czesc¢ 1: Bu-
dynki i czesci budynkoéw,

[Nr12] PN-EN ISO 4157-2:2001, Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 2: Nazwy
i numery pomieszczen,

[Nr13] PN-EN ISO 5261:2002, Rysunek techniczny maszynowy. Przedstawianie uprosz-
czone pretéw i ksztaltownikow, (Zamiast PN-ISO 5261:1994, PN-ISO 5261/Ak:1994 Rysunek
techniczny dla konstrukcji metalowych, oraz PN-64/B-01043 wyd. 7, Rysunek konstrukcyjny
budowlany. Konstrukcje stalowe.) ,

[Nr14] PN-EN ISO 5455:1998, Rysunek techniczny. Podziatki.

[Nr15] PN-EN ISO 7519:1999, Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdélne zasady
przedstawiania na rysunkach zestawieniowych,

[Nr16] PN-ISO 129:1996 i PN-ISO 129/Ak, Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady
ogolne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne. (Zamiast PN-82/N- 01614 w
zakresie zasad porzgdkowych, sposobow wymiarowania i uproszczen wymiarowych),

[Nr17] PN-ISO 4069:1999, Rysunek budowlany. Oznaczanie powierzchni na przekrojach i
widokach. Zasady ogdine,

[Nr18] PN-ISO 8991:1996, System oznaczen czesci ztgcznych.

10.2 Katalog [Ns]: Spawalnictwo

[Ns1] PN-87/M-69008, Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych,

[Ns2] PN-78/M-69011, Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania,
[Ns3] PN-87/M-69772, Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych napod-
stawie radiogramoéw,

[Ns4] PN-89/M-70055/01, Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych. Po-
stanowienia ogolne,

[Ns5] PN-EN 287-1+A1, Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale,

[Ns6] PN-EN 288-1, Wymagania dotyczgce technologii metali i jej uznawanie — Postano-
wienia ogolne dotyczgce spawania,

[Ns7] PN-EN 288-2, Wymagania dotyczgce technologii metali i jej uznawanie — Instrukcja
technologiczna spawania tukowego,

[Ns8] PN-EN 288-3, Wymagania dotyczgce technologii metali i jej uznawanie — Badania
technologii spawania tukowego,

[Ns9] PN-EN 288-5, WWymagania dotyczgce technologii metali i jej uznawanie — Uznawanie
na podstawie stosowania uznanych materiatow dodatkowych do spawania tukowego,
[Ns10] PN-EN 288-6, WWymagania dotyczgce technologii metali i jej uznawanie — Uznawa-
nie na podstawie uzyskanego doswiadczenia,
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[Ns11] PN-EN 288-7, Wymagania dotyczgce technologii metali i jej uznawanie — Uznawa-
nie na podstawie stosowania standardowej technologii spawania tukowego,

[Ns12] PN-EN 288-8, Wymagania dotyczgce technologii metali i jej uznawanie — Uznawa-
nie na podstawie badania przedprodukcyjnego spawania,

[Ns13] PN-EN 288-9, Wymagania dotyczgce technologii metali i jej uznawanie — Badanie
technologii doczotowego spawania montazowego rurociggéw lagdowych i pozabrzeznych,
[Ns14] PN-EN 439:1999, Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe
do tukowego spawania i ciecia,

[Ns15] PN-EN 440:1999, Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektro-
dowe i stopiwo do spawania tukowego elektrodg topliwg w ostonie gazéw stali niestopo-
wych i drobnoziarnistych. Oznaczenia,

[Ns16] PN-EN 499:1997, Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody
otulone do recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Oznaczenia,

[Ns17] PN-EN 719:1999, Spawalnictwo. Nadzo6r spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnos¢,
[Ns18] PN-EN 729-1:1997, Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan
dotyczacych jakosci i stosowania,

[Ns19] PN-EN 729-2:1997, Spawalnictwo. Spawanie metali. Peine wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie,

[Ns20] PN-EN 729-3:1997, Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania
dotyczgce jakosci w spawalnictwie,

[Ns21] PN-EN 729-4:1997, Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania
dotyczgce jakosci w spawalnictwie,

[Ns22] PN-EN 756:1999, Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektro-
dowe i kombinacje drut-topnik do spawania tukiem krytym stali niestopowych i
drobnoziarnistych. Oznaczenia,

[Ns23] PN-EN 757:2000, Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania fukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia,

[Ns24] PN-EN 758:2001, Materiaty dodatkowe do spawania. Druty proszkowe do spawania
tukowego w ostonie i bez ostony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Klasyfikacja,

[Ns25] PN-EN 760:1998, Materiaty dodatkowe do spawania. Topniki do spawania fukiem
krytym. Oznaczenia,

[Ns26] PN-EN 970, Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
wizualne,

[Ns27] PN-EN 1011-1, Spawanie. Wymagania dotyczgce spawania metali. Czes¢ 1: Ogol-
ne wytyczne dotyczgce spawania tukowego,

[Ns28] PN-EN 1011-2, Spawanie. Wymagania dotyczgce spawania metali. Cze$¢ 2: Spa-
wanie tukowe stali ferrytycznych,

[Ns29] PN-EN 1043-1 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce metalowych ztgczy spawanych.
Proba twardosci. Proba twardosci ztagczy spawanych tukowo,

[Ns30] PN-EN 1289, Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania penetracyjne
ztgczy spawanych. Poziomy akceptacii,

[Ns31] PN-EN 1291, Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-
proszkowe zigczy spawanych. Poziomy akceptaciji,

[Ns32] PN-EN 1418, Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzgdzenh spa-
walniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego

i automatycznego spajania metali,

[Ns33] PN-EN 1435:2001, Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficz-
ne ztgczy spawanych
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[Ns34] PN-EN 1668:2000, Materiaty dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania
tukowego w ostonach gazow elektrodg wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych
oraz ich spoiwa. Klasyfikacja,

[Ns35] PN-EN 1712, Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe
ztgczy spawanych. Poziomy akceptacii,

[Ns36] PN-EN 1714:2002, Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwie-
kowe zlgczy spawanych

[Ns37] PN-EN 12062:2000, Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.
Zasady ogolne dotyczgce metali,

[Ns38] PN-EN 12517:2001., Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiogra-
ficzne ztgczy spawanych. Poziomy akceptacii,

[Ns39] PN-EN 12534:2002, Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i
prety do spawania tukowego w ostonach gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz

ich stopiwa. Klasyfikacja,

[Ns40] PN-EN 12535:2004, Materiaty dodatkowe do spawania. Druty proszkowe do spa-
wania tukowego w ostonie gazow stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja,

[Ns41] PN-EN 24063, Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali. Wykaz metod i ich ozna-
czanie numeryczne stosowane w umownym przedstawianiu potgczen na rysunkach

(1SO 4063:1990),

[Ns42] PN-EN 25817-1, Zlgcza stalowe spawane fukowo. Wytyczne do okreslania pozio-
mow jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych,

[Ns43] PN-EN 26520, Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych
metali z objasnieniami,

[Ns44] PN-EN 29692, Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w osto-
nach gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegéow do spawania stali,

[Ns45] PN-EN ISO 9013, Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiarow powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem),

[Ns46] PN-EN ISO 9692-2, Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do
spawania — Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym,

[Ns47] PN-EN ISO 13918, Spawanie. Kofki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypa-
wania kotkow,

[Ns48] PN-EN ISO 13920, Spawalnictwo. Ogodlne tolerancje dla konstrukcji spawanych.
Wymiary liniowe i katy. Ksztatt i potozenie.

[Ns49] PN-EN ISO 14555, Spawanie. Przypawanie kotkéw metalowych,

[Ns50] PN-ISO 69009, Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze. Podziat.

10.3 Katalog [Na]: Antykorozyjne zabezpieczenia

[Na1] PN-85/B-01805, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogélne zasady
ochrony,

[Na2] PN-86/B-01806, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogoélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw,

[Na3] PN-88/B-01808, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzeh powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i Zelbetowe

[Na4] PN-EN 12500, Ochrona metali przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosfe-
rycznych. Klasyfikacja okreslenia i ocena korozyjnosci atmosfery,

[Na5] PN-EN 13507, Natryskiwanie cieplne. Przygotowanie powierzchni metalowych
przedmiotdw i czesci przed natryskiwaniem cieplnym,

[Na6] PN-EN 22063, Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.
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Cynk, aluminium i ich stopy,

[Na7] PN-EN 24624, Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci,

[Na8] PN-EN ISO 1461, Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowag
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania,

[Na9] PN-EN ISO 2409, Farby i lakiery . Metody siatki naciec,

[Na10] PN-EN ISO 2808, Farby i lakiery . Oznaczenie grubosci powtoki,

[Na11] PN-EN ISO 4042, Czesci ztgczne. Powtoki elektrolityczne,

[Na12] PN-EN ISO 8502-2, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne
oznaczanie chlorkow na oczyszczonych powierzchniach,

[Na13] PN-EN ISO 8502-4, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne
dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem
farby,

[Na14] PN-EN ISO 8502-6, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja
rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a,

[Na15] PN-EN ISO 8502-9, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9:
Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie,
[Na16] PN-EN ISO 8503-1, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych
po obrobce strumieniowo-sciernej. Wyszczegadlnienie i definicje ISO profilu

powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-sciernej,

[Na17] PN-EN ISO 8503-2, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych
po obrdbce strumieniowo-sciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni

stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Sposéb postepowania z uzyciem

wzorca,

[Na18] PN-EN ISO 8503-3, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych
po obrobce strumieniowo-sciernej. Metoda kalibrowania wzorcéw ISO profilu
powierzchni do okreslenia profilu powierzchni. Sposéb postepowania z uzyciem
mikroskopu,

[Na19] PN-EN ISO 85034, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych
po obrobce strumieniowo-sciernej. Metoda kalibrowania wzorcéw ISO profilu
powierzchni do okreslenia profilu powierzchni. Sposéb postepowania z uzyciem
przyrzadu stykowego,

[Na20] PN-EN ISO 10683, Czesci ztgczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycz-
nie,

[Na21] PN-EN ISO 12944-1:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie,
[Na22] PN-EN ISO 12944-2:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk,
[Na23] PN-EN ISO 12944-3:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania,
[Na24] PN-EN ISO 12944-4:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni
i sposoby przygotowania powierzchni,
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[Na25] PN-EN ISO 12944-5:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy
malarskie,

[Na26] PN-EN ISO 12944-6:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne

metody badan wiasciwosci,

[Na27] PN-EN ISO 12944-7:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i

nadzor prac malarskich,

[Na28] PN-EN ISO 12944-8:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie
dokumentaciji dotyczgcej nowych prac i renowaciji,

[Na29] PN-EN ISO 14713:2000, Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych.
Powloki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne,

[Na30] PN-EN ISO 14922, Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza.

[Na31] PN-ISO 4628, Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie
arkusze),

[Na32] PN-ISO 8501-1, Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podob-
nych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowi-
tym usunieciu wczesniej natozonych powiok,

10.4 Katalog [Np]: Projektowanie konstrukcji stalowych

[Np1] PN-90/B-03200/Az3:1995, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie,

[Np2] PN-B-03207:2002/Az1:2004, Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i
blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie,

[Np3] PN-EN 1993-1-1:2006, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw,

[Np4] PN-EN 1993-1-2:2005(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-
2: Reguly ogdlne. Obliczanie konstrukcji na wypadek pozaru,

[Np5] PN-EN 1993-1-3:2005(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-
3: Reguty ogolne - Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach pro filo-
wanych na zimno,

[Np6] PN-EN 1993-1-4:2005(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-
4: Reguty ogolne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych,

[Np7] PN-EN 1993-1-5:2006(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-
5: Blachownice,

[Np8] PN-EN 1993-1-8:2005(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-
8: Projektowanie weztéw,

[Np9] PN-EN 1993-1-9:2005(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-
9: Zmeczenie,

[Np10] PN-EN 1993-1-10:2005(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé
1-9: Udarnosc¢ i ciagliwos¢ miedzywarstwowa materiatu,

[Np11] PN-EN 1993-1-11:2006(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé
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1-11: Konstrukcje ciegnowe,

[Np12] PN-EN 1993-2:2006(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 2:
Mosty stalowe,

[Np13] PN-EN 1993-3-1:2006(U), Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé
3-1: Wieze, maszty i kominy — Wieze i maszty,

10.5 Katalog [Nj]: Jakos¢ i warunki wykonania

[Nj1] PN-B-06200:2002/Ap1:2005, Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe,

[Nj2] PN-EN 444:1998, Badania nieniszczgce. Zasady ogolne dla badan radiograficznych
metali z uzyciem promieniowania rentgenowskiego i gamma,

[Nj3] PN-EN 473, Badania nieniszczgce. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nie-
niszczgcych. Zasady ogolne,

[Nj4] PN-EN 10204+A1:1997, Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

[Nj5] PN-EN 20286-2, Uktad tolerancji i pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych
oraz odchyiek, granicznych otwordéw i watkow,

[Nj6] PN-EN 45013:1993: Ogolne kryteria dotyczgce jednostek certyfikujgcych personel,
[Nj7] PN-EN 45014:2000, Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
[Nj8] PN-EN ISO 4759-1, Tolerancje czesci ztgcznych — Czes$é 1: Sruby, wkrety, $ruby
dwustronne i nakretki. Klasy dokfadnosci A, B i C,

[Nj9] PN-EN ISO 4759-3, Tolerancje czesci ztgcznych — Czes¢ 3: Podktadki okragte do
$rub, wkretow i nakretek. Klasy dokfadnosci Ai C,

[Nj10] PN-EN ISO 9000:2006 (U) Systemy zarzadzania jakoscig — Podstawy i terminologia,
[Nj11] PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania,

[Nj12] PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wytyczne doskonalenia
funkcjonowania,

[Nj13] PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarzgdzania pomiarami -\WWymagania dotyczace
procesOw pomiarowych i wyposazenia pomiarowego,

[Nj14] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.
(Polska wersja raportu technicznego dostepna w PKN: Wytyczne dotyczgce dokumentacji
systemu zarzgdzania jakoscig),

[Nj15] ISO/TR 10014:1998 Guidelines for managing the economics of quality (w trakcie
nowelizaciji),

[Nj16] PN-ISO 10015:2004 Zarzgdzanie jakoscig — Wytyczne dotyczace szkolenia,
[Nj171ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczgce technik statystycznych odnoszgcych sie
do ISO 9001:2000,

[Nj18]1SO 10019:2005 Guidelines for selection of quality management system consultants
and use of their services (W opracowaniu projekt PN-ISO 10019, Wytyczne dotyczgce wyboru
konsultantéw systemow zarzgdzania jako$cig i korzystania z ich ustug),

[Nj19] PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczgce audytowania systemow zarzgdzania
jakoscig i/lub zarzgdzania srodowiskowego,

[Nj20] PN-ISO 4464:1994, Tolerancje w budownictwie. Zwigzki miedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach,

[Nj21] PN-ISO 10005:1998 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne dotyczgce planéw jakosci
(Uwaga — Zastgpiona przez ISO 10005:2005),

[Nj22] PN-ISO 10006:2005 Systemy zarzadzania jakoscig — Wytyczne dotyczace zarza-
dzania jako$cig w przedsiewzigciach,
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[Nj23] PN-ISO 10007:2005 Systemy zarzadzania jakoscig — Wytyczne dotyczgce zarza-
dzania konfiguracja,

10.6 Katalog [Nw]: Wyroby stalowe

[Nw1] PN-77/M-82002, Podkfadki. Wymagania ogdline,

[Nw2] PN-79/M-82009, Podktadki klinowe do dwuteownikéw,

[Nw3] PN-79/M-82018, Podktadki klinowe do ceownikow,

[Nw4] PN-83/M-82039, Podktadki okragte do potgczen sprezanych,

[Nw5] PN-83/M-82054, Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport,
[Nw6] PN-83/M-82171, Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych,
[Nw7] PN-83/M-82343, Sruby ze tbem szesciokatnym powiekszonym do potgczen spreza-
nych,

[Nw8] PN-EN 493, Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Nakretki,

[Nw9] PN-EN 10020:2003, Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali,

[Nw10] PN-EN 10021:1997, Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,
[Nw11] PN-EN 10025:2002, Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstruk-
cyjnych. Warunki techniczne dostawy,

[Nw12] PN-EN 10113-1:1997, Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarni-
stych stali konstrukcyjnych. Ogdlne warunki dostawy,

[Nw13] PN-EN 10113-2:1998, Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarni-
stych stali konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobow po normalizowaniu

lub walcowaniu normalizowanym,

[Nw14] PN-EN 10113-3:1998, Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarni-
stych stali konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobow po walcowaniu
termomechanicznym,

[Nw15] PN-EN 10137-1:1997, Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o
podwyzszonej wytrzymatosci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzielenio-
wo. Ogolne warunki dostawy,

[Nw16] PN-EN 10137-2:2000, Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o
podwyzszonej wytrzymatosci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzielenio-
wo. Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie,

[Nw17] PN-EN 10155, Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce. Techniczne warunki dosta-
wy.

[Nw18] PN-EN 20898-2, Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych. Nakretki z okrestonym
obcigzeniem prébnym. Gwint zwykty,

[Nw19] PN-EN 26157-1, Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby
dwustronne ogolnego stosowania,

[Nw20] PN-EN ISO 898-1, Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej. Sruby i $ruby dwustronne,

[Nw21] PN-EN ISO 3269, Czesci ztgczne. Badania zgodnosci,

[Nw22] PN-EN ISO 3506, Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozje (wszystkie arkusze),

[Nw23] PN-EN ISO 4014, Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B,

[Nw24] PN-EN ISO 4016, Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa dokfadnosci C,

[Nw25] PN-EN ISO 4017, Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem sze$ciokatnym. Klasy
dokfadnosci A i B,

[Nw26] PN-EN ISO 4018, Sruby z gwintem na catej dlugosci z tbem sze$ciokgtnym. Klasa
dokfadnosci C,
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[Nw27] PN-EN ISO 4032, Nakretki szesciokgtne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B,
[Nw28] PN-EN ISO 4034, Nakretki szesciokatne. Klasy doktadnosci C,

[Nw29] PN-EN ISO 7089, Podktadki okragte. Szereg normalny, Klasa dokfadnosci A,
[Nw30] PN-EN ISO 7090, Podkiadki okragte ze $cieciem. Szereg normalny, Klasa doktad-
nosci A,

[Nw31] PN-EN ISO 7091, Podkfadki okrggte. Szereg normalny, Klasa doktadnosci C,

10.7 PiSmiennictwo techniczne

[L1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych. Tom |,
Budownictwo ogdlne, Arkady 1989, a w szczegdInosci rozdziaty:

a. Ogolne warunki wykonania robét budowlano-montazowych,

b. Przygotowanie placu budowy,

c. Roboty ziemne,

d. Fundamenty,

e. Rusztowania i deskowania,

f. Mieszanki betonowe i betony,

g. Zbrojenie konstrukcji budowlanych,

h. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych,

i. Konstrukcje i elementy murowe,

j- Monolityczne elementy zelbetowe,

k. Betony lekkie,

|. Elementy i konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw betonowych,
m. Konstrukcje betonowe sprezone,

10.3 Inne przepisy

[P1] Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994

[P2] O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa z dnia 4 lutego 1994,

[P3] O zamdwieniach publicznych, Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r

[P4] FIDIC, Warunki kontraktowe dla robét inzynieryjno-budowlanych, Czes¢ I, Warunki
ogolne, Cosmopoli, 1992

[P5] FIDIC, Warunki kontraktowe dla robét inzynieryjno-budowlanych, Czes¢ Il, Warunki
szczegolne, Cosmopoli, 1992
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