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Informacja jest integralng cz¢$cig projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa czgéci budynku Zespolu Szkét w Straszecinie w zakresie dostosowania do
warunkéw ppoz” na dz. nr ew. 683, 684/10, obr. 0007 Straszecin, gmina Zyrakoéw i uwagi w niej
zawarte dotyczace rozwigzan projektowanego budynku i zagospodarowania terenu dzialki,
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy odczyta¢ nawigzujac do rysunkow i
opisow zawartych w innych czgsciach projektu.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych prac budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest czesciowa przebudowa budynku Zespotu Szkot w Straszgcinie,

petigcego funkcje szkoty, przedszkola oraz hotelu.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego projektuje sie:

- przebudowe czgéci budynku, w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z I pigtra

obiektu, w ktorym znajdujg si¢ sale edukacyjne zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLII,

poprzez obudowanie i zamkni¢cie drzwiami oraz wyposazenie w urzadzenia stuzace do usuwania

dymu klatek schodowych w nim usytuowanych.

- wyposazenie strefy pozarowej ZL 1 (czg§¢ z halg sportowa) w hydranty 25, spetniajagce wymagania

Polskich Norm.

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacyjnych, spetniajace wymagania Polskich Norm.

Przeznaczenie obiektu i jego pomieszczen pozostaje bez zmian.

Posadowienie budynku na dzialce istniejace - zmiana uksztaltowania terenu nie wystgpuje.
Inwestycja nie wplynie na zmiang¢ stosunkow wodnych w obrebie projektowanej inwestycji 1 nie

spowoduje zalewanie wodg opadowg dziatek sgsiednich, co jest zgodne z przepisami odrebnymi.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowym terenie inwestycji nr ewid. 683, 684/10 znajduje si¢ Zespot Szkot w
Straszecinie zlozony z trzech budynkéw. Poza nim, na terenie dziatki znajduje si¢ rowniez
budynek niemieszkalny. Planowana inwestycja nie wptywa oraz nie koliduje z istniejaca zabudowsa.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore

moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji jest czgsciowo ogrodzony oraz uzbrojony w infrastrukture techniczng
niezb¢dng do uzytkowania istniejacego budynku.

Teren inwestycji, posiada istniejacy dojazd do drogi powiatowej Zawierzbie — Chotowa przez

droge gminng, dz, nr ew. 684/11.
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Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas wykonywania robot budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:

niebezpieczenstwo przewrdcenia $ciany podczas silnego wiatru — §ciany z jeszcze niezwigzang

zaprawg, zagrozenie podczas wykonywania prac murarskich,
— upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac murarskich, tynkarskich, malarskich,
— upadek z wysokos$ci podczas montazu konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych, wykonywania szalowania elementow zelbetowych konstrukc;ji,
— porazenie pradem podczas obstugi urzadzen elektrycznych,
— niebezpieczenstwo spowodowane pracg urzadzen elektromagnetycznych np. szlifierka katowa,
— niebezpieczenstwo spowodowane pracg urzadzen dzwigowych, np. wyciag podczas transportu
materiatéw budowlanych.
Wszystkie prace prowadzone na wysokosci (tj. prace wykonywane na wysokosci 1,0 m ponad
poziomem podlogi lub terenu) musza by¢ prowadzone z zabezpieczeniem przed
nieprzewidywalng zmiang polozenia, za pomocag stabilnych drabin Iub pomostow

wyposazonych w odpowiednie balustrady.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji omawianego przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow bioracych udzial w realizacji omawianego zadania w
odniesieniu do wystepujacych zagrozen przedstawionych w pkt. 4 niniejszej ,,informacji”
oraz zwrdci¢ uwage na wykonywanie prac specjalistycznych jak: obsluga dzwigu, roboty
elektryczne, spawalnicze oraz transportu wewngtrznego.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow z zakresu BHP, obj¢tych programem szkolenia
podstawowego 1 okresowego.
Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie wystepuja materialy,

wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrazajace zdrowiu i zyciu pracownikow.

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISEYM NADZOREM
TECHNICZNYM I PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Niezaleznie od szkolenia zatogi Wykonawcy robét, konieczne jest uzgodnienie pomiedzy

Wykonawcg robdt, a Inwestorem dotyczace:

- zabezpieczenia terenu wokot terenu budowy,

- bezpiecznego dojazdu do terenu budowy na czas prowadzonych robét,

- zachowania dostepu do obiektu na wypadek dzialania ratowniczego,

- umieszczenia w widocznym miejscu wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru,

- wlasciwego zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych,

- wyposazenia i oznakowania zgodnie z PN sprzgtu gasniczego,

- zachowania zgodnie z PN wiasciwych drog ewakuac;ji.

W zwigzku z mozliwoscig wykonywania prac w tym samym miejscu przez pracownikow

roznych firm i1 pracodawcow, pracodawcy ci majg obowigzek:

- wspoOtpracowac ze soba,

- wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu,

- ustali¢ zasady wspoéldzialania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku
wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikow.
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