[image: image44.png]PROIEKT



[image: image44.png]

                     
                                               PROJEKT TECHNICZNY 

PROJEKT TECHNICZNY 

	Obiekt
	BUDOWA  BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ( W TYM  POMIESZCZENIA REMIZY OSP, SOCJALNO-BIUROWE, SALA KONFERENCYJNA) Z INSTALACJĄ WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA


	Inwestor
	Gmina Żyraków

Żyraków 137

      39-204 Żyraków

	Lokalizacja
	Działki nr ewidencyjny 1775, 692/16 

położone w miejscowości  Mokre, obręb 0005 Mokre

	Identyfikator działki
	180307_2.0005. 1775, 180307_2.0005. 692/16


Kat. obiektu – IX, XVI  jedn. ewidencyjna 180307_2 Mokre , obręb 0005 Mokre

	Branża
	Imię i Nazwisko

Projektował
	Imię i Nazwisko

Sprawdził

	Konstrukcja
	mgr inż. Wojciech Wolak
PDK/0082/POOK/ 04 w spec. kontr-bud

	mgr inż. Krzysztof  Wiercioch

PDK/0087/PWOK/20 w spec. kontr.-bud 



	Instalacje elektryczne


	mgr inż. Tomasz Piękoś
PDK/0144/PWOE/04  w spec. instalacyjnej


	mgr inż. Władysław Branas
PDK/0161/POOE/05 w spec. instalacyjnej


	Instalacje sanitarne
	mgr inż. Arkadiusz Wilk
S-4/00 w spec. instalacyjnej

	mgr inż. Ewelina Jasińska
PDK/0132/PWOS/15 w spec. instalacyjnej



	Opracował
	inż. Rafał Wilk
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42, z piin. zm) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. = 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin. zm.) oraz § 4 ust.
21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. =
1995 1. Nr 8 poz. 38 z pdin. zm) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (DzU. = 2000 r. Nr 98 poz. 1071 = péén. zm,)

stwierdzamy, z¢

Pan WOJCIECH WOLAK
‘magister inzynier budownictwa
ur. 15.10.1964 r. miejsce urodzenia - Dgbica
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0082/POOK/04

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegolowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackicj Okregawej lzby Inzynicréw Budownictwa w Reeszowie na
podstawie protokolow 2 postcpowania kwalifikacyjnego oraz  pracprowadzonego egzaminu, uchwala Nrd/04
2 dnia 9 czerwea 2004 r. stwiendzila, 2¢ PanWojciech Wolak posiada wymagane prawem wykszzalcenie i
praktyke zawodowa konieczn do uzyskania uprawnit budowlanych w w/. specjalnodci § uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Podkarpackicj Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczeni

Praewodniczacy Komis)l Kwalfikacyine] Przewodniczacy Rady
'PODKARPACKIE) OKREGOWE) PODKARPACKIE ) ORREGOWE
1287 INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1ZBY INZYNJEROW SUDOWNICTIA
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mgr in. Adam Tarnawski
Pan Wogicch Wolak
Oncle 3914
50306 Psthine
2 Gy Inpeior
Nadzom Budowiscgo
3w




[image: image2.jpg]Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust,
2 rozporzadzenia MGPiB,
Pan Wojciech Wolak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno - ‘budowlanej de

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku  ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt 2 rozporzadzenia MGPiB 7 dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych wbudownictwie, -
ninicjsze uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowyeh(D), drg lokalnych(L), drog zbiorezych(Z) w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

©) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

@) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

) rozbiorek obiektow budowlanych, o kiorych mowa w it. a)-c),

) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowyeh mostéw, wiaduktow, estakad i kiadek o
rozpitosci przgsla do 20 m,

£) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowar i kladek roboczych,

i) rozbirek obicktow budowlanych, o kiorych mowa w lit. -h) niewymagajacych

uwzgledniania wplywow eksploatacii gomiczej

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES DRREGOWES
1287 INZYY EROW UGG TIA

Przswodniczacy Komis]| Kwallfikacyjne)
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DECYZIA

Napodstawie an, 24 ust | pkt 2 ustawy 7 duia 15 grdnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynierin budownicowa (D7 U. 7 2010 v, paz. 1117 2 poin. m.) i . 12 ust |
PR, P2, 3, - e S, ar 12 052 s, 3, ar. 12 st 4 phi 3, ar 13 ust. 1, ust 2. ust. 3§
Ust £, o, 13 ust. 1 i 2an, 190 st 1. o, 150 st 4§ ustawy 2 dni 7 lpca 1994 . Prawo budawlane
(e U2 2000 v, poz. 1333 7 péin. zm.). po usiaeniu, 2¢ zosaly spelone warunki w zakresic
prryeotowania_zawodowego orsz po zlojeniu egzaminu na uprawnienia. budowlane. 2 wynikiem
porynym, stierdzany, 2

Pan Krzysztof Wiercioch

magistr inzynier
(Kierunek studiow - budownicwa )
ur. dria 7 kitnia 1980+ migjce urodzenis
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iny PDK/0087/PWOK/20

o projektowania i do kierowani

mumer ewides

robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzslednieniem w calosei zadania stony, na podstwie ar 107§ 4 Kodeksu
postopowania_ adminisuacyjnego (Dz. U. 7 2020, poz. 256 2 poin. zm) odstepuie sie od
wasadvienia decyzi

Zakres madanych upravnicé budowlanych wskazano na odvwrocie decyz]
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to kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeis
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlancj

Pan Krzysator Wiercioch
1 Na mocy art 12 ust 1 pki 1, pii 2, pie 3, phe 4 pht 5 oraz at. 13 ust. 3§ st 4 ustawy Prawo

budowlane, wzakresie objetym wyzcj wymienions specjalnoseis, niniejsze uprawninia
stanowi podsaw do:

1. projektowania, ~sprawdzania projektiw  architektoni

o - budowlanych
itechnicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego:
2. Kierowania budows lub innys

robotami budowlanymi;
3. Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjych elementiw budowlanych oraz nadzér
tvch clementiw;

4. wykonywanic nadzoru inwestorskiego:

i kontrol techniczna wytwarzan

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1 N moey art. 150 ust. 1 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz, U. 7 20201,
poz. 1333 2 pdin. z1.) uprawnienia budowlane do projekiowania pravwniaig rownicz do
Sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci,
obistcj ninicjszym uprawnieniam.

1L Na moey art 150 ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 7 2020 .,
por. 1333 2 poin. zm) uprawnienia budowlane W specjalnodei konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawnialy do. projektowania. konstrukeji obieks lub
Kierowania. robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oz architekiury

iy
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Na podstawic an24 ust1 pkt 2 ustawy 7 daia 15 grudaia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
archicktow, intynierow budownictwa oz wbanistow(Dz Uz 2001 . Nr 5 paz.42, = poin. m)
T ar 13 il pht T, an14 st ] pkt S ustawy 2 doia 7 lpea 1994 r. Prowo budowlane (tekst
Jedvolity: De Uz 2003 . Nr 207 poz 2016 2 pién. zm) oraz §12 pkt 1, §3 ust. 11§ 24 ust |
rozporaadzenia Ministra Tnfrstruktoy 2 doia 18 maja 2005 1. w sprawie samodielnych funkei
technicznych w budowmictwie. (Dz-U. Nr96 poz.817)

stwierdzamy, 2¢

Pan WLADYSLAW BRANAS
‘magister nzynier
ierunek studiéw- clektrotechika /
ur. 17 huego 1972 r, micjsce urodzenia - Raeszow
otezymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny PDK/ 0161/POOE/0S
do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej:

wzakresie sieci , instalacjl | urzadzen elekirycznych | elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W rwingk 2 uwrgldniniem w caloci adaniasrony, 1a podsiawie ar. 107 § 4 Kodeksu
postcpowania adminisirscyjnego ( Dz.U. 2 2000 . Nr 8 poz. 1071 2 potn. zm. odscpuie si od
rasadniena deyz.
Zakres nadanych uprawnicé budowlanych wskazano na oduwrocie decyzji
Pouczenic.

1 Zgodnie 2. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstaw do wykonywania ssmodiclnych
funke technicanych w budovwnictwie sianowi wps do centalnego rejestra Glownego Inspekiors
‘Nadzors Budowlanege orsz wpis na lst clonkiw wiaicie sby samorzad zwodowego.

200 minicsa decyi shizy odwolanie do Krsjowe) Komisji Kwalifkacyinj Polski Laby
Inzyvicrw Budownictwa W Warszawie, za_poirednictwem Podarpackicy Okrggowe) by
Insynirtw Budownictwa w Rreszowie w teeminie 14 i od daty e doreczenia
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11 Na mocy § 3 ust. 1 § 24 ust. | rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r

w sprawie samodzielnych funkej echnicznych w budownictwie (DzU. N 96 poz. 817), niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie e specjalnosei,

- projekiowania obiektu budowlancgo, takicgo jak: sieci, instalacie | urzadzenia clekirycane i
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne Wz 2

Praewodniczacy Komisf Kwallfikacyinej Przewodniczacy Rady
e e i 1o

W OO TWA
.

Co
mgr i Adam Tarnaoski ARy Kerste



[image: image12.png]POLSKA
[
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
f—————
PDKNEZESA-CGU *

Pan Wiadystaw Branas o numerze ewidencylnym PDK/IE/0945/03
adres zamieszkania Aleja 1000-Lecia 1, 35-120 Seckiszow Malopolski

jest calonkiem Podkarpackie] Okregowe Izby IniynierGw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywiinel.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczerie zostalo wygenerowaneslektroricanie | opairzone bepiecinym podpisem dektroncanym
weryiowanym. pray pomocy wainego. kualfikowanego certyfiaty w dna 20221219 rok pree:

(GraegorsDubik.Prewodriczzy Ry Podiarpacke] Okrggowe] by Inyriercw Bucownict.

T e—
e o oo e tmen i S5l o o 45 B ] el s





[image: image13.png]WOJEWODA. PODKARPACK]

ABIIL-7131/11/00 Rzeszéw, 2000 06 - 21

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH -

oraz § 4 ust. 21 § 9 ust, 1 rozporiqdzenia Mumistra Gospodarki Przestrzenngj |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1094 ¢ W sprawie samodzielnych funkci; technicznych
w budownictwie /Dz: U Nr .8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania

. Pan ARKADIUSZ WILK
magister infynier inzynierii Srodowiska -
ur. 8 stycznia 1961 T, w Ropczycach.

oﬁ'zymuj e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- Nrewid. §-4/00

do projekiowania bez ogramiczen

W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wrzadzen:

-wodociagowych i kanalizacyinych, cileplnych, wentylacyjnych i gazowych.

14 dni od daty jej otrzymania.
- Otrzymuja; '

1. Pan mgr inz. Arkadiusz Wilk A1p }?
Bé%%‘};a@s/i mgr in Ml ddysiow Wotniak
S5~ % i .

: TYKI
";[D RY, BUDOWNICTWA | URBANIS
ARCHITER XRCHITEKT WOJEWODZK

2. a/a




[image: image14.png]POLSKA
[
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
[————
PDKZIR-MMZFDN *

Pan Arkadiusz Wilk 0 numerze ewidencyjnym PDK/1S/1193/01
adres zamieszkania Starzyiskiego 116, 33-200 Debica

jest calonkiem Podkarpackie] Okregowe Izby IniynierGw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywiinel.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczerie zostalo wygenerowaneslektroricanie | opairzone bepiecinym podpisem dlektroncanym
weryiowanym. pray pomocy wainego. kualfikowanego.certyfkaty w dia 20221206 rok priee:

(GraegorsDubik.Prewodriczzy Ry Podiarpacke] Okrggowe] by Inyriercw Bucownict.

T e—
e o oo e tmen i S5l o o 45 B ] el s





[image: image15.png]PODKARPACKA OKRECOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego 20

Okregoma Komisja Kwaliikacyjua Raoszbw, 2015-06-30

"PDK OIIB/00S40010/15.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  daia 15 grudsia 2000 o samorzadich zawodowych
archiiektiw oaz inignisréw budowniotwa (Dz. U. 2 2014 r, poz. 1946) fart. 12 ust 1 pkt 1, pi 2,
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O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art.34 ust.3d pkt3 i pkt 3e Prawo Budowlane

       o ś w i a d c z a m,

że projekt techniczny:

- budowy bud. użyteczności publicznej (w tym pomieszczenia remizy OSP, socjalno-biurowe, sala konferencyjna) z instalacją wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, gazową i C.O. 

zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1775, 692/16  w miejscowości Mokre, 

obręb 0005 Mokre

Inwestor: Gmina Żyraków

Żyraków 137

39-204 Żyraków

opracowany jest w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

	Branża
	Imię i Nazwisko

Projektował
	Imię i Nazwisko

Sprawdził

	Konstrukcja
	mgr inż. Wojciech Wolak
PDK/0082/POOK/ 04 w spec. kontr-bud

	mgr inż. Krzysztof  Wiercioch

PDK/0087/PWOK/20 w spec. kontr.-bud 



	Instalacje elektryczne


	mgr inż. Tomasz Piękoś
PDK/0144/PWOE/04  w spec. instalacyjnej


	mgr inż. Władysław Branas
PDK/0161/POOE/05 w spec. instalacyjnej


	Instalacje sanitarne
	mgr inż. Arkadiusz Wilk
S-4/00 w spec. instalacyjnej

	mgr inż. Ewelina Jasińska
PDK/0132/PWOS/15 w spec. instalacyjnej



	Opracował
	inż. Rafał Wilk





KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego inwestycji pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej ( w tym pomieszczenia remizy OSP, socjalno-biurowe, sala konferencyjna) z instalacją wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, gazową i C.O zlokalizowanego na działkach  nr ewid 1775, 692/16 położonych w miejscowości Mokre, obręb 0005 Mokre.
Inwestor: Gmina Żyraków
  Żyraków 137
  39-204 Żyraków
1. Rozwiązania konstrukcyjne.

(§23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

1.1. Podstawa opracowania

-  PN-EN-1991-1. Obciążenia stałe

-  PN-EN-1991-1-3:2005. Obciążenia śniegiem.

-  PN-EN-1997-1-4:2008. Obciążenia wiatrem.

-  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie

-  PN-EN:1995-1-1:2010. Konstrukcje drewniane
1.2. Założenia przyjęte do obliczeń

Warunki posadowienia budynku:
- przyjęto posadowienie budynku na gruncie spoistym (glina piaszczysta) o stopniu plastyczności IL=0,40. Wilgotność gruntu: mało wilgotne. Dopuszczalna wartość obciążenia gruntu wynosi 150kPa. W przypadku stwierdzenia warunków gruntowych innych niż założono, należy ponownie przeanalizować sposób posadowienia fundamentów.

- obciążenie użytkowe stropu nad parterem przyjęto na poziomie 0,5kN/m2 
Więźba dachowa
DANE
Szkic układu poprzecznego

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Szkic układu podłużnego - płatwi kalenicowej

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Geometria ustroju:
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 20,0°

Rozpiętość wiązara  l = 22,70 m

Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 15,00 m

Rozstaw osiowy płatwi lgx = 6,72 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Płatew pośrednia o długości osiowej między słupami  l = 3,90 m

 - lewy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amL = 0,80 m

 - prawy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amP = 0,80 m

Płatew kalenicowa o długości osiowej między słupami  l = 3,90 m

 - lewy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amL = 0,90 m

 - prawy koniec płatwi oparty na słupie

Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 2,49 m

Wysokość całkowita słupów pod płatew kalenicową  hs  = 3,73 m

Odległość pomiędzy poziomem oparcia słupa a poziomem oparcia murłaty  Δh = 0,14 m

Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,00 m

Dane materiałowe:
- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- płatew 16/16 cm z drewna C24

- płatew kalenicowa 14/14 cm z drewna C24

- słup 16/16 cm z drewna C24

- słup kalenicowy 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 8/16 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 14 cm z drewna C24

- murłata 14/14 cm z drewna C24

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : 
gk = 0,097 kN/m²,     
go = 0,116 kN/m²

- uwzględniono ciężar własny wiązara

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 2):

   - na połaci lewej  
skl = 0,840 kN/m²,     
sol = 1,260 kN/m²

   - na połaci prawej  
skp = 0,720 kN/m²,     
sop = 1,080 kN/m²

- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

    - na połaci nawietrznej  
pkl I = -0,486 kN/m²,     
pol I = -0,729 kN/m²

    - na połaci nawietrznej  
pkl II = 0,054 kN/m²,     
pol II = 0,081 kN/m²

    - na stronie zawietrznej  
pkp = -0,216 kN/m²,     
pop = -0,324 kN/m²

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi  
gkk = 0,000 kN/m²,     
gok = 0,000 kN/m²

- obciążenie montażowe kleszczy 
Fk = 1,0 kN,     
Fo = 1,2 kN

Założenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2

- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi

- współczynniki długości wyboczeniowej słupa:

      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie

      w płaszczyźnie wiązara μy = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym:

[image: image21.emf] -0,14  -0,14

 -5,65  -5,65

 0,05  0,05

 5,19

 6,91

 5,19

 6,91

 5,26  5,26

   


Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej:
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Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi kalenicowej:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C30 wg PN-EN 338:2016-06

  →  ft,0,k = 14,5 MPa,  fc,0,k = 21 MPa,  fm,k = 24 MPa,  fv,k = 4 MPa,  E0,mean = 11 GPa,  ρk = 350 kg/m³,  ρmean = 420 kg/m³

Krokiew 14/14 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukłość

λy = 75,5  <  150


λz = 121,4  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K15 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr-wariant II (podatność)


My = 6,91 kNm, 
N = 9,55 kN


kmod = 0,90, 
fm,y,d = 16,62 MPa, 
fc,0,d = 14,54 MPa


σm,y,d = 5,85 MPa, 
σc,0,d = 0,30 MPa


kc,y = 0,510,    kc,z = 0,216


σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,393  <  1


σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,449  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi)

decyduje kombinacja: K21 stałe-min (podatność)+wiatr (podatność)


My = -5,65 kNm, 
N = -3,88 kN


kmod = 0,90, 
fm,y,d = 16,62 MPa, 
ft,0,d = 10,04 MPa


σm,y,d = 6,37 MPa, 
σt,0,d = 0,14 MPa


σt,0,d/ft,0,d + σm,y,d/fm,y,d = 0,398  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą)

decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)


ufin = 20,59 mm  <  unet,fin = l / 200 = 8056/ 200 = 40,28 mm     (51,1%)

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)


ufin = 4,02 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·458/ 200 = 4,58 mm     (87,8%)

Płatew 16/16 cm
Smukłość

λy = 13,9  <  150


λz = 19,5  <  150

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 6,39 kN/m  
qy,max = 0,11 kN/m


qz,min = -1,75 kN/m (odrywanie)

Maksymalne siły i naprężenia w płatwi

decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie


My = 20,94 kNm, 
Mz = 0,57 kNm


kmod = 0,90, 
fm,y,d = 16,62 MPa, 
fm,z,d = 16,62 MPa


σm,y,d = 15,51 MPa, 
σm,z,d = 0,59 MPa


σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,958  <  1


km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,689  <  1

Maksymalne ugięcie

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg


ufin = 22,23 mm  <  unet,fin = l / 200 = 25,60 mm     (86,8%)

Płatew kalenicowa 14/14 cm
Smukłość

λy = 22,3  <  150


λz = 22,3  <  150

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 3,83 kN/m 
 qz,min = -1,28 kN/m (odrywanie)

Maksymalne siły i naprężenia w płatwi

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg


My = 5,80 kNm


kmod = 0,00, 
fm,y,d = 16,62 MPa


σm,y,d = 12,68 MPa


σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,763  <  1


km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,534  <  1

Maksymalne ugięcie

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg


ufin = 15,50 mm  <  unet,fin = l / 200 = 17,40 mm     (89,1%)
Słup 16/16 cm
Smukłość (słup A)

λy = 72,4  <  150


λz = 45,2  <  150

Maksymalne siły i naprężenia (słup A)

decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie


My = 0,00 kNm, 
N = 42,93 kN


kmod = 0,90, 
fc,0,d = 14,54 MPa


σm,y,d = 0,00 MPa, 
σc,0,d = 1,07 MPa


kc,y = 0,547,    kc,z = 0,899


σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,135  <  1


σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,082  <  1

Słup kalenicowy 16/16 cm
Smukłość (słup A)

λy = 138,1  <  150


λz = 81,7  <  150

Maksymalne siły i naprężenia (słup A)

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg


My = 0,00 kNm, 
N = 20,22 kN


kmod = 0,00, 
fc,0,d = 14,54 MPa


σm,y,d = 0,00 MPa, 
σc,0,d = 0,79 MPa


kc,y = 0,169,    kc,z = 0,446


σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,322  <  1


σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,122  <  1

Kleszcze 2x 8/16 cm
Smukłość

λy = 91,1  <  150


λz = 146,5  <  150

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+wiatr(rozciąganie)


My = 1,25 kNm 
N = -9,75 kN


kmod = 0,60, 
fm,y,d = 11,08 MPa, 
ft,0,d = 6,69 MPa


σm,y,d = 0,53 MPa, 
σt,0,d = 0,15 MPa


σt,0,d/ft,0,d + σm,y,d/fm,y,d = 0,071  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe


ufin = 5,51 mm  <  unet,fin = l / 200 = 5920/ 200 = 29,60 mm     (18,6%)

Murłata 14/14 cm
Część murłaty leżąca na ścianie
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 4,49 kN/m 
qy,max = 2,12 kN/m


qz,min = -1,36 kN/m (odrywanie)

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr


Mz = 0,91 kNm


kmod = 0,90, 
fm,z,d = 16,62 MPa


σm,z,d = 1,99 MPa


σm,z,d/fm,z,d = 0,120  <  1

Belka 
SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  
prostokątny

Szerokość przekroju  
bw = 30,0 cm

Wysokość przekroju  
h = 60,0 cm

Rodzaj belki:  
monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
	Lp.
	Opis obciążenia
	Obc.char.
	γf
	kd
	Obc.obl.
	Zasięg [m]

	1.  
	Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezagęszczony grub.0,10 m i szer.3,00 m  [23,0kN/m³·0,10m·3,00m]
	6,90
	1,30
	 -- 
	8,97
	cała belka

	2.  
	Ciężar własny belki  [0,30m·0,60m·25,0kN/m³]
	4,50
	1,10
	 -- 
	4,95
	cała belka

	
	Σ:
	11,40
	1,22
	
	13,92
	


Schemat statyczny belki
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DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa


Ciężar objętościowy  
ρ = 25,0 kN/m³


Maksymalny rozmiar kruszywa  
dg = 8 mm


Wilgotność środowiska  
RH = 50%


Wiek betonu w chwili obciążenia  
28 dni


Współczynnik pełzania (obliczono)  
φ = 2,88

Zbrojenie główne:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa


Średnica prętów górnych  
Øg = 16 mm


Średnica prętów dolnych  
Ød = 16 mm

Strzemiona:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa


Średnica strzemion  
Øs = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa


Średnica prętów  
Ø = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  
XC1


Wartość dopuszczalnej odchyłki  
Δc = 5 mm


     nominalna grubość otulenia  
cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  
trwała


Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   
cot θ = 2,00


Graniczna szerokość rys  
wlim = 0,3 mm


Graniczne ugięcie w przęsłach  
alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)


Graniczne ugięcie na wspornikach  
alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Momenty zginające [kNm]:

[image: image27.emf]
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34,03
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87,43



C



9,39

41,60



-47,60



3,16



-47,60


Siły poprzeczne [kN]:
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34,03

37,59

-49,83

-9,39


Ugięcia [mm]:
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2,30

-0,23


Obwiednia sił wewnętrznych
Momenty zginające [kNm]:
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Siły poprzeczne [kN]:
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-39,87

27,63
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Ugięcia [mm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)


Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 41,60 kNm


Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,21 cm². Przyjęto 5Ø16 o As = 4,02 cm²   (ρ = 0,24%)


Warunek nośności na zginanie:    MSd = 41,60 kNm  <  MRd = 95,14 kNm     (43,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-) 39,87 kN


Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi Ø6 co 400 mm na całej długości przęsła


Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-) 39,87 kN  <  VRd1 = 79,56 kN     (50,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 34,07 kNm


Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 34,07 kNm


Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)


Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,30 mm  <  alim = 30,00 mm     (7,7%)


Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 39,10 kN


Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)


Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)47,60 kNm


Zbrojenie potrzebne górne (war. konstrukcyjny) As1 = 2,21 cm². Przyjęto 5Ø16 o As = 4,02 cm²   (ρ = 0,24%)


Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)47,60 kNm  <  MRd = 95,14 kNm     (50,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)38,98 kNm


Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)38,98 kNm


Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)


Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 3,16 kNm


Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,21 cm². Przyjęto 5Ø16 o As = 4,02 cm²   (ρ = 0,24%)


Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,16 kNm  <  MRd = 95,14 kNm     (3,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 27,63 kN


Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi Ø6 co 400 mm na całej długości przęsła


Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 27,63 kN  <  VRd1 = 79,56 kN     (34,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,59 kNm


Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)


Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)38,98 kNm


Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)38,98 kNm


Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-) 0,23 mm  <  alim = 3375/200 = 16,88 mm     (1,4%)


Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 29,08 kN


Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



nie:    MSd,x = 12,66 kNm/mb  <  MRd,x = 28,84 kNm/mb     (43,9%)


Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:


Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 29,03 kN/mb    <    VRd1,x = 98,11 kN/mb     (29,6%)

Kierunek y:
Przęsło:


Zbrojenie potrzebne As = 2,07 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 25,0 cm o As = 4,52 cm²/mb   (ρ = 0,32%)


Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 12,45 kNm/mb  <  MRd,y = 26,48 kNm/mb     (47,0%)


Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:


Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 29,03 kN/mb    <    VRd1,y = 91,57 kN/mb     (31,7%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,40 mm  <  alim = 29,40 mm     (32,0%)

Strop
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
Obciążenia powierzchniowe[kN/m²]: 
	Lp.
	Opis obciążenia
	Obc.char.
	f
	kd
	Obc.obl.

	1.  
	Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezagęszczony grub.5 cm  [23,0kN/m³·0,05m]
	1,15
	1,30
	 -- 
	1,49

	2.  
	Styropian grub.16 cm  [0,45kN/m³·0,16m]
	0,07
	1,30
	 -- 
	0,09

	3.  
	Płyta żelbetowa grub.18 cm
	4,50
	1,10
	 -- 
	4,95

	
	:
	5,72
	1,14
	
	6,54


SCHEMAT STATYCZNY
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Rozpiętość obliczeniowa płyty  
leff,x = 5,93 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  
leff,y = 5,88 m

Grubość płyty  
18,0 cm
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH
Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 8,24 kNm/m


Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 7,21 kNm/m


Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 7,21 kNm/m


Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 19,22 kN/m


Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 12,01 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 8,38 kNm/m


Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 7,33 kNm/m


Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 7,33 kNm/m


Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 19,22 kN/m


Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 12,11 kN/m

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu  C25/30 →   fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa


Ciężar objętościowy betonu  
ρ = 25 kN/m³


Wilgotność środowiska  
RH = 50%


Wiek betonu w chwili obciążenia  
28 dni


Współczynnik pełzania (obliczono)  
φ = 2,69

Zbrojenie główne:

Gatunek stali B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa


Średnica prętów w przęśle w kierunku x  
Ød,x = 12 mm


Średnica prętów w przęśle w kierunku y  
Ød,y = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  
cnom,g = 20 mm


Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  
cnom,d = 20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  
trwała


Graniczna szerokość rys  
wlim = 0,3 mm


Graniczne ugięcie  
alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:
Przęsło:


Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,92 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm²/mb   (ρ = 0,66%)


Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 8,24 kNm/mb  <  MRd,x = 53,15 kNm/mb     (15,5%)


Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:


Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 19,22 kN/mb    <    VRd1,x = 115,89 kN/mb     (16,6%)

Kierunek y:
Przęsło:


Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,08 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm²/mb   (ρ = 0,61%)


Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 8,38 kNm/mb  <  MRd,y = 58,07 kNm/mb     (14,4%)


Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:


Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 19,22 kN/mb    <    VRd1,y = 123,68 kN/mb     (15,5%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,68 mm  <  alim = 29,40 mm     (19,3%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
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1965

126


Kierunek y:

[image: image38.emf]Nr3   40Ø12  l=6160
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[image: image39.emf]Nr4   4x11Ø12  l=2025
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Zbrojenie naroży dołem:

[image: image40.emf]Nr5   4x11Ø12 co 120 mm  l=650-3050

650-3050


Ściana
DANE:
Materiał:

Elementy murowe: Pustak ceramiczny 
THERMOPOR 25 P+W kl.20

 - element ceramiczny grupy 3


 - znormalizowana wytrzymałość elementu na ściskanie fb = 15,0 MPa


 - kategoria wykonania elementu  I


Zaprawa murarska: zwykła klasy M5, przepisana  →   fm = 5,0 MPa


→   Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie  fk = 3,24 MPa

Geometria:

- Ściana zewnętrzna


Grubość ściany  
 t = 25,0 cm


Szerokość ściany  
 b = 21000,0 cm


Wysokość ściany  
 h = 500,0 cm


Parametry ścian i stropów przywęzłowych: 


- ściana górna: h2 = 300,0 cm, J2 = 130208,3 cm4, E2 = 3,2 GPa


- strop górny: l3 = 600,0 cm, J3 = 48600,0 cm4, E3 = 29,0 GPa


- ściana dolna: h5 = 300,0 cm, J5 = 130208,3 cm4, E2 = 3,2 GPa


- strop dolny: l6 = 600,0 cm, J6 = 48600,0 cm4, E6 = 29,0 GPa


Podparcie ściany: 


 - ściana podparta u góry i u dołu


Usztywnienie przestrzenne: 


 - konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposób eliminujący przesuw poziomy


 - stropy z betonu z wieńcami żelbetowymi

Obciążenia:

Obciążenie obliczeniowe stałe stropu górnego 
 g3d = 3,59 kN/m


Obciążenie obliczeniowe zmienne stropu górnego 
 p3d = 0,91 kN/m


Obciążenie obliczeniowe stałe stropu dolnego 
 g6d = 3,59 kN/m


Obciążenie obliczeniowe zmienne stropu dolnego 
 p6d = 0,91 kN/m


Ciężar objętościowy muru ρ = 14,5 kN/m3;  γf = 1,10


  →   ciężar własny ściany 
 Gs = 27,99 kN


Obciążenie poziome od ssania wiatru 
 wd = -81,520 kN/m


Obciążenie poziome od parcia wiatru 
 wd = 114,129 kN/m

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:  
trwała

Kategoria wykonania robót:  
B

→   Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru  
γm = 2,2

WYNIKI - ŚCIANA OBCIĄŻONA PIONOWO 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Warunek nośności pod stropem:


Φ1 = 0,199,  A = 0,35 m²,  fd = 1,47 MPa


N1d = 906,85 kN  >  N1R,d = Φ1·A·fd = 103,00 kN     

Warunek nośności w strefie środkowej:


Φm = 0,000,  A = 0,35 m²,  fd = 1,47 MPa


Nmd = 918,11 kN  >  NmR,d = Φm·A·fd = 0,00 kN

Warunek nośności nad stropem:


Φ2 = 0,204,  A = 0,35 m²,  fd = 1,47 MPa


N2d = 934,84 kN  >  N2R,d = Φ2·A·fd = 105,33 kN     

Słup 1
SZKIC SŁUPA

[image: image42]
GEOMETRIA SŁUPA
Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  
prostokątny


Szerokość przekroju  
b = 30,0 cm


Wysokość przekroju  
h = 30,0 cm

Wymiary słupa:

Wysokość kondygnacji  
hkond =5,17 m


Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,30 m


Węzeł dolny:


- Fundament


     przyjęto wysokość słupa  
lcol = 5,17 m


Rodzaj słupa:  
monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  
1


W płaszczyźnie obciążenia:


 - współczynnik długości wyboczeniowej  
βx = 2,00


Z płaszczyzny obciążenia:


- współczynnik długości wyboczeniowej  
βy = 2,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA
	
	typ

wykresu
	NSd
[kN]
	NSd,lt
[kN]
	M1Sd,x
[kNm]
	M3Sd,x
[kNm]
	M2Sd,x
[kNm]

	1.
	prostoliniowy
	0,00
	0,00
	0,00
	--
	0,00



Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 6,19 kN

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu:  C25/30 →   fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa


Ciężar objętościowy  
ρ = 25,0 kN/m³


Maksymalny rozmiar kruszywa  
dg = 16 mm


Wilgotność środowiska  
RH = 50%


Wiek betonu w chwili obciążenia:  
28 dni


Współczynnik pełzania (obliczono)  
φ = 2,86

Zbrojenie podłużne:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa


Zbrojenie wzdłuż boku "b"


Średnica prętów  
Ø = 16 mm


Zbrojenie wzdłuż boku "h"


Średnica prętów  
Ø = 16 mm

Strzemiona:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa


Średnica strzemion  
Øs = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Gatunek stali  B500SP


Średnica prętów  
Ø = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  
XC1


Wartość dopuszczalnej odchyłki  
Δc = 5 mm


     nominalna grubość otulenia  
cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  
trwała


Graniczna szerokość rys  
wlim = 0,3 mm

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":


  Zbrojenie potrzebne po 4Ø16 o As = 4,02 cm²


Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":


  Zbrojenie potrzebne po 4Ø16 o As = 4,02 cm²


Łącznie przyjęto 8Ø16 o As = 8,04 cm² (ρ = 1,29%)


Warunek nośności:


 - dla Nd = 6,19kN :    Md,x = 0,08 kNm  <  MRd,x,odp,max = 34,79 kNm


 - dla Md,x = 0,08kNm :    Nd = 6,19 kN  <  NRd,odp,max = 1363,20 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi


 - poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego Ø6 co max. 240 mm


 - na odcinkach zakładu zbrojenia głównego Ø6 co max. 120 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

[image: image43]
Wartości ekstremalne wykresu M-N:


MRd,x,max = 63,58 kNm;   NRd,odp = 446,56 kN


MRd,x,min = -63,58 kNm;   NRd,odp = 446,56 kN


MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 1363,37 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -349,67 kN
TABELA SIŁ PRZEKROJOWYCH I NOŚNOŚCI

	
	Nd
[kN]
	Md,x
[kNm]
	NRd,min
[kN]
	NRd,max
[kN]
	MRd,x,min
[kNm]
	MRd,x,max
[kNm]

	Zestaw nr 1

	1(g)
	0,00
	0,00
	-349,67
	1363,37
	-34,23
	34,23

	1(d)
	6,19
	0,08
	-348,85
	1363,20
	-34,79
	34,79


1.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

FUNDAMENTY

Zaprojektowano ławy fundamentowe o szerokości 65cm. Wszystkie fundamenty posadowione bezpośrednio na podłożu gruntowym wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalą klasy min. A-III N (500RB) oraz stalą klasy A-0 (St3S). Pod ława fundamentowa zaprojektowano warstwę wyrównawczą z chudego betonu o gr. 10cm. Wysokość ławy i stóp fundamentowych wynosi 40cm. Poziom posadowienia fundamentów wynosi -1,22m poniżej projektowanego poziomu posadzki parteru. Zaleca się zastosowanie izolacji poziomej wykonanej z papy asfaltowej pomiędzy ławą fundamentową a ścianą fundamentową. Izolację pionową ław i ścian fundamentowych wykonać z roztworu asfaltowego. Schemat zbrojenia ław fundamentowych oraz stopy fundamentowej podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Projektowane fundamenty należy wykonać na gruncie rodzimym.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Ściany fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe grubości 25cm. Na ścianach fundamentowych należy wykonać wieniec żelbetowy o szerokości zewnętrznej ściany konstrukcyjnej tj. o grubościach 25cm. Wysokość wieńca wynosi 25cm. Sposób zbrojenia podano na rysunkach konstrukcyjnych. Ścianę fundamentowa należy zaizolować preparatem bitumicznym wodorozcieńczalnym.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ściany zewnętrzne nośne zaprojektowano jako murowane z pustaków ceramicznych grubości 25cm. Bloczki murować na zaprawie cementowej lub kleju. 
PODCIAGI, BELKI, SŁUPY

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego zaprojektowano podciągi żelbetowe oznaczone na schematach i rysunkach literą P, słupy żelbetowe oznaczone jako S, oraz podciągi żelbetowe oznaczone jako P. Elementy te wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą klasy min. A-III N(500RB) oraz stalą klasy A-0 (St3S). Sposób zbrojenia pokazano na rysunkach.
WIEŃCE

Wieńce zaprojektowano w poziomie ścian fundamentowych, stropu nad kondygnacją parteru. Beton klasy C20/25 zbrojonego stalą klasy min. A-III N(500RB) oraz stalą klasy A-0 (St3S).

STROPY ŻELBETOWE 
Projektowany strop żelbetowy ma grubość 18cm. Beton klasy C20/25 zbrojonego stalą klasy min. A-III N(500RB) oraz stalą klasy A-0 (St3S). Schemat rozmieszczenia zbrojenia jak i ułożenia zbrojenia oraz elementów prefabrykowanych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

NADPROŻA

Projektuje się nadproża prefabrykowane. Nadproża na ścianach zewnętrznych oznaczono dużą literą N. Schematy zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Oparcie nadproża nie może być mniejsze niż 20cm po obu stronach otworu

KONSTRUKCJA DACHU GŁÓWNEGO

Zaprojektowano konstrukcje dachu jako drewnianą. Konstrukcję dachowa zaprojektowano jako płatwiowo-krokwiową. Konstrukcję dachową wykonać z drewna jodłowego lub sosnowego klasy min. C24. Przekroje i długości elementów pokazano na rysunkach.

Wszelkie materiały użyte podczas realizacji przebudowy muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Uwagi:


Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Budowę należy realizować zgodnie z projektem. W razie jakichkolwiek trudności lub niejasności w projekcie, należy wezwać projektanta w celu wyjaśnienia. Niniejszy projekt konstrukcyjny jest częścią projektu budowlanego. Przed rozpoczęciem robót, zaleca się wykonanie projektu wykonawczego zawierającego szczegóły konstrukcyjne oraz zestawienia stali i elementów drewnianych.

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu.

(§23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

OPINIA GEOTECHNICZNA

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

(zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

      Położenie,  morfologia i hydrografia

        Pod względem administracyjnym rejon badań zlokalizowany jest w miejscowości

Mokre, gminie Żyraków, powiecie dębickim, województwie podkarpackim. 


Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest w mezoregionie Dolina Dolnej 


Wisłoki (512.44 wg J. Kondrackiego). Jest ona częścią makroregionu Kotlina Sandomierska, 


która z kolei jest częścią podprowincji Podkarpacie Północne.
Analizowany obszar położony jest w zlewni lokalnych, częściowo uregulowanych potoków 


będących dopływami rzeki Wisłoka, która jest prawobrzeżnym dopływem Wisły.

       
Zarys budowy geologicznej

Pod względem geologicznym obszar badań położony jest w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego. Na badanym terenie zapadlisko wypełnione jest utworami miocenu, przykrytymi osadami czwartorzędu o niewielkiej miąższości.
Podłoże miocenu budują zredukowane erozyjne utwory mezozoiku, paleozoiku i najwyższego proterozoiku. Utwory jury górnej, które wykształcone są jako margle, wapienie skaliste, detrytyczne i organogeniczne (oksford, kimeryd) są najmłodszymi osadami miocenu na omawianym obszarze.
Sedymentację utworów neogeńskich miocenu rozpoczynają warstwy skawińskie – iłowce, iłołupki z wkładkami piaskowców o miąższości od 1,0 do 27,8 m. Na warstwach skawińskich zalegają anhydryty i gipsy z wkładkami łupków o miąższości od 6,0 do 32,0 m. Seria osadów chemicznych wieku badeńskiego przykryta jest ciągłą warstwą iłów, iłowców i mułowców z wkładkami piaskowców (warstwy grabowiecki), o miąższości maksymalnej do 50 m. Na warstwach grabowieckich zalega seria iłów krakowieckich o znacznej miąższości (440 – 1200 m). Litologicznie iły krakowieckie są reprezentowane przez: iły, mułowce oraz iłowce z wkładkami piasków i piaskowców.
Osady wymienionych powyżej trzech jednostek przykryte są na większości obszaru utworami czwartorzędowymi.

· Celem wykonanych badań geotechnicznych było rozpoznanie warunków gruntowo -wodnych dla potrzeb projektowanej budowy budynku użyteczności publicznej (remiza OSP, pomieszczenia socjalno-biurowe, sala konferencyjna) w miejscowości Mokre, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 1775, 692/16. Zakres wykonanych prac został ustalony ze Zleceniodawcą.

· Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków gruntowo – wodnych występujących na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczający dla prawidłowego zaprojektowania posadowienia inwestycji.
·  Podłoże gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do głębokości 3,0 m p.p.t, o łącznym metrażu 9,0 mb.
· Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono że jedynymi przejawami wodonośności były sączenia wód gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza się, że w okresach długotrwałych opadów, roztopów lub w okresach suchych poziom sączeń będzie ulegał wahaniom rzędu ± kilkadziesiąt centymetrów. Stwierdzony podczas wierceń stan sączeń należy uznać jako średni. 
· Normowa głębokość przemarzania dla rejonu będącego przedmiotem badań wynosi hz=1,0 m.
· Obszar objęty badaniami znajduje się poza terenem zaliczanym do „obszarów zagrożonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).
· Prace budowlane należy prowadzić przy możliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystąpieniem do prac budowlanych wykop należy odwodnić. Wszelkie prace ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.
· Z uwagi na podatność gruntów występujących w podłożu badanego terenu do uplastyczniania się wraz ze wzrostem wilgotności, podczas budowy oraz w fazie użytkowania obiektu należy dołożyć wszelkich starań, by nie dopuścić do zawilgocenia tych gruntów
· Na podstawie danych z wykonanych badań geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje się jako proste.
· Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz ze względu na charakterystykę obiektu przyjmuje się  I kategorię geotechniczną. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od założonych warunków gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej części może ulec zmianie. Ostatecznie kategorię geotechniczną określi Projektant po zapoznaniu się z niniejszą opinią.
              Poziom posadzki parteru budynku 208,40m npm,
3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska.

(§23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród  

      budowlanych 

       (§23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu   
        budowlanego.)

4.1. Warunki posadowienia i układ konstrukcyjny
· budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste

· grunt nośny wg oceny geotechnicznej gruntu

· poziom wody gruntowej – poniżej poziomu posadowienia fundamentów

· głębokość przemarzania – 1,20 m ppt

· budynek zaprojektowano dla I strefy wiatrowej i II strefy śniegowej

· projektowany poziom posadowienia parteru 208,40 m n.p.m.
4.2. Fundamenty
·  Ławy fundamentowe oraz stopy fundamentowe wykonane z betonu zbrojonego stalą. Wysokość ławy i stóp fundamentowych 40cm wg konstrukcji
4.3. Ściany fundamentowe 
· Ściany fundamentowe żelbetowe o grubości 25cm wg konstrukcji;
4.4. Izolacje przeciwwilgociowe

· Pozioma na fundamentach – 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

· Pozioma na podłodze na gruncie – folia PE

· Wodoszczelna w podłogach pomieszczeń sanitarnych – folia PE budowlana, zgrzewana na zakładach, układana bezpośrednio na styropianie

· Izolacja pionowa ścian fundamentowych – 2x abizol R+P/hydromax Superflex 10

        termiczne

· Pionowa ścian fundamentowych – płyta typu Polistyren extrudowy Ursa XPS N-III 10cm, izolacja „otokowa” wykonana jako ciągła wokół zewnętrznej ściany fundamentowej:

·  Pionowa ścian zewnętrznych – Styropian EPS 40 gr. 15cm

· Izolacja cieplna stropu nad ostatnią kondygnacją – Styropian EPS 37 gr. 16cm
· Pozioma posadzki parteru – styropian EPS 37 gr. 12cm

4.5. Ściany zewnętrzne
· Ściany zewnętrzne grubości 25,0 cm murowane z pustaków ceramicznych  układane na zaprawie cementowo-wapiennej lub kleju;
4.6. Ściany nośne wewnętrzne

· Ściany wewnętrzne grubości 25,0 cm murowane z pustaków ceramicznych układane na zaprawie cementowo-wapiennej lub kleju;
4.7. Ściany działowe

· Ściany działowe grubości 18,0 cm murowane z pustaków ceramicznych układane na zaprawie cementowo-wapiennej lub kleju;
4.8. Piony spalinowe

· Piony spalinowe z dodatkowym przewodem wentylacyjnym, systemowe np. Scheidel, układane na zaprawie cementowej
· Piony wentylacyjne systemowe np. Scheidel, układane na zaprawie cementowej
· Kominy ponad dachem okuć blachą w kolorze pokrycia dachowego i nakryć czapką betonową płaską okutą blachą w kolorze pokrycia dachowego
4.9. Stropy

-      Projektowany  strop żelbetowy ma  grubość 18cm. Beton klasy C20/25 zbrojonego stalą klasy min. A-III N(500RB)    

       oraz  stalą klasy A-0 (St3S). Schemat rozmieszczenia zbrojenia jak i ułożenia zbrojenia pokazano na rysunkach  

       konstrukcyjnych.

4.10. Wieniec żelbetowy

·       Zaprojektowano z betonu zbrojonego stalą wg konstrukcji
4.11. Podciągi i belki

· Zaprojektowano podciągi i belki żelbetowe wg konstrukcji oraz belki systemowe
4.12. Nadproża

· Nadproża systemowe 
4.13. Posadzki i podłogi

· Sala konferencyjna – parkiet

· Sanitariaty + kotłownia -  płytki gresowe antypoślizgowe, 
· posadzka przemysłowa – garaż OSP
· Pozostałe pomieszczenia  - wykładzina PCV
4.14. Malowanie i powłoki zabezpieczające

· Malowanie ścian i sufitu: farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach półpełnych;

· Impregnacja drewna konstrukcyjnego do stopnia niepalności NRO;

4.15. Stolarka okienna i drzwiowa

· Okna z PCV o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2*k

· Drzwi zewnętrzne PCV o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2*k

· Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe typowe o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2*k;

4.18. Dach
·  Nachylenie głównych połaci dachowych 20o 
· Konstrukcja płatwiowo-krokwiowa
· Krycie blacha
· Obróbki blacharskie: z blachy ocynkowanej grubości 0,5 cm w kolorze pokrycia;

· Rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej grubości 0,5 cm w kolorze pokrycia;

4.16. Powłoki ochronne, styki

- elementy konstrukcji więźby dachowej zabezpieczyć środkami grzybobójczymi 
i ognioochronnymi, materiałami bezpiecznymi dla zdrowia człowieka (OCEAN 441 B, DREWNOCHRON, FOBOS M, AMARVIN wg instrukcji stosowania). Zewnętrzne elementy drewniane, szczyty dachów, zabezpieczyć preparatami ognioochronnymi i wodoodpornymi nadającymi jednocześnie właściwą kolorystykę (OCEAN 441 B, DREWNOCHRON,  FOBOS M, AMARVIN wg instrukcji stosowania),
- elementy stalowe zabezpieczyć poprzez dokładne ich oczyszczenie, pomalowanie emalią podkładową chlorokauczukową oraz dwukrotne pomalowanie emalią nawierzchniową,
 - styki elementów drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczyć poprzez „przełożenie”, oddzielenie ich papą lub folią PE.
4.17. Wykończenia budynku

· Ściany wewnętrzne: tynki cementowo – wapienne; 

· Ściany zewnętrzne: tynki kat. III szlachetne cementowo – wapienne;

· Na elewacji wykonać tynk kolorze białym, cokoły wykończyć okładziną kamienna

· Pokrycie dachu w kolorze grafitowym
· Wokół budynku należy wykonać opaskę z płytek chodnikowych szerokości 60 cm ze spadkiem 2% od budynku

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego;          
 (§23 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu         
  budowlanego.)
 Nie dotyczy

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 

 terenu występujące wzdłuż trasy obiektu – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego;

(§23 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
Nie dotyczy
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