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Żyraków 137

      39-204 Żyraków

	Lokalizacja
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DECYZJ4 O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Om we B mms e hwe e wm  we  mem e e e am ooM em e S e mee v mm Ter e e Mm ex e moe  me wwr e

N/z~-UAN-G346/24 /65 Tarnéw 19065~06~04

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1 , § & ustel i 2, & 7 1 § 13 ust.i
pkte1 rozporzgdzenia linistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975v. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
v budownictwie / Dz.U.Hr 8,poz.46 /

stwierdza sie , ze

Obywatelka Anna Jando R o 2z t oczyanska
magister inZynier architekt
urodzona dnia 26 maja 1956r.w Stalowej lWoli

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej funkcji .
projektanta

w specjalnosci architektonicznej .

Obywatelka Anna Jando ROZTOCZYNSEA jest upowa2niona do

- sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych ,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych , z wylaczeniem konstrukeji fundamentdw glebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych ,

-~ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdédw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych
z wyigczeniem konstrukeji fundamentow glghokich i trudniejszych
konstrukcji statycanie niewyznaczalnych .

otrzymuje :

1x~ Ob.mgr inz.arch Anna Jando ROZTOCZYNSKA
zam, 39~200 Debica ul.Chopina nr 4

I a/a Vel





[image: image2.png]Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP.

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2 listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:
mgr ing. arch. Anna Jando-Roztoczyfiska

posiadajaca kwalfikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie

W specjainoci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnier r UAN-8346/24/85,

Jest wpisana na lists czlonkow Podkarpackie] Okregowe Izby Architektom RP.
bod numerem: PK-0180.

Cafonek czynny od: 03-10-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 03-04-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekiow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0180-9AAY-7ESD-1C15-YE7C

Dane arts w niniefsrym zaiadczent motns sprawdd POGIAC e weyTkacyy
2sbvisaczena  publianym serisie tarsetomy 2y Nchiekion. mw 25oarehekion 1
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DECYZJA Nr Rz/A-12/10

Nopodsiaw ot 12 ust oL 11USL 2, ar. 15,6t 1K 18t 14 st it 1 sty 27 poa 1084 1
Pro budowians okt focnity Oz U 27006 7 Ne 156, pa 2016) st 11 1 24wk 1 41 3 iawy 2 i
15 grudia 2000 10 sameraadach zawodowych rhIGHOW, FEYNETON budowEiva a2 uonsiow (07 .
22001 € Nr 5, pos. 42, 2 potn ) ore 1041107 8314 ustawy £ s 14 cearwes 1960 1 - Kookt
Posipovania adiskacyinegs (wkstjenoly. Dz U 220001 N 3. pes. 1071 2500 om)

stwiordza ie, 2o
Pani mgrinz. arch. JOANNA WLOSKOWICZ  ur. 31 maja 1979 1 w Debiy

posiada odpowiodnio wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
Tpo zdaniu egzaminu z wyniklem pozytywnym ofrzymuls

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specialnocl architsktoniczne do projoktowanis bez ograniczer

Decyzia rinieisza jako unzgledriajaca w caloéc: zadarie irony ie wymaga uzasadrien,

0 ez paysuge Pans cowoiane do Krsous) Koms| Kuafhscyne 2oy Achiektow Oducane wnos!
S 22 posreancouam organs. Ky wids decys | Oegowel Ko Kusiuacyel Podkarpacinl
gons Ly AICHIOKoN,  erm 14/ od i oreczena o3

1. Adam ardyt | wicoprzsmodricacy
2 Ryseara ek i wicspezswoniczacy
3 Jan Buisza sekeatarz

4 Dana Gatarska
5. Grzegor Kalta
6. Wadyslaw Boczkaj

7. Wojsech Jurasz.

Oummin
1. Pani Joanna Wioskonicz; 3200 Detica uica Chopina 4
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Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP.

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2 listy architektéw)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in. arch. JOANNA WEOSKOWICZ
posiadajacy kwalfiacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie
W specjainosai architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnieri nr Rz/A-12/10,

Jest wpisany na lste czlonkow Malopolskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
bod numerem: MP-1655.

Cafonek czynny od: 21-09-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 04-05-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady 12by Architekow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1655-C1DE-6C69-4EYC-B26A

Dane arts w niniefsrym zaiadczent motns sprawdd POGIAC e weyTkacyy
2sbvisaczena  publianym serisie tarsetomy 2y Nchiekion. mw 25oarehekion 1
o Kanakta s espoLredna 5 ek, HrAgom 1108 TS P,
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42, z piin. zm) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. = 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin. zm.) oraz § 4 ust.
21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. =
1995 1. Nr 8 poz. 38 z pdin. zm) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (DzU. = 2000 r. Nr 98 poz. 1071 = péén. zm,)

stwierdzamy, z¢

Pan WOJCIECH WOLAK
‘magister inzynier budownictwa
ur. 15.10.1964 r. miejsce urodzenia - Dgbica
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0082/POOK/04

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegolowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackicj Okregawej lzby Inzynicréw Budownictwa w Reeszowie na
podstawie protokolow 2 postcpowania kwalifikacyjnego oraz  pracprowadzonego egzaminu, uchwala Nrd/04
2 dnia 9 czerwea 2004 r. stwiendzila, 2¢ PanWojciech Wolak posiada wymagane prawem wykszzalcenie i
praktyke zawodowa konieczn do uzyskania uprawnit budowlanych w w/. specjalnodci § uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Podkarpackicj Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczeni

Praewodniczacy Komis)l Kwalfikacyine] Przewodniczacy Rady
'PODKARPACKIE) OKREGOWE) PODKARPACKIE ) ORREGOWE
1287 INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1ZBY INZYNJEROW SUDOWNICTIA

Cui,

mgr in. Adam Tarnawski
Pan Wogicch Wolak
Oncle 3914
50306 Psthine
2 Gy Inpeior
Nadzom Budowiscgo
3w




[image: image6.jpg]Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust,
2 rozporzadzenia MGPiB,
Pan Wojciech Wolak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno - ‘budowlanej de

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku  ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt 2 rozporzadzenia MGPiB 7 dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych wbudownictwie, -
ninicjsze uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowyeh(D), drg lokalnych(L), drog zbiorezych(Z) w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

©) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

@) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

) rozbiorek obiektow budowlanych, o kiorych mowa w it. a)-c),

) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowyeh mostéw, wiaduktow, estakad i kiadek o
rozpitosci przgsla do 20 m,

£) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowar i kladek roboczych,

i) rozbirek obicktow budowlanych, o kiorych mowa w lit. -h) niewymagajacych

uwzgledniania wplywow eksploatacii gomiczej

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES DRREGOWES
1287 INZYY EROW UGG TIA

Przswodniczacy Komis]| Kwallfikacyjne)
PODKARPACKIE) OKREGOWE.
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

S G

mr in. Adim Tarnawski
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DECYZIA

Napodstawie an, 24 ust | pkt 2 ustawy 7 duia 15 grdnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynierin budownicowa (D7 U. 7 2010 v, paz. 1117 2 poin. m.) i . 12 ust |
PR, P2, 3, - e S, ar 12 052 s, 3, ar. 12 st 4 phi 3, ar 13 ust. 1, ust 2. ust. 3§
Ust £, o, 13 ust. 1 i 2an, 190 st 1. o, 150 st 4§ ustawy 2 dni 7 lpca 1994 . Prawo budawlane
(e U2 2000 v, poz. 1333 7 péin. zm.). po usiaeniu, 2¢ zosaly spelone warunki w zakresic
prryeotowania_zawodowego orsz po zlojeniu egzaminu na uprawnienia. budowlane. 2 wynikiem
porynym, stierdzany, 2

Pan Krzysztof Wiercioch

magistr inzynier
(Kierunek studiow - budownicwa )
ur. dria 7 kitnia 1980+ migjce urodzenis

Debiea

otrzymuie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
iny PDK/0087/PWOK/20

o projektowania i do kierowani

mumer ewides

robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzslednieniem w calosei zadania stony, na podstwie ar 107§ 4 Kodeksu
postopowania_ adminisuacyjnego (Dz. U. 7 2020, poz. 256 2 poin. zm) odstepuie sie od
wasadvienia decyzi

Zakres madanych upravnicé budowlanych wskazano na odvwrocie decyz]
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[image: image9.png]Szczegslowy zakres uprawnici
to kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeis
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlancj

Pan Krzysator Wiercioch
1 Na mocy art 12 ust 1 pki 1, pii 2, pie 3, phe 4 pht 5 oraz at. 13 ust. 3§ st 4 ustawy Prawo

budowlane, wzakresie objetym wyzcj wymienions specjalnoseis, niniejsze uprawninia
stanowi podsaw do:

1. projektowania, ~sprawdzania projektiw  architektoni

o - budowlanych
itechnicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego:
2. Kierowania budows lub innys

robotami budowlanymi;
3. Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjych elementiw budowlanych oraz nadzér
tvch clementiw;

4. wykonywanic nadzoru inwestorskiego:

i kontrol techniczna wytwarzan

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1 N moey art. 150 ust. 1 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz, U. 7 20201,
poz. 1333 2 pdin. z1.) uprawnienia budowlane do projekiowania pravwniaig rownicz do
Sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci,
obistcj ninicjszym uprawnieniam.

1L Na moey art 150 ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 7 2020 .,
por. 1333 2 poin. zm) uprawnienia budowlane W specjalnodei konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawnialy do. projektowania. konstrukeji obieks lub
Kierowania. robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oz architekiury

iy
Sknd Orzckajey POK 01D ,
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Quzymu
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O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art.34 ust.3d pkt3 i pkt 3e Prawo Budowlane

       o ś w i a d c z a m,

że projekt architektoniczno-budowlany:

- budowy bud. Użyteczności publicznej (w tym pomieszczenia remizy OSP, socjalno-biurowe, sala konferencyjna) z instalacją wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, gazową i C.O. 

zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1775, 692/16  w miejscowości Mokre, 

obręb 0005 Mokre
Inwestor: Gmina Żyraków

Żyraków 137

39-204 Żyraków
opracowany jest w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

	Branża
	Imię i Nazwisko

Projektował
	Imię i Nazwisko

Sprawdził

	Architektura


	mgr inż. arch. Anna Jando - Roztoczyńska 

UAN-8346/24/85 w spec. architektonicznej

	mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz 

Rz/A-12/10 w spec. architektonicznej


	Konstrukcja
	mgr inż. Wojciech Wolak
PDK/0082/POOK/ 04 w spec. kontr-bud

	mgr inż. Krzysztof  Wiercioch

PDK/0087/PWOK/20 w spec. kontr.-bud 



	Instalacje elektryczne


	mgr inż. Tomasz Piękoś
PDK/0144/PWOE/04  w spec. instalacyjnej
	mgr inż. Władysław Branas
PDK/0161/POOE/05 w spec. instalacyjnej


	Instalacje sanitarne
	mgr inż. Arkadiusz Wilk
S-4/00 w spec. instalacyjnej

	mgr inż. Ewelina Jasińska
PDK/0132/PWOS/15 w spec. instalacyjnej




CZĘŚĆ OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje się budowę budynku użyteczności publicznej kategorii IX i  XVI  
2. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

· Projektowany budynek użyteczności publicznej będzie budynkiem jednokondygnacyjnym bez poddasza użytkowego, nie podpiwniczony.
· Wejście główne zaprojektowano na poziom parteru bezpośrednio z placów utwardzonych  od strony wschodniej.
· Na parterze zaprojektowano:  salę konferencyjną, pomieszczenie gospodarcze, dwa magazyny, dwa wiatrołapy, dwie szatnie, cztery pomieszczenia WC ( w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), korytarz, kotłownię, brudownik, biuro, garaż, pomieszczenie socjalne strażaków, magazyn sprzętu rezerwowego, warsztat sprzętu ochrony dróg oddechowych, warsztat
3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
· Bryła budynku została rozplanowana na podstawie  prostokąta
· Budynek został zorientowany na działce z uwzględnieniem korzystnych walorów widokowych.
· Forma budynku jest nowoczesna. Elewacja będzie wykończona tynkiem w jasnym kolorze z dodatkami grafitowych akcentów. Dach zostanie pokryty     blachodachówką w kolorze grafitowym.
· Budynek będzie posadowiony na ławach żelbetowych, ściany murowane, przykryty   wielospadowym o nachyleniu połaci głównych 20°.
4. Charakterystyczne parametry budynku
	Kubatura
	3070,00m3

	Zestawienie  powierzchni

- pow. użytkowa

- pow. pomocnicza (kotłownia + garaż)

- łącznie
	399,26 m2

66,12 m2

465,38 m2

	Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej

	4,765 m

	Wysokość kalenicy 


	9,17m

	Wymiary zewnętrzne budynku   (szerokość x długość)


	25,00  x  21,10m

	Szerokość elewacji frontowej


	25,00 m

	Liczba kondygnacji


	1

	Powierzchnia zabudowy
	225,50m2


5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Położenie,  morfologia i hydrografia

      Pod względem administracyjnym rejon badań zlokalizowany jest w miejscowości

Mokre, gminie Żyraków, powiecie dębickim, województwie podkarpackim. 

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest w mezoregionie Dolina Dolnej 


Wisłoki (512.44 wg J. Kondrackiego). Jest ona częścią makroregionu Kotlina Sandomierska, 


która z kolei jest częścią podprowincji Podkarpacie Północne.
Analizowany obszar położony jest w zlewni lokalnych, częściowo uregulowanych potoków 


będących dopływami rzeki Wisłoka, która jest prawobrzeżnym dopływem Wisły.

       
Zarys budowy geologicznej

Pod względem geologicznym obszar badań położony jest w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego. Na badanym terenie zapadlisko wypełnione jest utworami miocenu, przykrytymi osadami czwartorzędu o niewielkiej miąższości.
Podłoże miocenu budują zredukowane erozyjne utwory mezozoiku, paleozoiku i najwyższego proterozoiku. Utwory jury górnej, które wykształcone są jako margle, wapienie skaliste, detrytyczne i organogeniczne (oksford, kimeryd) są najmłodszymi osadami miocenu na omawianym obszarze.
Sedymentację utworów neogeńskich miocenu rozpoczynają warstwy skawińskie – iłowce, iłołupki z wkładkami piaskowców o miąższości od 1,0 do 27,8 m. Na warstwach skawińskich zalegają anhydryty i gipsy z wkładkami łupków o miąższości od 6,0 do 32,0 m. Seria osadów chemicznych wieku badeńskiego przykryta jest ciągłą warstwą iłów, iłowców i mułowców z wkładkami piaskowców (warstwy grabowiecki), o miąższości maksymalnej do 50 m. Na warstwach grabowieckich zalega seria iłów krakowieckich o znacznej miąższości (440 – 1200 m). Litologicznie iły krakowieckie są reprezentowane przez: iły, mułowce oraz iłowce z wkładkami piasków i piaskowców.
Osady wymienionych powyżej trzech jednostek przykryte są na większości obszaru utworami czwartorzędowymi.

· Celem wykonanych badań geotechnicznych było rozpoznanie warunków gruntowo -wodnych dla potrzeb projektowanej budowy budynku użyteczności publicznej (remiza OSP, pomieszczenia socjalno-biurowe, sala konferencyjna) w miejscowości Mokre, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 1775, 692/16. Zakres wykonanych prac został ustalony ze Zleceniodawcą.

· Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków gruntowo – wodnych występujących na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczający dla prawidłowego zaprojektowania posadowienia inwestycji.
·  Podłoże gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do głębokości 3,0 m p.p.t, o łącznym metrażu 9,0 mb.
· Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono że jedynymi przejawami wodonośności były sączenia wód gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza się, że w okresach długotrwałych opadów, roztopów lub w okresach suchych poziom sączeń będzie ulegał wahaniom rzędu ± kilkadziesiąt centymetrów. Stwierdzony podczas wierceń stan sączeń należy uznać jako średni. 
· Normowa głębokość przemarzania dla rejonu będącego przedmiotem badań wynosi hz=1,0 m.
· Obszar objęty badaniami znajduje się poza terenem zaliczanym do „obszarów zagrożonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).
· Prace budowlane należy prowadzić przy możliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystąpieniem do prac budowlanych wykop należy odwodnić. Wszelkie prace ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.
· Z uwagi na podatność gruntów występujących w podłożu badanego terenu do uplastyczniania się wraz ze wzrostem wilgotności, podczas budowy oraz w fazie użytkowania obiektu należy dołożyć wszelkich starań, by nie dopuścić do zawilgocenia tych gruntów
· Na podstawie danych z wykonanych badań geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje się jako proste.
· Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz ze względu na charakterystykę obiektu przyjmuje się  I kategorię geotechniczną. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od założonych warunków gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej części może ulec zmianie. Ostatecznie kategorię geotechniczną określi Projektant po zapoznaniu się z niniejszą opinią.
              Poziom posadzki parteru budynku 208,40m npm,
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Projektowany budynek stanowi dwa lokale użytkowe
7. Liczba lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych
Przedmiotowy budynek w całości dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.
8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne
Projektowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej. Dostęp do lokali użytkowych dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest bezpośrednio z poziomu placu utwardzonego. 
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
· zapotrzebowania i jakości wody:  15dm3/ 1os/dobę, woda przeznaczona do celów  higieniczno-sanitarnych oraz do spożycia
· ilości. jakości i sposobu odprowadzania ścieków: 
ścieki socjalne odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej
·  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania sie: nie nastąpi       zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych  i płynnych
· rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:  odpady socjalno-bytowe zbierane w sposób selektywny do pojemników o poj. 120l oraz odbierane przez służby porządkowe wg systemu gminnego; budynek nie przyczynia się do powstania     odpadów uznanych w świetle obowiązującego prawa za niebezpieczne
· właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynnik6w i zasięgu ich rozprzestrzeniania sie: nie występują źródła ponadnormatywnej emisji hałasu, drgań oraz promieniowania

· wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi. w tym glebę. wody powierzchniowe i podziemne: inwestycja nie wymaga wycinki drzew, niwelacja terenu będzie odbywać się po zdjęciu warstwy humusu, a po jej zakończeniu planuje się ponowne jego ułożenie, inwestycja pozostaje bez wpływu na wody powierzchniowe i podziemne
Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazują ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
a) Analiza techniczna

Przewiduje się zastosowanie jako alternatywne wysokosprawne źródło ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. pompy ciepła powietrze-woda. Istnieją techniczne możliwości wykorzystania pompy ciepła powietrze-woda.

b) Analiza ekonomiczna

Analizę ekonomiczną wykonano w oparciu o wskaźnik zwrotu inwestycji SPBT, charakteryzujący prosty czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. W przypadku kiedy SPBT jest mniejsze od trwałości rozwiązania, ulepszenie uznaje się za opłacalne pod względem ekonomicznym.
Przewiduje się zastosowanie pompy ciepła powietrze-woda jako alternatywnego źródła ciepła do celów grzewczych.
Zastosowanie  jako  źródła  ciepła  do  celów  grzewczych  pompy  ciepła  przyniesie  roczny  zysk  w wysokości ok. 1039,91 zł/rok w stosunku do istniejącego źródła ciepła. Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów  inwestycyjnych  SPBT=95,43  lat  i  przekracza  trwałość  rozwiązania.  Ulepszenie  jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Przewiduje się zastosowanie pompy ciepła powietrze-woda jako alternatywnego źródła ciepła do przygotowania c.w.u.
Zastosowanie  jako  źródła  ciepła  do  celów  przygotowania  c.w.u.  pompy  ciepła  powietrze-woda przyniesie roczny zysk w wysokości ok. 174,79 zł/rok w stosunku do istniejącego źródła ciepła. Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych SPBT=32,30 lat i przekracza trwałość rozwiązania. Ulepszenie jest nieuzasadnione ekonomicznie.

c) Analiza środowiskowa

Na  potrzeby opracowania  wyznaczono  charakterystykę  energetyczną  dla  źródła  ciepła  do  celów grzewczych i przygotowania c.w.u. opartego o pompę ciepła powietrze-woda.

Z analizy środowiskowej zapotrzebowania budynku na energię pierwotną EP, który charakteryzuje wpływ budynku na środowisko, wynika, że zastosowanie pompy ciepła jako źródła energii cieplnej zmniejszy zapotrzebowanie na energię pierwotną o 7,13 kWh/(m2rok).
Zastosowanie  pompy  ciepła  do  celów  grzewczych  i  przygotowania  c.w.u.  jest  uzasadnione  pod względem środowiskowym.
Zmiana źródła ciepła do celów grzewczych i przygotowania c.w.u. na alternatywne, wysokoefektywne – pompę ciepła powietrze-woda jest środowiskowo uzasadnione. Zastosowanie pompy ciepła do celów  grzewczych  oraz  przygotowania  c.w.u.  jest  ekonomicznie  nieuzasadnione.  Czas  zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza trwałość pompy ciepła wynoszącą 15 lat. Brak jest uzasadnienia  ekonomicznego  zastosowania  pompy  ciepła.  Istniejący  system  grzewczy  jest optymalnym rozwiązaniem.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń,            które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Ogrzewanie pomieszczeń przy zastosowaniu poniższych zaleceń spowoduje znaczne  oszczędności a nie będzie odczuwalne przez użytkowników.
· obniżenie temperatur wewnętrznych, unikanie przegrzania
· wyłączenie z ogrzewania przestrzeni nieużywanych,
· zastosowanie automatyki i zaworów termostatycznych,
· stosowanie obniżeń nocnych
Zastosowanie automatyki i sterowania znacznie obniży eksploatację oraz zapewni odczuwalny komfort pomieszczeń, który polegać będzie na zapewnieniu zadanej temperatury.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano­ instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  z przeznaczeniem
Instalacje C.0. i   c.w.u.
Ogrzewanie przedmiotowego budynku oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową zapewni kocioł gazowy
Wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji z tworzywa sztucznego. Piony cyrkulacyjne       zaopatrzone w zawory termostatyczne regulacyjne.
Instalacje wodno-kanalizacyjne
-woda zimna
Ilość wody zimnej dla budynku Qśrh =1,5 I/s; Qśrd=0.50 m3/d Wada zasilana z sieci wodociągowej
Rurociąg wykonany będzie z rur z tworzywa sztucznego
-ścieki sanitarne
Ścieki sanitarne odprowadzane zostaną do sieci kanalizacji sanitarnej.
 Ilość ścieków Qśrd=0.32 m3/d.
Piony wentylacyjne wyprowadzane ponad dach zakończone rurami wywiewnymi. Pozostałe piony należy wyposażyć w zawory typ Durgo lub Virqin.
Na przewodach spustowych, przed przejściem pionów do przewodów odpływowych należy zamontować rewizje. Wykonanie kanalizacji z rur PVC
Wentylacja 
W  budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjną.
          Odnawialne źródła energii
          Budowa urządzeń fotowoltaicznych na dachu budynku użyteczności publicznej o mocy    

          zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 KW
Instalacje elektryczne
Projektuje się zasilenie budynku w energię elektryczną z proj. złącza kablowego ZKS
      Na potrzeby budynku użyteczności publicznej projektuje się rozdzielnie:

- RG – zasilanie instalacji oświetleniowych i siłowych budynku.
W korytarzu na  parterze, pełni ona funkcję rozdziału na poszczególne obwody. W tablicy RG zostaną zainstalowane zabezpieczenia, rozłączniki oraz pozostała aparatura niezbędna do prawidłowej pracy systemu.
W budynku przewidziano instalację oświetlenia oraz gniazd wtykowych. W poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać odpowiednią ilość wypustów oświetleniowych oraz dobrać            oprawy oświetleniowe tak, aby spełnić wymagania normy.
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt w wykonaniu hermetycznym. Zaleca się prowadzenie tras kablowych w liniach prostych, podtynkowo.
Całość prac należy wykonać w zgodzie z aktualnymi rozporządzeniami, prawem budowlanym oraz normami.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić oględziny oraz wykonać  niezbędne pomiary i sporządzić protokoły.
13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
Podstawa opracowania – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Podstawę dokonania uzgodnienia dokumentacji pod względem ochrony przeciwpożarowej stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

Informacje wstępne
Projektuje się budynek użyteczności publicznej, jednokondygnacyjny. 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
Pow. zabudowy..................................................................................225,50 m2
Pow. użytkowa budynku ……….......................................................465,38 m2

w tym:

powierzchnia strefy pożarowej części konferencyjnej i socjalno-biurowej …386,32 m2 

powierzchnia strefy pożarowej garażowej .……………………..…...…………79,06 m2 
Kubatura .........................................................................................................3070,00 m3 
Wysokość do kalenicy 9,17 m, wynosi znacznie poniżej 12 m – budynek niski zgodnie z warunkami technicznymi. 

   Odległość budynku od obiektów sąsiadujących

	Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM "Q" [MJ/m2]
	Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM "Q" [MJ/m2]

	
	ZL
	IN
	PM

	
	
	
	Q ≤ 1000
	1000 < Q ≤ 4000
	Q > 4000

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ZL
	8
	8
	8
	15
	20

	IN
	8
	8
	8
	15
	20

	PM Q ≤ 1000
	8
	8
	8
	15
	20

	PM 1000 < Q ≤ 4000
	15
	15
	15
	15
	20

	PM Q > 4000
	20
	20
	20
	20
	20


Rozpatrywany obiekt jest wolnostojący.  Odległość od innych sąsiednich obiektów przekracza 8 m.. Od granic sąsiednich działek przekracza 4 m.  

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W obiekcie przewiduje się przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w ilościach nie przekraczających dopuszczalne wartości, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Do założeń projektowych przyjęto gęstość obciążenia ogniowego garażu  do 500 MJ/m2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 2002-04-12 r.

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i  technicznych także do 500 MJ/m2.

Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywalna ilość osób na kondygnacjach

Budynek został zaliczony do ZL III kategorii zagrożenia ludzi, a garaż do PM. W budynku przewiduje się do max 50 osób.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznej

W obiekcie brak pomieszczeń oraz stref zagrożonych wybuchem.

Podział obiektu na strefy pożarowe

Cały obiekt został podzielony na dwie strefy pożarowe: 
· powierzchnia strefy pożarowej części konferencyjnej i socjalno-biurowej…………386,32 m2 

· powierzchnia strefy pożarowej garażowej .……………………………………… .79,06 m2
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej nie została przekroczona.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów  budowlanych.

Na podstawie § 212 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz 690 z późn. zm.) budynek powinien spełniać wymogi klasy „D” odporności pożarowej. 

Wymagania klasy odporności ogniowej elementów budynku 

	Klasa odporności pożarowej budynku 
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

	
	główna konstrukcja nośna 
	konstrukcja dachu 
	strop1) 
	ściana zewnętrzna1), 2) 
	ściana wewnętrzna1) 
	przekrycie dachu3) 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	„D” 
	R 30 
	- 
	R E I 30 
	E I 30 

(o-i) 
	-
	- 


Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  

(–) - nie stawia się wymagań. 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

 

Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia
Warunki ewakuacji ludzi oraz oświetlenie awaryjne

Minimalna szerokość drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz budynku powinna wynosić w świetle co najmniej 1,2 m, przy czym drzwi wieloskrzydłowe stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć, co najmniej jedno, nie blokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m;

Przyjęta w projekcie długość przejść w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – to jest  długość przejścia do wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać- 40 m, [image: image22.png]



        Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować między innymi: 
na drogach ewakuacyjnych:  oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 

Wobec powyższego awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane 
Dojścia ewakuacyjne
Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL III wynosi: przy jednym dojściu – 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Długości dojść nie zostały przekroczone. 
Wymagania podstawowe dla wykończenia wnętrz
1. okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, 

2. palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone [image: image23.png]


przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), przy czym przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.
Dobór urządzeń przeciw pożarowych w obiekcie wynikający z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa i dźwiękowy system ostrzegawczy

instalacja sygnalizacji pożaru – nie jest wymagana. 

Nie jest wymagalny także dźwiękowy system ostrzegawczy.

Stałe urządzenia gaśnicze

Obiekt nie musi być wyposażony  w stałe urządzenia gaśnicze

Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciw pożarowych

nie wymaga zastosowania hydrantów 

Urządzenia do oddymiania obiektu

Nie są wymagane. 

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:

gaśnice proszkowe ABC, 2 kg na 100 m2 z uwzględnieniem odległości 30m (od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do gaśnicy). 

Ochrona odgromowa

Projektowany obiekt wymaga ochrony od wyładowań atmosferycznych. Urządzenia piorunochronne należy wykonać zgodnie z Polska Normą.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Ponieważ kubatura strefy pożarowej przekracza 1000 m3 to projektowany obiekt musi być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający odpływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających  instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wymagany jeden ppoż. wyłącznik prądu dla całego budynku. 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s co wymaga poboru wody z jednego hydrantu zewnętrznego DN 80.

Najbliższy hydrant w odległości do 75 m od budynku i nie bliżej niż 5 m od ściany chronionego obiektu.

Drogi pożarowe

Droga pożarowa nie jest wymagana. 

Należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązek opracowania „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. ze zm.).

Zakres opracowania obejmuje między innymi poniższe zagadnienia:

a)
warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania,

b)
określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, 

c)
sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia,

d)
sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane, 

e)
warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

f)
sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,

g)
zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,

h)
plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

· powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji budynku,

· odległości od obiektów sąsiednich,

· parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

· gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,

· kategorii zagrożenia ludzi, liczby osób na każdej kondygnacji,

· lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zew. zakwalifikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

· podziału obiektu na strefy pożarowe,

· warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków, i wyjść ewakuacyjnych,

· miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównej instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

· wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

· hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów ppoż,

· dróg pożarowych innych dróg dojazdowych zaznaczeniem wjazdów.

14. Rozwiązania architektoniczno-budowlane
14.1 Projektuje się budynek użyteczności publicznej w technologii tradycyjnej mieszanej, ściany   murowane z pustaków ceramicznych, ocieplone styropianem i wełną mineralną. Stropy nad parterem żelbetowy  monolityczny, wylewany na budowie, dach wielospadowy o nachyleniu głównych połaci dachowych 20°, więźba dachowa drewniana, pokrycie blachodachówką w kolorze grafitowym. Elewacja będzie wykończona tynkiem w jasnym kolorze z grafitowymi akcentami
14.2 Fundamenty
  Ławy fundamentowe pod ścianami i stopy fundamentowe pod słupami żelbetowe, wylewane na budowie; fundamenty posadowić na głębokości min.1,20 m pp terenu projektowanego, na  warstwie nośnej w gruncie rodzimym. Fundamenty należy realizować wg projektu technicznego konstrukcji.
14.3 Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa
· Na ławach ułożyć papę termozgrzewalną (izolacja pozioma) na zakład oraz wysuwając  min. 10cm papy poza obrys ławy/stopy.
· Rdzenie żelbetowe izolować szlamem mineralnym od ławy/stopy
· Ściany fundamentowe oraz słupy fundamentowe izolować pionowo obustronnie -grunt oraz 2x izolacja przeciwwodna
· Poziomo pod posadzką parteru ułożyć warstwę folii PE min. 0,3mm
· należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości izolacji poziomej i pionowej
14.4 Ściany zewnętrzne:
· Ściany zewnętrzne fundamentowe gr.35 cm dwuwarstwowe U=0,33W/m2K 
· żelbet monolityczny gr.25 cm
· izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych- wysunąć 30cm na ścianę z pustaków ceramicznych
· styrodur XPS 037 gr.10cm na kleju do styroduru (do poz. min.1,2m poniżej terenu)
· Ściany zewnętrzne gr. 40 cm dwuwarstwowe U =0,15W/m2K
· tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
ściana murowana z pustaków ceramicznych gr.25 cm ,                    tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 1,5cm
· styropian EPS 038 gr. 15 cm 
· na oddzieleniu stref pożarowych należy zastosować na zewnątrz pionowy pas o szerokości min. 2,00m o odporności ogniowej REI60 – ocieplenie z wełny skalnej – wg rys. A1
14.5 Ściany nośne wewnętrzne
· Ściany nośne nadziemia
· tynk cementowo-wapienny

· pustak ceramiczny gr.25cm

· tynk cementowo-wapienny
· ściany oddzielające strefy pożarowe o odporności REI60 – wg rys. A1
14.6 Ściany działowe
· ściany działowe z pustaków ceramicznych lub silikatowych gr.12cm
14.7 Stropy
· nad parterem projektuje się strop żelbetowy monolityczny - wg projektu technicznego  konstrukcji. W strefie pożarowej garażowej strop żelbetowy o odporności ogniowej REI 30 
14.8 Słupy i podciągi
Słupy i podciągi żelbetowe wylewane na budowie - wg projektu technicznego  

konstrukcji
14.9 Nadproża
Nadproża okienne żelbetowe wylewane na budowie szer.25cm oraz gotowe systemowe ,,L" - wg projektu technicznego konstrukcji.
14.10 Piony wentylacyjne i dymowe
· Komin projektuje się jako murowany, systemowy z betonu lekkiego, obudowany bloczkami z betonu komórkowego gr.6cm oraz otynkowane tynkiem cementowo wapiennym- z uwagi na odległość od drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu.
· Komin należy ocieplić ponad ostatnim stropem (w przestrzeni poddasza nieużytkowego) wełną mineralną gr.5cm, a ponad dachem dodatkowo wykończyć tynkiem na siatce i nakryć czapką betonową płaską okutą blachą
14.10 Dach
· nachylenie głównej połaci dachu 20°
· konstrukcja drewniana, krokwiowo - płatwiowa
· krokwie rozstawione średnio co 0,90cm; przekrój 8x16cm,
· przekroje wszystkich elementów więźby dachowej wg projektu technicznego konstrukcji,   pokrycie blachodachówką w kolorze grafitowym
wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybo i owadobójczymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi  (Fobos M4)
14.11 Posadzki - warstwy wg rys. przekroju
w sali konferencyjnej -  parkiet 

w kotłowni, brudowniku i sanitariatach – płytki gresowe.

w pozostałych pomieszczeniach – wykładzina PCV
14.12 Stolarka
· okna i drzwi balkonowe PCV w kolorze białym, szklenie potrójne Umax≤0,9 W/Km2,
· drzwi wejściowe – PCV, w kolorze białym, indywidualne, Umax=1,3W/Km2
· drzwi wewnętrzne typowe płytowe lub drewniane
· drzwi z garażu OSP do szatni o odporności ogniowej EI30
· wyłaz na poddasze nieużytkowe EI 30
14.13 Wykończenie budynku
· elewacja budynku wykończona tynkiem elewacyjnym silikonowym lub silikatowym w kolorze białym z grafitowymi akcentami w okolicach okien i drzwi - zgodnie z rysunkami elewacji,
· cokół z płytek elewacyjnych w kolorze grafitowym do wys. około 50-60cm od poziomu    terenu
· podbicie dachu - blacha podbiciowa w kolorze  grafitowym z otworami w podbitce zapewniającymi wentylację dachu
· wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwpożarowo, przeciwgnilnie i od wpływu czynników atmosferycznych preparatami nowej generacji
· pokrycie dachu –blachodachówką w kolorze grafitowym
· obróbki blacharskie systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym
· rynny i rury spustowe PCV, w kolorze grafitowym
· wokół budynku wykonać płytkę odbojową szerokości 60cm z płyt betonowych lub kostki    brukowej.
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