
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Podbudowa zasad. z miesz. niezw. z kruszywem C 90/3
Podbudowa zasad. z bet. asf. AC 22P

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem C3/4

Warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S 
Warstwa wiążąca z bet. asf. AC16W 

7cm
20cm
15cm
20cm

4cm
5cm

W-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
25cm W-wa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C0.4/0.5

KDG

Warstwa mrozoochronna z miesz. niezwiązanej 0/63  10cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/3115cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:43cm
Kostka brukowa betonowa8cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikaKCH

Krawężnik betonowyKB

Ława z betonu C12/1515cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:45cm
Krawężnik betonowy wibropras. 20x30x100

Obrzeże betonoweOB

10cm
Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława z betonu C12/15

Ściek korytkowyŚK

Podsypka cem.-piaskowa5cm
Ściek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.04

Ściek trójkątnyŚT

Podsypka cem.-piaskowa5cm
Ściek drogowy trójkątny 50x50 KPED 01.06
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Jednostka projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000
do km 0+368 wraz budową chodnika i przebudową odwodnienia w

ramach istniejącego pasa drogowego oraz przebudową drogi
wewnętrznej (dz. nr ewidencyjny  1449/6) od km 0+000,0 do km

0+031,3 położonych w m. Żyraków.
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