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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.
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CZESC RYSUNKOWA:

> Plan orientacyjny — skala 1:25 000..............ccccoovvvrnicnnicrniisirnn rys. Nr 1

> Projekt Zagospodarowania Terenu — skala 1:500..............c.ccccovvvunenee. rys. Nr2
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ZAt ACZNIKI (opinie, warunki i uzqgodnienia):

> Protokét Biura Koordynacji Projektow — pismo znak: GK.IV.6630.1.521.2019,

» Warunki techniczne PSG Jasto — pismo znak: PSGJA.ZMSM.763A.006.828933.1.19,

» Warunki techniczne Orange Polska — pismo znak: TTISIKU-1396/19/RS,

» Warunki techniczne TAURON Dystrybucja S.A. — pismo znak: TD/OTR/OMD/2019-01-21/0000002,
> Warunki techniczne GZGK w Zyrakowie — pismo znak: GZGK/31/2019.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Dane Inwestora

Inwestor:

Gmina Zyrakéw
Zyrakow 137
39-204 Zyrakéw

1.2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 106712R od km 0+000
do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowg drogi wewnetrznej (dz. Nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0
do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakéw.

Administracyjnie jest to obszar Gminy Zyrakéw w powiecie debickim wojewddztwa

podkarpackiego.

1.3. Podstawa opracowania

> Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Gming Zyrakow; 39 — 204 Zyrakow 137
a ,BEMAR” Marcin Bechta; Nowa Wie$ 50; 36 -001 Trzebownisko.

> Ustawa Prawo Budowlane dnia 07.07.1994 (Dz.U.2019.1186 t.j —ze zmianami),

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j. — ze zmianami)

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych W-wa 1997 r.,

> Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - , Transprojekt” Warszawa 1979 r.,

> Mapa do celow projektowych,

> Pomiary uzupetniajgce.

1.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej pn. ,Przebudowa drogi
gminnej Nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia

w ramach istniejgcego pasa drogowego oraz przebudowg drogi wewnetrznej (dz. Nr ewidencyjny
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 pofozonych w m. Zyrakéw’, ktéra bedzie podstawg do

zgtoszenia robot budowlanych.

Projektowana przebudowa zakfada poszerzenie jezdni drogi gminnej i budowe chodnika
przy prawej krawedzi jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+280 oraz po stronie lewej
od km 0+000 do km 0+050 oraz od km 0+275 do km 0+320. Projektowany cigg chodnikéw stanowit
bedzie dowigzanie do istniejgcego chodnika zlokalizowanego wzdtuz DP Nr 1180 R Debica
— gr. powiatu — Zdziarzec. Jego realizacja pozwoli na separacje ruchu pieszego od ruchu kofowego

i przyczyni sie do poprawy warunkow bezpieczeristwa i komfortu uzytkownikéw pieszych.

Projektowane rozwigzania poszerzenia drogi wraz z chodnikiem zapewnigq bezpieczenstwo
wszystkim uzytkownikom kotowym umozliwiajgc bezpoSredniq komunikacje z drogi powiatowej
w kierunku terenéw przemystowych (miejsc pracy) oraz bezpo$rednio zlokalizowanej przy drodze
zabudowy mieszkalnej. Projektowane poszerzenie drogi oraz poszerzenia na fukach umozliwiq

swobodng i bezpieczna jazde na kazdego potoku ruchu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Nowoprojektowany odcinek drogi mieSci¢ sie bedzie w pasie drogowym drogi gminnej
Nr 106712R (dziatki Nr ewid. 1449/6; 1285/1; 1285/2; 1285/3; 1285/4; 1285/5; 623/6) w m. Zyrakow
oraz w m. Zawierzbie, ktory znajduje sie w Zarzadzie Gminy Zyrakow. Zarzadcg drogi jest Wojt

Gminy Zyrakéw natomiast organem Zarzadzajacym — Starosta Powiatu Debickiego.

Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej w km 0+000 to skrzyzowanie
Zz DP Nr 1180R (dziatka Nr ewid. 30/5), natomiast koniec zlokalizowany jest za skrzyzowaniem
z drogq gminng wewnetrzng (dziatka Nr ewid. 623/6) w ok. km 0+368. Przedmiotowy odcinek drogi
gminnej usytuowany jest w obszarze zabudowanym migjscowosci Zyrakow o dopuszczalnej
predkoSci jazdy wynoszacej 50/60 km/h. Przekroj drogi stanowi jezdnia o nawierzchni bitumicznej
0 Szerokosci od 4,00 do 5,50 m wraz z obustronnymi poboczami o szeroko$ci ok. 0,60 m — 1,00 m.
Zabudowe przydrozng w gtdwnej mierze stanowig obiekty mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej
oraz obiekty handlowo — gospodarcze. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez
system rowow otwartych, Sciekow, wpustow i kanalizacji deszczowej. Wzdtuz przewidzianego do
przebudowy odcinka drogi gminnej zlokalizowane sq zjazdy indywidualne oraz publiczne, ktore

Z uwagi na zmiane niwelety drogi jak i budowe chodnika przewidziane sg do catkowitej przebudowy.

Przedmiotowa droga gminna charakteryzuje sie gtownie ruchem kofowym obstugujgcym
docelowo ruch lokalny do istniejgcej zabudowy mieszkalnej oraz miejscowych firm min. Alta-Trans.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

Droga zapewnia petng dostepnoS¢ komunikacyjng z sieci drog powiatowych i gminnych oraz
poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Droga gminna na omawianym odcinku planowanej inwestycji posiada przekréj drogowy

0 nastepujgcych parametrach technicznych:
e szeroko$¢ jezadni o nawierzchni bitumicznej 4,00 — 5,50 m,
e obustronne pobocza gruntowe 0,60 - 1,00 m,
e obustronne rowy przydrozne odprowadzajgce wody opadowe.

Niweleta drogi na przedmiotowym odcinku posiada zmienne nachylenie mieszczace sie
w granicach od 0,30 do 2,00 %.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Inwestycja obejmowacé bedzie nastepujace elementy konstrukcyjne:

e przebudowa drogi gminnej Nr 106712R od km 0+000 do km 0+368,

e budowa chodnika przy krawedzi jezdni o szeroko$ci 1,6 m od km 0+000 do km 0+050
i od km 0+275 do km 0+320 - str. lewa,

e budowa chodnika przy krawedzi jezdni o szerokoSci 1,6 m od km 0+000 do km 0+280
— str. prawa,

e przebudowa drogi wewnetrznej (dz. Nr ewid. 1449/6) na dfugosci 31,5 m,

e przebudowa odwodnienia w ramach istniejgcego pasa drogowego.

e budowa ogrodzenia od strony drogi wraz z bramami wjazdowymi

e przebudowa, remont i zabezpieczenie urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej.

3.1. Rozwiazania sytuacyjne
Poczatkiem projektowanej przebudowy drogi gminnej jest skrzyzowanie z DP Nr 1180 R

Debica - gr. powiatu — Zdziarzec w m. Zyrakow.

Celem poprawy warunkow ruchowych zaprojektowano zmiane parametrow geometrycznych
Jjezdni drogi gminnej wraz z budowg ciggow pieszych. Odwodnienie drogi i chodnika zapewnione
bedzie poprzez spadki podfuzne i poprzeczne oraz systemem kanalizacji deszczowej. Zakres
przebudowy wymaga wycinki drzew (ok. 30 szt.). Inwestor przed rozpoczeciem inwestycji uzyska

stosowne zezwolenia i decyzje na ich usunigcie.

Przebudowe drogi gminnej dokonano w oparciu 0 nastepujace zatozenia projektowe:

e klasa drogi -,D”

o przekrgj - drogowy
o predkosc projektowa - 30 km/h

e gfeboko$c przemarzania gruntu - hz=1,00 m
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

e grupa nosnoS$ci podfoza -G4
e ruch -KR-3
e 5zerokosc projektowanego pasa ruchu -30m

e odwodnienie powierzchniowe a nastepnie wgtebne poprzez kanalizacje deszczowq

3.2. Przebieg niwelety w przekroju podfuznym i poprzecznym

Wzdtuz projektowanej przebudowywanej drogi gminnej zastosowano spadek poprzeczy 2%
0 przekroju daszkowym. Na tukach zastosowano spadki jednostronne do wewnetrznej strony fuku.
Spadki podtuzne mieszczg sie w zakresie od 0,3% do 2%.

Niweleta chodnika zostata dostosowana do projektowanej krawedzi jezdni. Wyniesienie

chodnika na tym odcinku przyjeto: 12,0 cm w stosunku do nawierzchni jezadni.

Szczeqoty zawarto w zatgcznikach graficznych: plan sytuacyjny, profil podtuzny i przekroje

normalne.

3.3. Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o Statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakoSciowe okre$lenie wifasciwosci
gruntdéw jak: wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysoko$ci 3,0 m wykonywane przy budowie
drog i pracach dotyczacych kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa inwestycjia nie wymaga

zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gorniczey.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR-3:

e 4.cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115,
e 5cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,
e 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P,
e 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,
e 15 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem C 3/4,
e 20 cm warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%,
e 25 cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cementem C 0,4/0,5
96 cm RAZEM

Konstrukcja chodnika:

e  8cm brukowa kostka betonowa,
e  3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

e 10 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63,
36 cm RAZEM

Konstrukcja chodnika na zjezdzie indywidualnym:

e  8.cm brukowa kostka betonowa,

e  3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15cm podbudowa z chudego betonu o wyt. R28,

e 10 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63,
36 cm RAZEM

3.4. Odwodnienie

W zakresie objetym opracowaniem odwodnienie drogi gminnej, wewnetrznej i chodnika
odbywac sig bedzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sptyw wody
do projektowanej kanalizacji deszczowej zakonczonej wylotem do istniejgcego rowu przydroznego

Zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej wewnetrznej (dz. Nr ewid. 1449/6).

3.5. Ogrodzenie
W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramami w Systemie

panelowym z podmurdwka betonowg prefabrykowang badz z palisady.

3.6. Tyczenie podstawowych punktéow geometrycznych drogi
o Poczatek projektowanego odcinka drogi Wsp. N = 5548437.90; Wsp. E = 7528317.1

e Koniec projektowanego odcinka drogi Wsp. N = 5548721.90; Wsp. E = 7528181.14

o tuknri-WI1, Km PP = 0+071.57, Wsp. N = 5548499.26, Wsp. E = 7528354.02,
R =30.0, g=58.03°, T=16.64m, L=30.38m, W=4.31m

o tuknr2-W2Km PP = 0+210.44, Wsp. N = 5548625.51, Wsp. E = 7528289.53,
R =130.0, g=35.81°, T=42.00m, L=81.25m, W=6.62m

o tuknr3-W3 Km PP = 0+334.21, Wsp. N = 5548683.21, Wsp. E = 7528176.94,
R =30.0, g=69.07°, T=20.65m, L=36.17m, W=6.42m

3.7. Informacja dotyczaca wycinki drzew
W ramach inwestycji przewidziane jest do wycinki ok. 30 szt. drzew, Inwestor przed

rozpoczeciem inwestycji uzyska stosowne zezwolenia i decyzje na ich usuniecie.

3.8. Informacja o obiektach zabytkowych
Nie dotyczy.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

4. URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Inwestycjia wymaga przebudowy, remontu | zabezpieczenia urzadzen istniejacej

infrastruktury technicznej.

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, tekst jednolity opracowany na postawie §j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) art. 59.1 oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow
Z dnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
( Dz. U. 2016 poz. 71) §2.1.i §3.1. przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko oraz oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie spetnia
kryteriow kwalifikujgcych inwestycje do przeprowadzenia takiej oceny — w zwigzku z czym dla

inwestycja nie ma wymogu okreSlenia Srodowiskowych uwarunkowan realizacji inwestycji.

Do wykonania robdt drogowych uzyte bedq materiaty takie jak: piasek, kruszywa, oraz
wyroby: prefabrykowane elementy betonowe (krawezniki, kostka itp.), ktére uzyskiwane sg ze
Zwirowni badZz kamieniotoméw, a nastepnie przetwarzane w zaktadach przetworczych lub
prefabrykacji. Na budowe dostarczone sq jako produkty gotowe do wbudowania.

Surowce miejscowe (np. ziemia, humus, woda) wykorzystywane bedg w iloSciach $ladowych
nie majgcych wplywu na ksztattowanie Srodowiska. Uzyte do wbudowania tych wyrobow maszyny
i urzgdzenia mechaniczne zasilane bedq wlasnym napedem badz pradem elektrycznym
wytwarzanym przez niewielkie generatory spalinowe. Po wykonaniu robot drogowych teren zostanie

uporzadkowany i przywrocony do nalezytego stanu.
Skarpy nasypow i wykopow zostang uformowane do odpowiedniego spadku.

Planowana Inwestycja nie powoduje:

»  zagroZenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

»  pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

»  pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitamych;

» wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sasiednich
(w tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby);

» ograniczen w dostepie do drogi publiczney.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na prowadzenie robot wymagane jest opracowanie planu BIOZ. Obowigzek sporzadzania
przed rozpoczeciem budowy planu ,BIOZ” spoczywa na kierowniku budowy. Szczegotowy zakres
i forma planu musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 — ze zmianami),

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Projektowana przebudowa drogi oraz budowany chodnik i droga wewnetrzna nie majgq
oddziatywania i nie wprowadzajg utrudnien komunikacyjnych na dziatki sgsiednie. Obszar

oddziatywania mieSci sie w granicach dziatek objetych inwestycja.
8. UWAGI KONCOWE

»  tyczenie drogi gminnej i chodnika nalezy wykonac wg kilometrazu podanego na planie
Sytuacyjnym oraz na profilu podfuznym wyznaczajgc geodezyjnie punkty i linie
charakterystyczne chodnika i zatoki,

»  wykona¢ oznakowanie robot drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas

wykonywania robot,

wykonac roboty rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni

wykonac roboty przygotowawcze ( np. karczowanie krzakow),

wykonac roboty ziemne (koryto pod konstrukcje chodnika, poszerzenie jezadni),

YV V V V

w miejscach przykrycia chodnikiem istniejgcych rowow odwadniajgcych wykonac row kryty

o Srednicy i dtugosci zgodnej z profilem podtuznym,

A\

wykonac elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, poszerzenia jezdni,
»  Urzgdzic¢ zjazdy na posesje,
»  uporzgdkowac teren budowy i wykonac inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowat:
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowg drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

9. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ~
PDK OIIB/KK/0054/0062/06 Rzeszéw. 2006-12-L 5

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3.art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 151§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578) , w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pdzn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN BECHTA
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 6 listopada 1974 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0113/ POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako X ......... K ......

Quzymuja; [ S8
1) Pan Marcin Bechta 3
zam. Laczki 33 B
38-600 Lesko
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego !
3.aa h _‘,-’

u\/ 7
mgr inz. Andrzej Hliniak....\... . . .. . [
mgr inz. Lech Krupinski....... /244 .....

"
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
drogowego oraz przebudowg drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakow.

[§9]

Szczegdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Pan Marcin Bechta

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow:
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,
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Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego pasa
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a nurmaraa wea ryfikacyy m:

PDK-G5B-C52-415 *

Pan Marcin Bechta o numerze ewidencyjnym PDK/BDY0329/07

adres zamieszkania m. taczki 336, 383-600 Lesko

jest cztonkiemn Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynier dw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzial nosd cywilng].

Minie[sze zatwiadczenie jest waine do dnia 2020-08-31.

Zabwiadcienie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone Bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-09-02 roku przez:

Grzegorz Dobik, Przewodniczyoy Rady Pod karpackie] Okregowej lzky Ihivnier dw Bud cwhictwa,

12godnia art. 5 ust 2 ustawey 2 dria 1B wraednia 2001 ¢ o podpisie 2 laktronkanym |02 UL 2001 e 130 poz. 1450 dana w pastact
alaktroniang| apatzona bazpieeangm podprzam abaktio ey m wea cyfilkoeea my m prey pomaoty wainega ke ifikow anaga catyfikatu =5
ienawvazng podwagladem skutkdw pravenyeh dokumantom apatrzany m pod plsamiwdasnaracanymi.|

* owaryfikacg poprawnodor dame b nintagaym 2afwiadoaaniu mazna spravedad 2a pamocy nume rowea cyfikacy nago 2adwiadiana na
strane Palskie) by Inzynerd Budow nictea et priboorg.pl lub kantaktuge se 2 biuram wladomee) Okragowes) by Inzy nandw
BLIton Nk b

--.m-l-;z-w
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