Gospodarstwo Wodne

Dyrektor Zarzadu Zlewni :

3 Jasto, dnia 18 lipca 2019r.
Panstwowe

‘i

Wody Polskie

w Jasle

RZ.ZUZ.2.421.188.2019.BS

DECYZIJA

Dziatajac na podstawie:

art. 16 pkt. 65 lit. a, f, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389
pkt. 1, 6, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm./,

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U.
22018 r. poz. 2096 z péin. zm./,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych /Dz.U. z 2019r. poz. 1311/

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zyrakéw, 39-204 Zyrakéw 137 w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na wykonanie, likwidacje i przebudowe urzadzert wodnych oraz na ustuge wodng

polegajaca na odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do rowu przydroznego przy drodze
gminnej wewnetrznej, na dziatkach numer 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1285/4, 1285/5, 623/6, 623/41,
1449/6,711/19,711/20, 746/65 potozonych w miejscowosci Zyrakow i dziatkach 30/5, 746/19 potozonych
w miejscowoséci Zawierzbie gmina Zyrakéw, w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr
106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowa odwodnienia w ramach

istniejacego pasa drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km
0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakéw”

orzekam
Udzielam Gminie Zyrakéw w zwigzku z realizacja inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 106712R
od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika i przebudowg odwodnienia w ramach istniejgcego
pasa drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6)
od km 0+000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakéw”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowe rowu od km 0+004,0 (wspétrzedne geodezyjne X=5548 520,30; Y=7 528 347,08)
do km 0+013,7 (wspdtrzedne geodezyjne X= 5 548 527,25; Y= 7 528 354,19) str. prawa drogi
wewnetrznej pofozonej na dziatce o nr 1449/6 jed. ewid.: 180307_2 Zyrakéw, obreb ewid.
0013 Zyrakdw obejmujaca:

a. rozbidrke istniejacego umocnienia dna rowu prefabrykatami betonowych o szerokosci
0.30/0.65m (dno/gdérna krawedZ) w =zakresie km 0+004,0 (X=5 548 520,30;
Y=7 528 347,08) - 0+006,4 (X=5 548 521.04; Y=7 528 350.54) w/w drogi
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b. zabudowe rowu w zakresie w km 0+004,0 (X=5 548 520,3; Y=7 528 347,08) - 0+007,7
(X=5548 522,08; Y=7 528 351,15) w/w drogi przewodem o $rednicy @ 600mm utozonym
ze spadkiem 0.5% ktérego koncéwka o rzednej dna 186.73 m n.p.m., stanowi wylot W1
woéd opadowych lub roztopowych do rowu przydroinege w/w drogi wewnetrznej
w km 0+025 w/w rowu liczac od ujscia do rowu bez nazwy (potozonego na dziatce nr ewid.
1376/3 jed. ewid. Zyrakéw, obreb Zawierzbie). Wylot zostanie umieszczony
w prefabrykowanej obudowie betonowej wyposazonej w klape zwrotng,

c. ubezpieczenie skarp odbicrnika o szerokodci w dnrie 0,3 m, nachyleniu skarp 1:1,5,
giebokosci w od 1,05m do 1,45m, ubezpieczonego w dnie glebokimi korytami
betonowymi o wysokosci 0,60 m ponizej projektowanege wylotu W1 w zakresie
_km 0+007,7 {X=5 548 522,08; Y=7 528 351,15) - 0+013,7 {X=5 548 527,25; Y=7 528 354,19)
na dtugosci 6 m, powyzej w/w korytek ptytami azurowymi typu krata o wymiarach wys. x
szer. x gr. 0,60x0,40x0,10 m.

2. Przebudowe lewostronnego rowu drogowego trawiastego drogi gminnej nr 106712R w zakresie
km 0+038 (X=5 548 474,50; Y=7 528 333,05) - 0+084,5 (X=5 548 510,83; Y=7 528 341,70) poprzez:
a. rozbidrke przepustu zlokalizowanege 0+052.2 wfw drogi (wspdirzedne gecdezyjne
X=5 548 485,41; Y=7 528 339,56),
b. zabudowe rowu w zakresie w km 04038 (X=5 548 474,50; Y=7 528 333,05) - 0+084,5
{X=5 548 510,83; Y=7 528 341,70) w/w drogi przewodem o $rednicy @ 400mm ufozonym
ze spadkiem zmiennym dostosowanym do konfiguracji terenu w zakresie od 0,3 do 1,9%
o rzednej na wlocie 187.09 m n.p.m. i na wylocie 186.81 m n.p.m. Poczatek i koniec
przewodu zostanie zabezpieczony studzienkami rewizyjnymi o $rednicy $1000 mm
{poczatek) i @1500 mm (koniec) wyposazonymi w krate wlotowg (kratke Sciekows).
W ciggu przewodu zostang wykonane studzienki rewizyjne oraz wyposazone w krate
wlotowa o $rednicach @ 1000 mm.

3. Przebudowe lewostronnego rowu drogowego trawiastego drogi gminnej nr 106712R w zakresie

km 0+084,5 (X=5 548 510,83; Y=7 528 341,70} - 0+338 (X=5 548 686,86; Y=7 528 164,84) poprzez:
a. rozbidrke n/w przepustéw zlokalizowanych w ciagu w/w drogi w km:

al) 0+088,0 (wspdtrzedne geodezyjne X=5 548 516,39; Y=7 528 345,27},

a2) 0+165,5 (wspdtrzedne geodezyjne X=5 548 583,87; Y=7 528 306,73),

a3) 0+261.0 (wspdtrzedne geodezyjne X=5 548 647,07; Y=7 528 240,74);

ad) 0+273.5 (wspdtrzedne geodezyjne X=5 548 652,69; Y=7 528 229,54),

a5) 0+326.2 (wspdtrzedne geodezyjne X=5 548 678,43; Y=7 528 181,48),

a6) 0+333.5 (wspdtrzedne geodezyjne X=5 548 683,34; Y=7 528 171,70),
b. zabudowe rowu w zakresie w km 0+084,5 (X=5 548 510,83; Y=7 528 341,70}

- 0+338 (X=5 548 686,86; Y=7 528 164,84) w/w drogi przewodem o $rednicy:

b1} @ 500mm utozonym w zakresie km od 0+084,5 do 0+276,0 ze spadkiem zmiennym
dostosowanym do konfiguracji terenu w zakresie od 0,5 do 1,1% o rzednej na wiocie
188,40 m n.p.m. i na wylocie 186,79 m n.p.m. Poczatek przewodu zostanie zabezpieczony
studzienka rewizyjng o $rednicy @1000 mm natomiast na wylocie zostanie usytuowana
studzienka kontrolna z krata wlotowa o $rednicy §1500 mm W ciggu przewodu zostang
wykonane studzienki rewizyjne oraz wyposazone w kratg wlotowa.

B2) @ 400mm utozonym w zakresie'km od 0+276,0 do 0+338,0 ze spadkiem zmiennym
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dostosowanym do konfiguracji terenu w zakresie od 0,25 do 0,3% o rzednej na wlocie
188,60 m n.p.m. ina wylocie 188,40 m n.p.m. Poczatek przewodu zostanie zahezpieczony
zelbetonowq $cianka czofowa natomiast na koricu w miejscu faczenia sie przewoddw
zostanie usytuowana studzienka rewizyjna o Srednicy 1000 mm. W ciggu przewodu
zostang wykonane studzienki rewizyjne oraz wyposazone w krate wlotows.

4. Ustuge wodna polegajacyg na odprowadzeniu do prawostronnego rowu przydroinego przy drodze

gminnej wewnetrznej poprzez wylot W1 o érednicy @ 600mm zlokalizowany w km 0+025 w/w rowu
liczgc od ujécia do rowu bez nazwy (potozonego na dzialce nr ewid. 1376/3 jed. ewid. Zyrakow, obreb
Zawierzbie) na terenie dziatki o nr ewid. 1449/6 obreb 0013 Zyrakdéw, gmina Zyrakdéw, wod
opadowych lub roztopowych splywajgcych z odcinka drogi gminnej nr 106712R w zakresie
km 0+000,0 - 0+390,5 w miejscowosci Zyrakdw, zgodnie z nastepujacymi parametrami:

Srednia
Maksymalna | ilo$¢ wod
Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia flos¢ wéd | fm’/rok/
- 3
N /pow. zredukowana /pow. fo*/s/ - dia - dia
azwa ; .
asfaltowe/chodnikiftereny | asfaltowe/chodniki/tereny | Z231020nego | zatozonego
wylotu . . spiywu opadu
zielone/ zielone/ o dnostk crodni
Jednostkowego sreanio
/ha/ / ha/ =150 rocznego
dm3/(s*ha) 700
mm/rok
Wylot W1 w
km 0+006,4
biegu drogi 0,2478/0,0645/0,9439 0,2230/0,0552/0,1416,
iegu g_ / / / /| / / / / 63,00 26448
wewnetrznej 1,2566 0,4198
dz. nr
1449/6

+ wskazZniki zanieczyszczer w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie mogg
przekracza¢ wartosck:
- zawiesiny ogdlne 100 mg/!
- weglowodory ropopochodne 15 mg/|
¢ wprowadzane wody opadowe i roztopowe nie mogg zawiera€:
- odpaddw oraz zanieczyszczeh ptywajgcych,
- zwigzkéw chlorowcoorganicznych takich jak: DDT, PCB, PCT.

Il. Zobowigzuje inwestora, tj. Gming Zyrakdw, do:

1

2.

. uporzadkowania terenu po zakonczeniu prowadzonych praé,

prowadzenia robét w taki sposdb, aby realizacja zadania nie spowodowata zanieczyszczenia gruntu

oraz wod powierzchniowych i podziemnych,

utrzymywania na biezaco droinosci i wtasciwego stanu technicznego wykonanych urzadzen

wodnych,

. nalezytego utrzymywania wlotdéw i wylotow z przepustéw o $rednicy P800mm oraz skarp i dna
rowdw przydroznych w ich rejonie,

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jadle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslc@wody.gov.pl 3



5. zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowe] $ciekéw lub wéd innych niz wymienionych

w niniejszej decyzji,

6. usuwania wszelkich szkéd powstalych zwigzku z udzielonym pozwoleniem,
7. postepowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badZ wystapienia awarii urzadzen istotnych
dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:

7.1) w przypadku przedostania sie do kanalizacji deszczowe] innych substancji lub Sciekéw
niewymienionych w niniejszej decyzji nalezy niezwtocznie i w sposéb skuteczny zablokowaé
odptyw z kanalizacji oraz podjaé dziatania w celu usuniecia nagromadzonych zanieczyszczen,

7.2} w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego przez
istniejaca kanalizacje deszczowsq naleiy:

7.2.1) niezwiocznie zablokowaé odplyw z kanalizacji deszczowej do odbiornika,

7.7.2) niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczer za pomoca
dostepnych Srodkdw technicznych {w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich
sorbentéw stuzacych do neutralizacji substancji  zanieczyszczajgcych, wraz
z podjeciem  wszelkich dziatan w celu uniemoiliwienia przedostania sie
zanieczyszczen do wod. odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych
oraz:
¢ yruchomienia wtasnych stuibh w celu prowadzenia stalego nadzoru nad

podjetymi czynnosciami,
¢ niezwiocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony S$rodowiska,
inspekciji sanitarnej lub strazy pozarnej,
* sporzgdzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
prowadzenia prac i eksploatacji urzadzern wodnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym
w taki sposob, aby nie powodowaly zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

. odnotowywania wszelkich czynnosdci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia

wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacii,

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizac]i oraz
nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng udzielam na okres 30 lat liczac od dnia, w ktorym decyzia
statfa sig ostateczna,

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnieri i decyzji wynikajacych z odrgbnych
przepisow.

Uzasadnienie

Gmina Zyrakéw, zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jaéle z wnioskiem o wydania pozwolenia

wodnoprawnego na wykonanie, likwidacje i przebudowe urzadzern wodnych oraz na usfuge wodng
polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do prawostronnego rowu przydroznego
przy drodze gminnej wewnetrznej, na dziatkach numer 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1285/4, 1285/5, 623/6,
623/41, 1449/6, 711/19, 711/20, 746/65 pofozonych w miejscowosci Zyrakdw i dziatkach 30/5, 746/19
pofozonych w miejscowosci Zawierzbie gmina Zyrakdéw, w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowa chodnika i przebudowg odwodnienia
w ramach istniejacego pasa drogowego oraz przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6)
od km 0+000,0 do km G+031,3 potozonych w m. Zyrakéw”

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl 4



Do wniosku dotagczono:
— operat wodnoprawny wraz z wersjg na noéniku elektronicznym,
— aneks do operatu wraz z wersjg na nosniku elektronicznym,
—  opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym,
—  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po stwierdzeniu przez organ kompletnosci wniosku wraz .z zalacznikami okreSlonymi
w art, 407 ustawy Prawo wodne zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z péin. zm./. W oparciu o art. 10 KPA w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w postepowaniu
— poinformowano © mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i zglaszania ewentualnych uwag
w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjecia decyzji na podstawie zebranege materiatu dowodowego
i okolicznoéci ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne
informacja o wszczeciu postepowania zostata umieszczona na tablicy ogfoszern Urzedu Gminy w
Zyrakowie, tablicy ogloszeri Zarzadu Zlewni w Jasle, jak rdwniez na stronie BIP Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miato to umozliwi¢ stronom oraz osocbom zainteresowanym skiadanie
uwag, wnioskdw 1 wyjasnien. W prowadzonym postepowaniu administracyjnym Zadna ze Stron nie
zgtosita uwag dot. przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji zatgczonej do wniosku wynika:

Iz inwestycja polega miedzy innymi na budowie sprawnego systemu odwodnienia drogi gminnej
nr 106712R na odcinku od km 0+000,0 do km 0+390,5 oraz drogi wewnetrzne] (dz. nr ewi. 1449/6)
pofozone] w m. Zyrakow a tym samym zapewnienie sprawnego odprowadzenia wéd opadowych lub
roztopowych z drogi bez szkody dia infrastruktury drogowej oraz dziatek sgsiadujacych z inwestycjg oraz
znajdujacych sie w zakresie oddziatywania inwestycji. System kanalizacji deszczowej drogi zostafa
zaprojektowany tak aby zapewniat réwniez swobodny sptyw wéd opadowych lub roztopowych z terenu
potozonego pomiedzy przedmiotowa droga gminng a drogg powiatowa nr 1180R Debica - gr. powiatu —
Zdziarzec przez umozliwienie ich odplywu do systemu odwodnienia drogi (poprzez Sciek drogowy
usytuowany przy jezdni do studzienek $ciekowych). System odwodnienia budowany bedzie w ramach
inwestycji p.n. ,Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budowg chodnika
i przebudowsg odwodnienia w ramach istniejacego pasa drogowego oraz przebudowg drogi wewngtrzne]
(dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 04000,0 do km 0+031,3 potozonych w m. Zyrakéw”. Zakres
zamierzanego korzystania z wod (ustugi wodnej), dla ktérych zgodnie z art. 389 pkt. 1 wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego obejmuje odprowadzenie wodd opadowych [ub roztopowych
ujetych w zamknigty system kanalizacji deszczowej do wo6d z odcinka drogi gminnej nr 106712R od km
0+000,0 do km 0+390,5 poprzez wylot W1 (wylot kanalizacii deszczowej) do rowu w km 0+025 jego biegu.
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd w zakresie jakosci polegajgcy na odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych do rowu za pomocg wylotu W1 obejmuje dziatke nr 1449/6
w m. Zyrakow na odc. 0,10 m.

Planowane przedsigwziecie nie hedzie powodowalo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrozenia dia celdw Srodowiskowych wyznaczonych dla
Jednolitych Czedci Wéd, nie narusza ustalern planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
W zwigzku z powyzszym w  wyniku przeprowadzonego zgodnie z kodeksem postepowania
administracyjnego postepowania oraz w oparciu o przedtozong dokumentacje postanowiono wydaé
pozwolenie wodnoprawne pod warunkami okreslonymi w przedmiotowej decyzji. Wymdg uzyskania
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pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne oraz wykonanie urzgdzeri wodnych okresla art. 389 pkt. 1,
6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.U. z 2018 r. poz. 2268/. Natomiast art. 407 ust. 1 w/w
ustawy stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek, a organem wiasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2.
W przypadku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych nie okreéla sie terminu
obowigzywania pozwolenia. W niniejszej kwestii pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie
rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stanie sie ostateczne. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo
wodne, pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie
dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle w terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajgcych z innych przepiséw oraz uzyskania
niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

4. Zgodnie z art. 398 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne / Dz.U. z 2018 r. poz. 2268/
inwestor wnidst optate za udzielenie zgody wodnopravig_enj w_kwocie 4x221,34 zt na przebudowe 3
rowow przydroznych oraz w zakresie us’rugl wodnel w Qmu 04. 0};3 2019r w kwocie 221,34 z’f oraz w

w Zyrakow1e

Dyrektor|

Zarzadu Zlewni
Jerzy%gl

Stwierdzam, zo ninicjsza (o)
decyzjal/postanowiconie

Otrzymuia: 5""'“7 ‘°|’:_"‘EA‘;\@:“' "(g‘(;g‘(- (e)
1. Gmina Zyrakow, LU= el

2. Powiat Debicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica Jasto, “"")QLA"{OS'
3. Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica Dyrektor

4. ZUZA/a Zarzgdu Zlewni

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl 6



