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Cze$é I

Wstep:

Aktualizacje  inwentaryzacji ~ dendrologicznej  istniejacej  roslinnosci
zabytkowego parku w m. Zaséow, gm. Zyrakow, dz. nr ew.: 450, 453/1, 453/3,
453/4, 457/8 wraz z gospodarka istniejaca szatg roslinng, opracowano w oparciu
0 umowe¢ nr 107/2019 z dnia 18.10.2019 zawarta pomiedzy zamawiajacym:
Gming Zyrakow 39-204 Zyrakéow 137 NIP:8722222062 oraz wykonawca:
GEOINTERRA mgr inz. Leszek Styczynski Pomiary geodezyjne, archeologia,
zagospodarowanie terenow  zieleni. 91-040 to6dz, wul. Powstancow
Wielkopolskich 8 m. 58 NIP: 726-229-36-27. Jako podktad geodezyjny do
nanoszenia drzew posluzyla mapa zasadnicza, dostarczona przez

zamawiajgcego.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania zostal okreslony na podstawie wizji terenowe] oraz

granicy dzialki nr ew.: 450, 453/1, 453/3, 453/4, 457/8.

Metoda:

Na omawianym obszarze przeprowadzono inwentaryzacje szczegoétowa drzew i
krzewOw z naniesieniem na podktad geodezyjny. Jako podktad kartograficzny
wykorzystano, map¢ zasadniczg w skali 1:500. Drzewa poddane inwentaryzacji
zostaly oznaczone na planie numerami, ktore odpowiadaja numerom w

przygotowanym  zestawieniu  tabelarycznym.  Uwzgledniono:  numer



porzadkowy, nazwe polska, nazwe tacinska, obwodd mierzony na wys. 130 cm
(w przypadku okazéw wielopniowych zamieszczono ilo$¢ obwodow réwnag
ilodci pni), w tabeli uwzglgdniono rowniez stan zdrowotny, uwagi oraz zakres
prac(oméwienie ostatniego elementu tabeli znajduje si¢ w czesci 11 opracowania
,,Gospodarka istniejacg szatg roslinng”). Obszary wystepowania samosiewow
gatunkow lokalnie wystepujacych zaznaczono na planie za pomoca falujace]
lini a numer porzadkowy oznaczono kursywg. Cz¢$¢ zadrzewienia,
niewymagajacego decyzji na wycinke zinwentaryzowano w sposob ogolny,

podajac powierzchni¢ ich wystgpowania.

Polozenie:

Park zabytkowy w m. Zasow, gm. Zyrakow, dz. nr ew.: 450, 453/1, 453/3,
453/4, 45718, potozony jest w centralnej czesSci wsi Zaséw, na pétnoc od XIX w.
kosciota im. Swietego Stanistawa, w bliskim sasiedztwie skrzyzowania drog
taczacych miejscowosci Dabie 1 Mokre oraz Dabrowka Wistocka 1 Roza.
Granice parku wyznaczaja: od potnocy, droga gruntowa oraz gospodarstwa
rolne, od wschodu droga gruntowa, gospodarstwa rolne oraz zabudowa
jednorodzinna, od potudnia sgsiaduje z terenami kosciota parafialnego (wraz z
rynkiem), oraz zabudowa jednorodzinng. Do najwazniejszych elementow
przestrzennych parku, zaliczy¢ mozna: XIX w. dwor (patac) rodu Lubienskich
herbu Pomian (obecnie zrujnowany), Zespot szkot Publicznych w Zasowie
(wraz z boiskami oraz placami zabaw), ,,dom nauczyciela”(wraz z podworzem).
Najbardziej charakterystyczne elementy naturalnego krajobrazu parku stanowia:
dwa stawy znajdujgce si¢ od strony potudniowej, pozostatosci wyschnigtego
stawu z wyspa (poludniowy zachod) oraz nieregularne uksztattowanie terenu

samego parku.
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https://www.google.com/maps/@50.1347939,21.3232666,693m/data=!3m1!1e3

Charakterystyka drzewostanu:

Drzewostan parkowy mozna podzieli¢ na kilka najbardziej charakterystycznych
grup: regularne nasadzenia parkowe, realizowane gtownie w formie alei,
starodrzew rozproszony o swobodnym uktadzie kompozycyjnym oraz
samosiewy gatunkow lokalnie wystgpujacych. Ogdétem inwentaryzacja objeta
1030 drzew nalezacych do 40 gatunkoéw oraz samosiewy rosngce w skupinach.
Do najwazniejszych elementow zieleni wysokiej wchodzacej w sktad zatozenia

parkowego zaliczy¢ mozna: aleje lipowa prowadzgca pomigdzy stawami do



dworu, skladajagca si¢ z lip drobnolistnych (Tilia cordata Mill.) oraz
szerokolistnych (Tilia platyphyllos L.), aleje lipowa otaczajacg park od
poludnia, dwustronne obsadzenie przejscia pomig¢dzy nieczynnym i czynnym
stawem, w ktorego sktad wchodzg topole czarne (Populus nigraL.) (czg¢sto w
bardzo zlym stanie zdrowotnym), aleja obsadzona debami kolumnowymi
(Quercus robur L.), w sasiedztwie wschodniej granicy parku, grupa platanow
klonolistnych (Platanus acerifolia) rosngca w potudniowej czesci parku, grupa
orzechow czarnych (Juglans nigra L.) rosngca na potnoc od czynnych stawow,
szpalery grabowe (Carpinus betulusL.) i bukowe (Fagus sylvatica L.)
znajdujace  si¢  w polnocnej czesci  zalozenia. Do ciekawych i
charakterystycznych  pojedynczych okazéow  zieleni parkowej nalezg
niewatpliwie: topola czarna (Populus nigra L. ) (nr w zestawieniu 948), bedaca
w zlym stanie zdrowotnym 1 wymagajaca pilnej interwencji oraz rzadko
wystepujacy ajlant gruczotkowaty (Ailanthus altissima (Mill.)  (nr w
zestawieniu 336). Ponadto péinocno- zachodnia cz¢$¢ zalozenia porosnigta jest
gesto mtodymi samosiewami ( do 50 cm. wysokosci)gtoéwnie Klonu pospolitego
(Acer platanoides L.) oraz bzu czarnego (Sambucus nigra L.).

W sposdb ogolny stan zdrowotny drzew znajdujgcych si¢ w parku, mozna
okresli¢ jako $redni, wiele z nich (gtownie w obregbie starodrzewia) wymaga
pilnych zabiegow pielggnacyjnych- redukcyjnych oraz zalozenia systemu
wigzan. Ponadto w parku znajduje si¢ kilka, obalonych przez wiatr, drzew.
Szczegotowy zakres prac, w obrebie drzewostanu, stanowi¢ bedzie przedmiot

osobnego opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Leszek Styczynski



Dokumentacja fotograficzna
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Fot 10 Widok na dwér od strony wschodniej, w oddali widoczne elementy starodrzewia.

Fot 11 Jesiony wyniosle rosnace wzdluz granicy pélnocno-wschodniej zalozenia, w poblizu boiska.

Widoczna zgorzel sloneczna.
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Fot 12 topola czarna (nr w zestawieniu 948) rosnaca na poludnie od ,,domu nauczyciela”., drzewo

wymagajace podjecia pilnych dzialan.
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Cze$é I

Gospodarka istniejgcg szatg roslinna.

Wstep:

Drzewa w parku w Zasowie wymagajg pilnej i wszechstronnej pielegnaciji.
Podstawowa zasada jest stosowanie metod bezinwazyjnych przy maksymalnej
ochronie bilansu energetycznego drzew. Wszystkie zabiegi musza by¢ zgodne
ze wspotczesnymi zasadami pielggnacji drzew przy maksymalnej ochronie
siedliska parkowego. Wigze¢ si¢ to z odrzuceniem tzw. ,,chirurgii drzew” oraz
stosowaniem W najszerszym mozliwym zakresie alpinistycznych metod
pielegnacji drzew. Ze wzgledu na warto$¢ obiektu prace muszg by¢ prowadzone
przez firme¢ specjalistyczng, ktéra moze wykaza¢ si¢ odpowiednio duzym
doswiadczeniem 1 kwalifikacjami zarowno w pielggnacji drzew pomnikowych
jak réwniez w pracach w zabytkowym drzewostanie. Kierujacy pracami
powinien posiada¢ kwalifikacje, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury 1
Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 lipca 2011 r., potwierdzone przez
Wojewodzkiego Konserwator Zabytkow, w zakresie kierowania pracami
konserwatorskimi w parkach zabytkowych i na terenie innego rodzaju zieleni
zabytkowej. Prace o charakterze technicznym wykonywaé moga osoby
posiadajagce odpowiedni staz przy pielegnacji pomnikow przyrody i
drzewostanow wpisanych do rejestru zabytkdéw, oraz spelniajgce wymogi ww.

cytowanego Rozporzadzenia.

Tabela inwentaryzacyjna:

W zestawieniu tabelarycznym uzyto nastepujacych okreslen:

- cigcia sanitarno-pielegnacyjne; C.S.p.
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- cigcia sanitarno-pielegnacyjno+redukcyjne; c.s.p.+r(w nawiasie przedstawiona
jest informacja o zakresie redukcji korony lub/i niektorych jej elementdéw.)
Informacja o zakresie redukcji korony podaje zakres maksymalny. W kazdym
przypadku ostateczng decyzje o jej faktycznym zakresie podejmuje wykonawca
prac po zapoznaniu si¢ z stanem drzewa podczas prac w koronie.

Niektore redukcje wymuszone sg ztym stanem drzew, ktore, w przypadku ich
niezastosowania, musialyby zosta¢ przeznaczone do usunigcia.

- cigcia korygujace (k), sa to cigcia mieszczace si¢ w zakresie cigé
pielegnacyjnych polegajace gtownie na nieznacznym ograniczeniu korony ;

- wigzanie linowe, liczba przed symbolem oznacza ilo§¢ wigzan;

- podwigzanie konara;

- 2t., 4t. — wytrzymalo$¢ na zerwanie lin zastosowanych w wigzaniach

- usunigcie ( w niektorych przypadkach zamieszczono informacje o
konieczno$ci pilnego usunigcia)

- SIM, ( propozycja wykonania badan statyki drzewa)

Metoda Elasto-Inklino Tensometryczna metoda pomiaru statyki drzewa. ( tzw.
test pociggowy lub Static Integrated Meseuring (SIM) Metoda zwana testem lub
metoda pociggowa lub ,elasto-inclino” eliminuje subiektywny osad stanu
drzewa przez rzeczoznawce. Mierzona jest fizyczna reakcja drzewa na
symulowany napor wiatru. Okre$lane sg tzw.: wytrzymato$¢ podstawowa Sg, 1
uogodlniona krzywa wywrotu. Wytrzymatos¢ podstawowa podaje w procentach
warto$ci  wytrzymatos$ci hipotetycznie calego, zdrowego drzewa i jest rowna
wytrzymatosci pnia na ztamanie 1 stabilnosci drzewa w gruncie. W stosunku
do niej odnoszone sg wszystkie uzyskane pomiary. Formalna nazwa tej metody
Static Integrated Meseuring (SIM) statyczne zintegrowanie oznacza Sciste,
matematyczne uwzglednienie wielu czynnikéw majgcych wplyw na statyke
drzewa. Mierzona jest fizyczna reakcja drzewa na symulowany napdr wiatru.

Symulowane obcigzanie nie przekracza z zasady 3 — 4 % sily orkanu, do czego
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wystarczajg sity ponizej 1,6 kN. Tak znikome sity nie moga wywotaé
jakichkolwiek uszkodzen drzewa.

- podpora ( propozycja podparcia drzewa o znacznych walorach, w celu
uchronienia go przed obaleniem)

- pozostawienie drzewa jako ,,$wiadka”- niektore drzewa, o duzych walorach
przyrodniczych pomimo zlego stanu zdrowotnego mozna pozostawi¢ w ich
dotychczasowym miejscu przy =zastosowaniu tzw. cig¢ weteranizujacych,.
Zabiegi te zdobywaja coraz wigksze zainteresowanie i sg przewidywane jako
mozliwos$ci renaturyzacji ( w zakresie tresci) i patynowania w zakresie formy.
Tego typu zabiegi arborystyczne wspolnie z pozostawianiem martwego drewna,
fragmentéw dziuplastych gatezi dla zagniezdzenia si¢ ptakow zapewniaja
wzbogacenie ekosystemu parku 1 wzbogacenie jego biordznorodnosci.

-wycigte (drzewo wycigte w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji)

Projekt gospodarki zadrzewieniem:

Projektowane zabiegi pielegnacyjno —zabezpieczajace drzew podane sg w
kolumnie 9 tabeli inwentaryzacyjnej. Obejmuja one zakres prac niezbgdny do
wykonania w celu zachowania i poprawy stanu zdrowotnego i bezpieczenstwa
drzew. Sformulowane s3 one w sposob ogélny przy zalozeniu, ze prace
wykonywane beda przez firmg¢ specjalistyczng. Zaproponowane zabiegi
powinny by¢ zgodne ze wspdtczesng wiedzg 1 praktyka rekomendowanymi m.
In. przez Europejska Rade¢ d.s. drzew (EAC), organizacjg dzialajaca w ramach
Unii Europejskiej i zrzeszajacg instytucje i osoby zajmujace si¢ naukowoO |
zawodowo pielegnacjg drzew. Generalnie zasady prowadzenia prac polegaja na
stosowaniu bezinwazyjnych metod pielggnacji i zabezpieczania drzew z
wykluczeniem jakiegokolwiek ,.czyszczenia” 1 impregnowania ubytkow oraz

otwierania pni drzew, czy stosowania nawiertow, nawet w celach
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diagnostycznych. Zakres cig¢, zwlaszcza zywych konarow i gal¢zi ograniczany
jest do niezbednego minimum tak aby, w jak najmniejszym stopniu redukowaé
powierzchni¢ asymilacyjng 1 nie generowac deficytu energetycznego drzewa.
Swiadomie dopuszcza si¢ pozostawienie na drzewach czgéci posuszu. Redukcja
koron starych drzew moze polega¢ réwniez na pozostawieniu nierOwnych
ptaszczyzn cigcia oraz fragmentow konaréw(w tym martwych). Powierzchnie
takie nawigzuja do naturalnego wygladu, ale rowniez do wysokiej wartosci
ekologicznej takich nisz (grzyby, owady, ptaki). Sa to tzw. ciecia
,weteranizujace ,, stosowane juz w krajach UE oraz Polsce w niektorych
parkach zabytkowych i na pomnikach przyrody.

Ciecia galezi w koronach drzew:

W przypadku wszystkich rodzajow ci¢¢ pamieta¢ nalezy o nastgpujacych
zasadach:

- ograniczy¢ je do minimum;

- w trakcie jednorazowego zabiegu unikaé¢ usuwania wigcej niz 20% catej masy
zywych gatezi;

- nie nalezy pozostawiac kikutow (cigcie na tzw. ,,obraczke”™);

- przy gateziach o $rednicy powyzej 3cm., cigcie wykonywaé nalezy trzy
etapowo: podciecie, docigcie, wyrOwnanie.

Obecne przepisy prawne dopuszczaja usunigcie gal¢zi z korony drzewa w
wymiarze nie przekraczajacym 30% jego korony, ktora rozwingta si¢ w catym
okresie rozwoju drzewa. Zabezpieczanie ran po cigciach roznymi dotychczas

stosowanymi Srodkami jest niepotrzebne, a nawet nie wskazane.

18



Mechaniczne zabezpieczanie koron drzew:

Drzewa zagrozone roztamaniem ktorych stabilno$ci nie mozemy przywrocié
przy pomocy cigcia, zabezpiecza si¢ mechanicznie poprzez zaktadanie wigzan.
Wigzania mocowane sa w waznych z punktu widzenia statyki punktach korony.
Uzywaé nalezy do tego celu materiatow o wystarczajace; wytrzymalosci,
trwalosci 1 praktycznie wyprobowanych. Najwlasciwszymi sg wigzania z lin
propylenowych o przekroju rurowym umozliwiajgce catkowicie bezinwazyjne
zaktadanie przy jednoczesnym zachowaniu wymogu elastyczno$ci wigzania.
Warunki te spetniajg wigzania typu ,,Cobra” lub ,,Boa”. Wigzania mocowane sg

zwykle na2/3 wysokos$ci pomiedzy rozwidleniem a wierzchotkiem.

Kwalifikacje wykonawcy i technika wykonywania prac:

Prace zwigzane z drzewostanem parkowym powinny by¢ wykonywane przez
firm¢ posiadajaca odpowiednie doswiadczenie 1 mogaca si¢ wykazac
wykonaniem tego typu prac w obiektach zabytkowych, w tym rowniez na
drzewach pomnikach przyrody. Firma ta powinna zatrudniaé personel
przeszkolony w zakresie wspotczesnych metod pielegnacji drzew najlepiej w
zakresie programu European Tree Worker, ktory jest ogoélnoeuropejskim
programem szkolenia w tym zakresie, oraz spetniajgce wymogi wynikajace z
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 lipca
2011r.
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Termin wykonania prac:

W terminie od 1 marca do 15 pazdziernika w Polsce obowigzuje ochrona miejsc
legowych ptakow. Nie oznacza to zakazu prowadzenia, w tym okresie prac
pielegnacyjno-zabezpieczajacych, czy $cinkowych drzew, jednak wykonywane
one by¢ muszg w sposOb nienaruszajacy ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody. W praktyce oznacza to, ze przed przystapieniem do prac
nalezy dokona¢ przegladu czy drzewo nie jest zasiedlone przez ptaki i
prowadzi¢ prace pielegnacyjne w sposob nie naruszajacy ich miejsc legowych.
Natomiast drzewa przeznaczone do wycinki, ktore sg zasiedlone przez ptaki
powinny by¢ wylaczone z prac i1 usuni¢te dopiero po zakonczeniu okresu
ochronnego. Obowigzek sprawdzenia czy drzewo nie jest zasiedlone przez ptaki
spoczywa na wykonawcy prac. Stanowisko to doprowadza rowniez do
zgodno$ci termindéw wykonywania prac pielggnacyjno-zabezpieczajacych ze

wspotczesnymi zasadami ich prowadzenia.

Podsumowanie:

Do zabiegdw pielegnacyjno — zabezpieczajacych wytypowano 530 szt. drzew.

Wzmocnienia koron w postaci wigzan zaplanowano na 78 drzewach. 68 szt.
drzew, ze wzglgdu na ich stan zakwalifikowano do usuniecia, w tym 4 jako
pilne. Do usunigcia zakwalifikowano rowniez 24 grupy oraz pojedyncze

samosiewy gatunkow lokalnie wystepujacych.
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