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| Odtworzenie nawierzchni chodnika | | Odtworzenie umocninia skarpy \
6cm | chodnik z kostki betonowej (szara) 10cm ptyta betonowa azurowa 60x40x10cm
4cm |podsypka cementowo—piaskowa 5cm | podsypka cementowo piaskowa
10cm| w—wa podbudowy z kruszywa tamanego 1cm |w—wa separacyjna z geowftdkniny
10cm| w—wa odcinajaca z kruszywa naturalnego
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Q \ Odtworzenie konstrukcji jezdni \
| Odtworzenie konstrukcji obrzeza | 4dem lw—wa scieralna AC11S
30cm obrzeze betonowe 8x30cm - w—wa profilowa z AC16W w ilosci 75kg/m2
5cm | podsypka cementowo piaskowa — |istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni
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| Odtworzenie konstrukcji kraweznika | | Odtworzenie konstrukcji pobocza |
30cm kraweznik betonowy 15x30cm 10cmw—wa mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm
4cm |podsypka cementowo piaskowa — |podtoze gruntowe
10cm tawa betonowa z betonu C12/15 @
®
Uwagi

Krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wg. KPED karta 03,10.

Odkrycie kraweznika wynosi 12 cm (na zjazdach do posesji
4 cm na przejéciach dla pieszych 2 cm)
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